AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy w Wierzbinku

ADRES INWESTYCJI : dz. nrewid 60/3 obr. Chlebowo, m.Wierzbinek, gm. Wierzbinek, powiat konifski
INWESTOR : GMINA WIERZBINEK

ADRES INWESTORA  :  62-619 SADLNO, ul. Powstancéw Styczniowych 110

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Agnieszka Maciejewska
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Kosztorys Wierzbinek osiedle

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn Obmiar Cenajedn.| Wartos¢
.obm.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km 0.303
d.1/0119-03 drogi w terenie rowninnym
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebo- |m 303
d.1/0323-01 ko$¢ 5 cm - mechanicznie
3|KNR AT-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2 303*0.3 = 90.900
d.1/0102-01 no-bitumicznych o grubosci 10 cm (2*5) wraz ze sktadowa-
niem na miejscu
Krotnos¢ = 2
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2 90.9
d.1/0802-07 go o grubosci 20 cm wraz ze sktadowaniem na miejscu
0802-08
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo  [m2 1515
d.1/0102-01 gr. do 3 cm wraz ze sktadowaniem na miejscu
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp- |m 280
d.1/0813-01 ce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2 875
d.1/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt. 12
d.1/1406-02 nych
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 17
d.1/1406-04
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej szt. 14
d.1/1406-04
2 Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
11/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-Il |m3 286*0.5*1 =
d.2|0701-01 143.000
12|KSNR 4 Utozenie rur ostonowych z PP HDPE o $r.40 mm z zabez- |m 286
d.2|12303-02 pieczeniem koncowek przed zamuleniem
13/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie |m3 143
d.2|0702-01 kat. I-1I
14 Nadzor wiascielski nad siecig kpl 1
d.2
3 Odwodnienie
15|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzgddw betonowej kostki brukowej o [m 584
d.3/0608-01 szer. 20cm na podsypce piaskowej
analogia
4 Poszerzenie jezdni
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2 909
d.4/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
analogia
17|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm m2 303*3 = 909.000
d.4/0106-03 grubo$¢ po zaggszczeniu
0106-04
18|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 - gru- |m?2 909
d.4/0109-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-02
19|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 m2 909
d.4/0114-07 C90/3 (melafir lub granit) o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-08
5 Nawierzchnia jezdni i drogi rowerowej
20(KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2 909
d.5/0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej - zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
21/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 127
d.5/1106-01 mineralno-asfaltowg
analogia
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2 1515
d.5/0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej - zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 874
d.5/0310-01 wych AC11W jak dla KR3-4 - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 2389
d.5/0310-05 wych AC11S jak dla KR3-4 - warstwa $cieralna asfaltowa -
0310-06 grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
6 Nawierzchnia chodnika
7 Roboty wykonczeniowe
25/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy m2 302
d.7/0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
26|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowg biatg |m2 88.5
d.7/0706-06 znak P-7b
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Kosztorys Wierzbinek osiedle

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn Obmiar Cenajedn.| Wartos¢
.obm.
27 Punktowy element odblaskowy m 20
d.7
28 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
d.7
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Kosztorys Wierzbinek osiedle

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

tury telekomunikacyjnej

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
1|Roboty przygotowawcze
2|Zabezpieczenie infrastruk-

Odwodnienie

Poszerzenie jezdni

ahw

Nawierzchnia jezdni i drogi
rowerowej

Nawierzchnia chodnika

~N o

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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