OPRACOWANIE: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE: BUDOWA INSTALACJI
NAWADNIAJ ACEJ PLYTE BOISKA NA
STADIONIE W BUKU

LOKALIZACJA: dziatka numer 60, obreb 0001 Buk
ul. Sportowa

ZLECENIODAWCA: Osrodek Sportu i Rekreacji w Buku
ul. Szarych Szeregw 10
64-320 Buk



Czes¢ ogolna

NAZWA ZAMOWIENIA
Wykonanie systemu nawadniania ptyty boiska pitkarskiego przy ul. Sportowej w
Buku.

BRANZA :
Instalacja wodna
zielen

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC :

1. Roboty systemu nawodnienia 45232120-9

2. Rurociggi nawadniajgce 45232121-6

3. roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw 45232100-3

4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3

5. instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9

6. ustugi utrzymania terendéw sportowych -77320000-9

7. roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych 45112720-8
8. ustugi ogrodnicze 77300000-3

INFORMACJA O TERENIE

Dziatka na terenie planowanej modernizacji stadionu stanowi wiasnos¢ Miasta Buk. Roboty
budowlane (instalacja wodna) oraz ogrodnicze bedg prowadzone w granicach
ogrodzonego terenu zespotu boiska pitkarskiego przy ul. Sportowej. Przyszta inwestycja nie
wptynie na warunki ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest :

zraszacz- w sztukach o okreslonych w przedmiarze parametrach
pompa — w sztukach o okreslonych w przedmiarze parametrach
rury polietylenowe — w mb PE srednica 63 PN10

dla trawnika z rolki — 1 m2 ( jeden metr kwadratowy) darni

dla ziemi, humusu — 1 m3 ( jeden metr szescienny ) ziemi

dla piasku — 1m3 ( jeden metr szescienny ) piasku

2.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenie zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

3.ZIELEN
Wstep
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru



robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni — w miejscach wykopow pod instalacje
nawadniajgca.

4.ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
- wykonaniem wykopow

- przeprowadzeniem instalacji nawadniajgcej

- zasypanie i zageszczenie wykopow wraz z instalacjg nawadniajgca

- utozenie trawnika darniowego w miejscu wykopow

5.MATERIAL

I. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj. Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona,
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia przeznaczona do trawnikdw musi by¢ parowana w taki
sposob, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow.

II. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -N,P,K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nawozy otoczkowane — nawozy o spowolnionym dziataniu, otoczone btong zywiczna,
ktora rozpuszcza sie pod wptywem temperatury i wilgotnosci. Przy stosowaniu tego

typu nawozOw nie ma ryzyka przenawozenia, ani ztego terminu nawozenia.

6.SPRZET
Sprzet stosowany do rekultywaciji zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania rekultywacji zieleni powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :
- siewnik do siewu wgtebnego
- urzadzenie do piaskowania
- aeratora do aeracji kotkiem petnym i pustym
- wertykulatora
- ciggnik min 30KM na specjalnym ogumieniu na tereny trawiaste
- podcinarka do darni
- kosiarka wrzecionowa
- szczotka,mata rownajgca (po piaskowaniu)

7. TRANSPORT

Transport trawy z rolki oraz do rob6t ziemnych powinien by¢ wyposazony w
specjalistyczne ogumienie, ktore nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatdow. Wywoz ziemi z wykopow pod instalacje nawadniajgcg
powinien sie odbywac¢ taczkami aby nie uszkodzi¢ murawy. Transport darni w rolkach lub
w odcinkach przygotowanych przez producenta, wykonawca powinien wykonac jak
najszybciej, aby darn nie przeschta i tym samym nie przyjmie sie — w miejscach wykopow
pod system nawodnienia.



8. WYKONYWANIE ROBOT
Trawnik — w miejscach wykopow pod system nawadniania i po jego zainstalowaniu nalezy
wykonac¢ w miejsce po wykopach nawierzchnie z trawy rolowanej o szerok min 60cm

PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Pielegnacja boisk do momentu catkowitego , rownomiernego zadarnienia i ukorzenienia
trawy, likwidacja nierébwnosci po wykonaniu nawodnienia i zalozeniu trawy z rolki i
stwierdzenia mozliwosci przystgpienia do uzytkowania boisk zgodnie z przeznaczeniem.

SPRZET

- Sprzet do wykonywania nawierzchni

-roboty nalezy wykona¢ wylgcznie urzadzeniami specjalistycznymi , jednak
wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu wykazanego w poz.6

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Trawniki — w miejscach montazu systemu nawadniania kontrola w czasie wykonywania
trawnikow polega na sprawdzeniu:

-0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilosci zanieczyszczen

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatowisko

-wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi

10. PODSTAWA PLATNO SCI

cena jednostki obmiarowej

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucanie nawozow mineralnych

- nawozenie, oprysk.

11. WYKONYWANIE ROBOT ZWIAZANYCH Z PIELEGNACJA TRAWNIKOW

11.1. TECHNIKI NAWADNIANIA

System automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego jest to system sktadajgcy sie z
instalacji wodnej wkopanej pod powierzchnie ziemi oraz zestawu zraszaczy wynurzalnych.
Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggéw polietylenowych o
Srednicy 63mm. Sie¢ sktada sie z 12 szt. zraszaczy wynurzalnych, zasilanych energig
elektryczng. Zraszacze sg o0 roznych parametrach dziatania. W systemie powinien
znajdowaé sie sterownik, nalezy zamontowac réwniez pompe, ktéra bedzie podnosita
sprawnosc¢ dziatania systemu. Po wykonywaniu automatycznego nawadniania winna
zostac przeprowadzona proba dziatania catego systemu.

11.2. Wykonanie ewentualnych innych prac nie wymienionych wyzej a niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z projektem funkcjonowania boisk.



