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WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, tj., Dom Studencki Politechniki Warszawskiej , TULIPAN”,
przeznaczony dla studentéw, i innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w
Regulaminie DS. oraz na pomieszczenia administracyjno — biurowe dla pracownikow,
pomieszczenia magazynowei i techniczne.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja budynku Ilub ewentualne zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen, polegajgca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych
wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w petnym
zakresie, zgodnie z:

. § 2 ust. 3a, i 4 z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z
pozZn. zm.),

. § 1 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ),

° § 13 ust.4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopalrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ),

w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, dopuszcza
sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzadzeniach, stosownie do
wskazan i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autoréw niniejszej
ekspertyzy  technicznej, tj. rzeczoznawcow do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybach, z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych

realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku, i eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w budynku.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy.

1.
2.
3.

(S NN

Informaciji udzielonych przez administracje budynku.

Wizji lokalnej w obiekcie.

Udostepnionej dokumentacji budowlanej — Projekt techniczny modernizacji i
przebudowy Domu Studenckiego ,TULIPAN” Politechniki Warszawskiej przy ul.
Mochnackiego 8. Czes$¢ architektiniczna. Zaktad Badawczo - Projektowy
Budownictwa Szkét wyzszych Politechniki Warszawskiej, Projektant — mgr inz.
Wincenty Szober. Wrzesien 1978 r.

. Ksigzke budynku DS. ,TULIPAN".
. Protokotu z czynnosci kontroino — rozpoznawczych w zakresie ochrony

przeciwpozarowej Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, z dnia 19.06.2015 .

. Dokumentacja techniczna oddymiania klatki schodowej DS. ,TULPAN". Pracownia

Architektoniczna ART.-PRO arch. Piotr Zajac, ul. Haczowska 5, Warszawa.Maj
2015r.

. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m st.

Warszawy MZ.5582.3266-1.6.4470.2015.BO, z dnia 09 lipca 2015 r.

. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m st.

Warszawy MZ.5582.3266-1.8. 4676.2015.BO, z dnia 17 lipca 2015 r.

. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniowa".

. PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb z zakresu modernizacji pomieszczeh DS., a w
szczegolnosci eliminujgcych istniejgcy stan zagrozenia zycia ludzi wystepujacy w
obiekcie, w tym zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajacych
od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w zwigzku z brakiem mozliwosci
ich realizacji w sposob okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy budynek
posiada okreslong strukture budowlana, kiérejzmiana badz naruszenie czynig
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN", w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych i konserwatorskich.

Obszar na ktérym zlokalizowany jest DS. ,TULIPAN”, znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, stanowigcej cze$é zatozenia urbanistycznego ,Kolonii
Lubeckiego®, pod nr 1535 decyzjg z dnia 20.12.1993 r. Jest takze ujety w gminnej
ewidencji zabytkow prowadzonej przez Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

Zakres opracowania dotyczy catego budynku DS. ,TULIPAN”, z tacznikiem od strony
DS. ,PINESKA” — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROW A OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna budynku.

Dom Studencki ,TULIPAN" usytuowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych
(ZM.) Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Stanowi fragment zwartej
zabudowy w poétnocnej pierzei ul. Mochnackiego. Front budynku, od strony
potudniowej zlokalizowany jest wzdtuz ul. Mochnackiego, Scianami szczytowymi, od
strony zachodniej i wschodniej, przylega do DS. ,AKADEMIK”, i DS. ,PINESKA”, tyt
budynku od pétnocy zlokalizowany jest od strony dziedzirica wewnetrznego ZM. PW.
Budynek zostat wybudowany w 1954 r., ma cztery kondygnacje nadziemne, jest w
catosci podpiwniczony (z wyjatkiem fragmentu pod wschodnia bramg — od strony
DS.”"PINESKA”").

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegélnych kondygnacjach.

podziemie — magazyny, pompownia pozarowa, pomieszczenie konserwatora,
pralnia, suszarnia, pomieszczenie gtbwnego zaworu gazu,

parter — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, pomieszczenia biurowe, magazyn
administracji, rowerownia, pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie
serwisu komputerowego (najemca zewnetrzny),

pietrol - segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, serwerownia,
pietroll — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami

sanitarnymi, kuchnia, sala telewizyjna, sanitariat,

pietro Il — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sala bankietowa, sanitariat,

poddasze - nieuzytkowe.

Budynek posiada jedng klatke schodowg, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz
budynku, faczaca wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa wydzielona jest od
korytarzy $ciankami i drzwiami pozarowymi (przeszklonymi). Ponadto budynek ma
potaczenia komunikacyjne, korytarzami tacznika na pietrach 1, 2 i 3, z DS.
.PINESKA”.
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Na zewnatrz budynku prowadza cztery wyj$cia na parterze, tj., gtdwne wyjscie z
klatki schodowej, dwa wyjscia w $cianach szczytowych - na dziedziniec wewnetrzny
ZM.PW oraz wyjécie z serwisu komputerowego, na ul. Mochnackiego. W parterowej
przybudéwce do facznika i DS. ,PINESKA” ( od ul. Mochnackiego) zlokalizowana jest
stacja TRAFO.

3.2. Podstawowe parametry budynku.

- powierzchnia zabudowy - ok. 760 m?,
- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji - 0k.730 -830 m?

- powierzchnia budynku - ok. 4000 m?,
- wysokos¢ budynku - ok. 13,3 m,

- wysokos¢ budynku do dachu - Ok. 15,3 m,

- dfugos$c / szerokoscé - ok. 64/13 m,

- kubatura - ok. 12 600 m3,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 4

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

- ilos¢ klatek schodowych - 1

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia uzytkowe:

- elektroenergetyczna,

- instalacje teletechniczng, i komputerowa, z pomieszczeniami serweréw na
parterze, i 1 pietrze,

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ,

- wodno-kanalizacyjng i CO, zasilang z sieci miejskiej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- klimatyzaciji, lokalnie w pomieszczeniach serwerowni,

- sieci hydrantéw wewnetrznych 25, i 52,

- urzadzenie oddymiajace grawitacyjnie klatke schodowa,

- odgromows (ochrona podstawowa),

- gazowa, zasilajgcg kuchnie zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach, (gtéwny
zawor gazu zlokalizowany jest na zewnatrz budynku, zawédr dodatkowy w
pomieszczeniu podziemia),

- kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wejsciowe),

- system sygnalizacji pozaru (SSP).

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkanie

zbiorowe.

W domu Studenckim wyroznia sie dwa rodzaje zakwaterowania:

- krétkoterminowe , zakwaterowanie na okres do 30 dni wigcznie (minimum 3 dni),
- dtugoterminowe, zakwaterowanie na okres powyzej 30 dni.

W budynku moze przebywaé ok. 160 os6b, w tym ok.155 mieszkancow (studentow),
przy maksymalnym wykorzyst konserwator aniu pomieszczen mieszkalnych oraz 2
pracownikéw administracji, i konserwator.
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Szacunkowa

podziemie:

parter

| pietro:
Il pietro:
Il pietro:

ilos¢ o0s6b przebywajgcych w budynku na poszczegbinych
kondygnacjach, przedstawia sie nastepujgco:

pomieszczenia nie przeznaczone na staty, i czasowy pobyt
ludzi (przebywanie ponizej 2 godz.),
ok.
ok.
ok.
ok.
poddasze nieuzytkowe.

26 0sob,

44 osoby,
44 osoby,
44 osoby,

Pokoje mieszkalne sg 1, i 2 osobowe.

Wyzej wymieniona ilo§¢ oséb nie oznacza przebywania jednoczesnego oraz nie
uwzglednia gosci. Wieksze grupy ludzi moga przebywaé w salach: nr 205 - sali

telewizyjnej i nr 305 — sali bankietowej (do 30 oséb).

3.4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Gestosé
obciazenia ogniowego w czesci pomieszczen magazynowych miesci sie w przedziale
500 - 1000 MJ/m? ( powierzchnia pomieszczen magazynowych i technicznych
ponizej 100 m?).
Gesto$¢ obciazenia ogniowego w strefie pozarowej PM do 500 MJ/m?2,

3.5. Zagrozenie wybuchem w budynku.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.6. Wysokos¢ budynku.
Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekt zaliczany jest jako Sredniowysoki ( SW )

— wysokos¢ 13,29 m.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla DS. ,TULIPAN”, ze wzgledu na
przeznaczenie, gesto$¢ obcigzenia ogniowego oraz wysoko$é, jest klasa ,, B”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla ww. budynku przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5 *
. Glowna
odpornos
konstrukcja Sciana Sciana
ci 5 Konstrukcja Przekrycie
nosna Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna i

pozarowej dachu al ” dachu 3
budynku

i 2 3 4 5 6 7

B R 120 R 30 REI 120 EI 60 EI30 RE 30
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku.
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku.
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j

elementow budynku.

D - jezeli przegroda jest czgscia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagar zawartych w kol. 11 2.
2 - klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
9 . wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w pofaci dachowej nie
1 tycza
zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

4 - dla $cian komér zsypu wymaga si¢ E1 60, a dla drzwi komoér zsypu EI 30.

Konstrukcja budynku jest mieszana:

- fawy fundamentowe, $ciany piwnic, $ciany szczytowe, $ciany zewnetrzne
podtuzne, murowane z cegly ceramicznej, zelbetowy szkielet monolityczny,
murowane $ciany z cegly petnej ceramicznej (nosne i wypetniajace).

uktad scian konstrukcyjnych podtuzny, w tacznikach nad brama poprzeczny, z cegty
o grubosci 41 — 69 cm,

Sciany dzialowe wewnetrzne z cegty petnej ogrubosci 6 i 15 cm oraz cegty
dziurawki 6,5i12 cm,

stropy miedzy pietrowe, typu Kleina, na belkach stalowych,

strop nad ostatnig kondygnacjg, ocieplony wetna mineralng 14 cm,

klatka schodowa - zelbetowa, monolityczna.

konstrukcja dachu, stropodach zelbetowy, wentylowany oparty na $cianach i
belkach stalowych co 142 cm (belki nie zabezpieczone ogniochronnie), ocieplony
wetng mineralng 21 cm, pokryty papg termozgrzewalna.

W trakcie potudniowym na catej dtugosci strop nad piwnicg podparty jest podciagiem
stalowym na stupkach stalowych, wzmacjajgcych strop, nie zabezpieczone
ogniochronnie do klasy R 120.

W podziemiu wystepuja liczne, nieczynne kanaty wentylacyjne (poziome i pionowe),
nieobudowane i nie zabezpieczone klapami pozarowymi odcinajacymi EIS na granicy
strefy pozarowej podziemia i parteru.

Pomieszczenia mieszkalne oddzielone sg od drég komunikaciji og6éinej oraz innych
mieszkan $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 45/E 90. Parter oddzielony jest od piwnicy drzwiami
przeciwpozarowymi o nieokreslonej klasie odpornoci ogniowe;.

Klatka schodowa wydzielona jest od korytarzy na wszystkich kondygnacjach,
Sciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej
El 30, zamiast Sciankami El 60.

Jak wynika z czesci konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji
lokalnej oraz informacji uzytkownika, autorzy oceniaja, iz w chwili obecnej
poszczegodine elementy charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami, tj.:
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,TULIPAN”", w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 Giéwna konstrukcja nosna R 120. NRO Wymagania spetnione z
(ciany, stupy, podciagi, ramy) ’ wyjatkiem podciagdw i stupdw stalowych,
nie zabezpieczone ogniochronnie do klasy R
120 w podziemiu.
2 Stropy REI 60, NRO Wymagania spefnione,
REI 120, NRO
dla stropu nad
kondygnacija
podziemng PM
3 Sciany zewnetrzne El 60, NRO Wymagania spetnione.
(o-1i)

4 Sciany wewnetrzne Wymagania spetnione,za wyjagtkiem,
drewnianych $cianek w tgczniku na 2
pietrze i $cianki dziatowej o nieokreslonej
klasie odpornosci ogniowef w fgczniku na

El 30, NRO 3 pietrze.
5 Konstrukcja dachu Wymagania nie spefnione — belki stalowe
R 30, NRO co 142 cm, nie zabezpieczone
ogniochronnie (poddasze nieuzytkowe).
6 Przekrycie dachu RE 30, NRO Wymagania spetnione.
7 Biegi i spoczniki klatek R 60, NRO Wymagania spefnione.
schodowych
W  budynku, wszystkie elementy budowlane spetiajg wymaganie NRO

(nierozprzestrzeniania ognia), z wyjgtkiem drewnianych $cianek na korytarzu
tgcznika na 2 pietrze, pomiedzy sala telewizyjng nr 205 DS. ,TULIPAN” i DS.

,PINESKA”",

drewnianej

zabudowy

Sciany zewnetrznej |

wrot

magazynu

zZlokalizowanego w podcieniu budynku od strony DS. ,PINESKA”. Palne konstrukcje
nalezy zlikwidowac.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN", w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Widok konstrukcji wzmocnienia stropu podziemia,  Widok pozostafo$ci nieczynnej instalacji
podciggiem i stupkiem stalowym- bez klasy wentylacyjnej w podziemiu.
odpornosci ogniowej R 120.

Widok Scianki drewnianej w sali telewizyjnej Widok scianki drewnianej w fgczniku
nr 205 do fgcznika z DS. "PINESKA”. A WOIE WODZ ‘aﬂ»strony DS. ,PINESKA”.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Widok palnej zabudowy magazynu zlokalizowanego w podcieniu DS. ,TULIPAN".

3.8. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, wynosi 5 000 m?, strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) 10 000 m?, za$ strefy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? - 8 000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej
ZL, obejmujgcej podziemna czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50%, ww.
powierzchni.

Dom Studencki ,TULIPAN” ma powierzchnie ok. 4000 m?, i stanowi obecnie jedng
strefe pozarowg z DS. ,PINESKA”, co zwieksza strefe pozarowg powyzej
powierzchni dopuszczalnej, tj, do ok. 9 500 m2.

Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,TULIPAN", od DS.
L,PINESKA” oraz braku wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej od
kondygnacji nadziemnych w DS. , TULIPAN".

Ponadto, brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak

pompowni pozarowej, wentylatorni, magazynéw, serwerown, itp.

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe, {j.,:
SP — 1, o powierzchni ok. 3 300 m? (kondygnacje nadziemne).
SP - 2, o powierzchni ok. 700 m? (kondygnacja podziemna).

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B” odpornosci pozarowe;,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

REI 120 — $ciany pozarowe,
REI 120/REI60 - stropy pozarowe,
El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze).

KOMENDA WOIEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéow. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow , dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz, 0,04 m, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/El 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
pownny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
3przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkow.

Budynek DS ,TULIPAN” zostanie  wydzielony $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu zgodnie z czescig graficzng zataczong do eksperty
zg.z§ 210 WT.

Widok granicy proponowanej strefy poZzarowej Widok granicy proponowanej strefy pozarowej
miedzy DS.,TULIPAN”, a DS. ,AKADEMIK”. migdzy DS. ,TULIPAN", a DS. ,PINESKA”,
COMENDA WOJEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Zblizenie otworu okiennego DS.”TULIPAN” w pasie 4 m,
do stacji trafo.

3.9. Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

Budynek DS. ,TULIPAN” posiada jedng klatke schodowg, przeznaczong do
ewakuacji ludzi - zlokalizowang centralnie - oraz korytarze, skomunikowane z
DS. ,PINESKA”, na pietrze 1, 2,1 3.

Przekroczone sg dlugosci dojs¢ przy jednym dojsciu na 1-3 pietrze oraz w
podziemiu.

3.9.1. Charakterystyka klatki schodowej.

DS. ,TULIPAN" posiada jedng klatke schodowa, zlokalizowang centralnie, taczaca
wszystkie kondygnacje budynku, z wyjsciem na dach.

Klatka jest obudowana od strony korytarzy systemows, przeszklong sciang, i
drzwiami dwuskrzydtowymi, o szerokosci 1,35 m (98+37/217), w klasie odpornosci
ogniowej EIl 30,

Drzwi otwierajg sie na klatke schodowa, tj., zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,
zawezajgc czes¢ spocznika do 0,84 m, samozamykacze drzwi sg celowo

uszkodzone przez uzytkownikow budynku, z przyczyn funkcjonalnych.
y przyczy ! ; /Y
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Jest wyposazona w urzadzenie stuzace do usuwania dymu — okno oddymiajgce na
najwyzszym poziomie klatki schodowej. Klatka posiada bezposrednie wyjscie na
zewnatrz, drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2 m, tj., 90+30/200.

Drzwi wyj$ciowe z klatki schodowej posiadajg kontrole dostepu z zewnatrz, od
wewnatrz zapewnione jest wyjscie przy pomocy klamki.

Na parterze klatki schodowej w $cianie, zlokalizowane jest przytacze gtowne i tablice
rozdzielcze, bez obudowyw klasie odpornosci ogniowej ElI 60. Ponadto w klatce
schodowej na kondygnacji poddasza zlokalizowane jest wejscie na poddasze
nieuzytkowe oraz tablica elektryczna, bez klasy odpornosci ogniowej, odpowiednio
El 30i EI 60.

1,12 m — 1,15 m, ograniczenia
balustrada.

1,02m-2,16 m, liczne zawezenia
ponizej 1,50 m, miedzy balustrada a

Szerokosé biegu schodéw

Szerokosc spocznikow

/ podestow . S .

barierkami okiennymi.
Wysokos¢ stopnia schoddw 0,16 m.
Stopnie zabiegowe Nie wystepuja.
Obudowa klatki Sciany murowane z cegty petne;.
llos¢ stopni w biegu 8-10-12-13.
Konstrukcja schodow Zelbetowa.

Zabezpieczenie przed
zadymieniem / usuwanie
dymu.

Usuwanie dymu grawitacyjne —
okno oddymiajace.

Szerokos$¢ biegdw schodéw oraz spocznikéw do kondygnacji podziemnej i poddasza
nieuzytkowego, powyzej 0,8 m.

WiAs WOJEWODZ
Widok klatki schodowej. Widok przewefema spobzmké klatfcr schodowej
miedzy bafusrra q.rﬂ gﬁqpfka Qknat
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Widok przewezenia spocznika klatki schodowej Widok przewezenia spocznika klatki schodowej
miedzy balustradg, a Sciankg od strony korytarza. przy otwartych drzwiach, z korytarza -
uszkodzony samozamykacz.

Widok obudowy przylgcza gtdwnego pradu i Widok wejscia na poddasze z klatki schodowej
tablic elektrycznych w klatce schodowej i tablicy rozdzielczej - bez klasy od{:_ (NOSCi

PN . . & = ‘\'f‘}ll'.‘\‘“‘ A aY
na parterze - bez klasy odpornosci ogniowej. -,SQQ-{‘?-W’ A WO RN
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,TULIPAN", w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Widok przeszklonej $cianki systemowej Widok fagcznika DS. ,TULIPAN” od strony
El 30, z drzwiami El 30, wydzielajgcej DS. ,PINESKA” - 1 pietro.
klatke schodowg, od korytarza.

3.9.2. Korytarze.

Korytarze DS. ,TULIPAN” umozliwiajg ewakuacje do klatki schodowej oraz do

sgsiedniego DS. ,PINESKA”, na 1, 2i 3 pietrze:

e korytarze sg o szerokosci powyzej 1,40 m, (do 1,87 m), wystepujg mate lokalne
zwezenia, do szerokosci 1,34 m,

o wysokos$é korytarzy powyzej 2,2 m, do 2,77 m,

o wystepujg liczne przypadki zawezania przejS¢ przez korytarze ponizej 1,4 m
drzwiami z pomieszczen otwieranymi na korytarze (drzwi pozarowe nie
posiadajg samozamykaczy i czesto sg otwarte) — drzwi wskazane w czesci
graficznej ekspertyzy,

e korytarze kondygnacji parteru, 2 i 3 pietra sg o dtugosci do 50 m , korytarz na 1
pietrze ma dtugosé¢ ok. 66 m i nie jest podzielony przegrodg z drzwiami
dymoszczelnymi lub innymi urzgadzeniami technicznymi, zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN", w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Widok korytarza — na prawo od klatki schodowej. Widok korytarza — na lewo od klatki schodowe.

3.9.3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.

szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen mieszkalnych na korytarze
wynosi zasadniczo 0,9 m w $wietle, wystepuja nieliczne przypadki drzwi, o
szerokosci 0,8 m, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia — na korytarze,
szerokos$¢ drzwi z korytarzy na klatke schodowg wynosi 0,9+0,3/214 m, drzwi
otwierane do klatki schodowej, zgodnie z kierunkiem ewakuacii,

szerokos¢ drzwi do pomieszczenia rowerowni (nr 05a) wynosi 0,7 m, do
pomieszczenia magazynu administracyjnego (nr 13) 0,6 m (drzwi dodatkowe),
drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m-0,8 m,

wysokos¢ drzwi 1,9 — 2,17 m, z pomieszczen mieszkalnych na korytarze drzwi
0 wysokos$ci 2,04 m.

3.9.4. Wyjscia ewakuacyjne z budynku.
Z budynku prowadzg na zewnatrz trzy wyjscia z czesci mieszkalnej, na dziedziniec
wewnetrzny i jedno wyjscie ze sklepu-serwisu komputerowego, na ul. Mochnackiego:

drzwi wyjsciowe z klatki schodowej, dwuskrzydiowe, o szerokosci 1,2 m

(0,9+0,3/2,10 m) , otwierane na zewnatrz ( drzwi z kontrola dostepu od

zewnatrz, od wewnagtrz wyjscie przy uzyciu klamki),

drzwi wyjsciowe z korytarza w kierunku DS. ,Pineska”, dwuskrzydtowe, o

szerokosci 1,3 m ( 2 x 0,65/2 m), otwierane do wewnatrz,

drzwi wyjsciowe z korytarza w kierunku przejazdu pod budynkiem,

jednoskrzydtowe, o szerokosci 0,9/2,04 m, otwierane do wewnatrz,

drzwi wyjsciowe ze sklepu-serwisu komputerowego, dwuskrzydtowe o

szerokoséci 1,30 m (0,8+0,5/2 m), COMENDA WOIEWODZKA

OANSTWOWEI STRAZY POZARNEI
w Warszawie
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18| Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

Drzwi wejsciowe gfdwne do klatki schodowej Drzwi wejsciowe od strony przejazdu pod
od strony dziedzifica wewnetrznego. budynkiem.

b __‘_‘___F..‘-“;‘.I .'_
| KOMPUTERY \ '
ol ._Al HKLEP - SERWIS .

Drzwi wyjsciowe od strony DS. ,PINESKA”, Drzwi wej$ciowe do) Sﬁc’febt}-kﬁéﬁw.:}b \“I( :} j\f 4
przy parkingu roweréw. komputerowego, od w“Mb(‘;hBl%‘ckfego
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , TULIPAN", w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

3.9.5. Przejscia / dojscia ewakuacyjne.

Diugos¢ przejs¢ w strefie pozarowej ZL DS. ,TULIPAN” nie przekracza 40 m, w
strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? nie
przekracza 100 m i prowadzi max. przez trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne w DS. ,TULIPAN” na 1, 2 i 3 pietrze liczone sg do klatki
schodowej wydzielonej pozarowo, przeszklong $ciang i drzwiami pozarowymi
(wydzielenie systemowe), w klasie odpornosci pozarowej El 30 oraz oddymianej
grawitacyjnie. Drugie dojscie z 1 pietra liczone jest do wyjscia przez DS. :PINESKA”.
Dojscia na paterze liczone sg do wyjS¢ bezposrednich na zewnatrz budynk, w
podziemiu do wyjscia na parterze.

e dlugos¢ dojs¢ przekracza dopuszczalng przepisami 10 m przy 1 dojsciu,
dwukrotnie i wynosi powyzej 10 m, tj., do ok. 31 m (przekroczenie ok. 200%), z
pomieszczen zlokalizowanych po prawej stronie klatki schodowej diugo$é
dojscia przekroczona jest o ponad 100%, z nw. pomieszczen i pomieszczen
zlokalizowanych za nimi, {j.,:

1 pietro — pomieszczenia od nr: 111ci 113a,
2 pietro — pomieszczenia od nr: 210a i 212a,
3 pietro — pomieszczenia od nr: 310c i 3123,

e z pomieszczen zlokalizowanych po lewej stronie klatki schodowej wynosi
powyzej 10 m do ok. 22 m, przekroczenie ok. 120%, dtugo$¢ dojscia
przekroczona jest o ponad 100%, z nw. pomieszczen i pomieszczen
zlokalizowanych za nimi, tj.,:

2 pietro — pomieszczenia od nr: 204b i 205,
3 pietro — pomieszczenia od nr: 304b i 305,

e dlugos¢ dojsé z pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze, po lewej stronie
klatki schodowej, nie przekracza przy dwoch dojsciach 40 m, i wynosi 37 m, dla
dojscia krétszego — ewakuacja jest rowniez mozliwa drugim dojSciem przez
DS. ,Pineska”, dla ktérego dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 80 m,

e dlugos¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na parterze, przy dwéch
dojsciach jest mniesza niz 40 m i wynosi ok. 13 m,

e dtugos¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu, przy jednym
dojsciu nie przekracza 60 m i wynosi ok. 35 m, w tym do 28 m w poziomie, przy
dopuszczalnej dtugosci 20 m w poziomie.

Z pietra 2 i 3 mozliwa jest ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych po lewej
stronie od klatki schodowej, DS., ,PINESKA”, przez sale nr 205 i 305, jako
rrozwigzanie zamienne do wymagan przepisow WT (ewkuacja z korytarzy przez
pomieszczenia).

3.9.6.Wystroj wnetrz.

W budynku DS. ,TULIPAN” na drogach ewakuacyjnych nie sag stosowane
wyktadziny podtogowe i sufity podwieszane — posadzkl wykonane z terrakoty, stropy
otynkowane. AEN A Il
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
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3.9.7. Zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

W obiekcie w stanie obecnym wystepuja przestanki powodujgce zagrozenie zycia

ludzi. Nalezg do nich:

e przekroczenie o ponad 100% (120% - 200%) dtugosci dojscia ewakuacyjnego,
przy jednym dojsciu,

e braku podziatu korytarza na 1 pietrze przegroda z drzwiami dymoszczelnymi lub
innymi urzadzeniami technicznymi, zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie
dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m,

e zawezZenie szerokosci czesci spocznika na wszystkich kondygnacjach drzwiami
otwierajacymi sie na ewakuacyjng klatke schodowg (kierunek otwierania zgodny
z kierunkiem ewakuaciji), do 0,84 m, tj., wiecej niz o jedna trzecig od okreslonej
w przepisach techniczno - budowlanych (1,5 m).

3.10. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.10.1. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System SSP nie jest wymagany przepisami dla DS. ,TULIPAN" - liczba miejsc
noclegowych ponizej 200, a przewidywany okres pobytu tych samych oséb
przekracza trzy doby.

W budynku zainstalowany jest adresowalny system SSP z centralkg firmy
CERBERUS CT 11 SIMENS, zlokalizowang w portierni DS. ,PINESKA”, z czujkami
w pomieszczeniach mieszkalnych, technicznych , magazynowych i na korytarzach.
Przyciski ROP zlokalizowane sg na korytarzach i w klatce schodowe;j.

System obejmuje ochrong caty budynek i jest podtaczony do monitoringu Komendy
Miejskiej PSP w Warszawie. System steruje otwarciem okna oddymiajgcego i drzwi
napowietrzajacych, w klatce schodowej, nie jest wypozazony w sygnalizatory
optyczno-akustyczne.

3.10.2. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.
Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25/52.

e 25 - w strefie zaliczonej do ZL (w kondygnacjach nadziemnych), z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg 33 m) - wydajno$¢ 1 dm3/s,

e 52 - w strefie zaliczonej do PM ( w kondygnacji podziemnej), z wgzem ptasko
sktadanym o dtugosci 20 m (zasieg 30 m) - wydajnos¢ 2,5 dm?/s.

Hydranty zlokalizowane sa na jednym pionie i zasieg hydrantéw wewnetrznych w

poziomie nie obejmuje catej powierzchni chronionego budynku, tj., tgcznika w

kierunku DS. ,PINESKA”, na dlugosci ok. 7 m oraz skrajnych pomieszczen w

podziemiu, na dtugosci2 m — 3 m.

Hydrant w podziemiu zlokalizowany jest w klatce schodowej. W dokumentacji badan

instalacji hydrantowej brak jest oceny parametréow hydrantu 52, zlokalizowanego w

podziemiu.

Hdranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez pompownie pozarowg zlokalizowang w

podziemiu budynku. Pompownia nie jest wydzielona pozarowo.
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3.10.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W DS., ,TULIPAN” zastosowane jest oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na

poziomych drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem naturalnym i klatce
schodowej o natezeniu 1 Ix oraz czesciowo podswietlane znaki ewakuacyjne
kierunkowe — znaki kierunkowe do drzwi ewakuacyjnej klatki schodowej. Oprawy
oSwietleniowe z modutem awaryjnym 2 h.

3.10.4. Instalacja oddymiania pozarowego.

Ewakuacyjna klatka schodowa wyposazona jest w urzadzenie do usuwania dymu -
okno oddymiajagce na ostatniej kondygnacji (powierzchnia czynna okna 5%
powierzchni klatki schodowej) - uruchamiane automatycznie z czujki oraz recznie
przyciskami do oddymiania, zlokalizowanymi w klatce schodowej na paterze, | - Il
pietrze. Doptyw powietrza kompensacyjnego do oddymianej klatki schodowej
zapewniany jest przez otwarcie drzwi wyjsciowych na parterze.

Centrala sterujaca systemem oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej POLON-
ALFA UCS 6900.

3.10.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Budynek nie jest wyposazony w wytgcznik przeciwpozarowy pradu — wytacznik
przeciwpozarowy jest wymagany przepisami WT.

3.10.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy(DSO).
Nie wystepuje w budynku — nie wymagany przepisami.

3.10.7. State urzadzenia gasnicze (SUG).
Nie wystepuja w budynku — nie wymagane przepisami.

3.11. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg dla DS. ,TULIPAN” stanowi ul. Mochnackiego, przebiegajgca
wzdtuz jego dtuzszego boku, w odlegtosci 14,50 m — 19 m. W pasie miedzy drogg a
budynkiem wystepujg miejsca parkingowe i drzewa o wysokosci powyzej 3 m,
utrudniajgce dostep do budynku ( 9szt.).

Dodatkowo do budynku zapewniony jest odcinek drogi pozarowej o dtugo$ci do
15 m, od ul. Mochnackiego do przejazdu pod budynkiem, o szerokosci 3,37 m -
wyjazd mozliwy przez cofanie.

Ponadto mozliwy jest ograniczony parametrami bram wjazdowych, dojazd do
budynku od dziedzinca wewnetrznego od ul. Akademickiej (od strony
PI. Narutowicza), przez brame o szerokosci 3,52 m i wysokosci 3,40 m — 3,70 m.
Droga wewnetrzna jest utwardzona, ma szeroko$¢ 3,06 m — 3,60 m i przebiega w
odlegtosci 1,57 m od budynku - od strony gtébwnego wejScia do budynku.
Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym — wymaga wyréwnania.

Przejazd na dziedziniec wewnetrzny PW od ul. Mochnackiego ma wymiary:
wysokos$é: 2,65 m - 3,08 m, szerokos¢ 3,45 m — przejazd nie uzytkowany, nie nadaje
sie do przejazdu dla samochodéw typu Sredniego i ciezkiego. W stanie obecnym
droga nie spetnia wymagan technicznych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Nalezy jednak podkresli¢, ze droga spetnia wymagania wczesniejszych przepiséw
dotyczgcych odlegtosci krawedzi drogi od budynku, tj., 5 m — 25 m.

Droga pozarowa — ul. Mochnackiego.

Podjazd do budynku z ul. Mochnackiego -
wyjazd przez cofanie.

Droga pozarowa wewnetrzna (zblizenie do budynku),
od strony wejscia gtdwnego-wjazd od ul. Akademickiej.

AENDA WOJEWODZKA
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-

Przejazd na dziedziniec wewnetrzny pod budynkiem od ul. Akademickiej
( od strony Pl. Narutowicza).

Droga pozarowa wokét dziedzinca. Widok uszkodzonej nawierzchni drogi poZzarowej.
wewnetrznego.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,TULIPAN”, w Warszawie, ul. Mochnackiego 8.

3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20

dm?/s. llos¢ ta jest zapewniona przez istniejgcg sie¢ wodociggowg miejskag —
wymagane sg co najmniej 2 hydranty 80 mm, nadziemne lub podziemne, ci$nienie
robocze 0,2 M Pa. Pierwszy hydrant usytuowany w odlegtosci co najmniej 5 m od
$ciany budynku, maksymalnie w odlegtosci 75 m od budynku.

Hydranty zlokalizowane sg na ul. Mochnackiego i ul. Uniwersyteckie;j.
Rozmieszczenie hydrantdw zewnetrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w
czesci graficznej.

3.13. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepisow i oznakowany jest
znakami bezpieczenstwa i ewakuacji, zg. Z PN-EN.

3.14. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki.
Dom Studencki ,TULIPAN” usytuowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych (ZM)

Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Front budynku, od strony
potudniowej zlokalizowany jest w zabudowie pierzejowej wzdtuz ul. Mochnackiego,
Scianami szczytowymi od strony zachodniej i wschodniej, przylega do DS.
LAKADEMIK”, i DS. ,PINESKA”, tyt budynku od p6tnocy zlokalizowany jest od strony
dziedzinca wewnetrznego ZM. PW. Ponadto do $cian szczytowych DS. ,AKADEMIK”
i DS. ,PINESKA”, przylega stacja trafo.

Odlegtos¢ DS. od budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz ul. Mochnackiego
powyzej 8 m. Budynek nie jest wydzielony od DS. ,AKADEMIK” i DS."PINESKA”
$cianami i drzwiami pozarowymi.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI .

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére dotycza:

4.1. W zakresie warunkow ewakuacji.

. Szerokosci zawezonych balustradg i barierkami okiennymi spocznikéw
ewakuacyjnej klatki schodowej do 1,02 m - 1,50 m tj., mniejszych odpowiednio
od 1,50mM....ccoiiiiiiiiiiiis — niezgodnoscé z § 68 rozporzadzenia Ml [1]
. Szeroko$ci zawezonych balustradg biegdw schodéw ewakuacyjnej
klatki schodowej do 1,12 m — 0,15 m, tj., mniejszych odpowiednio od 1,20 m
............................................... — niezqodno$c¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1].
e Szerokosci skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na
przejazd pod budynkiem ponizej 1,20 m, £j. 0,9 m ...
— niezgodnosc¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
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o Szerokosci skrzydfa drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne
z budynku przy parkingu roweréw od strony DS. ,PINESKA” 2 x 0,65 m, tj.,
zasadnicze skrzydto ponizej 0,9 m ...
............................................. — niezgodnos$é z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

e Szerokosci zawezonych na kroétkich fragmentach korytarzy, wynoszacej ponizej
1,40m, . 1,34 m................... — niezgodnos¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

. Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, ti.,, 0,8 M i
............................................. — niezgodnos$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

. Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,8 m, tj ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi, tj. do
29odzin).......oiiiii — niezgodnos$é z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

o Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, t.,1,9 - 20 m
.............................................. — niezgodnos$c¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

. Kierunku otwierania drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku od strony DS.
,Pineska” i na przejazd pod budynkiem oraz drzwi przy rowerowni, niezgodnie
z kierunkiem ewakuacji (do wewnatrz korytarza)............cccocoevvvieiiiiivinnnnnn.
............................................. — niezgodnos$é z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

° Zawezania szeroko$ci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, przez drzwi
otwierane na zewnagtrz POMIESZCZEN........ccciiuiviiiiiiiiiiiiiiiiiir e e eaeaenaas
.................................................. — niezgodnos¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

o Braku podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzgdzeniami
technicznymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m w sposdb zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie dymu w budynku (dtugos¢ korytarzy wynosi do 52 m,
na parterze, pietrze 2 i 3 oraz ok. 66 m na pietrze).............cocviiiiiiiiiiiinann.
........................................... — _niezgodnos¢ z § 243 rozporzadzenia Ml [1].

o Braku klasy odpornosci ogniowej EI 30 obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych w faczniku na 2 pietrze — drewniane $cianki miedzy salg
telewizyjng nr 205, a przejsciem do DS. ,PINESKA” ...
.............................................. — niezgodnos$¢ z § 241 rozporzgdzenia Ml [1].

° Przekroczenia wymaganej przepisami dtugosci dojscia 10 m przy 1 dojsciu, z
pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5., do 31 m, na pietrach 1 — 3, powyzej
100%, tj., od 120% do 200 % oraz przekroczenia diugosci dojsS¢ w poziomie z
pomieszczen podziemia powyzej 20 m, t.,, od 20 m - 28 m
.............................................. — niezgodnos¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].

° Zawezenie szerokosci czesci spocznika na wszystkich kondygnacjach drzwiami
otwierajagcymi sie na ewakuacyjng klatke schodowa (kierunek otwierania
zgodny z kierunkiem ewakuacji), do 0,84 m, tj., wiecej niz o jedng trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych (1,5 m)........cccovviiinininnnnn.

— niezgodnos¢é z § 68 rozporzadzenia MI [1]i § 16 MSWIA [2].

4.2. W zakresie instalacyjnym.

o Braku odpornosci ogniowej El 60 dla przepustow instalacji technicznych o
Srednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejsciach przez scian i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz REI/El 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref
oJo7.221 (1LY s EEERRER———————— - niezgodnos¢ z § 234, rozporzadzenia Ml [1].
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Braku przeciwpozarowego wytacznika pradu...............cooeiiiiiiinn,
.............................................. — niezgodno$¢ z § 183 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku pelnego zasiegu hydrantdw wewnetrznych w poziomie na calej
powierzchni chronionego budynku , tj., facznika w kierunku DS. ,PINESKA”, na
dlugosci ok.7 m oraz skrajnych pomieszczen w podziemiu na dtugosci
2M-3M i — niezgodnosc z § 19i 20 MSWIA [2].

4.3. W zakresie budowlanym.

Przekroczenia strefy pozarowej o ok. 4 500 m?, powyzej wymaganej wielkosci
50002 — niezgodnos$¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wydzielenia pozarowego i zamkniecia drzwiami El 60/El 30, pomieszczen
magazynowych, technicznych (m.i. pompowni pozarowej, serwerowni,
wentylatorni, Zlokalizowanych w réznych czesciach budynku
............................................... — niezgodno$¢ z § 212 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIEI 60 istniejgcych
przeszklonych $cian systemowych o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
stanowiacych obudowe klatki schodowej od korytarzy, wystepujacych na

wszystkich kondygnach.............. — niezgodno$¢ z § 249 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wydzielenia wyjscia na poddasze drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
min.EI30 ... — niezgodno$¢ z § 251 rozporzadzenia Ml [1].

Braku zamkniecia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. El 30
............................................. — niezgodnos$é z § 250 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zabezpieczenia ogniochronnego belek stalowych wystepujacych w
konstrukcji dachu na poddaszu nieuzytkowym, do klasy odpornosci ogniowej
R 30 oraz podciggu i stupkéw stalowych wzmacniajgcych strop w podziemiu,
doklasy R120........cccvvvvvninn.n — niezgodnosc¢ z § 216 rozporzadzenia Ml [1].
Braku wydzielenia DS ,TULIPAN” od od DS. ,AKADEMIK" i DS."PINESKA”
§cianami oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 oraz drzwiami El 60, w
pionie — od fundamentu do przekryciadachu ................oooii
............................................. — niezgodno$¢ z § 210 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku klasy odpornosci ogniowej EI 30 drewnianych Scianek w taczniku na
2 pietrze i $cianki dziatowej w tagczniku na 3 pietrze.............ccoiiiiiiiiiiiiinn.
............................................. — niezgodnosc z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku klasy odpornosci ogniowej ElI 60 drewnianej zabudowy S$ciany
zewnetrznej magazynu zlokalizowanego w podcieniu budynku, od strony DS.
2PINESKA” i csiussssimsanmsisinmmi -« — niezgodno$c¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku odpornosci ogniowej EI 60 okna w $cianie zewnetrznej pomieszczenia
rowerowni zlokalizowanej pod katem 90° wzgledem $ciany stacji trafo z
drzwiami, w pasie 4 m, tj., 2,27 m, od $ciany budynku stacji
....................................... — niezgodnos$c z § 249 i 271 rozporzgdzenia Ml [1].

4.4. W zakresie drogi pozarowej.

Lokalizacji krawedzi drogi pozarowej tj., ul Mochnackiego, od S$ciany
zewnetrznej dtuzszego boku budynku w odlegtosci ok. 14,50 m — 19 m, tj.
przekraczajacej 15 m ........... — niezgodno$é z § 12 rozporzadzenia MSW i A [3].

o 1ewWODZEKA
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o Braku wiasciwego dostepu do 30 % obwodu zewnetrznego
budynku................... —.niezgodnos$c¢ z § 12 rozporzadzenia MSW i A [3].
o Szerokosci wewnetrznej drogi pozarowej 3,06 m — 3,60 m, zamiast4 m..........
........................................ —.niezgodnosé z § 13 rozporzadzenia MSW i A [3].
e  Wystepowania drzew o wysokosci powyzej 3 m, przy fragmentach budynku od
ul. Mochnackiego................. — niezgodno$¢ z § 12 rozporzgdzenia MSW i A [3].
e  Wymiaréw przejazdu pod budynkiem na dziedziniec wewnetrzny ZM. PW od
ul. Akademickiej (od strony PI. Narutowicza), tj. wysokosci 3,40 m — 3,70 m i
szerokosci 3,562 m, zamiast odpowiednio 4,2 m oraz 3,6
0 T — niezgodnos$c¢ z § 14 rozporzadzenia MSW i A [3].
e  Wymiaréw przejazdu pod budynkiem na dziedziniec wewnetrzny PW od
ul. Mochnackiego, tj., wysokos$é: 2,65 m - 3,08 m, szeroko$¢ 3,45 m — przejazd
nie uzytkowany.................... — niezgodnos$¢ z § 14 rozporzgdzenia MSW i A [3].
e  Zblizenia wewnetrznej drogi pozarowej do budynku DS. na odlegto$¢ 1,57 m
(od strony gtéwnego wejscia do budynku), tj., ponizej Sm..................l
— niezgodno$¢ z § 12 rozporzadzenia MSW i A [3].

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerenciji
w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez
czesciowg modernizacje budynku. Zgodnie z § 2 ust. 3a, 4 i § 207 ust. 2
rozporzadzenia MI [1], tj., warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i spos6b modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w sposob inny
i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan
przepisow.

Ze wzgleddéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejgcym, o ograniczonych do minimum mozliwosciach
wzruszenia jego elementéw budowlanych, ponadto jest objety ochrong
konserwatorska, zaktada sie niespetnienie wymagan w zakresach:

5.1. Techniczno — budowlanych.

e Szerokosci zawezonych balustradg i barierkami okiennymi spocznikow
ewakuacyjnej klatki schodowej do 1,02 m — 1,50 m tj., mniejszych odpowiednio
od 1,50 m.

o Szerokosci zawezonych balustradg biegbw schoddéw  ewakuacyjnej
klatki schodowej do 1,12 m — 1,15 m, {j., mniejszych odpowiednio od 1,20 m.

° Szerokosci skrzydta drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku na
przejazd pod budynkiem ponizej 1,20 m, tj. 0,9 m.

o Szerokosci zawezonych na krétkich fragmentach korytarzy, wynoszacej ponizej
1,40 m, tj., 1,34 m - 1,40 m.
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Szerokosci czeéci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m.

Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,8 m, tj ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, tj.,
do 2 godzin).

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, tj.,1,9 — 2,0 m.

Kierunku otwierania drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku, na przejazd pod
budynkiem, niezgodnie z kierunkiem ewakuacji (do wewnatrz korytarza).

Braku zabezpieczenia ogniochronnego belek stalowych wystepujacych w
konstrukcji dachu na poddaszu nieuzytkowym, do klasy odpornosci ogniowej
R 30.

Przekroczenia wymaganej przepisami dtugosci dojécia 10 m przy 1 dojsciu,
Z pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5., do 31 m, na pietrach 1 — 3, powyzej
100%, tj., od 120% do 200 % oraz przekroczenia dtugosci dojs¢ w poziomie
z pomieszczen podziemia powyzej 20 m, ti.,, od 20 m - 28 m,
przy zastosowaniu rozwigzan zamiennych zaproponowanych w przedmiotowej
ekspertyzie, tj., m.i. podziatu korytarzy pietra 1, 2, i 3, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 oraz organizacji ewakuac;ji przes DS. ,PINESKA”.
Zawezenia szerokosci czesci spocznika na wszystkich kondygnacjach drzwiami
otwierajacymi sie na ewakuacyjng klatke schodowg (kierunek otwierania
zgodny z kierunkiem ewakuac;ji), do 0,84 m, tj., wiecej niz o jedng trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych (1,5 m).

5.2. Urzadzen przeciwpozarowych.

Pozostawienia istniejacych punktéw poboru wody, przy braku petnego zasiegu
hydrantéw wewnetrznych w poziomie na catej powierzchni chronionego budynku,
tj., tacznika w kierunku DS. ,PINESKA”, na dtugosci ok. 7 m w postaci hydrantow
25 z wezem pétsztywnym w strefie pozarowej ZL, zlokalizowanych na jednym
pionie, bez instalowania dodatkowych hydrantow.

5.3. Drogi pozarowe;.

Lokalizacji krawedzi drogi pozarowej tj., ul Mochnackiego, od $ciany
zewnetrznej diuzszego boku budynku w odlegtosci ok. 14,50 m — 19 m, t;.
przekraczajgcej 15 m.

Szerokosci wewnetrznej drogi pozarowej 3,06 m — 3,60 m, zamiast 4 m.

Braku wiasciwego dostepu do 30 % obwodu zewnetrznego budynku.

Wymiaréw przejazdu pod budynkiem na dziedziniec wewnetrzny ZM. PW od
ul. Akademickiej (od strony Pl. Narutowicza), tj. wysokos$ci 3,40 m — 3,70 m i
szerokosci 3,52 m, zamiast odpowiednio 4,2 m oraz 3,6 m.

Wymiaréw przejazdu pod budynkiem na dziedziniec wewnetrzny PW od
ul. Mochnackiego, tj., wysokos¢: 2,65 m - 3,08 m, szeroko$¢ 3,45 m — przejazd
nie uzytkowany, nie nadajgcy sie dla przejazdu samochdéw ratowmiczo —
gasniczych strazy pozarne;.

Wystepowania drzew o wysokosci powyzej 3 m, przy fragmentach budynku od
ul. Mochnackiego.

Zblizenia wewnetrznej drogi pozarowej do budynku DS. na odlegtos¢ 1,57 m
(od strony gtdéwnego wejscia do budynku), tj., ponizej 5 m.
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6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZEC IWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiagniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

6.1. Rozwiazania poprawiajace stan bezpieczernstwa oraz realizowane w mysl
przepiséw.

Realizacja przedsiewzie¢ w mys| obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a)

b)

f)

¢)]

h)

i)
k)

)

Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchniach mniejszych od
powierzchni dopuszczalnych, wg opisu i czeséci graficznej opracowania.
Wydzielenie budynku DS ,TULIPAN” od DS. ,AKADEMIK” i DS."PINESKA”
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 oraz drzwiami El 60, w
pionie — od fundamentu do przekrycia dachu, jako odrebnego budynku od
pozostatych DS., zgodnie z czes$cig graficzng zataczona do eksperty.
Prowadzenie instalacji technicznych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m,
w przepustach posiadajgcych wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy
przejsciach przez $cian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
samej strefy pozarowej oraz EI 120 na granicy stref pozarowych.
Wyposazenie przewodéw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy
pozarowe W przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowe w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego tych
stref, z uwagi na EIS - nieczynng instalacje wentylacyjng nalezy zdemontowac,
a otwory po instalacji zabezpieczy¢ do wiasciwej klasy odpornosci ogniowe;.
Podziat korytarza na 1 pietrze przegroda z drzwiami dymoszczelnymi,
zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych, elementami
o odpornosci ogniowej El 60, wg czesci graficznej opracowania.
Zabezpieczenie ogniochronne podciggu stalowego i stupkow stalowych
wzmacniajgcych strop kondygnacji podziemnej, do klasy odpornosci ogniowej
R 120.
Zlikwidowanie palnych $cianek dziatowych z drzwiami, zlokalizowanych w
taczniku na 2 pietrze - drewniane $cianki miedzy salg telewizyjng nr 205, a
przejsciem do DS. ,PINESKA”".
Zlikwidowanie Scianki dziatowej o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej z
drzwiami, zlokalizowanej w taczniku na 3 pietrze miedzy salg bankietowa nr
305, a przejsciem do DS. ,PINESKA”.
Zastosowanie w pomieszczeniu rowerowni okna o klasie odpornosci ogniowej
El 60.
Wydzielenie wyjScia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min.
El 30.
Zamknigcie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Wyposazenie wszystkich drzwi pozarowych! iw'js'amitjzé'rﬁ“ykéfc’:?_é.
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Wykonanie drzwi wyjsciowych z budynku od strony DS. ,Pineska”,
dwuskrzydiowych 90+30/200, otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji - na
zewnatrz.

Zmiane kierunku otwierania drzwi zlokalizowanych na korytarzu parteru przy
pomieszczeniu rowerowni, na zgodny z kierunkiem ewakuacji.

Doprowadzenie nawierzchni wewnetrznej drogi pozarowej do wtasciwego stanu
technicznego - wyréwnanie nawierzchni.

Likwidacja  drewnianej zabudowy $ciany  zewnetrznej  magazynu
Zlokalizowanego w podcieniu budynku, od strony DS. ,PINESKA” - likwidacja
magazynu.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

6.2. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan przepisoéw.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepisow uwzgledni:

W zakresie techniczno —budowlanym.

a)

b)
c)

d)

9)
h)

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP, z sygnalizacjg optyczno — akustyczng oraz sterowaniem drzwiami
pozarowymi zlokalizowanymi na poziomych drogach ewakuacyjnych, fj.,
zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi otwartych i zwalnianie blokady elektrycznej
drzwi bedacych w stanie zamknietym, podczas alarmu poZzarowego — alarmu
drugiego stopnia.

Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Zastosowanie wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich
kondygnacjach, $ciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie
odpornosci cgniowej El 30, zamiast sciankami El 60 (rozwigzanie juz istniejgce
w budynku).

Zastosowanie do przedzielenia korytarzy pietra 1, 2 i 3 (po prawej stronie klatki
schodowej), drzwi przeszklonych o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, o
szerokosci skrzydet 90+30/200, wg czesci graficznej ekspertyzy, celem
utworzenia bezpieczniejszych odcinkéw korytarzy ewakuacyjnych przy jednym
dojsciu.

Zastosowanie organizacji ewakuacji przy dwéch dojsciach z pietra 2 i 3, z
pomieszczen zlokalizowanych po lewej stronie od klatki schodowej, do
DS., ,PINESKA”, przez sale nr 205 i 305, jako rozwigzanie zamienne do
wymagan przepisow WT. - ewkuacja z korytarzy przez wymienione
pomieszczenia.

Obudowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 przylacza gtébwnego i tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w $cianie klatki schodowej na parterze
i kondygnacji poddasza.

Zastosowanie istniejacych drzwi pozarowych do pokoi mieszkalnych,
pomieszczen zaliczonych do PM, El 45/E90 , zamiast EI 30.

Zamkniecie wszystkich pomieszczer, w tym kuchni, sanitariatéw, rowerowni,
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajacych szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w

samozamykacze.
KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEI STRAZY POZARNEJ
w Warszawie ‘ 31 |. g .
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)

k)

Zastosowanie w pomieszczeniach kuchni do ktérych doprowadzony jest gaz,
systemu czujek wykrywajacych wyplyw gazu oraz uruchamiajgcych alarm
akustyczny przy progu 10% dgw. gazu, i zawér elektromagnetyczny typu MAG,
odcinajacy doptyw gazu do budynku.

Zapewnienie catodobowej stuzby przez przeszkolony personel, w portierni
DS.”PINESKA”, obstugujacej rowniez DS. ,TULIPAN".

W zakresie urzadzen przeciwpozarowych.

a)

h)

Zastosowanie w czesci nadziemnej w strefie pozarowej ZL, punktéw poboru
wody w postaci hydrantéw 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m, w jednym
pione, przy braku petnego zasiegu hydrantéw wewnetrznych w poziomie na
catej powierzchni chronionego budynku, tj., tacznika w kierunku DS. ,PINESKA®,
na dtugosciok. 7 m, na 1, 2 i 3 pietrze.

Zastosowanie w czesci podziemnej w strefie pozarowej PM punktéw poboru
wody w postaci dwédch hydrantéw 33 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m, po
jednym hydrancie w obu czesciach korytarza.

Wykorzystanie hydrantow DS. , PINESKA” zlokalizowanych w odlegtosci
ok. 8 m od strefy pozarowej DS. ,TULIPAN", do zapewnienia pokrycia ochrong
czesci strefy pozarowej DS. ,TULIPAN, tj., lacznikéw, ktore nie sg objete
ochrong hydrantéw zlokalizowanych w DS. ,TULIPAN".

Dodatkowe wyposazenie kondygnacji podziemnej oraz 1, 2 i 3 pietra, w gasnice
GP — 6x ABC, w koncowych fragmentach korytarzy ( fgcznikdéw ), nie objeteych
ochrong hydrantami zlokalizowanymi w DS. ,TULIPAN".

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP, z sygnalizacjg optyczno - akustyczna.

Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych, tzw.elektrotrzymaczy zwalniajacych drzwi stale otwarte
przy normalnym uzytkowaniu, przez SSP podczas alarmu drugiego stopnia.
Zastosowanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych (korytarzach) i klatce schodowej o natezeniu 5 Ix oraz
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych kierunkowych.

W zakresie drogi pozarowej.

a)

b)
c)

d)

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP, z sygnalizacjg optyczno — akustyczna.

Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Wydzielenie budynku DS ,TULIPAN” od DS. ,AKADEMIK” i DS."PINESKA’
§cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz drzwiami El 60, w
pionie — od fundamentu do przekrycia dachu, jako odrebnego budynku od
pozostatych DS.

Mozliwosé dojazdu do budynku od ul. Mochnackiego do przejazdu pod
budynkiem, tj., odcinkiem drogi pozarowej o dtugosci do15 m, o szerokosci

3,37 m, z mozliwoscig wyjazdu przez cofanie.
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e) Mozliwosé dojazdu do budynku od ul. Akademickiej (od strony Pl. Narutowicza),
przez brame na dziedziniec wewnetrzny, o szerokosci 3,52 m i wysokosci 3,40
m — 3,70 m oraz droge wewnetrzng o szerokosci 3,06 m — 3,60 m.

f)  Mozliwosé dojscia do wejscia i klatki schodowej budynku DS. ,TULIPAN” do
celébw ratowniczo - gasniczych, przez DS. ,PINESKA” (z portiernig
catodobowa), tj., inng strefe pozarowq - dojscie o dtugosci ok. 68 m lub dojazdu
wewnetrzng drogg pozarowa, przez przejazd pod budynkiem od  strony
ul. Akademickie;.

g) Oznakowanie wysokosci i szerokosci bramy wjazdowej pod budynkiem na
dziedziniec wewnetrzny, od strony ul. Akademickie;j.

h)  Zapewnienie catodobowej stuzby przez przeszkolony personel, w portierni
DS."PINESKA”, obstugujacej rowniez DS. ,TULIPAN".

7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszacymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika, ktéremu znany jest zarowno uktad
budynku jak réwniez warunki ewakuacji. Uktad centralnej kiatki schodowej oraz
mozliwo$¢ ewakuacji w poziomie z 1 — 3 pietra do sagsiedniego DS. ,PINESKA”,
tworzy czytelne dla uzytkownikéw budynku warunki ewakuac;ji.

Istniejace, jak roéwniez proponowane systemy zabezpieczen wptyng na szybkosé
lokalizacji zjawisk pozarowych jak rowniez zapewnig wiasciwe powiadomienie o
wystepujgcym zagrozeniu jednostki PSP.

Wptyw poszczegodlnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

e szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikdw (sygnalizatory optyczno —
akustyczne) oraz Panstwowej Strazy Pozarnej, przez poditgczenie jej do
monitoringu pozarowego PSP,

e propozycja wydzielenia korytarzy na pietrze 1 - 3 po prawej stronie od klatki
schodowej drzwiami EIS 30, tworzgca bezpieczniejsze odcinki korytrarzy
przed zadymieniem, dla ewakuujgcych sie ludzi,

e skrocenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do obudowanej i oddymianej
grawitacyjnie klatki schodowej oraz umozliwienie ewakuacji na 1, 2 i 3 pietrze
do sasiedniej strefy pozarowej, tj., do DS. ,PINESKA”,

e zastosowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o podwyzszonym
standardzie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych (korytarzach i
klatce schodowej) o natezeniu 5 Ix oraz podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych kierunkowych,

e wydzielenie budynku DS ,TULIPAN”" jako oddzielnego budynku od pozostatych DS.,
scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od
fundamentu do przekrycia dachu zgodnie z § 210 WT,
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e wydzielenie w budynku DS. ,TULIPAN” strefy pozarowej podziemia
zakwalifikowanego do PM,

e wydzielenie czesci technicznych | magazynowych nie zwigzanych
technologicznie z czescig ZL,

e uzupetnienie petnego pokrycia chronionej strefy pozarowej w podziemiu
instalacja hydrantowg 33, z wezem pétsztywnym 30 m,

e zastosowanie organizacji ewakuacji przy dwoéch dojsciach z pietra 2 i 3, z
pomieszczen zlokalizowanych po lewej stronie od klatki schodowej, do
DS., ,PINESKA”, przez sale nr 205 i 305,

e obudowe w klasie odpornosci ogniowej ElI 60 przytacza gtéwnego i tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w $cianie klatki schodowej na parterze
i kondygnacji poddasza,

e zastosowanie drzwi pozarowych do pokoi mieszkalnych oraz cze$ci
pomieszczen zaliczonych do PM, o podwyzszonym standardzie, tj., EI 45/E90,
zamiast EI 30.

e zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni, sanitariatow, rowerowni,
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

e wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajacych szerokos$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w
samozamykacze,

e zastosowanie w pomieszczeniach kuchni do ktérych doprowadzony jest gaz,
systemu czujek wykrywajgcych wyptyw gazu oraz uruchamiajacych alarm
akustyczny i zawér elektromagnetyczny odcinajgcy doptyw gazu do budynku.

Biorac powyzsze pod uwage wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
wyzej wymienionych istniejacych rozwigzarn w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych innych rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wtasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzgledniaty rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepisow techniczno - budowlanych i przepisbw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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