Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262900-0 Roboty balkonowe
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45410000-4 Tynkowanie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45442110-1 Malowanie budynkow

NAZWA INWESTYCIJI : Remont balkonow- elewacja frontowa

ADRES INWESTYCJI : ul. Nowowiejskiego 23 Poznan
INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA :  60-770 Poznan, ul. Matejki 57

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA :10.04.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KpP] ...ocoveveeerereieiierienieireieens % R+S

ZYSK [Z] ceereieeiieeeeeeeee s % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 7k
Podatek VAT : 7t
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.04.2024
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Rusztowania
1|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m?2
d.1/1604-04
13,5*21 m2 283,500
RAZEM 283,500
2|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci ponad 20 m |m?2
d.1/1614-03 o konstrukcji rurowej
51,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych|m?2
d.1/1613-04 wysokosci do 25 m
21*13,5 m2 283,500
RAZEM 283,500
4/NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1]202 1622a-
01
21*13,5 m2 283,500
RAZEM 283,500
5|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5. |(poz.:
15 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
28)
2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2/0811-07
13,5*1,5*2+4,5%1,5+4*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
7INNRNKB |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych - rozebranie m
d.2|202 1122-
03 analogia
(1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+1,5 m 44,500
RAZEM 44,500
8/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2/0804-07
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
9|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie-|m?2
d.2|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(13,5*2+4+4,5)*0,25 m2 8,875
RAZEM 8,875
3 Roboty tynkarskie
10|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw Niezmurszaty tynk |m?2
d.3/0101-01 cementowo-wapienny.
uwaga pod
tablica.
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 m2 5,325
RAZEM 58,575
11|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3/0102-03
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 m2 5,325
RAZEM 58,575
12|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3/0102-01
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 m2 5,325
RAZEM 58,575
13|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka ca- |m?2
d.3|0203-02 topowierzchniowa
58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
14|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - system tyn- |m?2
d.3/0203-03 kéw dla niskiego stopnia zasolenia
58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575
15/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - gruntowanie podto- |m?2
d.3/0302-01 za
58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575
16|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - szpachla wygtadza-|\m?2
d.3/0302-02 jacaogr. 1 mm
58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575
17|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - szpachla wygtadza-|\m?2
d.3/0302-03 jaca - pogrubienie o0 1 mm
58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575
18/ KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.3/0303-01
58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575
4 Posadzki
19|KNR K-04 |Podktady pod posadzki z zaprawy cementowej - gruntowanie podto- |m?2
d.4/0502-04 za
13,5%1,5*2+ 4*1,5+4,5%1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
20|KNR K-04 |Podktady cementowe pod posadzki np. Weber. floor .1000 gr.2,5 |m2
d.4|0502-01 cm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
13,5%1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
21|KNR K-04 |Podktady pod posadzki z posadzki cementowej - dodatek lub potrg- |m2
d.4/0502-03 cenie za 5 mm réznicy
Krotnos¢ =7
13,5%1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
22|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej m2
d.4/0310-05 CR 166 na powierzchni poziomej od gory przeciw przesgczaniu wody
13,5%1,5*2+ 4*1,5+4,5%1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
23|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgce; m
d.4|0310-14 CR 166 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
(1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+1,5 m 44,500
RAZEM 44,500
24|KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podfoza z betonu- okapniki systemowe |m
d.4/0104-05
analogia
13,5%2+4,5+4,5 m 36,000
RAZEM 36,000
25|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.4/1118-08 z. |na klej metodg zwyktg powierzchnia do 10.0 m2. Ptytki o grubosci 8
sz.5.3.az. |mm.
sz.5.3.e
(13,5%1,5)*2+4,0%1,5+4,5%1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250
26|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej|m
d.4|1119-02 z. |15 cm - bez przygotowania podtoza. Pomieszczenie mniejsze od 10
sz.51.z. |m2.
sz.5.3.a
44,50 m 44,500
RAZEM 44,500
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.4/0108-09 odlegtos¢ 15 km
0108-10
z poz 5,6,7 |53,25%0,06+53,25*0,01+44,5*0,1*0,01+58,575*0,015 m3 4,651
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
RAZEM 4,651
4.1 Malowanie balustrady
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdob- |m?2
d.4./1212-08 z. |nych - praca na wysokosci 10-20 m
1|sz. 2.2
9912-02
(13,5*0,95)*2+4,0*0,9+4,5*0,95 m2 33,525
RAZEM 33,525
5 Dokumentacja
29 Uzyskanie zgody MKZ na prowadzenie prac renowacyjnych, zgoda |kpl.
d.5|kalk. wtas- |na zajecie chodnika
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
1 Rusztowania
1|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wyso- | m2
d.1/1604-04 koscido 25 m
obmiar = 13,521 = 283,500 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 244,7456
(WP)
0,8633 r-g/m?2
- M --
2" ptyty pomostowe robocze m2 4,4510
0,0157 m2/m?2
3 ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,1134
0,0004 m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0850
0,0003 m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,0028
0,00001 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k.1l m3 0,0567
0,0002 m3/m?2
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1lI m3 0,0028
0,00001 m3/m2
8* haki do muru kg 3,4020
0,012 kg/m?2
9* drut stalowy okragglty 3 mm kg 2,5515
0,009 kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-—-S--
11* Rusztowania rurowe zewnetrzne o wyso- | m- | 69,4575
kosci powyzej do 40 m (100 m2 wg rzutu | g
pionowego)
0,245 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowa-| m2
d.1/1614-03 nia o wysokosci ponad 20 m o konstruk-
Cji rurowej
obmiar =5*1,5=7,500 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3,9000
(WP)
0,52 r-g/m2
- M --
2" ptyty pomostowe robocze m2 0,2250
0,03 m2/m2
3* drut stalowy okrgglty 3 mm kg 0,1500
0,02 kg/m?2
4* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2| 11,4000
1,52 m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S -
6* rusztowanie rurowe m- 1,1250
0,15 m-g/m?2 g
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach | m2
d.1]1613-04  |zewnetrznych przysciennych wysokosci
do25m
obmiar =21*13,5 = 283,500 m2
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 0,6237
(WP)
0,0022 r-g/m?2
M --
2 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pio- | m 0,1134
nowy)
0,0004 m/m2
3 zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia |szt. 0,0567
przewodow
0,0002 szt./m?2
4* uziemiacz rurowy ocynkowany UR llb $ér. |szt. 0,0284
38,1 mmdt 2,6 m
0,0001 szt./m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
6* rusztowanie m- 0,1701
0,0006 m-g/m2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach | m2
d.1]202 1622a- |zewnetrznych
01 obmiar =21*13,5 = 283,500 m2
—-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe | r-g 9,0436
(WP)
0,0319 r-g/m?2
M --
2 siatka m2| 39,8318
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/r.16 z.sz.5. |(poz.:
15 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,28)
~-S -
1* Rusztowania rurowe zewnetrzne o wyso- | m- | 293,5369
kosci powyzej do 40 m (100 m2 wg rzutu | g
pionowego)
704,488646/(0,8*3)=293,5369 m-g
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

PODSUMOWANIE

Rusztowania

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
2 Roboty rozbiérkowe
6|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapra- | m2
d.2|0811-07 wie cementowej
obmiar = 13,5%1,5*2+4,5*1,5+4*1,5 =
53,250 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 48,9900
(WP)
0,92 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7INNRNKB |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych - ro- | m
d.2|202 1122- |zebranie
03 analogia|obmiar = ( 1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+
1,5=44,500 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 12,1779
(WP)
0,4561%0,6=0,27366 r-g/m
- M --
2" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
3 wyciag m- 0,0934
0,0021 m-g/m g
4* srodek transportowy m- 0,1468
0,0033 m-g/m g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2/0804-07 obmiar =(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 47,2860
(WP)
0,74%1,2=0,888 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw | m2
d.2|0535-08 ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = (13,5*2+4+4,5)*0,25 = 8,875
m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2,6625
(WP)
0,3 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9/24 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 Roboty tynkarskie
10|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - sku- | m2
d.3/0101-01 cie tynkdw Niezmurszaty tynk cemento-
uwaga pod |wo-wapienny.
tablica. obmiar =
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 5,325
RAZEM 58,575 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 18,9783
(WP)
0,18%1,8=0,324 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3|0102-03 obmiar =
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 5,325
RAZEM 58,575 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 4,1002
(WP)
0,07 r-g/m2
- M --
2" preparat biobdjczy dm| 18,1582
0,31 dm3/m2 3
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.3|0102-01 obmiar =
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 5,325
RAZEM 58,575 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2,9288
(WP)
0,05 r-g/m2
- M --
2" preparat gruntujgcy na podfoza chtonne |dm| 14,6438
0,25 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach na- | m2
d.3/0203-02 ktadane recznie - obrzutka catopowierz-
chniowa
obmiar =58,575 m2
-10/24-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 13,4722
(WP)
0,23 r-g/m2
- M --
2 obrzutka kg | 381,3232
6,51 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
—-S--
4* mieszarka do zapraw m- 2,3430
0,04 m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m- 0,5858
0,01 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach na- | m2
d.3/0203-03 ktadane recznie - system tynkéw dla nis-
kiego stopnia zasolenia
obmiar =58,575 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe | r-g| 27,5302
(WP)
0,47 r-g/m2
- M --
2" tynk renowacyjny WTA kg |1 238,275
21,14 kg/m?2 5
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
—-S--
4* mieszarka do zapraw m- 6,4432
0,11 m-g/m2 g
5* srodek transportowy m- 1,1715
0,02 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na skle- | m2
d.3/0302-01 pieniach - gruntowanie podtoza
obmiar = 58,575 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 3,5145
(WP)
0,06 r-g/m2
- M --
2" preparat gruntujgcy pod tynki wykancza- | dm 8,7862
jace 3
0,15 dm3/m2
3 materiaty pomochnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na skle- | m2
d.3/0302-02 pieniach - szpachla wygtadzajgca o gr. 1
mm
obmiar =58,575 m2
—-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe |r-g| 11,7150
(WP)
0,2 r-g/m?2
M --
2" systemowa szpachla wygtadzajgca kg 90,7912
1,55 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S -
4* mieszarka do zapraw m- 1,1715
0,02 m-g/m2 g
5* srodek transportowy m- 0,5858
0,01 m-g/m?2 o]
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na skle- | m2
d.3|0302-03 pieniach - szpachla wygtadzajaca - po-
grubienie 0 1 mm
obmiar =58,575 m2
—-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe | r-g 5,2718
(WP)
0,09 r-g/m2
M --
2" systemowa szpachla wygtadzajgca kg 90,7912
1,55 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S -
4* mieszarka do zapraw m- 1,1715
0,02 m-g/m2 g
5* srodek transportowy m- 0,5858
0,01 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwu- | m2
d.3/0303-01 krotnie - aplikacja reczna
obmiar =58,575 m2
—-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe |r-g| 16,4010
(WP)
0,28 r-g/m2
-12/24-




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
M --
2" preparat gruntujacy do farb silikonowych | dm 8,7862
0,15 dm3/m2 3
3* farba silikonowa dm| 20,5012
0,35 dm3/m2 3
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
—-S--
5* srodek transportowy m- 1,1715
0,02 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13/24 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4 Posadzki
19/KNR K-04 |Podktady pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.4/0502-04 mentowej - gruntowanie podtoza
obmiar = 13,5%1,5*2+ 4*1,5+4,5"1,5 =
53,250 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 2,6625
(WP)
0,05 r-g/m2
- M --
2" srodek gruntujgcy GRUNTOLIT dm| 13,3125
0,25 dm3/m2 3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR K-04 |Podkfady cementowe pod posadzki np. | m2
d.4/0502-01 Weber. floor .1000 gr. 2,5 cm w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar = 13,5%1,5"2+ 4*1,5+4,5"1,5 =
53,250 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 19,4895
(WP)
0,366 r-g/m?2
- M --
2" posadzka cementowa np. Webrer floor | kg |2 582,625
1000 0
48,5 kg/m?2
3* Woda z rurociggow m3 0,3728
0,007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
—-S--
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m- 3,1950
trycznym 0,50 t g
0,06 m-g/m?2
6* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m- 1,5975
0,03 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR K-04 |Podkfady pod posadzki z posadzki ce- |m?2
d.4/0502-03 mentowej - dodatek lub potrgcenie za 5
mm roznicy
Krotnos¢ =7
obmiar = 13,5%1,5*2+ 4*1,5+4,5"1,5 =
53,250 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 20,5012
(WP)
0,055*7=0,385 r-g/m?2
- M --
-14/24-




Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

posadzka cementowa np. Weber floor
1000

9,5*7=66,5 kg/m?2

woda

0,003*7=0,021 m3/m?2

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

—-S--
wyciag

0,01*7=0,07 m-g/m?2
Srodek transportowy
0,006*7=0,042 m-g/m?2

kg

m3

%

3 541,125
0

1,1182

2,5000

3,7275

2,2365

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

ZKNR C-2
0310-05

Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycz-
nej powloki uszczelniajgcej CR 166 na
powierzchni poziomej od gory przeciw
przesgczaniu wody

obmiar = 13,5%1,5"2+ 4*1,5+4,5"1,5 =
53,250 m2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
(WP)

0,3146 r-g/m?2

- M --

elastyczna powtoka uszczelniajgca CR
166

3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

—-S--
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,50 t

0,005 m-g/m?2

Srodek transportowy

0,004 m-g/m?2

m?2

kg

%

16,7524

159,7500

1,5000

0,2662

0,2130

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23
d.4

1*

2*

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycz-
nej powloki uszczelniajgcej CR 166 -
wklejenie tasmy uszczelniajgcej na po-
ziomej od gory

obmiar =(1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4 5+
1,5=44,500 m

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe
(WP)

0,15 r-g/m

-M --
elastyczna powloka uszczelniajgca CR
166

1,6 kg/m

r-g

kg

-15/24-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 tasma uszczelniajgca CL 152 m 48,9500
1,1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m- 0,4450
trycznym 0,50 t g
0,01 m-g/m
6* srodek transportowy m- 0,4450
0,01 m-g/m g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z be-| m
d.4/0104-05 tonu- okapniki systemowe
analogia obmiar = 13,5*2+4,5+4,5 = 36,000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 10,5120
(WP)
0,292 r-g/m
- M --
2" listwy - okapnik systemowy aluminiowy m 37,8000
do balkonéw np. Atlas
1,05 m/m
3 kotki rozporowe z wkretem szt.| 108,0000
3 szt./m
4* zakonczenie profila szt 8,0000
8 szt
5* tasma izolacyjna m 37,8000
1,05 m/m
—-S--
6* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m- 0,0072
0,0002 m-g/m g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; | m2
d.4/1118-08 z. |ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg
sz. 5.3.a z. |zwyktg powierzchnia do 10.0 m2. Piytki o
sz.5.3.e |grubosci 8 mm.
obmiar =(13,5*1,5)*2+4,0*1,5+4,5%1,5 =
53,250 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 70,4290
(WP)
0,9521*1,2*1,05*3=1,32261 r-g/m?2
- M --
2" ptytki z kamieni sztucznych m2| 54,3150
1,02 m2/m?2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek cera- | kg | 252,9375
micznych, mrozoodporna MULTI 102
4,75 kg/m?2
-16/24-




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4* Zaprawa epoksydowa do spoinowania kg 21,3000
ptytek
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m- 1,6774
0,0315 m-g/m?2 g
7 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m- 1,4378
0,027 m-g/m?2 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm| m
d.4/1119-02 z. |i wysokosci cokolika rownej 15 cm - bez
sz. 5.1.z. |przygotowania podtoza. Pomieszczenie
sz.5.3.a mniejsze od 10 m2.
obmiar =44,50 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 25,1384
(WP)
0,5411%0,87*1,2=0,564908 r-g/m
- M --
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 6,8975
0,155 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 31,2390
0,78*0,9=0,702 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3,6712
0,0825 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m- 0,2581
0,0058 m-g/m g
7 srodek transportowy m- 0,1691
0,0038 m-g/m g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.4/0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtosc
0108-10 15 km
z poz 5,6,7 |obmiar =53,25*0,06+53,25*0,01+44,5*
0,1*0,01+58,575*0,015 = 4,651 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 6,4649
(WP)
1,39 r-g/m3
- M --
2" Utylizacja gruzu 4,6510
1/m3
—-S--
-17/24-




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3 samochoéd skrzyniowy do 5t m- 4,6510
0,72+14*0,02=1 m-g/m3 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 18/24 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
41 Malowanie balustrady
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krati | m2
d.4.1/1212-08 z. |balustrad z pretéw ozdobnych - praca na
sz.2.2 wysokosci 10-20 m
9912-02 obmiar =(13,5*0,95)*2+4,0*0,9+4,5*
0,95 = 33,525 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g| 58,9872
(WP)
1,53*1,15=1,7595 r-g/m?2
- M --
2" Farba ftalowa do gruntowania przeciw- |dm 2,5814
rdzewna RAL 7012 3
0,077 dm3/m?2
3 farba olejna do gruntowania ogélnego dm 2,5814
stosowania RAL 7012 3
0,077 dm3/m?2
4* benzyna do lakierow dm 1,1398
0,034 dm3/m?2 3
5* papier $cierny w arkuszach ark.| 18,7740
0,56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Malowanie balustrady
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5 Dokumentacja

29 Uzyskanie zgody MKZ na prowadzenie |kpl.
d.5|kalk. wtas- |prac renowacyjnych, zgoda na zajecie
na chodnika

obmiar =1 kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

PODSUMOWANIE

Dokumentacja

RAZEM

Upro
SZcZo-
ne

Robociz-
na

Materia-

ly

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-20/24 -

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Upro
SZcZo-
ne

Robociz-
na

Materia-
ty

Sprzet

OGOLEM




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Upro |Robociz-| Materia-| Sprzet
SZcZo- na ly
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Remont balkonow Nowowiejskiego 23 elewacja frdasdw#aWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

Tlos¢

Cena jedn.

Wartosé

.|Roboty ogodlnobudowlane - remontowe (WP)

r-g

710,9535

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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Remont balkonéw Nowowiejskiego 23 elewacja ZioSToAW IENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ 1L inw. I1. wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII m3 0,0028 0,0028
2.|benzyna do lakieréw dm3 1,1398 1,1398
3.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0,0567 0,0567
4.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0,0028 0,0028
5.|drut stalowy okragly 3 mm kg 2,7015 2,7015
6.|elastyczna powloka uszczelniajaca CR 166 kg 230,9500 230,9500
7.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm?3 2,5814 2,5814
RAL 7012
8.|farba olejna do gruntowania ogolnego stosowa- |dm?3 2,5814 2,5814
nia RAL 7012
9.|farba silikonowa dm3 20,5012 20,5012
10.|haki do muru kg 3,4020 3,4020
11.|kotki rozporowe z wkretem szt. 108,0000 108,0000
12.|listwy - okapnik systemowy aluminiowy do bal-|m 37,8000 37,8000
kondw np. Atlas
13.|maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 11,4000 11,4000
14.|obrzutka kg 381,3232 381,3232
15.|papier $cierny w arkuszach ark. 18,7740 18,7740
16. |ptytki z kamieni sztucznych m?2 61,2125 61,2125
17.|ptyty komunikacyjne dlugie m?2 0,1134 0,1134
18. |ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0,0850 0,0850
19.|plyty pomostowe robocze m?2 4,6760 4,6760
20.|posadzka cementowa np. Webrer floor 1000 |kg 2 582,6250 2 582,6250
21.|posadzka cementowa np. Weber floor 1000 kg 3541,1250 3 541,1250
22.|preparat biobdjczy dm3 18,1582 18,1582
23.|preparat gruntujacy do farb silikonowych dm3 8,7862 8,7862
24.|preparat gruntujacy na podtoza chtonne dm3 14,6438 14,6438
25.|preparat gruntujacy pod tynki wykanczajace  |dm?3 8,7862 8,7862
26.|rura stalowa §r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) |m 0,1134 0,1134
27.|siatka m?2 39,8318 39,8318
28.|systemowa szpachla wygladzajaca kg 181,5825 181,5825
29.|$rodek gruntujacy GRUNTOLIT dm3 13,3125 13,3125
30.|tasma izolacyjna m 37,8000 37,8000
31.|tasma uszczelniajaca CL 152 m 48,9500 48,9500
32.|tynk renowacyjny WTA kg 1238,2755 1238,2755
33.|Utylizacja gruzu 4,6510 4,6510
34.|uziemiacz rurowy ocynkowany UR IIb $ér. 38,1 |szt. 0,0284 0,0284
mm dl. 2,6 m
35.|woda m3 1,1182 1,1182
36.|Woda z rurociggdw m3 0,3728 0,3728
37.|zaciski stalowe ocynkowane do faczenia prze- |szt. 0,0567 0,0567
wodow
38.|zakonczenie profila szt 8,0000 8,0000
39.|Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek kg 21,3000 21,3000
40.|zaprawa klejaca kg 31,2390 31,2390
41.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 252,9375 252,9375
nych, mrozoodporna MULTI 102
42.|zaprawa spoinujaca kg 3,6712 3,6712
43.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-23-
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Remont balkonéw Nowowiejskiego 23 elewacja froildlS BAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|mieszarka do zapraw m-g 11,1292
2.|Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci powyzej do40m  |m-g 362,9944

(100 m2 wg rzutu pionowego)
3.|rusztowanie m-g 0,1701
4.|rusztowanie rurowe m-g 1,1250
5.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0072
6./samochod skrzyniowy do 5t m-g 4,6510
7./Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,0352
8.|§rodek transportowy m-g 4,7582
9.|$rodek transportowy m-g 2,4056
10.|$rodek transportowy m-g 0,1468
11.|wyciag m-g 3,7275
12.|wyciag m-g 0,0934
13.|wyciag m-g 1,9355
14.|Wyciag wolnostojacy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 3,9062
RAZEM

Stownie:
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