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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-296/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemyslaw Adam Marczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 kwietnia 1977 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOM/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkq’cy,'nej\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: o

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski..........(/i,\

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..."......L. LN ...




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemystaw Adam Marczak jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniajg do obliczania §wiatta mostow
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FIZEWGON!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe'\ Izby Inzynierow Budownictwa
™A INA

\ s
dr ini. banizl Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Adam Marczak

61-157 Poznan, ul. Promienista 164 B/31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

® POLSKA
I Z B A

7

WV

INZYNIEROW

’ﬁ%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8YI-Z43-CB4 *

Pan Przemystaw Adam Marczak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0291/08

adres zamieszkania ul. Promienista 164 B/31, 60-157 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 07.2020 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt dla zadania pt.: ,,Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowos$ci Buk”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat
(branza mostowa)
mgr inz. Przemystaw Marczak



TOM |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowosci Buk

OBIEKT

»,Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowosci Buk”

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Strzelecka, miejscowos$¢ Buk,
gmina Buk, powiat poznanski

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVIII
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza mostowa projektant:
mgr inz. Przemystaw Marczak 07.2020 r.

Asystent projektanta:
mgr inz. Michat Matelski




1)

1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Remont ulicy Strzeleckiej w migjscowo$ci
Buk”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego,

w powiece poznanskim, w gminie Buk.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania

remontu obiektu mostowego.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu ulicy

Strzeleckiej w miejscowosci Buk.

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

1.2.Jednostka projektowa

1.3.

2)

2.1.

VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Zarzadca Drogi

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008”

w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania
= Mapa do celéw projektowych.

Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko”
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029),

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tj. Dz.U. 2023 poz. 344),
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124, ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 poz. 735, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),



= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 poz. 1126),

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami,

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.,

= Wizja lokalna w terenie, wlkasne pomiary inwentaryzacyjne,

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

= Katalog Detali Mostowych, GDDKIA, Warszawa, 2002 r.,

= Katalog. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych, Warszawa 2007 r.

= Przeprowadzone badanie geotechniczne, obliczenia hydrologiczne, obliczenia hydrauliczne
Swiatta obiektu, obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

= Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce w zakresie projektowania, budowy i
remontéw oraz utrzymania konstrukcji mostowych,

= Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM,

= Normy:

PN-85/S-10030
PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zasady projektowania konstrukciji.

Oddziatywania ogoéine. Ciezar objetoSciowy, ciezar wifasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Oddziatywania ogdine. Obcigzenie $niegiem.

PN-81/B-03020
PN-83/B-03010
PN-EN 1990:2004/A1
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziatywania ogoélne
Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania ogélne

. Oddziatywania wiatru.
. Oddziatywania termiczne.
. Oddziatywania w trakcie wykonywania

konstrukciji.

Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wyjgtkowe.

Obcigzenia ruchome mostow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i requty dla
budynkow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguty
ogdlne i reguty dla mostéw.

Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-2:2007
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-1-1:2008
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 1997-1:2008

3) Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé¢ wykonywania prac:
Przedmiotem inwestycji jest remont obiektu mostowego w ramach remontu drogi gminnej ulicy
Strzeleckiej w miejscowosci Buk..
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw:
= Roboty geodezyjne.
= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.
= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.
= Roboty ziemne, wykopy, zatadunek, transport,
= Wykonanie zabezpieczenia urzgdzenh obcych na czas prowadzenia robdt,



4)

= Wykonanie wymiany gruntu,

= Wykonanie fundamentu pod prefabrykaty,

=  Wykonanie montazu prefabrykatéw,

= Wykonanie zelbetowych $cian czotowych,

= Wykonanie zelbetowej ptyty zespalajgcej,

= Wykonanie izolacji i zasypek obiektu,

= Wykonanie umocnien dna i skarp cieku,

= Roboty wykonhczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

Szczegotowa kolejnosé wykonania robét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram robét
opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéw oraz ocena stanu
Istniejgcy obiekt mostowy jest to obiekt tukowy, jednootworowy zlokalizowany na cieku wodnym
przez nazwy. Data budowy obiektu nie jest znana. Sklepienie przesta jest ceglane i ma grubos¢
okoto 0,40 m. Sciany czotowe wykonane sg jako ceglano-kamienne, a w gérnej czesci zelbetowe.
Podpory mostu sg wykonane jako kamienno-ceglane. Brak danych o sposobie posadowienia
obiektu. Od strony dolnej wody $ciana czotowa tgczy sie z kamienno-ceglanym rozwartym
skrzydtem, ktére tgczy sie murem wykonanym z bloczkéw betonowych.
Swiatto poziome obiektu w licach $cian podpdr wynosi okoto 1,50 m, a $wiatto pionowe od dna
cieku do spodu konstrukcji tuku w kluczu wynosi okoto 1,175 m. Obiekt usytuowany jest w skosie.
W przekroju poprzecznym obiekt posiada jezdnie o szerokosci okoto 4,00-4,50 m. Nawierzchnia
jezdni na obiekcie wykonana jest jako mineralno-gruntowa. Pobocza na obiekcie i dojazdach sg
gruntowe. Na obiekcie obustronnie na scianach czotowych zlokalizowane sg wiotkie rurowe
balustrady stalowe.
W ciggu jezdni drogi gminnej nad sklepieniem obiektu zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa wo110, sie¢ gazociggowa gn6, siec¢ teletechniczna t, sie¢ teletechniczna tA.
Wody opadowe i roztopowe z obiektu odprowadzane sg powierzchniowo za pomocg
wyksztatconych spadkéw poprzecznych i podtuznych na teren przylegty do obiektu i dalej do cieku.
Ciek wodny w okolicy obiektu ptynie w naturalnym korycie. Dno cieku przed i za obiektem nie
jest umocnione. Rzedna dna cieku w rejonie obiektu wynoszg okoto 77,58-77,45 m n.p.m.
Elementy ceglano-kamiennych podpér ulegty uszkodzeniu i przemieszczeniu do wnetrza
obiektu. Obecny zty stan techniczny grozi zawaleniem sie podpdr i sklepienia (obiekt w stanie
przedawaryjnym). Obiekt przeznaczony jest do gruntownego remontu.

Fot. 1. Widok obiektu od strony wschodniej.
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Fot

4 Widok wnetrza obi

am
ektu od strony gornej wody.
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5)

6)

Projektowany stan zagospodarowania, zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne:

W ramach prac remontowych projektowany jest obiekt ramownicowy, ktérego gtéwng
konstrukcje stanowi¢ bedg betonowe typowe elementy prefabrykowane skrzynkowe zamkniete
(klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030).

Swiatto wewnetrzne prefabrykatéw ma wymiary 150x150cm. Dtugosci prefabrykatéw wynoszg
0,99 m (prefabrykaty wewnetrzne) i 1,99 m (prefabrykaty skrajne). Scianki prefabrykatéw majg
grubosc¢ 0,18 m. Zewnetrze wymiary elementéw prefabrykowanych obiektu wynoszg 186x186 cm.
Prefabrykaty skrajne nalezy dostosowaé¢ do skoséw na wlocie i wylocie obiektu poprzez rozkucie
Scian prefabrykatéw z pozostawieniem zbrojenia. Prefabrykaty zostang wyprodukowane w
wytworni i utozone na budowie na tawie gr. 60 cm wykonanej z betonu C12/15. Z uwagi na
wystepowanie w podtozu gruntowym na poziomie posadowienia obiektu i ponizej tego poziomu,
nienosnej warstwy gruntéw organicznych (torf przewarstwiony namutem) o znacznej migzszosci,
wykonana zostanie wymiana gruntu przy wykorzystaniu betonu C12/15 (platforma fundamentowa).

Dtugos¢ obiektu mierzona po skosie w osi cieku 7,705 m. Dlugo$¢ Sciany czotowej wlotowej
obiektu (portal wlotowy) wynosi 8,00 m, a dlugosc¢ fgczna Sciany czotowej wylotowej obiektu (portal
wylotowy) wynosi 7,12 m. Kat skrzyzowania osi drogi na obiekcie z osig cieku wynosi 64,29°.

Na prefabrykatach skrzynkowych wykonana zostanie zelbetowa monolityczna ptyta zespalajgca
o grubosci od 20 do 22 cm, ktéra zostanie wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP
(mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim CEM I).

Projektowany portal wlotowy i portal wylotowy zostang wykonane jako zelbetowe monolityczne
Sciany z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim
CEM 1). Projektowane $ciany czotowe portali oraz $ciana skrzydta majg grubosé 0,45 m. Skrzydto
przy portalu wylotowym wykonane zostanie w formie muru oporowego o zmiennej wysokosci, ktore
bedzie potgczone monolitycznie ze Sciang czotowg portalu wylotowego. W Scianie skrzydta nalezy
osadzi¢ wylot kolektora deszczowego (rure kolektora deszczowego nalezy wyprowadzi¢ minimum
20 cm poza krawedz lica $ciany). Sciana czotowa wlotowa i $ciana czotowa wylotowa zostang
posadowione na wykonanej wczesniej platformie fundamentowej (wymiana gruntu nienosnego).

Na gérnej powierzchni ptyty zespalajgcej projektowana jest izolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej o grubosci minimum 6 mm. Izolacje nalezy uktada¢ na podtozu zagruntowanym
zywicg epoksydowg z posypka z piasku kwarcowego. Powierzchnie betonowe obiektu stykajgce
sie z gruntem oraz fundamenty pod bariery ochronne bedg pokryte powtokowg izolacjg bitumiczna,
uktadang w 3 warstwach. lzolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 15 cm ponad powierzchnie
projektowanego terenu. Powierzchnie betonowe odpowietrzone (Sciany, gzymsy) portalu
wlotowego i portalu wylotowego zabezpieczone zostang poprzez hydrofobizacje. Na goérnej
powierzchni $cian czotowych wykonana zostanie izolacjo-nawierzchnia z materiatdw na bazie
elastycznych zywic epoksydowo — poliuretanowych o grubosci 5 mm. Na gzymsach scian
czotowych zlokalizowane zostang mostowe barieroporecze H2 W3 B.

Na obiekcie mostowym projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej
jednostronnym pochyleniu poprzecznym zgodnie z opracowaniem drogowym.

Dno cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m, dno cieku pod obiektem oraz dno cieku za
obiektem na odcinku 5,00 m umocnione zostanie narzutem kamiennym gr. 20 cm wykonanym z
kamienia tamanego o minimalnej grubosci 10 cm (kamien hydrotechniczny o frakcji 80/150). Skarpy
cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m oraz skarpy cieku za obiektem na odcinku 5,00 m
umocnione zostang prefabrykowanymi betonowymi ptytami azurowymi 90x60x8cm mocowane
palikami drewnianymi. Umocnienie skarp cieku ptytami azurowymi wykonane zostanie do
wysokosci okoto 1,00 m powyzej dna cieku, reszta wysokosci skarp cieku pozostanie trawiasta. Na
dtugosci umocnien u podnéza skarp wykonane zostang palisady z kotkéw drewnianych o srednicy
®12cm i dtugosci minimum 1,10 m. Palisady z kotkdw wykonane zostang takze w dnie cieku na
koncach umocnien narzutem kamiennym. Na dtugosciach umocnien wykonana zostanie
reprofilacja skarp cieku w celu ptynnej zmiany ich nachylen.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar planowanej inwestycji czesciowo jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata LIII/473/2023 z dnia 2023-05-31. Jednak na przewazajgcym odcinku
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8)

9)

10)

11)

obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar
obiektu mostowego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.

Tereny gornicze
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane. Obiekt zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi
gminnej. Obiekt zlokalizowany jest na cieku wodnym bez nazwy.

Warunki geologiczne

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu w rejonie obiektu mostowego rozpoznano na
podstawie 2 nierurowanych, matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych, wykonanych do
gtebokosci: 6,5 m p.p.t., a takze 1 sondowania dynamicznego DPL, wykonanego do gtebokosci 5,0
m p.p.t. Wiercenia wykonano wiertnicg WH-015, $widrami slimakowymi o $rednicy ® 110 mm.
Podtoze gruntowe, w miejscu planowanego remontu obiektu mostowego do gtebokosci
rozpoznania, zbudowane jest z osadow czwartorzedowych - holocenskich, spoczywajgcych pod
przypowierzchniowg warstwg nasypu niekontrolowanego, o migzszosci 0,7+1,5 m, sktadajgcego
sie z mieszaniny gruntéw: namutu piaszczystego, piasku drobnego, piasku drobnego
préchnicznego i gruzu ceglanego.

Ponizej nasypu w podtozu do gtebokosci: 2,8 + 3,7 m p.p.t. wystepujg grunty organiczne,
wyksztatcone w postaci torfu, z przewarstwieniami namutu, namutu oraz piasku gliniastego
préchnicznego. Ponizej, az do gtebokosci wykonanych badan w podtozu wystepujg rzeczne utwory
niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne, z przewarstwieniami piaskéw srednich, piaski
drobne zapylone i zaglinione z niewielkimi domieszkami torfu.

Nasyp niekontrolowany wystepuje w stanie luznym i sredniozageszczonym (Io = 0,33+0,50). Torfy
sg stabo, srednio oraz lokalnie dobrze rozlozone. Namuty oraz piaski gliniaste préchniczne
wystepujg w stanie plastycznym (I = 0,30). Piaski rzeczne wystepujg w stanie od luznego, do
Sredniozageszczonego (Io = 0,33+0,59).

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko.

= Podjaé wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania rob6t na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na
terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem ro$linnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyc;ji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.
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= Po zakonczeniu prac przywréci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

12) Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

13) Obszar oddziatywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu 0 Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Opracowat
(branza mostowa)
mgr inz. Przemystaw Marczak

Granowo, 07.2020 r.
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1)

2)

Stan istniejacy

Istniejgcy obiekt mostowy jest to obiekt tukowy, jednootworowy zlokalizowany na cieku wodnym
przez nazwy. Data budowy obiektu nie jest znana. Sklepienie przesta jest ceglane i ma grubos¢
okoto 0,40 m. Sciany czotowe wykonane sg jako ceglano-kamienne, a w gérnej czesci zelbetowe.
Podpory mostu sg wykonane jako kamienno-ceglane. Brak danych o sposobie posadowienia
obiektu. Od strony dolnej wody $ciana czotowa tgczy sie z kamienno-ceglanym rozwartym
skrzydtem, ktére tgczy sie murem wykonanym z bloczkéw betonowych.

Swiatto poziome obiektu w licach $cian podpdr wynosi okoto 1,50 m, a $wiatto pionowe od dna
cieku do spodu konstrukcji tuku w kluczu wynosi okoto 1,175 m. Obiekt usytuowany jest w skosie.

W przekroju poprzecznym obiekt posiada jezdnie o szerokosci okoto 4,00-4,50 m. Nawierzchnia
jezdni na obiekcie wykonana jest jako mineralno-gruntowa. Pobocza na obiekcie i dojazdach sg
gruntowe. Na obiekcie obustronnie na $cianach czotowych zlokalizowane sg wiotkie rurowe
balustrady stalowe.

W ciggu jezdni drogi gminnej nad sklepieniem obiektu zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa wo110, sie¢ gazociggowa gn6, sie¢ teletechniczna t, sie¢ teletechniczna tA.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu odprowadzane sg powierzchniowo za pomocag
wyksztatconych spadkéw poprzecznych i podtuznych na teren przylegty do obiektu i dalej do cieku.

Ciek wodny w okolicy obiektu ptynie w naturalnym korycie. Dno cieku przed i za obiektem nie
jest umocnione. Rzedna dna cieku w rejonie obiektu wynoszg okoto 77,58-77,45 m n.p.m.

Elementy ceglano-kamiennych podpér ulegly uszkodzeniu i przemieszczeniu do wnetrza
obiektu. Obecny zty stan techniczny grozi zawaleniem sie podpo6r i sklepienia (obiekt w stanie
przedawaryjnym). Obiekt przeznaczony jest do gruntownego remontu.

Parametry istniejgcego obiektu:

llo$¢ otworow 1 szt.
Schemat statyczny obiektu tuk bezprzegubowy
Konstrukcja no$na obiektu ceglane sklepienie
oparte na kamienno-ceglanych podporach
Rozpietosc¢ teoretyczna ustroju ~2,00-2,15m
Dtugos¢ przewodu obiektu ~6,68 m (dtugosé w osi cieku)
Swiatfo poziome obiektu 1,50 m
Swiatto pionowe obiektu 1,175 m
Rzedna dna na wlocie 77,58 m n.p.m.
Rzedna dna na wylocie 77,45 m n.p.m.
Spadek podtuzny dna obiektu ~1,55 %
Przeszkoda réw melioracyjny
Nosnos¢ obiektu stan przedawaryjny

Stan projektowany

W ramach prac remontowych projektowany jest obiekt ramownicowy, ktérego gtdéwng
konstrukcje stanowi¢ bedg betonowe typowe elementy prefabrykowane skrzynkowe zamkniete
(klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/S-10030).

Swiatto wewnetrzne prefabrykatéw ma wymiary 150x150cm. Dtugosci prefabrykatéw wynoszg
0,99 m (prefabrykaty wewnetrzne) i 1,99 m (prefabrykaty skrajne). Scianki prefabrykatéw majg
grubosé 0,18 m. Zewnetrze wymiary elementoéw prefabrykowanych obiektu wynoszg 186x186 cm.
Prefabrykaty skrajne nalezy dostosowaé do skoséw na wlocie i wylocie obiektu poprzez rozkucie
Scian prefabrykatéw z pozostawieniem zbrojenia. Prefabrykaty zostang wyprodukowane w
wytworni i utozone na budowie na tawie gr. 60 cm wykonanej z betonu C12/15. Z uwagi na
wystepowanie w podtozu gruntowym na poziomie posadowienia obiektu i ponizej tego poziomu,
nienosnej warstwy gruntéw organicznych (torf przewarstwiony namutem) o znacznej migzszosci,
wykonana zostanie wymiana gruntu przy wykorzystaniu betonu C12/15 (platforma fundamentowa).

Dtugos¢ obiektu mierzona po skosie w osi cieku 7,705 m. Dtugosé sciany czotowej wlotowej
obiektu (portal wlotowy) wynosi 8,00 m, a dtugosé tgczna $ciany czotowej wylotowej obiektu (portal
wylotowy) wynosi 7,12 m. Kat skrzyzowania osi drogi na obiekcie z osig cieku wynosi 64,29°.



Na prefabrykatach skrzynkowych wykonana zostanie zelbetowa monolityczna ptyta zespalajgca
o grubosci od 20 do 22 cm, ktéra zostanie wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP
(mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim CEM I).

Projektowany portal wlotowy i portal wylotowy zostang wykonane jako zelbetowe monolityczne
$ciany z betonu C30/37 zbrojonego stalg B500SP (mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim
CEM 1). Projektowane $ciany czotowe portali oraz $ciana skrzydta majg grubos¢ 0,45 m. Skrzydio
przy portalu wylotowym wykonane zostanie w formie muru oporowego o zmiennej wysokosci, ktore
bedzie potagczone monolitycznie ze $ciang czotowa portalu wylotowego. W Scianie skrzydta nalezy
osadzi¢ wylot kolektora deszczowego (rure kolektora deszczowego nalezy wyprowadzi¢ minimum
20 cm poza krawedz lica $ciany). Sciana czotowa wlotowa i $éciana czotowa wylotowa zostang
posadowione na wykonanej wczesniej platformie fundamentowej (wymiana gruntu nienosnego).

Na gornej powierzchni ptyty zespalajgcej projektowana jest izolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej o grubosci minimum 6 mm. lzolacje nalezy uktada¢ na podtozu zagruntowanym
zywicg epoksydowg z posypka z piasku kwarcowego. Powierzchnie betonowe obiektu stykajgce
sie z gruntem oraz fundamenty pod bariery ochronne bedg pokryte powtokowg izolacjg bitumiczna,
uktadang w 3 warstwach. lzolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 15 cm ponad powierzchnie
projektowanego terenu. Powierzchnie betonowe odpowietrzone ($ciany, gzymsy) portalu
wlotowego i portalu wylotowego zabezpieczone zostang poprzez hydrofobizacje. W przypadku
réznic w kolorze powierzchni wykonanych elementéw nalezy zastosowac hydrofobizacje barwng w
barwie betonu. Na gérnej powierzchni $cian czotowych wykonana zostanie izolacjo-nawierzchnia
z materiatéw na bazie elastycznych zywic epoksydowo — poliuretanowych o grubosci 5 mm.

Pionowe styki prefabrykatéw od strony zasypki nalezy uszczelni¢é paskami papy
termozgrzewalnej o szerokosci min. 30 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntéw nasypow bezposrednio przy obiekcie musi byé nie mniejszy
niz 1s=1,0, a dla nasypow wokét obiektu nie mniejszy niz 1s=0,97.

Na obiekcie mostowym projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej
jednostronnym pochyleniu poprzecznym zgodnie z opracowaniem drogowym.

Na gzymsach $cian czotowych zlokalizowane zostang mostowe barieroporecze H2 W3 B.
Barieroporecze beda zamocowana do gzymsoéw $cian czotowych poprzez kotwy wklejane. Przy
montazu barieroporeczy gwint kotwy powinien wychodzi¢ nad nakretke minimum 3 zwoje. Nalezy
wykonaé¢ doszczelnienie nakretek od géry za pomocg jednokomponentowego materiatu
uszczelniajgcego na bazie polimeréw MS (np. Mycoflex 488 MS lub materiat rbwnowazny).

Dno cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m, dno cieku pod obiektem oraz dno cieku za
obiektem na odcinku 5,00 m umocnione zostanie narzutem kamiennym gr. 20 cm wykonanym z
kamienia tamanego o minimalnej gruboéci 10 cm (kamier hydrotechniczny o frakcji 80/150). Skarpy
cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m oraz skarpy cieku za obiektem na odcinku 5,00 m
umocnione zostang prefabrykowanymi betonowymi ptytami azurowymi 90x60x8cm mocowane
palikami drewnianymi. Umocnienie skarp cieku ptytami azurowymi wykonane zostanie do
wysokosci okoto 1,00 m powyzej dna cieku, reszta wysokosci skarp cieku pozostanie trawiasta. Na
dtugosci umocnien u podnéza skarp wykonane zostang palisady z kotkéw drewnianych o srednicy
®12cm i dtugosci minimum 1,10 m. Palisady z kotkdw wykonane zostang takze w dnie cieku na
koncach umocnien narzutem kamiennym. Na dtugosciach umocnieh wykonana zostanie
reprofilacja skarp cieku w celu ptynnej zmiany ich nachylen.

Na czas wykonywania remontu obiektu na cieku nalezy wykona¢ grodze ziemne, a wody cieku
ujg¢ tymczasowo w rury o odpowiednio dobranej srednicy w zaleznosci od stanu wody w korycie
oraz w ramach potrzeb przepompowywa¢ wody przy uzyciu pomp w celu zapobiegania zalewania
strefy robot. W miare mozliwosci roboty przy wykonywaniu obiektu nalezy prowadzi¢ w okresie
letnim przy niskim stanie wody w cieku. Po wykonaniu fundamentu i ustawieniu na nim
prefabrykatow zostang wykonane na miejscu w deskowaniach portale wlotowe i wylotowe oraz
ptyta zespalajgca prefabrykaty.

llo$¢ przerw technologicznych nalezy ograniczy¢ do minimum. Ubytki i szczeliny w miejscach
przerw technologicznych nalezy uzupetni¢ systemowymi materiatami do napraw betonéw co
zdecydowanie poprawi trwato$¢ obiektu

Na czas prowadzenia robdt przy wykonywaniu remontu obiektu istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego jak wodocigg wol1l0, gazocigg gn63 oraz przewody teletechniczne t i tA,



zlokalizowane w jezdni drogi gminnej nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Docelowo
wodocigg wo110, gazocigg gn63 oraz sieci teletechniczne ti tA oraz zostang umieszczone w rurach
ostonowych dwudzielnych HDPE @110mm (sieci teletechniczne t i tA), 160mm (gazocigg gn63),

$200mm (wodociag wo110).

Parametry obiektu po remoncie:
llo$¢ otworéw
Schemat statyczny obiektu
Konstrukcja nosna obiektu

Rozpietosc¢ teoretyczna ustroju
Dtugo$¢ przewodu obiektu
Dtugos¢ obiektu wraz z portalami
Swiatto poziome obiektu
Swiatto pionowe obiektu
Rzedna dna na wlocie

Rzedna dna na wylocie
Spadek podtuzny dna obiektu
Przeszkoda

Nosnos$¢ obiektu

Sposoéb posadowienia

Granowo, 07.2020 r.

1 szt.

ramownica zamknieta

prefabrykaty skrzynkowe zamkniete
o wymiarach wewnetrznych 150x150cm
1,68 m

7,705 m (dlugos¢ w osi cieku)

8,04 m (dtugos¢ w osi cieku)

1,50 m

1,175 m

77,58 m n.p.m.

77,46 m n.p.m.
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chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (odrebne opracowanie)
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do remontu
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Opinia geotechniczna
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Opinia geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo - wodne
w miejscu planowanej przebudowy przepustu
pod ul. Strzeleckg w m. Buk

Zleceniodawca: PROPONTIS Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92A
60-167 Poznan

Lokalizec)a: dziatki nr: 561, 578
ulica: Strzelecka
miejscowos¢: Buk
gmina: Buk
powiat: poznanski
wojewodztwo: wielkopolskie

Opracowali: . ) .
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mgr inz. Michat Nowak
upr. geol. XI/13/2009
upr.geol.VII-1607
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21.09.2023 r.

mgr tukasz Sobkowiak
upr.geol.V-1815 21.09.2023 r.
upr.geol.VII-1904

61/GT/23

Opracowanie chronione prawem autorskim Stabilny grunt Sp. z o.0.

dtﬂldny Gwunt Sp. z 0.0.

www.stabilnygrunt.pl
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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki badan geotechnicznych, wykonanych

w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscu planowanej przebudowy

przepustu pod ulicg Strzeleckg, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 561 i 578

w miejscowosci Buk, w gminie Buk, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie

wielkopolskim.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia niniejszej Dokumentacji stanowia:

>

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. 2011
nr 163 poz. 981), z uwzglednieniem pozniejszych zmian;

Ustawa z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian;

Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Zlecenie prac przez firme PROPONTIS Przemystaw Marczak., ul. Wotowska 92A,
60-167 Poznan.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Dokumentacje, wykorzystano:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Plan sytuacyjny w skali 1:500;

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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h) Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne.

i) Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

j) "Zasady dokumentowania geologiczno-inzynierskiego" Panstwowy Instytut
Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2018r.

k) "Zarys geotechniki", Zenon Witun, WKL, Warszawa 2019r.

1) "Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz metody ich oznaczania",
Witodzimierz Kostrzewski, WPP, Poznan, 2001r.

m) "Geografia regionalna Polski", Jerzy Kondracki, PWN, Warszawa 2001r.

n) https://geologia.pgi.gov.pl

o) https://epsh.pgi.gov.pl

p) https://isok.gov.pl/hydroportal.html

q) https://mapy.geoportal.gov.pl

1.3. Opis planowanej inwestycji i jej oddziatywanie

Na przedmiotowych dziatkach przewiduje si¢ przebudoweg istniejgcego przepustu
pod ulica Strzelecka.

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntdw oraz wod gruntowych w skutek wycieku olejéw,
smaréw i innych niebezpiecznych substancji chemicznych z maszyn i urzadzen
budowlanych.

Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wtasciwym nadzorem,
ktory po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci, wyda zezwolenia na uzytkowanie

obiektu, nie powinien on negatywnie oddziatywaé¢ na $srodowisko.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci prac terenowych (tj. miejsce,
gtebokosc¢ i rozmieszczenie otworéw badawczych) ustalono ze Zleceniodawca.
W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podioza, przeprowadzono

i wykonano:
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a) wizje lokalng terenu badan;
b) 2 odwierty geotechniczne do gtebokosci: 6,5 m ppt.,
tacznie 13,0 m.b.;
c) 1 badanie lekkg sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 5,0 m ppt.;
d) podstawowe badania laboratoryjne gruntu.

Rozmieszczenie punktéw badawczych przyjeto w oparciu o przekazany plan
sytuacyjny oraz mozliwosci realizacji w warunkach terenowych.

Rzedne wysokosciowe terenu w miejscach wykonanych badan geotechnicznych
przyjeto z mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Na dalszych etapach projektowych
rzedne te zaleca sie zweryfikowa¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481.

Dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998 oraz PN-EN 1997 Eurokod 7.

Terenowe prace badawcze wykonano w dniu: 14 sierpnia 2023 roku,
przy lekko zachmurzonym niebie, bez opadéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw poditoza
gruntowego.

Zageszczenie gruntow niespoistych oszacowano na podstawie analizy wyniku
badania podtoza lekkg sondg dynamiczng DPL.

Stopien  plastycznosci I. organicznych gruntdw spoistych oszacowano
na podstawie metody wateczkowania.

Potozenie terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w zatgczniku nr 1.
Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w zatgczniku nr 2.

Profile litologiczne wykonanych odwiertow przedstawiono na kartach otworéow
geotechnicznych w zatgczniku nr 3.

Wykres sondowania podifoza lekkg sondg dynamiczng (DPL) przedstawiono
w zatgczniku nr 4.

Przekroj geotechniczny zamieszczono w zatgczniku nr 5.
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« Objasnienia znakdéw i symboli geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 6.

«» W zalgczniku nr 7 zestawiono charakterystyczne parametry gruntéow
wystepujacych w podtozu.

« W zatgczniku nr 8 zamieszczono wyniki badan laboratoryjnych gruntu.

«» W zalgczniku nr 9 znajduje sie dokumentacja fotograficzna z realizacji

przedmiotowych badan geotechnicznych.

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 561 i 578
znajdujgcych sie w ciggu ul. Strzeleckiej w miejscowosci Buk, w gminie Buk,
w powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

Pod wzgledem fizjograficznym, zgodnie z podziatem wedtug J. Kondrackiego
(2001 r.), teren badan zlokalizowany jest w obrebie makroregionu Pojezierza
Wielkopolskie (315), w obregbie mezoregionu Pojezierze Poznanskie (315.51)
oraz mikroregionu Réwnina Opalenicka (315.514), ktéry stanowi ptaskg moreng denng
w strefie zasiegu fazy leszczynskiej zlodowacenia potnocnopolskiego.

Przedmiotowy teren w miejscu wykonanych badan geotechnicznych jest dos¢
ptaski (z niewielkimi deniwelacjami), przeksztatcony antropogenicznie (nasyp

niekontrolowany oraz utwardzona drga gruntowa).

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo - wodnego
4. 1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
2 nierurowanych, matosrednicowych odwiertébw geotechnicznych, wykonanych
do gtebokosci: 6,5 m ppt., a takze 1 sondowania dynamicznego DPL, wykonanego
do gtebokosci: 5,0 m ppt. Wiercenia wykonano wiertnicg WH-015, swidrami slimakowymi
o $rednicy ® 110 mm.

Podtoze  gruntowe, w miejscu planowanej przebudowy przepustu,

do gtebokosci rozpoznania, zbudowane jest z osadéw czwartorzedowych -

otabiluy grant Sp. z o.0.
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holocenskich,  spoczywajgcych  pod  przypowierzchniowg warstwg nasypu
niekontrolowanego, o migzszosci 0,7+1,5 m, skfadajgcego sie z mieszaniny gruntow:
namutu piaszczystego, piasku drobnego, piasku drobnego prochnicznego i gruzu
ceglanego. Ponizej nasypu w podtozu do gtebokosci: 2,8 + 3,7 m ppt. w podtozu
wystepujg grunty organiczne, wyksztatcone w postaci torfu, z przewarstwieniami namutu,
namutu oraz piasku gliniastego préchnicznego. Ponizej, az do gtebokosci wykonanych
badan w podtozu wystepujg rzeczne utwory niespoiste, reprezentowane przez piaski
drobne, z przewarstwieniami piaskéw $rednich, piaski drobne zapylone i zaglinione,
z niewielkimi domieszkami torfu.

Nasyp niekontrolowany wystepuje w stanie luznym i $redniozageszczonym
(Ip = 0,33+0,50). Torfy sg stabo, srednio oraz lokalnie dobrze roztozone. Namuty oraz
piaski gliniaste prochniczne wystepujg w stanie plastycznym (I. = 0,30). Piaski rzeczne
wystepujg w stanie od luznego, do $redniozageszczonego (Ip = 0,33 + 0,59).

Budowe geologiczng podfoza przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania
(zataczniki nr: 3 + 5).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podtoza, w sierpniu 2023 roku, do gtebokosci 6,5 m ppt.,

wode gruntowg rozpoznano w postaci:
» zwierciadta napietego, nawierconego na gtebokosci 2,80+3,70 m ppt.
(w obu otworach geotechnicznych).

Po zakonczeniu badan woda gruntowa stabilizowata sie w otworach wiertniczych
na gtebokosci: 2,00+2,20 m ppt., tj. na rzednych wysokosciowych: ~77,50+77,70 m npm.

Badania wykonano w okresie $rednio-wysokich stanéw wod gruntowych.
W okresie po nawalnych deszczach oraz po wiosennych roztopach, nie mozna
wykluczy¢ okresowego wyzszego wystepowania zwierciadta wod gruntowych, w tym
réwniez w postaci wody zawieszonej na stropie gruntéw organicznych.

Przez teren badan, z pétnocy na potudnie przeptywa niewielki bezimienny ciek.

Zgodnie z danymi Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej (PSH)
oraz Informatycznego Systemu Ostony Kraju (ISOK), teren badan potozony jest poza

obszarami zagrozonymi podtopieniami oraz powodzig.
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5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podfoza gruntowego dokonano na podstawie
badan makroskopowych, wykonanych w terenie, w oparciu o normy PN-EN 1997,
PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.

Stopien zageszczenia lp gruntdw niespoistych, okreslono na podstawie analizy
wyniku badania podioza lekkg sondg dynamiczng DPL. Stopien plastycznosci
IL organicznych gruntéw spoistych oszacowano na podstawie metody wateczkowania.

Grunty podtoza ujeto w 3 grupy oraz 7 warstw geotechnicznych:

Grupa 0 - grunty antropogeniczne - nasypowe

Warstwa 0 Nasyp niekontrolowany ztozony z mieszaniny gruntéw: namutu
piaszczystego, piasku drobnego, piasku drobnego préchnicznego
i gruzu ceglanego, mato wilgotny i wilgotny, w stanie luznym
i Sredniozageszczonym (lp = 0,33+0,50).

Grupa | — grunty organiczne pochodzenia rzecznego

Warstwa | A Torfy i torfy przewarstwione namutem, wilgotne i mokre, w stanie

stabo i Srednio roztozonym (lokalnie dobrze roztozonym);

Warstwa | B Namuty, mokre, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci (I, = 0,30);

Warstwa | C Piaski gliniaste préchniczne, wilgotne i mokre, w stanie plastycznym,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci (I. = 0,30).

Grupa Il — grunty niespoiste pochodzenia rzecznego

Warstwa Il A Piaski drobne przewarstwione piaskiem srednim z domieszkami torfu,
nawodnione, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
(Io = 0,33);
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Warstwa || B Piaski drobne, zapylone i zaglinione oraz z domieszkami torfu,
nawodnione, w stanie sredniozaggszczonym, o uogolnionym stopniu

zageszczenia (Ip = 0,50);

Warstwa Il C Piaski drobne zapylone z domieszkami torfu, nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
(Io = 0,59).

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono
w tabeli (zatgcznik nr 7). Wartosci wspotczynnika materialowego dla poszczegdinych
parametréow geotechnicznych nalezy przyjmowaé stosujgc bardziej niekorzystng
z obliczonych wartosci: y. = 0,9 lub vy, = 1,1, postepujgc zgodnie z zaleceniami
PN/B-03020 Ilub uzywajgc wspotczynnikébw czesciowych przy sprawdzaniu
stanéw granicznych (GEO), zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997 — 1 : 2008 / Ap2 : 2010.

6. Opinia geotechniczna

« Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki badan geotechnicznych, wykonanych
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscu planowanej
przebudowy przepustu pod ulicg Strzeleckg, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 561 i 578 w miejscowosci Buk, w gminie Buk, w powiecie

poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

« Podloze gruntowe, w miejscu planowanej przebudowy przepustu,
do gtebokosci rozpoznania, zbudowane jest z osaddéw czwartorzedowych
holocenskich, spoczywajgcych pod przypowierzchniowg warstwg nasypu
niekontrolowanego, o migzszosci 0,7+1,5 m, skladajgcego sie z mieszaniny
gruntéw: namutu piaszczystego, piasku drobnego, piasku drobnego
prochnicznego i gruzu ceglanego. Ponizej nasypu w podtozu do gtebokosci: 2,8 +
3,7 m ppt. w podiozu wystepujg grunty organiczne, wyksztatcone w postaci torfu,

z przewarstwieniami namutu, namutu oraz piasku gliniastego prochnicznego.
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Ponizej, az do gtebokosci wykonanych badan w podiozu wystepujg rzeczne
utwory niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne, z przewarstwieniami
piaskow srednich, piaski drobne zapylone i zaglinione, z niewielkimi domieszkami
torfu.

Nasyp niekontrolowany wystepuje w stanie luznym i s$redniozageszczonym
(o = 0,33+0,50). Torfy sg stabo, srednio oraz lokalnie dobrze roziozone.
Namuty oraz piaski gliniaste prochniczne wystepujg w stanie plastycznym
(. = 0,30). Piaski rzeczne wystepujg w stanie od luznego,

do sredniozageszczonego (Ip = 0,33+0,59).

W trakcie badan podtoza, w sierpniu 2023 roku, do gtebokosci 6,5 m ppt.,
wode gruntowg rozpoznano w postaci:
» zwierciadta napietego, nawierconego na gtebokosci 2,80+3,70 m ppt.

(w obu otworach geotechnicznych).

Po zakonczeniu badan woda gruntowa stabilizowata sie¢ w otworach wiertniczych
na gtebokosci: 2,00#2,20 m ppt., t. na rzednych wysokosciowych:
~77,50+77,70 m npm.

Badania wykonano w okresie $rednio-wysokich stanéw wod gruntowych.
W okresie po nawalnych deszczach oraz po wiosennych roztopach, nie mozna
wykluczy¢ okresowego wyzszego wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

w tym réwniez w postaci wody zawieszonej na stropie gruntéw organicznych.

Przez teren badan, z pétnocy na potudnie przeptywa niewielki bezimienny ciek.

Zgodnie z danymi  Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej (PSH)
oraz Informatycznego Systemu Ostony Kraju (ISOK), teren badan potozony jest

poza obszarami zagrozonymi podtopieniami oraz powodzig.
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o W podtozu wydzielono 7 warstw geotechnicznych, réznigcych sie stratygrafig

litologig oraz parametrami wytrzymatosciowymi.

Najstabsze parametry geotechniczne posiadajg grunty zakwalifikowane
do warstwy geotechnicznej nr:

v 0 A - jest to nasyp niekontrolowany;

v 1Ai+1C -sgto stabonosne grunty organiczne;

v Il A - sg to grunty niespoiste w stanie luznym (lp = 0,33).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3
(Dz. U. z 2012 r,, poz. 463), omawiane podtoze, charakteryzuje sie ztozonymi

warunkami gruntowymi.

Warunki zlozone wystepuja w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,
nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty
stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod
gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu

oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 27
kwietnia 2012 roku, proponuje sie zakwalifikowanie projektowanej budowy
do Il kategorii geotechnicznej, w ztozonych warunkach gruntowych.

Il kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych

i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej oceny

danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, utrzymujgce grunt lub wode,
jesli réznica poziomow przekracza 2,0 m

c) wykopy budowlane o gtebokosci > 1,2 m, nasypy budowlane o wysokosci

> 3,0 m oraz inne budowle ziemne,
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d) przyczéiki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

o Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji

do kategorii geotechnicznej podejmie projektant obiektu.
. Zalecenia

W zastanych warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy przepustu zaleca
sie catkowicie wymieni¢ nasyp niekontrolowany oraz grunty organiczne w podtozu,
na grunt mineralny niespoisty (Ps, Pr, Po, Z), zageszczony do wskaznika
zageszczenia Is 2 0,97 oraz dogescic¢ luzne piaski réwniez do Is = 0,97.

Alternatywg moze byé posrednie posadowienie fundamentédw przepustu na palach

lub mikropalach, zagtebionych w piaski w stanie sredniozageszczonym.

Ostateczny spos6b wzmocnienia podtoza oraz posadowienia przepustu, a takze stref

dojazdowych powinien zosta¢ opisany w Projekcie wzmocnienia podtoza.

Granica przemarzania podfoza dla rejonu wielkopolski wynosi: h, = 0,80 m.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu piaskow drobnych zapylonych i
zaglinionych, ktére mogg posiada¢ wtasciwosci tiksotropowe, zageszczenie podtoza
zaleca sie wykona¢ przy pomocy maszyn generujgcych drgania o niskiej
czestotliwosci.

Roboty ziemne nalezy prowadzic w suchym okresie roku, bez opadéw

atmosferycznych, przy niskich stanach wod gruntowych.
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QY

8. Uwagi koncowe

o0

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz gtebokosci wystepowania poszczegélnych warstw podioza dotyczy
wylgcznie miejsc wykonania odwiertéw i sondowania. Nie mozna wykluczy¢
lokalnego wystepowania w podtozu gruntdw o innych parametrach

geotechnicznych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen geotechnicznych wynosi 0,2 m, a dla sondowania DPL 0,1 m,

co wynika ze specyfiki urzgdzen pomiarowych.

Granice poszczegdlnych warstw geotechnicznych, pokazane na przekroju
geotechnicznym, zamieszczonym w zatgczniku nr 5, wyinterpretowano
na podstawie analizy odwiertéw geotechnicznych. Majgc na uwadze odlegto$é
pomiedzy poszczegdlnymi odwiertami, lokalizacje w/w granic nalezy traktowacé
jako prawdopodobng oraz pogladows.

Rzedne wysokosciowe terenu w miejscach wykonanych badan geotechnicznych
przyjeto z mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Na dalszych etapach projektowych
rzedne te zaleca sig zweryfikowa¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

Odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo - wodnymi opisanymi
w niniejszej Dokumentacji, a warunkami zastanymi podczas realizacji robét
ziemnych i fundamentowych, nalezy niezwlocznie zgtosi¢ projektantowi
obiektu oraz autorom niniejszego opracowania, w celu okreslenia dalszego

toku postepowania.

Opracowanie chronione prawem autorskim Stabilny grunt Sp. z o.0.

otabiluy grant Sp. z o.0.

www.stabilnygrunt.pl
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Zataczniki



zat. 1

Mapa orientacyjna
w skali 1:50 000
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zat. 2

Mapa dokumentacyjna
w skali: 1 : 500
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zat. 3

Karty otworow

geotechnicznych
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§ seatituy grne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNe3

Profil numer 1

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Strzelecka

Miejscowos¢: Buk
Powiat: poznanski

Wojewdodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa przepustu
Zleceniodawca: PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wiercenie: Stabilny Grunt Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgrin . Michat Nowak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-08-14

828 2 o | = g
o
AE | Y g oo 2 I £
2 ﬂ*'g gl 5 litologiczny Opis litologiczny 3 8 g; a = g é
S|ldRs| 2 2| § $g
k] 2 E = n 8
5
= [mppt| @ | [m] (m] @ N
1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 11 12 | 18
nasyp niekontrolowany czamo-brazowy
; In |0.33
a
HE N (Nmp+C+Pd) mw 0
Zz|Z
1.0 1.00 nasyp niekontrolowany czamo-brazowy
szg | 0.50
1T 150 | torf czarny pr iony namufem
2.0 T||INm w
1A
2.20,
\ L 240 torf czarny
s T m
5./5 2.80 piasek drobny szaro-czarny
przewarstwiony piaskiem $rednim z
domieszka torfu Pd||Ps+T In |0.33 A
3.40 Pias_ek drobny zapylony szaro-czarny z 0.50 )
360 | ~~domieszka torfu ]
% & Piasek drobny zapylony szaro-czarny z 061
2|8 4 domieszka torfu L
g § 4.00 Piasek drobny zapylony szaro-czarny z
3 domieszka torfu 1nc
0.58
nw
4.80 Piasek drobny zapylony szaro-czarny z
domieszka torfu Pd_zap.+T 529
0.50 1B
| 6.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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§ seatituy grne

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.2

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Strzelecka
Miejscowos¢: Buk
Powiat: poznanski

Obiekt: Przebudowa przepustu
Zleceniodawca: PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wiercenie: Stabilny Grunt Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 79.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgrin . Michat Nowak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-08-14
928 2 g
o { =1 © 2
2| 22| 8| ool Przelo < oo B g5 -
H ”,g g5 litologiczny Opis litologiczny 3 8 g) a = gé
S|ldRs| 2 2 2
3 8 E I =3
= [mppg| @ | [m) ° i
1 2 3 4 7 8 10 | 11 12 | 18
nasyp niekontrolowany czamo-brazowy
| 2|
7|2 nN (Nmp+PdH+C) mwiw| In 0
z|ZL
BN piasek gliniasty prochniczny
40 <, czarno-brazowy PgH wim 1Cc
—| 1.10| namut czarny pl 0.30
) Nm 1B
g 70 torf czarny pr iony namutem
508 2.0
\ i m
T||Nm 1A
\ 3.0
.
| (5| &f
7|28
(AVAR A i — ==
37 E = Piasek drobny zagliniony brgzowo-szary
z domieszka torfu
Pd_zagl.+T
Piasek drobny zapylony szary nw | szg 1B
Pd_zap.
] 1650

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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zat. 4

Karta sondowania

dynamicznego DPL
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Y weatituy grane

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Przy otworze nr 1

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:

Rejon: ul. Strzelecka

Miejscowosé: Buk
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa przepustu
Zleceniodawca: PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wiercenie: Stabilny Grunt Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgr inz. Michat Nowak

Typ sondy: DPL

Rzedna: 79.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 I Data wiercenia: 2023-08-14

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | litologiczny Luzny Srednio zageszcz fageszczon“
wody 2
g llo¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Ni | W | B 1
[mppt] o [ITI] . :JO larow na 1SCIT'I ICIa;On y "
1 2 3\4\\ 5 P A R AT SRR Z 20933 10
S /g : : : : : '
i i | '
< . £ | ' ‘ | '
Ble K ! : : ; :
3|8 7 ‘/( nil | | I [ 1
z|= 2% i s | '
100550 e - - - - == e jrsmes s
:?\M/? : : : 10 10 0.50
3 \/ ' I '
5 | | "
b | | | |
b | | i i
] i i | "
2.0 N e o mmm e T
2.2 ] i " i '
] i i | '
] " " ' '
] i i | '
] | | | '
28 K ! ! ! ! 4 4 0.33
3.0 Pd i = T e i
] : | ' ' i
, , | | "
] 4|_| ! ' ! 10 10 0.50
- i I ' ' 18 18 0.61
3 ] i |
25 400 ]
2| 2| 4l b ——
g ] 1 | : ' ' 15 15 0.58
o 4 [l 1
] I | |
] ] i /
- I I 1 1 1
5o Pdoapf A T A 0 | © [0
] y A i ' ‘ i
] | | | | |
x| 1 1 1 1 1
] | | | | "
1 1 1 1 1 1
x 1 ] 1 ] 1
i i | | i
60 e (R T AP oo oiimiicsic
R i i ' i i
_ 1 1 1 1 |
3| 1 1 1 1 1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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zat. 5

Przekroj geotechniczny
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81—

2 1
- 79.70 79.70
80—
0 5 10 15 20 25
| |
] |
$29 | nN(Nmp+C+Pd) /ID=0.33
79
pl
1 ] AN(Nmp+C-+Pd) ID=0.50
pl|
78— |
| T|INm
| 00 :
|
|
77 : T
|
Skala | | Pd||Ps+T /ID=0.33
_200 : '3.40
50 | 13.60Pd_zap.+T /ID=0.50
76 an ,,P97P+T ID=061
szg Pd_zap.+T /ID=0.58
75+ 14.80
74 , Pd_zap.+T /ID=0.50
szg |
73—
72-
| 12.0m |
2 1
5 STABILNY GRUNT Sp. z 0.0. Zat.Nr
otabilny grant ul. Nadwarcianska 31C, 61-680 Poznar 5
Data Nazwisko Podpis P k L. h . Skala
Opracowal | 21.09.2023 mgr t. Sobkowiak rZeKroj geot'ec niczny
Weryfikowat 21.09.2023 mgr inz. M.Nowak l - I %009‘

Rysunek wykonano programem "GeoStz

T
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zat. 6

Objasnienia znakow

| symboli geotechnicznych
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zat. 7

Tabela charakterystycznych
parametrow

geotechnicznych
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zat. 8

Wyniki badan

laboratoryjnych gruntu
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Nr zat.:

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA nr 1

Zleceniodawca  Stabilny grunt Sp. z o.0.
Wykonawca
Miejsce pobrania Buk

Prébka pobrana przez
Pochodzenie gruntu
Opakowanie Worek strunowy

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Grunt rodzimy

Data
pobrania

Firma Geologiczna Felkel & Gus$ Sp. z 0.0.

Giebokosé
Nr otworu pobrania pr.
2 6,0 [m]
Data
dostarczenia 17/08/2023

WYNTI

KI

BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki -

2. U.ZIARNIENIE GR;J‘N?‘: wg analizy.r sitowej — Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
wymiar p020§t§ os pozostaje przechodzi |0 oo £ om. |[£, pyiowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0,1 % 99,9 % 0,0 % 2,1 %
16,000 0,000 0,000 100,000 |[> 0,50 mm |[< 0,50 mm||£, zwir. £ ilowa
1;1 % 98,9 % 0,1 % 0,0 %
8,000 0,000 0,000 100,000
> 0,25 mm || < 0,25 mm || £ piask.
4,000 0,000 0,000 100,000 21,0 % 79,0 % 87,8 %
2,000 0,140 0,092 99,908 | Barwa gruntu:
1,000 0,370 0,246 99,662 | — .
Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 1,170 0,777 98,885 _90 _ 0,2024 _ 4 iy
d. 0,1288 !
0,250 29,970 19,896 78,989 =0
KWALIFIKACJA GRUNTU
0,125 106,920 70,982 8,007 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
0,063 7,710 5,119 2,888 Piasek drobny (FSa)
<0,063 4,350 2,888 0,000 | Legenda
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 150,630 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE =
N 100 llowa Pylowa Piaskowa 2Zwirowa Kamienista ~
o T T T T T T T o T o
a1 T JZ( it T £
7ol 1| L / Ak L 2 3
& il I < : il il - b
: 70 1 1 1 ] 1 ] 1 1 1 30 :
Feof it s 4 - — w 2
& I o | I Vol @
"‘ a0 1 1 : : 1 : : 1 1 60 :
b T l T
1 1 I ' 1 I 1 1 1 o
o 30 70
-~ 1 1 I I 1 I 1 1 1 —5
S 20 ' ' ! ' ' ' ! ' ' 80 @
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o
YY) R Ak : e 1 Al s
° B N ] N N v 3
3 1 1 e 1 — 1 1 I 1 1 1
8 0.-: N NIM TNV D4 D NNM TN DA D NINM TOO DA D NOM TODO OO nonoooooomoﬁ
# O A O0R3 33558 4 dwd388 8T B UZT 11T H 2 ARk378e38 828 ¥
4 © gogoeeoon ©gesddes® ghgoeRee B CH
o -~ © O ocoo © o =3 3 3
s s "o Sxédnion [CEASLEL ,; (W) Wsp. filtracjik =  3,7361 m/24h "

Obliczenie wsp. filtracji:

wg wzoru amerykanskiego
Parametry uziarnienia zgodne z metoda obliczen wspétczynnika filtracji

4,32+ 103‘5 m/s 156" 10'31 m/h
2,59°10° m/min 4,32°10 " cm/s

Opracowano programem Labor Tech 2 PRO przez: Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0.0.
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zat. 9

Dokumentacja fotograficzna
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Zat. nr 9

Dokumentacja fotograficzna

A b
cznego nr 1.

V%

izacja odwiertu geotech

otabilny grant Sp. z o.0.

www.stabilnygrunt.pl

<y
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ot.2. klizacja odwie geotechnicznego nr 2.

otabilny grant Sp. z o.0.

www.stabilnygrunt.pl
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