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Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznar, dnia 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6é2n. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad cbrzekajag::,rltf
Okregowej Komisji Kyalifikpcyjngj
AR

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!ICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
lelmpolsbe_mhvgovfej . Ifbyl1 ‘erowBudomclwa

o
dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjmym:
WEKP-WB2-H51-C39 *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaiwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jerzy stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dame w postac
elektroniczrej opatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarego o=riyfitatu sy
rownowaine pod wiglacem skutiow prawnych dokumentom costrzorym podpisami wiasnorecznymi ]

* \Weryfikaciy poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozenis modna sprawdzic za pomocy numens wengfikacyjnegn maswiadczenia na
stromie Polskiej kzby Indynierow Budownichwa www.piib.org ol b kontektujac sig z biurem wiaSciwe] Okregowej kby Indynisrow
Eudowmictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 08.2022 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt dla zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w
miejscowosci Buk” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz
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1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy w miejscowosci Buk”.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiece
poznanskim, w gminie Buk.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drég gminnych oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez przebudowe
jezdni, skrzyzowan. Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie
wypadkowosci. Poprawe, jakosci dojazdu do terendw mieszkaniowych oraz zmniejszenie
zanieczyszczeh powietrza i hatasu.

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

1.2.Jednostka projektowa

2)

2.1.

VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swa siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa do celéw projektowych.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pozniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.



3)

4)

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

=  Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w miejscowosci Buk.

Przebudowa drogi gminnej projektowana jest na dtugosci 603 m. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie nastepujgcych elementéw:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

=  Wykonanie/ wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Wykonanie/wymiana/regulacja/czyszczenie elementéw odwodnienia.

=  Wykonanie kanatéw technologicznych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementdéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.

= Wykonanie regulacji zaworéw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajacych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

=  Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, elementy odwodnienia itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

= Szczegotowg kolejnos¢ wykonania robdt budowlanych uwzglednia¢é bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejgcych obiektow oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Strzeleckiej w miejscowosci Buk. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga gminna
zostata objeta przebudowg od km 0+000 do km 0+603.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje droge gminng ul. Strzelecka, ktéra
zlokalizowana jest w miejscowosci Buk, gm. Buk w powiecie poznanskim,
w wojewddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne
oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celow projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja,
energetyczna oraz oswietlenie uliczne.

Jezdnia: Droga gminna ul. Strzelecka zostata objeta przebudowg na odcinku o tgcznej dtugosci
603 m. Jezdnia drogi gminnej istnieje o nawierzchni min.-asf. Krawedz jezdni pozostaje
obustronnie ograniczona na catej dlugosci trasy za pomoca kraweznika betonowego. Wzdtuz
catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz liczne wyboje i nierownosci. Stan techniczny
nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku oceniono, jako niezadawalajgcy.
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i

Fot. 1 Istniejacy stan nawierzchni jezdni

Skrzyzowania: Droga gminna na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykle z drogag
powiatowg nr 2497P ul. Grodziska w km 0+603.

Chodnik: W ciggu drogi gminnej istniejg odcinki chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej /
ptytek betonowych o niezadawalajgcym stanie technicznym.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy o nawierzchni
z kruszyw tamanych / kostki betonowej / ptytek betonowych o niezadawalajgcym stanie
technicznym.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zielen przydrozng. Wzdtuz jezdni rosng gatunki drzew lidciastych, ktére nie tworzg kolizji
z przedmiotowg inwestycjg i nie podlegajg wycince.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego ukiadu drogowego odbywa sie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wodd bedgcych skutkiem opadoéw atmosferycznych do
terenow zielonych oraz do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej L

= Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= Rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa

= Rodzaj nawierzchni chodnikow kostka betonowa

= Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej 6,00 m

= Szeroko$¢ zjazddw min. 3,50 m

= Szerokos¢ chodnikow 2,00 m (samej kostki)

=  Odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wod

bedacych skutkiem opadow
atmosferycznych do terendéw
zielonych oraz do istniejgcego
systemu kanalizacji
deszczowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego. Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Tereny gérnicze
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Warunki geologiczne

Grunty powstate w czwartorzedzie, jako osady zwietrzelinowe (eluwialne). W podtozu wystepujg
piaski pytowate na glinach zwatowych. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

» Zastosowaé urzagdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w srodowisko.

» Podjg¢ wszelkie wymagane Srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a
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jesli bedzie to niemozZliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowaé oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrdécié teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

12) Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

13) Obszar oddzialywania inwestycji
Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 08.2022 r.
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Stan projektowany

Sposéb wykonania rob6t budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanegdo i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczgtkach oraz koncach przebudowywanych odcinkdw w/w drég istnieje
konieczno$¢ dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej L

= Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= Rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa

= Rodzaj nawierzchni chodnikow kostka betonowa

= Szerokos¢ jezdni drogi gminnej 6,00 m

= Szeroko$¢ zjazddéw min. 3,50 m

= Szerokos¢ chodnikow 2,00 m (samej kostki)

= Odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wod

bedacych skutkiem opadow
atmosferycznych do terenéw
zielonych oraz do istniejgcego
systemu kanalizacji
deszczowej.

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 6,00 m o nawierzchni
mineralno — asfaltowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomocg scieku
przykraweznikowego z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m oraz kraweznika betonowego
o wym. 15x30 cm ustawionego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja
zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na
nowg, zgodnie z niniejszym projektem.

Skrzyzowania: Skrzyzowania zostang przebudowane do parametréw zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, skrzyzowania zostang wyposazone w oznakowanie pionowe
i poziome zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Chodnik: Istniejgce przebiegi chodnikédw o nawierzchni z kostki betonowej / ptytek betonowych
zostang rozebrane. Zaprojektowano nowy przebieg chodnika. Ograniczenie od strony granicy
pasa drogowego zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja
zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.

Zjazdy: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane przebudowie
tj. zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypkami
i podbudowami. Ograniczenie boczne zjazdéw i od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wymiarach 10x30 cm, utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego ukiadu drogowego odbywa sie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wodd bedgcych skutkiem opadow atmosferycznych do
terenow zielonych oraz do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozna, ktorg nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.



Kanat technologiczny:
Dane techniczne podstawowe
= Kanalizacja podstawowa KTul, KTpl
DVK110 + mikrokanalizacja
DB 7*10X1,0*UD+3xOPT0O40
= Studnie kablowe SKR-2/SKR -1

RO

VAR

Kanat technologiczny KTu1

Kanal technalogiczny KTp1

Kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680] oraz wytycznymi GDDKIiA
Wytyczne dla kanatéw technologicznych, Poznan, styczen 2017 r. Kanat technologiczny nalezy
wykonac¢ o przekroju podstawowym KTu1, KTp1. Gtéwny kanat technologiczny wykonaé rurami
DVK110 + mikrokanalizacja DB7*10X1,0*UD + 3 OPTO40. Przejscia pod drogg i zjazdami
wykona¢ dodatkowo w ostonie DVK125 lub SRS-G125 dla mikrokanalizacji DB7*10X1,0*UD + 3
OPTO40. W miejscach zataman, rozgatezieh oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy
zastosowaé studnie kablowe SKR — 2. Rury obsypaé¢ piaskiem do wysokosci 5 cm nad
poziomem gornej powierzchni rury. Po utozeniu kanatu, zasypywaé¢ go 20 cm i utozy¢ kabel
inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej ziemi zasypywac¢ co 20 cm i ubija¢ mechanicznie.
Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 zasypki przekopow poprzecznych przez
jezdnie wykona¢ na gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00 lub wymagany
dla konstrukcji na nim uktadanych. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
0,97.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.
Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2/ SKR-1. Montaz
studni powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz obowigzujgcymi przepisami.



2)

3)

4)

5)

Uktad drogowy w planie

Na poczatkach oraz kohcach przebudowywanych odcinkéw w/w drog istnieje koniecznosé
dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni. Poczatek
projektowanego odcinka przyjeto w km 0+000. Koniec projektowanego odcinka drogi gminnej
ul. Strzeleckiej przyjeto w km 0+603.

Uktad drogowy w przekroju podiuznym

Niwelete zaprojektowano dowigzujac sie do niwelety nawierzchni drogi przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podluznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wdéd opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidlowe powigzanie
z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o wartosci 2,0%
w kierunku krawedzi jezdni. Szerokos¢ chodnika zaprojektowano 2,00 m o pochyleniu 2,0%.
Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
o pochyleniu i% tak by uktadem wysokosciowym dowigzac sie do terendw przylegtych.

Przekroje konstrukcyjne drogi

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 (22) cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15.

=  Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30 (22) cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15

=  Proj. opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15

= Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15

= Proj. Sciek szer. 20 cm z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/2cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
= Proj. warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 15 cm

= proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm



Konstrukcja jezdni o nawierzchni mineralno — asfaltowe;:

= jstn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych i betonowych
= proj. siatka z drutu stalowego z warstwg bitumiczng na zimno gr. 1 cm.

= proj. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4-6 cm

= proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

Zielen (odtworzenie i requlacja wysokosciowa):

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.

= Proj. Scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikow wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 08.2022 r.



Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000



Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50



TOM Il

BIOZ, DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA

Przebudowa ulicy Strzeleckiej w miejscowosci Buk

OBIEKT

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

LOKALIZACJA

.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w miejscowosci Buk”

ul. Strzelecka, miejscowos¢ Buk,
gmina Buk, powiat poznanhski

IV, XXV, XXVI

Gm. Buk, powiat poznanski, woj. Wielkopolskie
Jednostka ewidencyjna: 302103 _4

Obreb ewidencyjny: 0001

Dziatki: 578; 747; 589/5

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

INWESTOR ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza drogowa projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz 08.2022 r.

Asystent projektanta:
inz. Zuzanna Strykowska




1. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytut opracowania
.Przebudowa ulicy Strzeleckiej w miejscowosci Buk”

Podstawa sporzadzenia informacji

= Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 00.106.1126
Z pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
Z pOzniejszymi zmianami).

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462).

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

=  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

=  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Zakres robét dla projektowanej inwestycji:
=  Zgodnie z dokumentacjg projektows.

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
= Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
= Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w postaci w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, oswietleniowej, telekomunikacyjnej,
gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podczas realizacji robot budowlanych moga



wystgpi¢  przewidywane  zagrozenia: (roboty = wykonywane przy uzyciu  sprzetu
zmechanizowanego).

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wykonanie wykopdéw i hasypéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie $rodkoéw profilaktycznych:

= oznakowanie robdét drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego;

=  stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, swiatet ostrzegawczych;

=  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

= zachowanie ostroznosci i uwagi, szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

=  wyznaczenie ciggoéw komunikacyjnych o rownej nawierzchni;

=  zapewnianie tadu i porzgdku na budowie;

= stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy wyposazonego w podeszwy
przeciwposlizgowe;

= szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robot ziemnych.

Zastosowanie srodkoéw profilaktycznych:

=  praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

=  nadzoér nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacja pracy;

=  przestrzeganie przepiséw przez operatorow maszyn;

=  stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu;
= szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw;
=  tarczowych, pasowych itp. ;

=  dobra znajomos¢ instrukcji obstugi;

=  oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z PN;
» odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow;

=  stosowanie odpowiednich narzedzi thgcych np. kompletna tarcza pity itp.;

=  porzadek na stanowisku;

=  wilasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem. Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

=  stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT;

= terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglgdoéw urzadzen dzwignicowych;

= obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia;

=  stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.




10.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

= stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;

=  stosowanie masek przeciwpytowych;

= stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: hatas

Zastosowanie $rodkoéw profilaktycznych:

=  dobdr odpowiednich ochron stuchu;

=  wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu;
= oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

=  systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

= dokonywanie konserwacji i przeglagdow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja;

=  zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzgdzen i rezystencji izolacji
instalacji elektrycznej;

= wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia;

= szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw;

=  wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
=  ograniczenie czasu eksploatacji na drgania;

=  stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych: jak wyzej. Ukladanie drobnych elementow betonowych.
Dodatkowo nalezy:

»  przestrzega¢ norm przenoszenia ciezaréw;

» stosowac¢ obuwie ochronne oraz odpowiednie rekawice;

» stosowac kleszcze i inne dostepne podnosniki przy podnoszeniu kraweznikow;

»  przestrzegaC zasad i instrukcji dotyczacej zespotowego przenoszenia ciezarow;

»  zachowac¢ ostroznosc¢;

= wykonywac i uczestniczy¢ w szkoleniach BHP oraz przypominac o zasadach pracownikom.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez

osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem

osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogolne zasady BHP:

= na terenie budowy caly czas nalezy uzywal odziezy i obuwia ochronnego, kaskéw,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;
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= uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw
jest zabronione;

*»  bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

= unikaé niepotrzebnego ryzyka;

= natychmiast nalezy powiadomié przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow;

=  wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane;

=  wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzgdzen, narzedzi itp..

Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowalnych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

= przy wykonywaniu prac stosowaC standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia;

= przed rozpoczeciem budowy opracowaé¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuac;ji
na wypadek zagrozen;

= zwrdci¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);

= wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

= informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

= informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

= konieczno$¢ stosowania przez pracownikébw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:

= okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobdéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierac

powinna dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

= czytelng legende;

=  oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

=  rozmieszczenie urzgdzenh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;




=  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatébw, wyroboéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

= rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

=  przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

= |okalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektéw lub czesci tych obiektéw
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:
= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
¢ wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m;
¢ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych;
e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e montaz elementéw konstrukcyjnych;

= roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;
e roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;
e roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
e roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej;
e roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

= roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;
e budowa i remont sieci elektrotrakcyjneyj;
e budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej;
o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
= roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:



e roboty prowadzone z wody lub pod wodg;,

e montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych;

¢ fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;

e roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1,00m;

= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;
e roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

= roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

= roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

= roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
e roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
e roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 08.2022 r.



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczice] usytuowaniz projektowanej sieci uzbrojeniz terenu,
przeprowadzonej preez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

zakononej w dniv 2022-08-29
Znak spravey: GKG.GZK.4091.3108.2022

Whinskodawca: " V1A 2005" PRACOWHNIA PROJEKTOW DROGOWYCH BARBARA KOSMALT
62-066 Granowo, ul. Koscianska 7, WIELEOPOLSKIE

Dpis przedmioty narady:
Lokalizacja: JE- Miasto Buk, Qbr.: Buk, Dz.: 578, 589/2, 747, 748
Rodzzj i funkecjs preewodu: Sied telekomunikacyjna - kanat technologiczny

Siec kanalizacji deszzowej; preesylowa

Informacje uzupeiniajyce:

Zrednica 200 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjne|: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narsdy [okresla Preewodnicracy narady koordynacyine] po jej zakonczeniul:

jednomysiny i pozytywny

Podmioly wiadajsce sleciam| urbrojenla bereny:

Lp. Ornaczenis podmiotu oraz imlg | emwisko EEanowiskoiese raag:
osoby, khira ten podmict reprezentuje:
1 |AQUANET 2.A S
ul. Doins Wida 125
61452 Foznar iz dotyczy

Oiga Sachowska

7 [Adtosiada Wielkopoiska 54 [is skizda zasszezen
ul. Dradoszanska 10, Poznan 61-248

sl e Zvwisdam ny podmiot nie uczeshiczy w nandzis

3 |Centum Logistyczno-imaestycyne Poznan | i skinds zastrreder
Bp.zoo.
ul. Rabowicka 5, 52-020 Jasin [alezycie awisdom any podmiot nie uczeshiczyt w nandzie
4 |EMEA CFERATOR 3p.zow pozytyans z uwagaml
Cdazial Dysrybucl Poznan
ul. Fanny Ml 2, 61-108 Poznan W miejsou skrryzowanla z kablem snergetycenym wykopy naledy prowsdzic

e comie Babe] w Wy lonle ZabeTpiscrye | ZaChOWat normatysne cdisgoie
— [Froed preystypleniem do prac naky zgiosit sk na Fostsrunku Energetycznym
Fobert Szeszula I Cpalenicy.

5 |Enea CEwietenie SR, Z oo [Nie skiada zastrzeien
ul. Ky Biocu 34
T1-080 Sxr=ecin Pabeycle zawlisdom lony podmiot nle ucresinlcryl w naradzie
g [Fleerest 3.4 u. Kaudyny Polockie] 25 pozytyane z wwagaml
B0 Foama
Lizgodniono.
‘Wiojclech Grzesxowiak FIBERHOST A, Wysogpolows, ul. Wierzbowa B4, §2-081 Presgmisrows,

nformuje, 12 ma dzies 23,08 2022, we wskazane] iokailzac]l nie wyshtpuje
nfrasrukiura FIBERHCET 8.4 bedara w kolz) Z opracowywanym projekiem.
[Frzy nairafieniu w rakce wiz) lokaine] dokonywane] preez projexanta b
podoras nobdt Ziemnmych, ra urzydzenia FIBERHOST 2 A0 ni= nank=sions ma
peodiiad mapowy, nalety e zabezpleczyt | powladomic FIBERHOET 2.4 itel. 51
P22 22 11, fax §1 222 11 11} w osiu ushienia ybu dalszego postepowanka.

Shona 1z & [4s5)



T |GEN. GAZERERGIA 3p.z oo pozytywne Z uaagaml
ul. Donczyks 1
52-080 Tamows Fodgams Frzed przysiapieni=m do jakichkokwiek prac dokindnie ckreslic gie bokost
posadowienia gazociagy | jego reecrywisty przebieg w izrenie na podstawis
Istniejacych Stupkow ozmacznibowych, Skrzymek UlCZRyCh ORZ pODEEE RCEne
Hulert Jerural [aykonanie preekopéw poprzecznych do osl gazocagu pod nadzores
przedshwicisia G.EN. GAZ ENERGIA CUatmierz.
Roboty ziemne w miejso skrzyowan T siechy gazows nalety wykonywad
recznle Z Zachowaniem obowlyzujacych preepisdw | RO pod nadzonem
preedsiwicielia 5.EN. GAZ ENERGIA O/ aimierz.
Wykonane skrryzowania podiegaly cdbions| przez prredsiawicisia G.EM. GAZ
EMERGIA 3.4 QMCatmisrz pred zasypaniem. Wykonawoa preed zasypaniem
spisze profokdd Z odblony wykoraneDo SiFZyiowania.
Ma 7 dnl preed planowanym FOZpOCzsc lem robdt Zawiadomic pisemnie GUEM.
GAZ ERERGIA Cddzial w Kadmierzy (64-5300, ul. Mowowie]ska 26 t=l- +48 81
2593 73 91, fax: +48 61 29373 92
Wezeikie prace ziemne W obrebile sirefy bontolowans] garociygu réswne] 0,5 m
na strone od oSl gazociygu modna prowadzit wyiacznie recznie. Wykonywanie
prac Ziemnpch W SZCZegtinoscl bezposrednio nad gazociagiem moziwe 53
[=dynie pod nadzomnm preedstawitels 5.EM. GAZ ENERGIA QiFazmisz
Ewentusine kosziy Dwiazane z usuaaniem wsziodzes na siec] gazowe]
fralsiniabych w czasie budowy ub w terminie 1 roku od czasu Fakofcosnka robdt
obclaimay Ireeshon lub Wykonawoes Dudowy.
Na skEyimwani ciskirosnengetyczne] Inll kabiows] z gazocagiem naieky
[Easicsowat Ra kablu Fune ochronng o dugesc] co rajmnde] 1,0 m Ra srons od
os! skrryiowanky; odi=gicdé plonowa misdry zaberpleczony™ kablem a
gazocagiem nie mode byt mnlsisza niz 0.2 m.
Na skEyimwanks nury kanalizacyjme] lub wodora gowe] nakdy zachowad
pdiegicss nie mniefsza niz 0,5 m pomisdzy doing Sclanky gazociagu a goma
projekowane] kanallzac]l. Frzy orpantzac]] wykopda w miejscu skrzyowanka
Wykonawoa zobowlazamy jest do zasiosowania podpartia odirytego gazocagu
lza pomocy eiemenbiw drewnlanych oraz zakezpleczenia gazociagu przed
uszEodzeniam| mechankznyml. Nie dopuszcza sis pozostawiania gazociagu s
obwartpch wykopach bez podparncs | zaberpisczenia preed dosiepem osob
jireecich. Grunt pod gazociagie Zagescit | odbWOrZyE WyTmagany warstes
podsypkl, cosypll | nadsypkl ndwng 10 cm.
Przy zhilzeniach do prespompownl Sciekdw, studziensk, zasuw, komor
rozpreznych | rewEyinych nalezy zasivsowad na gazoclagu ury ohronne, o
takie] dlugosc, aby koncowkl 12] rury byly wiyprowadzone nia odlegiess 1.0 miod
studzienkl. Preepompownis Sciebdw, studzienkl kanalzacyjne oraz pozcsiaie
eiementy kanalzac]l sankame] nie moga sk Zrajdowad w stefe kontolowans|
|sazociagy, kier wynosl 0,5 m od o3l gazocagy.
I EEERETED Wiz shiada Zasirzezen
ul. Chomicka 143
62-002 Suchy Las Maleiycle zxwiadomiony podmiot nie uczesiniczy | w naradzie
@  |Genesraina Dyrekcia Drog Krjowych | Mi= chiada zasirzsssn
|Autostrad
Cddzial w Foznaniy Nalegycle zawladomiony podmiot nie uczesiniczy| w naradzie
ul. Femirsdzki=go Sa, S0-TE3 Foznas
10 [Gmirre Prredsibiorsowo Wodochipose Miz skiada zastrzesef
Ep. 0.0, W Coerwonaiu
ul. Fiaskowa 1, 52-0128 Koziegioay Maleiycle zxwiadomiony podmiot nie uczesiniczy | w naradzie
11 [HAWE TELEXOM 3p. zoa. nie dobycry
Cenfrum Zarzadzania Slecly
ul. Buigarska £5, 50-320 Pozran Mie dotyczy
Earicsz Ptk
12 |Horyzont Technologle Infemetose 2p. zo. 0. Mie skiada Fastrzedefn
ul. Buigarska 17, Pozman 60-220
Maleiycle zawladomiony pedmiot nis uczesiniczy| & naradzie
13 |nstytut Chemil Bloorganicmna] PAN nie dobpoey
Foznanskie Centrum
Supersomatemnwe-3lsciows Mie dotyczy
ul. Hoskowskiego 1214, 61-T04 Pozman
z Kuberia
14 |Majat=k Rogalin Sp. z 0.0, Mowa 3, §2-022 Miz skiada zasirzes=dn

Rogaiin

Nalegycle zawladomiony podmiot nie uczesiniczy| w naradzie
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METIA SA
ul. Polsczld 13, 02-822 Warszawa

iz skiada zasorepes

Malerycle rawladomiony podmiot nie uczesinicey w naradeie

16 [Cpemior Gazociagow Frzespowych e ]
GAZ-ZYETEM S.A. Oddriasl w Pozmaniu
ul. Grobda 15, 61-859 Pozman Erak uwag
Janusz Wescloash
i7 |“RAMGE Poiska Domena Hurt Dostarczania Miz skiada zasTzeden
| Benwis Usiag
Ewidencia | Sandardy Infrastnukhiry MNalezycie zawadomiony podmict nie uczesniczd w naradzie
ul. Giogowska 15, 80-702 Poznan
18 [FERNZ A nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
05210 Plock Mi= dobyczy
FPawei Func
10 |PEHIZ 2A wWarszawie poZyTywne bez waag
Dddzal w Zisione] Gorze
ul. Bohatercw Westsmiatie 15 Erak uwag
85-03£ Zelona G
Lukazz Robakowskl
] [FEF Enegeiyka T A Hie skiada Zasizeped
ul. Hoda 63/ET, OOFEE1 Warszaws
MNalezyck: zawadomiony pedmict nie uczesiniczy w namdzie
21 |PKF Paolskiz Linis Koksjows A k= ciRinds rysoEe res
ul. Targowa T4, 03734 Warszawa
MNalezycle zawadomiony podmict nie uczeshniczd w naradzie
Z? |PEF TELKOL sp. Zouo iz skiada zasorepes
ul. Ckrzed 14, 03-715 Warszawa
Malerycle rawladomiony podmiot nie uczesinicey w naradeie
73 [Foizea Spaita Sazownictsa nike dobyczy
Cddzal w Poznaniu
ul. Grotda 15 64-853 Pozman Mi= dobyczy
Pawsi Cledlk
24 |Predsigbiorsiwo Usiug Komunainych Miz skizda zasToeses
w Rokletnicy Sp. 0.0
ul. Topolowa 5, 52-050 Bytkowo MNalzzyck: zawadomiony podmict niz uczesiniczyd w namdzie
25 |Przedsiebiorstwo Usiug Komunainych Mie skiada zasozedes
Komomikl Sp. Z oo
ul. Zakiadowa 1, 52-052 Komomkl MNalzzyck: zawadomiony podmict niz uczesiniczyd w namdzie
26 |Regionaine Centrum Informatykl Bydgoszcz Miz skiada zasozedes
WT Babil | Krzesiny
Malezycle zawadomiony podmict nie uczesiniczd w namadzie
27 |Regionaine Centrum Informatyll Bydgoszrr Mie skiada zasozedes
WT Blednasko
MNalezyck: zawadomiony pedmict nie uczesiniczy w namdzie
28 |Regionaine Centrum Informatykl Bydgoszez poZyTwne bez maag
WT Foznan
Erak uwag
S jciech Mowotarsh
20 |Spoika Wodna do Eksploatac) MiE sXinda zastrme e
\Aodoclagu Doplewo
ul. takowa 14, E2-070 Doplewo Malerycis rawadomiony podmict nie uczesiniczd w namdzis
30 |T.Moble Polska 3.4 Mie skinda ZasTzedes
ul. Marmarzka 12, (2-574 Warszawa
MNalezycle zawadomiony podmict nie uczeshniczd w naradzie
31 |Tamowska Gospodarka Komunaina Miz skiada zasTzeden

TP-HOM 2p. oo, ul Zachiodnls 4
E£2-080 Tamowo Fodgdme

Malsrycie zywiademiony podmict nie uczesmicnd w namdzis
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Tel=tomuniiaca Kolejowa Sp. z oo,
Zakiad Teeomun k] Foman
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Miz skinda rasirrepesd

Malsrycie zywiadomiony podmiot nis uczeshmiczd w nardzis

33 [Veola Foznan 2.4 Wiz skinda Zasirme e
ul. Gadyraka 54
E1-016 Poznan Mal=rycis raywadomiony podmict nis uczesiniced w namdzis
34 |Webtouch 2p.z 0.0, 2p. k. Wi skinda Zasirme e
ul. Kizudyny Potockie] 25, Pozmat 50-211
Malerycl: rywiadomiony podmiot nie ucreshniced w namdrie
A5 |Wiskopolska Slet 3zerohopasmowa S8 POEyEWTE I UwWagam
ul. Wisrzbowa B4
E2-081 Przeimisroen WEE 2.A. Wysopotowo, ul. Wisrzhows 54, 62-081 Frossmierowa, Infomuje, 2
na dzies 23.08.2022, we wikazane] iosalzac) nie wystenue Infasrukium W3
5.4, bedaca w kolz] Z OpracowWanym projekiem
\Wojcech Greeskowiak Frzy natafieniu w akcle wizjl lokalne) dokonywars] preez projektanta lub
podcras obtt Ziemaych, na ureadzrenis WEE 3.4 nie naniesions na podivisd
mapowy, nalety e zabezplecrys | powladomic WaS 3.A (el 61 222 1000)w
Ceiu wstalenia ybu dalszego posis powank
E [Wodoclagl Komickle | Uslugl Komunalne MiE sKinda ZAshTs e
WODKCM KORMIK sp. 2 oo
ul. Pozranska 71C, 52-035 Kamk Maleryris rywiadomiony podmict nie uczeshnicnd w namdee
aT WI:IEHMAE ‘inekopoiskie, Bl= cxinda ZasTTe e
Wiskopolsk] Zarrad Dndg ‘Wiojewddzkich
ul. Wiczak 51, Foznan 61-623 Maleycls zywadomiony podmiot nie uczasmiczy w namdzis
A8 [Zakind Gospodark] Komunalne Mie sKindn Zasime e
| Mbszian owe s She e
ul. Moskska 15, 82-060 Sesrew Malerycls rawiadomiony podmict nle uczesniceyd w namadels
g 'Eﬂwn ospodark] Komunaing] Sp. T 0.0 Mie skiada zasTzeped
ul. Preemysiowa 10
E4-320 Buk Malerycle zawhadomiony pedmict nle uczesiniczyd w namdzis
4 [Zakimd Gospodark] Komunalne] w Swae dzu Mie sKizdn Zasizees
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzdr
Maleryris rywiadomiony podmict nie uczeshnicnd w namdze
41 |Zakiad Komunainy w Kleszrzewie Mis sEizda zasTmeres
ul. Sporicwa 3, 63-005 Kieszrrewo
Malerycl: rywiadomiony podmiot nie ucreshniced w namdrie
47 |Zakiad Komunainy & Kostzynie Mi= skiada zasmeded
ul. Pozraiska 2
E2-025 Kosrzym Malerycis zaywhdomiony podmict nie uczesiniczyd w namdzis
43 |Zakiad Komunainy w Pobledziskach Hi= skizda zasTzeses
Sp.zoo.
ul. Pozrainska S8, 52-110 Pobledzisis Maleryris rywiadomiony podmict nie uczeshniced w namdee
A4 [Zaras Uslug Komunalmych Doplewa Mi= cEizda zashrzees
ul. Wyzwolenla 15
E2-070 Dopiewa Malerycis rawhdomiony podmict nie uczesniczyd w namdzis
AF |Zakisd Usiug Komunainych 2p. Z0.0. W MiE sXinda Zasirme e
Mosinie
ul. Sowinkscka 65, 52-050 Mosina Maleryris rywiadomiony podmict nie uczeshnicnd w namdee
=
4F |Zarzad Orog Powiaioeych nie dotyczy
ul. Zlelona 8
6-1-851 Pozmaf M= dobrozy
Macs) Walenowsk
47 [Swiazek Mizdzygminny Fuszeza Jelonka” Ml skinda zasirme e

ul. Mowy Rynek B, 62-095 Munveana Gotiina

Malezycle zawadomiony podmict nie uczesniczyd w naradzie

W aHburmistrz wedug wiatchwodc] miejscows|

Lo.

Conaczenies organy oraz imis | nazwisko

csobly UpoWaEnione]| prEez organ:

SlanowiskoreEss uwag
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1 |Burmistrz Miasta | Gminy Buk Nie shiada zastzenes
ul. Ratuszowa 1, 54-3120 Buk

Nalegycle zawlsdomiony podmiot nie uczesmicrd w naradzis

2 Burmistrz Masta | Sminy Kosizym Hie shiada zastzenerd
wl. Dworcowa S, &2-025 Kostreyn

Nalegycle zawladomiony podmict nie uczesmiczyd w narxdzie

3 |Burmistrz Masta | Gminy Komik Nie shiada zasirzepes
Flac Ni=podisgiosd 1, E2-035 Komik

Nalegycle zawladomiony podmict nie uczesmiczd w narxdzie

4 |Surmistz Miasta | Gminy Mosina Hie skiada zastzeped
Flac 20 Paidriemika 1, 524025 Mosina

Haledycle zawlsdomiony podmiot nle uczesnicend w narsdeie

5 [2urmistz Masta | Sminy Murcwana Goslina Nie shinda zasirehesd

Flac Powstanoow Wisikopolskich 9

52-055 Murrwana Gotina Naiedycle Zawiadomiony podmict nie uczesnice w namdee
8 [Burmistz Miasts | Gminy Poblsdrizka Nie shinda zasirehesd

ul. Tardeusza Koscuszel 4, 62010

Fobiedzika Naiedycle Zawiadomiony podmict nie uczesnice w namdee
7 |Burmistz Miasts | Gminy Sorsrew Nie shiada zastrehes

ul.FPoznanska 11, 62-060 Sgsrew

Nalegycle zawlkdomiony podmict nie uczesniczd w nardzie

g |Burmistrz Miasta | Gminy Swarzsdz Nie shiada zasirzepes
wl. Rynek 1, £2-020 Swarzsdz

Naledycle zawladomiony podmict nie uczesmiczd w narxdzie

g [Burmistz Masta Lubon Nie shinda zasirehesd

ul. Plac Edmurada Eojanowskiego 2, 62-030

Lubar Naiedycle Zawiadomiony podmict nie uczesnice w namdee
10 |Burmistz Masta Puszczpkowc Nie shinda zasirehesd

ul. Podistna £

E2-040 PUsBcrytowo Naiedycle Zawiadomiony podmict nie uczesnice w namdee
11 |Wait Gminy Czeracnak iz shinda zasirehesd

ul. Zrodiana 33, 62-004 Czenmonak

Nalezycle zawlkzdomiony podmict nie uczesniczd w nardzie

12 |Wait Gminy Coplewn Hie skiada zastzezes
wl. Lesna 1C, £E2-070 Doplewo

Nalegycle zawladomiony podmict nie uczesmiczyd w narxdzie

13 [wait Gminy Kisszcnewo Hi= skiada zastzeres
ul.Poznansks 4, S3-00S Misszrraws

Naledycle zawladomiony podmict nie uczesmiczd w narxdzie

14 [wait Gminy Komomikl iz skiada Zastzeres
ul. Stvwra 1, 62-052 Komomikl

Nalegycle zawlsdomiony podmiot nie uczesmicrd w naradzis

16 [|‘Wajt Gminy Rokletnics Hie shiada zastzenerd
ul. Gogcinsks 1, S2-050 Rokemica

Nalegycle zawladomiony podmict nie uczesmiczyd w narxdzie

16 [‘Wait Gminy Suchy Las iz shiada zasirzeres
ul. Szkoina 13, 62-002 Suchy Las

Naledycle zawladomiony podmict nie uczesmiczd w narxdzie

17 [#6it Gminy Tamowo Podgams . Nie shinda zasirehesd
Foznanska 115, 624050 Tamowo Podgome

Nalegycle zawlsdomiony podmiot nie uczesmicrd w naradzis

AR podm oty

Lp. Ceracsenis nngch podmickow, Ere mog byt Bianowlskotrest uwagl:
Tintersawars rerubsbery rewdy ooedyrmcoyis]| o
Irmior | mmmwisin cedh SpoWRESDNYCH prons b podmicty

Ziotono wnlosek o koordynace robot budowlanych, o ktorpch mowa w oart. 36a v Iphkt Sh b ustawy

z dnia 7 majz 2010 r. o wspisraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych

Tresc  protokotu  zoststa  uzgodniona  z  osobami, ktore uczestniczyly w naradzie  wydqoznie  za pomocy

. . S . .
srodkow komunikadgi elektronicznej.

Integralng czesciy protokolu z  narsdy  koordynacgjnej jest plan  sptuacyjny  sporzgdzony na  kopi aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii  aktuslnej] mapy do  celow  projektowych. poswiadczonej za  zgodnosc z
oryginatern  przez  projektants z  preedstawiong  na nim proporygy | usytuowania | projektowanych  sied

uzbrojenia terenu z adnotacjy, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne].

Dokument podpisany elektronicznie

Etrona Sz 6 (45)

11



Darla

e
Protokalznt: Monika Drag Anna B
Urban ™"~
Monika ilscronicme
Maria Mﬁhﬁg Diaria Urban
Datx TEL.0E

Drag ATIAAE +DFET
Podpis i pieczet przewodniczacegn narsdy
koordynacyine]

Informacis dodatiowe

i zﬁmezu't_i.‘s:nl.stLm,-zml?wnpimrm?m’jminﬂnﬁmm|muzz‘lili‘_'l.Pm_:L!SD],.
mmm!wmmmm!mwuquM|tmmn!mM
do jeji pre=prowsdsenia Pmﬂmqupnﬂnmtnnzmmmqtmpmqnmmqm
‘tereny

2 .Eﬁnﬂ'l[ve]zinﬂl.ﬂ 1pﬁ2hq:umﬂmmPnnflTﬂlnbﬁiszFnE.Hrwsmzﬁmj
mﬂu‘nnmm‘njmutrm.l[muzmmﬁﬂ}mnqsﬁmﬁ_|mwpniwmzw
mateiinc-echniczngch  ne  podstewie  dasnych b informagi  mmwariych  w columentadh,  kave  Oyly  preecmiotem  narsdy
knordynacyjef

3. Zgodnie z ort 13 w5t 1 w Twigz z oart 42 uwst 1 pkt 3 wstewy z dnin 17 mejp 1989 r Prowe geodengne | kartopreficne
|DLLI.:2‘IJ11.:|\::139CI]ﬂﬁmmﬁnzﬁmptzm“mwhnrmw”
nduui:;mmpmepisnmmﬂnmrmm nmmmgmtqﬁﬁmrmh"mu:rmg!brmtl
mmwtmmm:mwmam:m!mummnmu
usioctEniu  lub  preemiescceniu ek geodenjnych,  prEwimetryongth lub megnetycompch, qumm mberpiecEgych =
znaki oraz budowli Tanguacyjmydh, podies karze grrpwey

a4 ZEnu'l'ezartmlmwnuﬂgﬁmm.mwu:mﬁﬁmmﬁsmmz
uﬁmiupmhsuﬁmrminmznﬁminuﬁmﬁdulnpmﬁuiumﬁmhtm.

3. 0O wyrazane zezaienia  na  Lsunisce  droew b IrzEaTw knlidugoych @ preebiemiem  projekiowmne  imwestycl el
ﬁmmmmewmww:ﬁawmmr.nmz .
Dz.2020.33).

Ttrona © Z & (45]

12



13



