SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M-20.01.20
Umocnienie dna cieku elementami kamiennymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t budowlanych ujetych w dokumentacji
przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego postepowania przetargowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest stosowana,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t budowlanych ujetych w
dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego postepowania przetargowego.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem umocnienia brzegéw rzek i potokéw pod obiektami mostowymi faszyng i
elementami kamiennymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Narzut kamienny — narzut kamienny jednowarstwowy o statej grubosci na catej dtugosci
ubezpieczanego terenu.

1.4.2. Palisady — palisady z kotkéw (palikéw) drewnianych.

1.4.3. Humusowanie — zespét czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy rosliny,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej zjej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Ziemia urodzajna — roslinna ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.5. Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi hormami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1],
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Za sprawdzenie przydatnosci materiatdw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Palisada
Do wykonania palisad nalezy stosowac kotki spetniajgce wymagania BN-78/92224/04 [7].

Kotki zwykte mogg by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z wyjgtkiem osiki, kruszyny i topoli.
Wymiary kotkbw stosowanych w melioracjach podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary kotkéw, w cm

Rodzaj Srednica be_z kory t_uz przy Dopuszczalna odchytka
. zaostrzonej czesci kotka Dilugosé o
kotkow diugosci
4-6 50-100/co 10 15
Zwykte 7-9 80-200/co 10 5
10-12 100-200/co 10 15

Drewno na paliki nie powinno zawiera¢ suchych sekéw. Dopuszcza sie seki wrosniete w
odlegtosciach nie mniejszych niz 25 cm. Nie dopuszcza sie kotkéw wykonanych z drewna sprochniatego,
zbutwiatego, porazonego szkodnikami, splesniatego.



2.2.2. Narzut kamienny

Do wykonania narzutu nalezy stosowa¢ kamien naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13383-
1:2003 [4]. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do robét regulacyjnych mozna
stosowac kamien ze skat magmowych albo przeobrazonych.

Sktad ziarnowy kamienia powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i powinien byé
okreslony zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 [4].

Gestos¢ ziarn okreslona zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 [4] dla skat magmowych i
przeobrazonych powinna wynosié od 2,4 do 3,0 kN/m?®.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie zgodnie z PN-EN 1926:2001 [5] powinna by¢ kategorii CSgy,

Odpornosé na scieranie okreslona wg PN-EN 1097-1:2000 [9] powinna by¢ przyjmowana w
zaleznosci od rodzaju srodowiska, w ktérym kamien pracuje zgodnie z tablicg 2.
Tablica 2. Wymagane kategorie odpornosci na scieranie kamienia w zaleznosci od srodowiska

Srodowisko Kategoria odpornosci na
Scieranie

Umiarkowane $cieranie, np:
sporadycznie znaczgca fala lub biezgce oddziatywanie zawiesiny Mpe30
mutu
Duze $cieranie, np.:
dynamiczne oddziatywanie na kamien, uderzenia grubym Zzwirem, Mpg20
potok gérski
Wyjatkowo duze Scieranie, np.:
dynamiczne oddziatywania na kamieh poteznych fal, uderzenia Mpel0
grubym zwirem, potok gorski

Nasigkliwos¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 [4] powinna wynosi¢ <0,5%.
Jezeli kamien spetnia powyzsze wymaganie uznaje sie, ze kamien jest mrozoodporny i odporny na
krystalizacje soli.

Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wtrgcen w ilosci mogacej spowodowaé uszkodzenie
umocnienia brzegu cieku lub zanieczyszczenie srodowiska. Kamieh nie moze mieé nieciggtosci, takich
jak spekania, zyty, stylofity, laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwaz styku blokéw oraz innych wad
mogacych przyczyni¢ sie do jego zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania.

2.2.3. Materiaty do rob6t ziemnych
Materiaty do rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z STWIORB D-02.00.00 [2], pkt 2.
2.3. Rodzaje umocnienia

Rodzaj zastosowanego umocnienia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od:

— rodzaju gruntu, w ktérym uformowane jest koryto,

— predkosci wody w korycie w warunkach réznych stanéw,

— czestosci wystepowania standéw wysokich i czasu ich trwania,

— zmiany poziomu wod gruntowych w stosunku do poziomu zwierciadta wody w cieku,

— predkosci doptywu waéd gruntowych, zaleznej od warunkéw geologicznych,

— zjawisk atmosferycznych (opadéw, suszy, zjawisk lodowych),

— mozliwosci uszkodzen mechanicznych oraz oddziatywania wod zanieczyszczonych chemicznie.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie umocnienia z elementéw o konstrukcji faszynowo-

kamiennej, tj.:

— harzut kamienny,

— palisady.

2.4. Palisada
Do wykonania palisady nalezy stosowa¢ kotki wg pktu 2.2.1.
2.5. Narzut kamienny

Do wykonania narzutu nalezy stosowa¢ kamien wg pktu 2.2.2.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogllne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne’[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem:
— koparka min. 0,6 m®,



— tadowarka,

— ciggnik rolniczy z przyczepa samowytadowczg,

— ubijaki 0 recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— plyty ubijajgce,

— zageszczarki wibracyjne,

— drobny sprzet (topaty, miotly, tomy, szufle).
Materiaty do hydrosiewu:

— hydrosiewniki,

— osprzet do agrouprawy,

— kosiarki mechaniczne,

— cysterny z wodg pod cisnieniem oraz weze do podlewania,

— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny).
Uktadanie faszyny i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6Ine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1], pkt
4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
poruszajgcymi sie po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport mas ziemnych —wg STWIORB D-02.00.00 [2], pkt 4.

Partia faszyny powinna by¢ zmagazynowana w stertach w terminie do 4 tygodni od daty odbioru.
Sterty nalezy ustawi¢ na rownym terenie. Kubatura sterty nie powinna przekracza¢ 2000 mp. Faszyna w
stercie powinna by¢ ustawiona pionowo; wigzki ustawione wierzchotkami ku gérze nie moga sie ze sobg
krzyzowac. Wolna przestrzen miedzy stertami powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 m.

Transport ziemi urodzajnej moze by¢é wykonany dowolnymi srodkami transportu wybranymi
przez Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatbw Wykonawca powinien usung¢ z ziemi urodzajnej
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

Transport materiatéw do hydrosiewu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a
nawozy dodatkowo przed zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1],
pkt 5.

Jezeli dokumentacja projektowa ani STWIORB nie przewidujg inaczej, umocnienie brzegow cieku
mozna wykonac jak ponizej.

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Przed wykonaniem narzutu nalezy skarpe wyprofilowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nastepnie nalezy uformowaé pryzme kamienia koparkg. Narzut z kamienia wg pktu 2.2.4 nalezy
wykonywac z ladu, a materiat dowiez¢ w poblize koparki. Jezeli STWIORB ani dokumentacja projektowa
nie podajg inaczej, narzut nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 0,5 m. Zewnetrzna skarpa narzutu
powinna mie¢ nachylenie dostosowane do nachylenia istniejgcego brzegu w miejscu prowadzonych
rob6t. Kamienie w zewnetrznej warstwie, w miare mozliwosci, nalezy dopasowac¢ tak, aby tworzyly
ptaszczyzne. Wieksze przestrzenie pomiedzy poszczegdlnymi blokami nalezy recznie zaklinowac
kamieniem drobniejszym, jednak o wymiarach nie mniejszych niz 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1],
pkt 6.

Jezeli dokumentacja projektowa ani STWIORB nie wymagajg inaczej, dopuszcza sie odchyiki dla
wykonanych robét podane w pkcie 6.3.



6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola wykonania robot
6.3.1. Palisada

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robot na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i
punktem 5 niniejszej ST.

Dopuszczalne odchyiki dla odlegtosci miedzy kotkami wynoszg £2 cm. Dopuszczalne odchyiki dla
rzednych goérnych powierzchni kotkdbw wynoszg +5 cm. Kotki powinny by¢ white pionowo.

6.3.2. Narzut kamienny

Kontrola rob6t polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i punktem 5.2 niniejszej ST.

Dopuszczalne odchyiki dla wykonanego narzutu:
- dla rzednych: + 15 cm,
- dla nachylenia: +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3a:
- 1 m (metr) palisady,
-1m? (metr szescienny) narzutu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.

Odbior rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja
projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan
oraz wizualnej ocenie wykonanych robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania palisady obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— oczyszczenie terenu ze starych umocnien brzegéw, drzew i krzewow,
— dostarczenie materiatow oraz wszelkich innych srodkéw produkcji potrzebnych do wykonania robét,
— odwodnienie wykopu (w tym niezbedne pompowanie wody dla ewentualnego osuszenia wykopu),
— wykonanie koniecznych robét ziemnych wg STWIORB D-02.00.00,
— wykonanie faszynady wg pkt-u 5 niniejszej STWIORB,
— wykonanie badan,
— uporzgdkowanie miejsca robét.
Cena jednostki obmiarowej wykonania narzutu kamiennego obejmuje:



— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatéw oraz wszelkich innych srodkéw produkcji potrzebnych do wykonania robot,
— wykonanie niezbednych rob6t ziemnych wg STWIORB D-02.00.00,

— przygotowanie podfoza do utozenia narzutu — wyprofilowanie i zageszczenie skarpy,

— ulozenie i zageszczenie narzutu wg pkt-u 5.2,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robét.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje réwniez:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegodtowe Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu
4. PN-EN 13383- Kamien do robét hydrotechnicznych - Czesé 1:
1:2003 Wymagania
5. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie
wytrzymatosci na sciskanie
6. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
7. BN-78/92224/04 Faszyna i kotki faszynowe
8. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa
9. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
1:2000 kruszyw - Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-

Deval)



