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1) Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. „Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowości 

Buk”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego,  

w powiece poznańskim, w gminie Buk. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu określającego technologię oraz zakres wykonania 

remontu obiektu mostowego.  

Niniejsze opracowanie obejmuje remont obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ulicy  

Strzeleckiej w miejscowości Buk.   

 

1.1. Inwestor 

Urząd Miasta i Gminy Buk 

ul. Ratuszowa 1 

64-320 Buk 

 

1.2. Jednostka projektowa 

VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych 

Barbara Kosmacz 

ul. Kościańska 7 

62-066 Granowo  

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694 

 

1.3. Zarządca Drogi 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

Ul. Ratuszowa 1 

64-320 Buk 

 

2) Podstawa opracowania 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Pracownią Projektów Drogowych „Via 2008” Barbara Kosmacz, mająca swą siedzibę 

w miejscowości Granowo. 

 

2.1. Dane wyjściowe do projektowania  

 Mapa do celów projektowych. 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” 

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029), 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2023 poz. 344), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

2016 poz. 124, ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 poz. 735, ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021.0.245), 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 poz. 1126), 

 Wytyczne Projektowania Dróg wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych  

w Warszawie w 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami, 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w 2014 r., 

 Wizja lokalna w terenie, własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Katalog Detali Mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002 r., 

 Katalog. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych, Warszawa 2007 r. 

 Przeprowadzone badanie geotechniczne, obliczenia hydrologiczne, obliczenia hydrauliczne 

światła obiektu, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

 Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowiązujące w zakresie projektowania, budowy i 

remontów oraz utrzymania konstrukcji mostowych,  

 Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM, 

 Normy: 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1990:2004/A1 Zasady projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. 

PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w trakcie wykonywania 

konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-7:2008 Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. 

PN-EN 1991-2:2007 Obciążenia ruchome mostów. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i 

reguły konstrukcyjne. 

PN-EN 1994-1-1:2008 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1994-2:2010 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły 

ogólne i reguły dla mostów. 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 

3) Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejność wykonywania prac: 

Przedmiotem inwestycji jest remont obiektu mostowego w ramach remontu drogi gminnej ulicy 

Strzeleckiej w miejscowości Buk..  

Zakres opracowania obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Roboty geodezyjne. 

 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.  

 Roboty rozbiórkowe, załadunek, transport itp. 

 Roboty ziemne, wykopy, załadunek, transport,  

 Wykonanie zabezpieczenia urządzeń obcych na czas prowadzenia robót, 
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 Wykonanie wymiany gruntu, 

 Wykonanie fundamentu pod prefabrykaty, 

 Wykonanie montażu prefabrykatów, 

 Wykonanie żelbetowych ścian czołowych, 

 Wykonanie żelbetowej płyty zespalającej, 

 Wykonanie izolacji i zasypek obiektu, 

 Wykonanie umocnień dna i skarp cieku, 

 Roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu. 

Szczegółową kolejność wykonania robót budowlanych uwzględniać będzie harmonogram robót 

opracowany przez Wykonawcę. 

 

4) Istniejący stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejących obiektów oraz ocena stanu  

Istniejący obiekt mostowy jest to obiekt łukowy, jednootworowy zlokalizowany na cieku wodnym 

przez nazwy. Data budowy obiektu nie jest znana. Sklepienie przęsła jest ceglane i ma grubość 

około 0,40 m. Ściany czołowe wykonane są jako ceglano-kamienne, a w górnej części żelbetowe. 

Podpory mostu są wykonane jako kamienno-ceglane. Brak danych o sposobie posadowienia 

obiektu. Od strony dolnej wody ściana czołowa łączy się z kamienno-ceglanym rozwartym 

skrzydłem, które łączy się murem wykonanym z bloczków betonowych.  

Światło poziome obiektu w licach ścian podpór wynosi około 1,50 m, a światło pionowe od dna 

cieku do spodu konstrukcji łuku w kluczu wynosi około 1,175 m. Obiekt usytuowany jest w skosie.  

W przekroju poprzecznym obiekt posiada jezdnię o szerokości około 4,00-4,50 m. Nawierzchnia 

jezdni na obiekcie wykonana jest jako mineralno-gruntowa. Pobocza na obiekcie i dojazdach są 

gruntowe. Na obiekcie obustronnie na ścianach czołowych zlokalizowane są wiotkie rurowe 

balustrady stalowe.  

W ciągu jezdni drogi gminnej nad sklepieniem obiektu zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: 

sieć wodociągowa wo110, sieć gazociągowa gn6, sieć teletechniczna t, sieć teletechniczna tA. 

Wody opadowe i roztopowe z obiektu odprowadzane są powierzchniowo za pomocą 

wykształconych spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy do obiektu i dalej do cieku. 

Ciek wodny w okolicy obiektu płynie w naturalnym korycie. Dno cieku przed i za obiektem nie 

jest umocnione. Rzędna dna cieku w rejonie obiektu wynoszą około 77,58-77,45 m n.p.m.  

Elementy ceglano-kamiennych podpór uległy uszkodzeniu i przemieszczeniu do wnętrza 

obiektu. Obecny zły stan techniczny grozi zawaleniem się podpór i sklepienia (obiekt w stanie 

przedawaryjnym). Obiekt przeznaczony jest do gruntownego remontu. 

 

 
Fot. 1. Widok obiektu od strony wschodniej. 
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Fot. 2. Widok obiektu od strony górnej wody. 
 

 
Fot. 3. Widok obiektu od strony dolnej wody. 
 

 
Fot. 4. Widok wnętrza obiektu od strony górnej wody. 
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5) Projektowany stan zagospodarowania, założenia projektowe i rozwiązania geometryczne: 

W ramach prac remontowych projektowany jest obiekt ramownicowy, którego główną 

konstrukcję stanowić będą betonowe typowe elementy prefabrykowane skrzynkowe zamknięte 

(klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030).  

Światło wewnętrzne prefabrykatów ma wymiary 150x150cm. Długości prefabrykatów wynoszą 

0,99 m (prefabrykaty wewnętrzne) i 1,99 m (prefabrykaty skrajne). Ścianki prefabrykatów mają 

grubość 0,18 m. Zewnętrze wymiary elementów prefabrykowanych obiektu wynoszą 186x186 cm. 

Prefabrykaty skrajne należy dostosować do skosów na wlocie i wylocie obiektu poprzez rozkucie 

ścian prefabrykatów z pozostawieniem zbrojenia. Prefabrykaty zostaną wyprodukowane w 

wytwórni i ułożone na budowie na ławie gr. 60 cm wykonanej z betonu C12/15. Z uwagi na 

występowanie w podłożu gruntowym na poziomie posadowienia obiektu i poniżej tego poziomu, 

nienośnej warstwy gruntów organicznych (torf przewarstwiony namułem) o znacznej miąższości, 

wykonana zostanie wymiana gruntu przy wykorzystaniu betonu C12/15 (platforma fundamentowa). 

Długość obiektu mierzona po skosie w osi cieku 7,705 m. Długość ściany czołowej wlotowej 

obiektu (portal wlotowy) wynosi 8,00 m, a długość łączna ściany czołowej wylotowej obiektu (portal 

wylotowy) wynosi 7,12 m. Kąt skrzyżowania osi drogi na obiekcie z osią cieku wynosi 64,29°. 

Na prefabrykatach skrzynkowych wykonana zostanie żelbetowa monolityczna płyta zespalająca 

o grubości od 20 do 22 cm, która zostanie wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP 

(mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim CEM I).  

Projektowany portal wlotowy i portal wylotowy zostaną wykonane jako żelbetowe monolityczne 

ściany z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP (mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim 

CEM I). Projektowane ściany czołowe portali oraz ściana skrzydła mają grubość 0,45 m. Skrzydło 

przy portalu wylotowym wykonane zostanie w formie muru oporowego o zmiennej wysokości, które 

będzie połączone monolitycznie ze ścianą czołową portalu wylotowego. W ścianie skrzydła należy 

osadzić wylot kolektora deszczowego (rurę kolektora deszczowego należy wyprowadzić minimum 

20 cm poza krawędź lica ściany). Ściana czołowa wlotowa i ściana czołowa wylotowa  zostaną 

posadowione na wykonanej wcześniej platformie fundamentowej (wymiana gruntu nienośnego). 

Na górnej powierzchni płyty zespalającej projektowana jest izolacja przeciwwilgociowa z papy 

termozgrzewalnej o grubości minimum 6 mm. Izolację należy układać na podłożu zagruntowanym 

żywicą epoksydową z posypką z piasku kwarcowego. Powierzchnie betonowe obiektu stykające 

się z gruntem oraz fundamenty pod bariery ochronne będą pokryte powłokową izolacją bitumiczną, 

układaną w 3 warstwach. Izolację należy wyprowadzić min. 15 cm ponad powierzchnię 

projektowanego terenu. Powierzchnie betonowe odpowietrzone (ściany, gzymsy) portalu 

wlotowego i portalu wylotowego zabezpieczone zostaną poprzez hydrofobizację. Na górnej 

powierzchni ścian czołowych wykonana zostanie izolacjo-nawierzchnia z materiałów na bazie 

elastycznych żywic epoksydowo – poliuretanowych o grubości 5 mm. Na gzymsach ścian 

czołowych zlokalizowane zostaną mostowe barieroporęcze H2 W3 B.  

Na obiekcie mostowym projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej 

jednostronnym pochyleniu poprzecznym zgodnie z opracowaniem drogowym.  

Dno cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m, dno cieku pod obiektem oraz dno cieku za 

obiektem na odcinku 5,00 m umocnione zostanie narzutem kamiennym gr. 20 cm wykonanym z 

kamienia łamanego o minimalnej grubości 10 cm (kamień hydrotechniczny o frakcji 80/150). Skarpy 

cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m oraz skarpy cieku za obiektem na odcinku 5,00 m 

umocnione zostaną prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi 90x60x8cm mocowane 

palikami drewnianymi. Umocnienie skarp cieku płytami ażurowymi wykonane zostanie do 

wysokości około 1,00 m powyżej dna cieku, reszta wysokości skarp cieku pozostanie trawiasta. Na 

długości umocnień u podnóża skarp wykonane zostaną palisady z kołków drewnianych o średnicy 

Ф12cm i długości minimum 1,10 m. Palisady z kołków wykonane zostaną także w dnie cieku na 

końcach umocnień narzutem kamiennym. Na długościach umocnień wykonana zostanie 

reprofilacja skarp cieku w celu płynnej zmiany ich nachyleń. 

 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar planowanej inwestycji częściowo jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Uchwała LIII/473/2023 z dnia 2023-05-31. Jednak na przeważającym odcinku 
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obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar 

obiektu mostowego nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

7) Obszary objęte ochroną konserwatorską 

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytków podlegających ochronie i opiece 

konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i archeologicznego.  

 

8) Tereny górnicze 

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja nie leżą na terenach górniczych.  

 

9) Tereny melioracyjne 

Działki objęte inwestycją są niezmeliorowane. Obiekt zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi 

gminnej. Obiekt zlokalizowany jest na cieku wodnym bez nazwy. 

 

10) Warunki geologiczne 

Budowę geologiczną przedmiotowego terenu w rejonie obiektu mostowego rozpoznano na 

podstawie 2 nierurowanych, małośrednicowych odwiertów geotechnicznych, wykonanych do 

głębokości: 6,5 m p.p.t., a także 1 sondowania dynamicznego DPL, wykonanego do głębokości 5,0 

m p.p.t. Wiercenia wykonano wiertnicą WH-015, świdrami ślimakowymi o średnicy Φ 110 mm. 

Podłoże gruntowe, w miejscu planowanego remontu obiektu mostowego do głębokości 

rozpoznania, zbudowane jest z osadów czwartorzędowych - holoceńskich, spoczywających pod 

przypowierzchniową warstwą nasypu niekontrolowanego, o miąższości 0,7÷1,5 m, składającego 

się z mieszaniny gruntów: namułu piaszczystego, piasku drobnego, piasku drobnego 

próchnicznego i gruzu ceglanego.  

Poniżej nasypu w podłożu do głębokości: 2,8 ÷ 3,7 m p.p.t. występują grunty organiczne, 

wykształcone w postaci torfu, z przewarstwieniami namułu, namułu oraz piasku gliniastego 

próchnicznego. Poniżej, aż do głębokości wykonanych badań w podłożu występują rzeczne utwory 

niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne, z przewarstwieniami piasków średnich, piaski 

drobne zapylone i zaglinione z niewielkimi domieszkami torfu. 

Nasyp niekontrolowany występuje w stanie luźnym i średniozagęszczonym (ID = 0,33÷0,50). Torfy 

są słabo, średnio oraz lokalnie dobrze rozłożone. Namuły oraz piaski gliniaste próchniczne 

występują w stanie plastycznym (IL = 0,30). Piaski rzeczne występują w stanie od luźnego, do 

średniozagęszczonego (ID = 0,33÷0,59). 

 

11) Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 

 Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują  

w środowisko. 

 Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. 

 W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie zaprojektowanego 

pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i zwierzęcy. Miejsca 

parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego pasa 

drogowego, a jeśli będzie to niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na 

terenach o najniższych walorach przyrodniczych. 

 Chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. 

 Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie 

elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku  

z realizacją inwestycji. 

 Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum. 

 Stosować oszczędną gospodarkę materiałową. 
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 Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji. 

 

12) Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy.  

 

13) Obszar oddziaływania inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez obszar działek ujętych na stronie tytułowej 

niniejszego projektu. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu został wskazany  

na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych art. 43. p. 1. 

 

 

 

 

 

Opracował  

(branża mostowa) 

mgr inż. Przemysław Marczak 
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1) Stan istniejący 

Istniejący obiekt mostowy jest to obiekt łukowy, jednootworowy zlokalizowany na cieku wodnym 

przez nazwy. Data budowy obiektu nie jest znana. Sklepienie przęsła jest ceglane i ma grubość 

około 0,40 m. Ściany czołowe wykonane są jako ceglano-kamienne, a w górnej części żelbetowe. 

Podpory mostu są wykonane jako kamienno-ceglane. Brak danych o sposobie posadowienia 

obiektu. Od strony dolnej wody ściana czołowa łączy się z kamienno-ceglanym rozwartym 

skrzydłem, które łączy się murem wykonanym z bloczków betonowych.  

Światło poziome obiektu w licach ścian podpór wynosi około 1,50 m, a światło pionowe od dna 

cieku do spodu konstrukcji łuku w kluczu wynosi około 1,175 m. Obiekt usytuowany jest w skosie.  

W przekroju poprzecznym obiekt posiada jezdnię o szerokości około 4,00-4,50 m. Nawierzchnia 

jezdni na obiekcie wykonana jest jako mineralno-gruntowa. Pobocza na obiekcie i dojazdach są 

gruntowe. Na obiekcie obustronnie na ścianach czołowych zlokalizowane są wiotkie rurowe 

balustrady stalowe.  

W ciągu jezdni drogi gminnej nad sklepieniem obiektu zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: 

sieć wodociągowa wo110, sieć gazociągowa gn6, sieć teletechniczna t, sieć teletechniczna tA. 

Wody opadowe i roztopowe z obiektu odprowadzane są powierzchniowo za pomocą 

wykształconych spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy do obiektu i dalej do cieku. 

Ciek wodny w okolicy obiektu płynie w naturalnym korycie. Dno cieku przed i za obiektem nie 

jest umocnione. Rzędna dna cieku w rejonie obiektu wynoszą około 77,58-77,45 m n.p.m.  

Elementy ceglano-kamiennych podpór uległy uszkodzeniu i przemieszczeniu do wnętrza 

obiektu. Obecny zły stan techniczny grozi zawaleniem się podpór i sklepienia (obiekt w stanie 

przedawaryjnym). Obiekt przeznaczony jest do gruntownego remontu. 

 

Parametry istniejącego obiektu: 

Ilość otworów 1 szt. 

Schemat statyczny obiektu łuk bezprzegubowy 

Konstrukcja nośna obiektu 

 

ceglane sklepienie  

oparte na kamienno-ceglanych podporach 

Rozpiętość teoretyczna ustroju ~2,00-2,15 m  

Długość przewodu obiektu ~6,68 m (długość w osi cieku) 

Światło poziome obiektu 1,50 m 

Światło pionowe obiektu 1,175 m 

Rzędna dna na wlocie 77,58 m n.p.m. 

Rzędna dna na wylocie 77,45 m n.p.m. 

Spadek podłużny dna obiektu ~1,55 % 

Przeszkoda rów melioracyjny 

Nośność obiektu stan przedawaryjny 

 

2) Stan projektowany 

W ramach prac remontowych projektowany jest obiekt ramownicowy, którego główną 

konstrukcję stanowić będą betonowe typowe elementy prefabrykowane skrzynkowe zamknięte 

(klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030).  

Światło wewnętrzne prefabrykatów ma wymiary 150x150cm. Długości prefabrykatów wynoszą 

0,99 m (prefabrykaty wewnętrzne) i 1,99 m (prefabrykaty skrajne). Ścianki prefabrykatów mają 

grubość 0,18 m. Zewnętrze wymiary elementów prefabrykowanych obiektu wynoszą 186x186 cm. 

Prefabrykaty skrajne należy dostosować do skosów na wlocie i wylocie obiektu poprzez rozkucie 

ścian prefabrykatów z pozostawieniem zbrojenia. Prefabrykaty zostaną wyprodukowane w 

wytwórni i ułożone na budowie na ławie gr. 60 cm wykonanej z betonu C12/15. Z uwagi na 

występowanie w podłożu gruntowym na poziomie posadowienia obiektu i poniżej tego poziomu, 

nienośnej warstwy gruntów organicznych (torf przewarstwiony namułem) o znacznej miąższości, 

wykonana zostanie wymiana gruntu przy wykorzystaniu betonu C12/15 (platforma fundamentowa). 

Długość obiektu mierzona po skosie w osi cieku 7,705 m. Długość ściany czołowej wlotowej 

obiektu (portal wlotowy) wynosi 8,00 m, a długość łączna ściany czołowej wylotowej obiektu (portal 

wylotowy) wynosi 7,12 m. Kąt skrzyżowania osi drogi na obiekcie z osią cieku wynosi 64,29°. 
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Na prefabrykatach skrzynkowych wykonana zostanie żelbetowa monolityczna płyta zespalająca 

o grubości od 20 do 22 cm, która zostanie wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP 

(mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim CEM I).  

Projektowany portal wlotowy i portal wylotowy zostaną wykonane jako żelbetowe monolityczne 

ściany z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP (mieszanka betonowa na cemencie portlandzkim 

CEM I). Projektowane ściany czołowe portali oraz ściana skrzydła mają grubość 0,45 m. Skrzydło 

przy portalu wylotowym wykonane zostanie w formie muru oporowego o zmiennej wysokości, które 

będzie połączone monolitycznie ze ścianą czołową portalu wylotowego. W ścianie skrzydła należy 

osadzić wylot kolektora deszczowego (rurę kolektora deszczowego należy wyprowadzić minimum 

20 cm poza krawędź lica ściany). Ściana czołowa wlotowa i ściana czołowa wylotowa  zostaną 

posadowione na wykonanej wcześniej platformie fundamentowej (wymiana gruntu nienośnego). 

Na górnej powierzchni płyty zespalającej projektowana jest izolacja przeciwwilgociowa z papy 

termozgrzewalnej o grubości minimum 6 mm. Izolację należy układać na podłożu zagruntowanym 

żywicą epoksydową z posypką z piasku kwarcowego. Powierzchnie betonowe obiektu stykające 

się z gruntem oraz fundamenty pod bariery ochronne będą pokryte powłokową izolacją bitumiczną, 

układaną w 3 warstwach. Izolację należy wyprowadzić min. 15 cm ponad powierzchnię 

projektowanego terenu. Powierzchnie betonowe odpowietrzone (ściany, gzymsy) portalu 

wlotowego i portalu wylotowego zabezpieczone zostaną poprzez hydrofobizację. W przypadku 

różnic w kolorze powierzchni wykonanych elementów należy zastosować hydrofobizację barwną w 

barwie betonu. Na górnej powierzchni ścian czołowych wykonana zostanie izolacjo-nawierzchnia 

z materiałów na bazie elastycznych żywic epoksydowo – poliuretanowych o grubości 5 mm. 

 Pionowe styki prefabrykatów od strony zasypki należy uszczelnić paskami papy 

termozgrzewalnej o szerokości min. 30 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypów bezpośrednio przy obiekcie musi być nie mniejszy 

niż Is≥1,0, a dla nasypów wokół obiektu nie mniejszy niż Is≥0,97.  

Na obiekcie mostowym projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej 

jednostronnym pochyleniu poprzecznym zgodnie z opracowaniem drogowym.  

Na gzymsach ścian czołowych zlokalizowane zostaną mostowe barieroporęcze H2 W3 B. 

Barieroporęcze będą zamocowana do gzymsów ścian czołowych poprzez kotwy wklejane. Przy 

montażu barieroporęczy gwint kotwy powinien wychodzić nad nakrętkę minimum 3 zwoje. Należy 

wykonać doszczelnienie nakrętek od góry za pomocą jednokomponentowego materiału 

uszczelniającego na bazie polimerów MS (np. Mycoflex 488 MS lub materiał równoważny).  

Dno cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m, dno cieku pod obiektem oraz dno cieku za 

obiektem na odcinku 5,00 m umocnione zostanie narzutem kamiennym gr. 20 cm wykonanym z 

kamienia łamanego o minimalnej grubości 10 cm (kamień hydrotechniczny o frakcji 80/150). Skarpy 

cieku przed obiektem na odcinku 5,00 m oraz skarpy cieku za obiektem na odcinku 5,00 m 

umocnione zostaną prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi 90x60x8cm mocowane 

palikami drewnianymi. Umocnienie skarp cieku płytami ażurowymi wykonane zostanie do 

wysokości około 1,00 m powyżej dna cieku, reszta wysokości skarp cieku pozostanie trawiasta. Na 

długości umocnień u podnóża skarp wykonane zostaną palisady z kołków drewnianych o średnicy 

Ф12cm i długości minimum 1,10 m. Palisady z kołków wykonane zostaną także w dnie cieku na 

końcach umocnień narzutem kamiennym. Na długościach umocnień wykonana zostanie 

reprofilacja skarp cieku w celu płynnej zmiany ich nachyleń. 

Na czas wykonywania remontu obiektu na cieku należy wykonać grodze ziemne, a wody cieku 

ująć tymczasowo w rury o odpowiednio dobranej średnicy w zależności od stanu wody w korycie 

oraz w ramach potrzeb przepompowywać wody przy użyciu pomp w celu zapobiegania zalewania 

strefy robót. W miarę możliwości roboty przy wykonywaniu obiektu należy prowadzić w okresie 

letnim przy niskim stanie wody w cieku. Po wykonaniu fundamentu i ustawieniu na nim 

prefabrykatów zostaną wykonane na miejscu w deskowaniach portale wlotowe i wylotowe oraz 

płyta zespalająca prefabrykaty. 

Ilość przerw technologicznych należy ograniczyć do minimum. Ubytki i szczeliny w miejscach 

przerw technologicznych należy uzupełnić systemowymi materiałami do napraw betonów co 

zdecydowanie poprawi trwałość obiektu 

Na czas prowadzenia robót przy wykonywaniu remontu obiektu istniejące sieci uzbrojenia 

podziemnego jak wodociąg wo110, gazociąg gn63 oraz przewody teletechniczne t i tA, 
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zlokalizowane w jezdni drogi gminnej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Docelowo 

wodociąg wo110, gazociąg gn63 oraz sieci teletechniczne t i tA oraz zostaną umieszczone w rurach 

osłonowych dwudzielnych HDPE ∅110mm (sieci teletechniczne t i tA), ∅160mm (gazociąg gn63), 

∅200mm (wodociąg wo110). 

 

Parametry obiektu po remoncie: 

Ilość otworów 1 szt. 

Schemat statyczny obiektu ramownica zamknięta 

Konstrukcja nośna obiektu 

 

prefabrykaty skrzynkowe zamknięte 

o wymiarach wewnętrznych 150x150cm 

Rozpiętość teoretyczna ustroju 1,68 m  

Długość przewodu obiektu 7,705 m (długość w osi cieku) 

Długość obiektu wraz z portalami 8,04 m (długość w osi cieku) 

Światło poziome obiektu 1,50 m 

Światło pionowe obiektu 1,175 m 

Rzędna dna na wlocie 77,58 m n.p.m. 

Rzędna dna na wylocie 77,46 m n.p.m. 

Spadek podłużny dna obiektu 1,55 % 

Przeszkoda rów melioracyjny 

Nośność obiektu 50 t, klasa "A" wg PN-85/S-10030 

Sposób posadowienia  posadowienie bezpośrednie 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował (branża mostowa) 

 mgr inż. Przemysław Marczak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granowo, 07.2020 r. 
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początek remontowanego

odcinka drogi

w km 0+000

R

6

0

,

0

0

- istn. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej do remontu

- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (odrębne opracowanie)

- istn. zieleń przydrożna (odtworzenie)

- istn. jezdnia o nawierzchni min.-asf.  - do remontu

- istn. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm

- istn. krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm do wymiany na nowy

- istn. obrzeże betonowe o wym. 10 x 30 cm do wymiany na nowe

- proj. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm

- istn. kanał kanalizacji deszczowej (do wymiany na nowy)

- istn. przyłącze kanalizacji deszczowej (do wymiany na nowe)

- proj. studzienki wpustowe

- istn. studnie rewizyjne betonowe (do wymiany na nowe)

LEGENDA

- istn. ściek przykrawężnikowy do wymiany na nowy

- istn. studzienki wpustowe (likwidacja)

- istn. ściek przykrawężnikowy

- istn. przyłącze kanalizacji deszczowej (likwidacja)

- proj. próg zwalniający o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. oś jezdni

- istn. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do remontu

- istn. studnie rewizyjne betonowe (do wymiany na nowe)- istn. studnie rewizyjne betonowe (do wymiany na nowe)

- istn. studnia rewizyjna betonowa fi 400 do remontu

- istn. drenaż z rur dwuściennych fi 400 (material tworzywo sztuczne) do remontu

- istn. obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm do wymiany na nowe
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Widok ogólny obiektu - stan projektowany
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Przekrój podłużny obiektu
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Przekrój poprzeczny obiektu w punkcie przecięcia osi niwelety z ciekiem
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palisada z palików drewnianych
∅=12cm, L=110cm
na długości umocnień dna i skarpy cieku

.

zasypka obiektu
z gruntu przepuszczalnego
zagęszczonego do Is≥1,00

.

świeża warstwa betonu C12/15 gr. 2cm
na której ułożone zostaną prefabrykaty

.

ława fundamentowa z betonu min. C12/15
gr. 60 cm
.

warstwa podbetonu C12/15
gr. 50 cm

.
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warstwa podbetonu C12/15
gr. 50 cm
.

barieroporęcz mostowa H2 W3 B
.
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umocnienie skarp z betonowych
prefabrykowanych płyt ażurowych gr. 8 cm
płyty mocowane palikami drewnianymi

.

120

palisada z palików drewnianych
∅=12cm, L=110cm
na długości umocnień dna i skarpy cieku

.
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.
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.
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ława fundamentowa z betonu min. C12/15
gr. 60 cm

.

świeża warstwa betonu C12/15 gr. 2cm
na której ułożone zostaną prefabrykaty
.

umocnienie dna wykonane narzutem kamiennym o min. gr. 20cm
narzut wykonany kamieniem o minimalnej gr. 10cm
.

palisada z palików drewnianych
∅=12cm, L=110cm
na długości umocnień dna i skarpy cieku
.

barieroporęcz mostowa H2 W3 B
.

barieroporęcz mostowa H2 W3 B
.

120

30
30

30

umocnienie skarp z betonowych
prefabrykowanych płyt ażurowych gr. 8 cm
płyty mocowane palikami drewnianymi

.

umocnienie skarp z betonowych
prefabrykowanych płyt ażurowych gr. 8 cm
płyty mocowane palikami drewnianymi
.
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rura osłonowa dwudzielna
HDPE ∅160

rura osłonowa dwudzielna
HDPE ∅110

rura osłonowa dwudzielna
HDPE ∅200

rura osłonowa dwudzielna
HDPE ∅110

si
eć

 g
az

oc
ia
go

wa
 g

n6
3

zabezpieczenie powierzchni betonowych
hydrofobizacja barwna w kolorze betonu
.

zabezpieczenie powierzchni betonowych
hydrofobizacja barwna w kolorze betonu

.

zabezpieczenie powierzchni betonowych
hydrofobizacja barwna w kolorze betonu

. zabezpieczenie powierzchni betonowych
hydrofobizacja barwna w kolorze betonu
.

izolacjo-nawierzchnia gr. 5 mm
na bazie elastycznych żywic
epoksydowo - poliuretanowych
.

izolacjo-nawierzchnia gr. 5 mm
na bazie elastycznych żywic
epoksydowo - poliuretanowych

.
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+ dodatkowa izolacja  z
papy termozgrzewalnej
.
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„Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowości Buk”

 UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem budowlanym obiektu.
2. Pręty należy dostosować do warunków na budowie
3. Wymiary prętów podano w ich osiach
4.Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/S-10042
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Stal: klasa ciągliwości "C" - B500SP

Beton C30/37: Vbetonu = 14,0 m³
    Fdeskowania = 65,0 m²
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mgr inż. Michał Matelski

„Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowości Buk”

 UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem budowlanym obiektu.
2. Pręty należy dostosować do warunków na budowie
3. Wymiary prętów podano w ich osiach
4.Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/S-10042

Stal: klasa ciągliwości "C" - B500SP

Beton C30/37: Vbetonu = 11,5 m³
    Fdeskowania = 54,5 m²
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mgr inż. Michał Matelski

„Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowości Buk”

 UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem budowlanym obiektu.
2. Pręty należy dostosować do warunków na budowie
3. Wymiary prętów podano w ich osiach
4.Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/S-10042

Stal: klasa ciągliwości "C" - B500SP

Beton C30/37: Vbetonu = 5,0 m³
    Fdeskowania = 9,0 m²

Beton C12/15: Vbetonu = 0,5 m³
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