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Zgodności z Europej ską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji - PDCWPA

ZaŁJad Produkcji Sprzętu Oświetleniov/ego ROSA Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1,43-109 Tychy

ZakłńProdukcji Sprzętu Oświetlenio\^/ego ROSA Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1,43-|a9 Tychy

ZakŁńProdukcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1,43-1a9 Tychy

Oprawy oświetleniowe
ISKRA LED, ISKRA LEDALFA, ISKRA LED P na przejścia dla pieszych,
ISKRA LEDP ALFA na przejścia dla pieszych,
ISKRA LEDLB oprawa przemysłowa
I00-24aY, 50-60 Hz, H. II, LED wg zńącmlka

W/w wyrób spelnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą
Niskonapięciową 2014l35 lUE

Ocenę zgodności z ww. DyrekĘwą dokonano napodstawie:
. wyników badń w zakresie noflny zharmonizowanej:

PN-EN 60598- 1 : 20 15-04 (IDT EN 6O598- 1 :20 1 5), PN-EN 60598-2-3 : 2a06+ A1 z2O1ż
(IDT EN 60598-2-3:żOt3tAlz2011) wg Sprawozdania z badń lt Blż017l52 z dńa ż7.a2.2077 r.
wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcując e,,ZETOM" Katowice.

. w}łrrików inspekcji warunków orgańzacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę ceffikującą
,,ZETOM" Katowice wg Raportu nr 11,9l2a15 zdnia12.1.2al5 t

Prawo do stosowania cerĘfikatu obejmuje okres od 20.03.2017 r. do 19.03.2020 r.
i doĘcry wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badńwzór (wzory) i odpowiadającychwymaganiom określonym powyżej.

*nuTfmffiffi*

Katowice, dnia 20.03.ż017 r.

Nazrva i adres
posiadaeza ceĘfikatu:

Nazwa i adres producenta:

Miejsce produkcji:

Nazwawyrobu:
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Oprawy oświetleniowe LED typoszereg:

ISKRA LED, ISKRA LED ALFA
parameĘ:
- napięcie zasilańa100-240 V, AC
- częstotliwośó napięcia zasilania 50 l 60Hz
- klasa ochronności II
- stopień ochrony dla układu optycznego izasllaczaP61

Załącznik
do CerĘfikatu nr t1lt7lz
z dnia 20.a3.20t7 r.

|SKRA LED 24,3000 K, optyka T2

|KSRA LED 24,3000 K, optyka T3

IKSRA LED 24,3000 K, optyka ME
IKSRA LED 24,3000 K, optyka DW
lsKRA LED Ż4,3500 K, optyka T2

|KSRA LED 24,3500 Ę optyka T3

IKSRA LED 24,3500 K, optyka ME
|KSRA LED 24, 3500 K, optyka DW
|SKRA LED 24,4000 K, optyka T2

|KSRA LED 24,4000 K, optyka T3

|KSRA LED 24,4000 K, optyka ME
IKSRA LED 24,4000 Ę optyka DW
|SKRA LED 24,5000 K, optyka T2

|KSRA LED 24,5000 K, optyka T3

|KSRA LED 24,5000 K, optyka ME
IKSRA LED ż4,5000 K, optyka DW
|SKRA LED 36, 3000 K optyka T2

|KSRA LED 36, 3000 K, optyka T3

IKSRA LED 36,3000 K, optyka ME
iKSRA LED 36,3000 K, optyka DW
ISKRA LED 36, 3500 K, optyka T2

|KSRA LED 35, 3500 K, optyka T3

|KSRA LED 36,3500 K, optyka ME
|KSRA LED 36, 3500 K, optyka DW
|SKRA LED 36,4000 K, optyka T2

|KSRA LED 36, 4000 K, optyka T3

IKSRA LED 36,4000 K, optyka ME
IKSRA LED 36,4000 K, optyka DW
|SKRA LED 36, 5000 K, optyka T2

|KSRA LED 36, 5000 K, pptyka T3

IKSRA LED 36,5000 K, optyka ME
|KSRA LED 36,5000 K, optyka DW

|SKRA LED ALFA ż4,3aOO K, optyka T2

|KSRA LED ALFA ż4,3Oa0 K, optyka T3

IKSRA LED ALFA 24,3aOO K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 24,3000 § optyka DW
ISKRA LED ALFA 24,35OO K, optyka T2

|KSRA LED ALFA ż4,35OO K, optyka T3

lKsRA LED ALFA 24,35ao K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 24,3500 Ę optyka DW
ISKRA LED ALFA 24,40Oa K, optyka T2

IKSRA LED ALFA 74,4OOO K, optyka T3

|KSRA LED ALFA 24,ĄOaO K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 24,4WO § optyka DW
|SKRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka T2

lKSRA LED ALFA 24, 5000 K, optyka T3

IKSRA LED ALFA 24,5OOO K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 2Ą 5000 K, optyka DW

ISKRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka T2

|KSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka T3

IKSRA LED ALFA 36, 3000 K, optyka ME
|KSRA LED ALFA36,3000 K, optyka DW
|SKRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka T2

|KSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka T3

|KSRA LED ALFA 3ą 3500 K, optyka ME
IKSRA LED ALFA 36, 3500 K, optyka DW
lsKRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka T2

|KSRA LED ALFA 36, 4000 K, optyka T3

IKSRA LED ALFA 36,4000 K, optyka ME
lKsRA LED ALFA 36,4000 K, optyka DW
lsKRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka T2

lKsRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka T3
|KSRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka ME
|KSRA LED ALFA 36, 5000 K, optyka DW
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ISKRA LED P, ISKRA LED P ALFA _ Laprzęjścia dla pieszych

parametry:
- napięcie zasilaniana-240 V, AC
- częstotliwość napięcia zasilania 5a l 60Hz
- klasa ochronności II
- stopień ochrony dla Ńładu op§cznego izasilaczaTP6i

ISKRA LED P 36, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 3000 Ę optyka ME
IKSRA LED P 36, 3000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 3500 K, opĘkaTZ
IKSRA LED P 36" 3500 K, optyka T3
IKSRA LED P 36,35a0 K, optyka ME
IKSRA LED P 36,3500 K optyka DW
ISKRA LED P 36,400a K, optyka T2
IKSRA LED P 36,4000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36,4a00 K, optyka ME
IKSRA LED P 36, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36, 5000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36, 5000 K, optykaME
IKSRA LED P 36, 5000 K, optyka DW

ISKRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 Ę optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 3000 K optyka D§/
ISKRA LED P 36 ALFA,3500 K, opĘka T2
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 3500 K, optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA,4000 K, opĘkaTZ
IKSRA LED P 36 ALFA,4000 K, op§ka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 4000 K, optyka DW
ISKRA LED P 36 ALFA, 5000 Ę opĘkaT?
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka T3
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka ME
IKSRA LED P 36 ALFA, 5000 K, optyka DW
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ISKRA LED LB - oprawaprzemysłowa
parametry:
- napięcie zasilania100-240 V, AC
- częstotliwość napięcia zasilańa 50l60Hz
- klasa ochronności II
- stopień ochrony dla układu optycznego i zasi|aczalP66

ISKRA LED LB 36, 3000 K, opfka HB
IKSRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 3000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36, 3500 K, opĘka HB
IKSRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 3500 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36,4aaa K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 4000 K, opĘka HB-O
IKSRA LED LB 36, 4000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 36, 5000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 3000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 3000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 3000 Ę optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 3500 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 4000 K, op§ka HB
IKSRA LED LB 80,4000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 4000 K, optyka HB-WWW
ISKRA LED LB 80, 5000 K, optyka HB
IKSRA LED LB 80 5000 K, optyka HB-O
IKSRA LED LB 80, 5000 K, optyka HB-WWW
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