OPIS TECHNICZNY
Projekt Architektoniczno-budowlany

| ARCHITEKTURA

Opis wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego .Czes$¢ opisowa odnosi sie
do poszczegdlnych punktéw z rozdziatu 3 w/w Rozporzgdzenia §20

§20 pkt 1.1 Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentac;ji projektowej (techniczno-
kosztowej) dotyczgcej przystosowania wejscia do pomieszczen przychodni lekarskich
w Domu Studenckim ,Akademik” od strony ul. Mochnackiego dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych poprzez montaz podnosnika w zabudowie szklanej mocowanej
do konstrukciji stalowej . Budynek zlokalizowany jest przy ul. Akademickiej 5 w
Warszawie.Rozbudowa budynku D.S.Akademik.

Obiekt kategorii IX

Obszar na ktérym zlokalizowany jest budynek znajduje sie pod ochrong
konserwatorska, stanowigcej czes¢ zatozenia urbanistycznego "Kolonii Lubeckiego”
pod nr 1535 i ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Budynek wpisany jest do
Gminnej Ewidencji Zabytkow pod ID: OCH05003 i pod nazwag ,Zespot Doméw
Akademickich im. G. Narutowicza - Dom Studencki "Akademik".”.

§20 pkt 1.2 zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projekt obejmuje dostawienie podnosnika dla niepetnosprawnych.Nie zmienia
sposobu uzytkowania budynku.

§20 pkt 1.3 ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne
wyroby wykonczeniowe, kolorystyke elewacji, uwzgledniajac wydang Decyzje o
warunkach zabudowy

Budowla sktadajgca sie z typowego podnosnika dla oséb niepetnosprawnych jest
typowa platformag zasilang elektrycznie podnoszgcg wozek z osobg niepetnosprawng
na poziom wysokiego parteru.Platforma jest konstrukcjg stalowg malowang w kolorze
szarym,mocowang szynami nosnymi do scian budynku istniejgcego.

Obudowa podnosnika jest konstrukcjg azurowg stalowg wykonang z rur
kwadratowych mocowanych przy pomocy marek na kotwy do fundamentow i do
Sciany budynku istniejgcego



Na konstrukcji stalowej zawieszone sg szyby bezpieczne laminowane gr.1.5 mm
mocowane na rotule ze stali nierdzewnej.Zabudowa sktada sie z trzech $cian petnych
przeszklonych (Sciany boczne) i ze sciany frontowej w ktorej umieszczone sg drzwi
przeszklone w ramiakach ze stali nierdzewnej .Przy drzwiach po prawej stronie
umieszczony jest panel sterujgcy.Dach zabudowy szklany ze spadkiem na Sciane
frontowg.Odwodnienie za pomocg rynny 5x5 cm z odprowadzeniem wody w teren
zielony.Dostep do budynku na poziomie parteru w miejscu okna istniejgcego w
ktérym umieszczone zostaty drzwi ze stali nierdzewnej przeszklone z automatyka.

§20 pkt 1.4 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHAREKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZABUDOWY PODNOSNIKA

a | KUBATURA 14,75 m?

b | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2,25 m?

¢ | WYSOKOSC 4,64 m
GLEBOKOSC 1,50 m
SZEROKOSC 2,12 m

d | LICZBE KONDYGNACJI 1

e | INNE DANE -

§20 pkt 1.5 opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Proste warunki posadowienia fundamentéw pod stupy zabudowy podnosnika dla
0sOb niepetnosprawnych.Kategoria 1

§20 pkt 1.6 okreslenie liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy — zamierzenie nie ma na celu wykonania nowych lokali mieszkalnych i

uzytkowych.

§20 pkt 1.7 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego.

§20 pkt 1.8 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego.

§20 pkt 1.9 parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) zapotrzebowanie na wode z wodociggu — nie dotyczy.



b) emisja zanieczyszczen gazowych— nie dotyczy.
¢) rodza;j i ilo$¢ wykonywanych odpadéw — nie dotyczy.

d) Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zwiekszenia w emisji drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie miat wptywu na obecny
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

§20 pkt 10 analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych

Nie dotyczy .

§20 pkt 11 w stosunku do budynku-analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Nie dotyczy .
§20 pkt 12 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Projekt przewiduje dostosowanie wejscia do budynku od ul. Mochnackiego do

obstugi oséb niepetnosprawnych poprzez montaz podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych.

1. STAN ISTNIEJACY

3 ISTNIEJACY STAN STREFY WEJSCIOWEJ

Rozpatrywany obszar pod wykonanie podnosnika dla oséb niepetnosprawnych
znajduje sie przy strefie frontowej budynku Domu Studenckiego "AKADEMIK" przy
ulicy Mochnackiego.

W miejscu lokalizacji podnosnika znajduje sie drewniane okno pomieszczenia
gospodarczego. Pomieszczenie posiada drzwi 90x200cm wychodzgce na korytarz
ogolnodostepny z ktdrego osoba niepetnosprawna bedzia miata dostep do windy na
prowadzgcej na wyzsze kondygnacje,recepciji,gabinetow,toalety.

W pomieszczeniu szatni posadzka wytozona jest wyktadzing PCV. Grzejnik w
pomieszczeniu znajduje sie bezposrednio pod oknem, natomiast pion C.O.



bezposrednio w rogu pomieszczenia przy oknie. W rogu pomieszczenia na prawo od
drzwi znajduje sie wydzielona przestrzen z umywalka.

Na zewnatrz budynku, w przestrzeni gdzie planowany jest podnosnik znajduje sie
okno piwniczne oraz powyzej niego okno pomieszczenia gospodarczego z kratami.
Na prawo od okien przebiega pion instalacji deszczowej (rura spustowa)budynku
ktory nie koliduje z projektowang zabudowg podnosnika . W gruncie nie znaleziono
instalacji mogacych kolidowac z opracowaniem projektowym.

2. OPRACOWANIE PROJEKTOWE

21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Nalezy zabezpieczy¢ przede wszystkim wyktadzine PCV. Nalezy
wydzieli¢ miejsce sktadowania elementéw demontowanych w celu zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

2.2 ROZBIORKI

Przewiduje sie demontaz okna zewnetrznego w pomieszczeniu . Nastepnie nalezy
zdemontowac grzejnik znajdujgcy sie bezposrednio pod oknem, po wczesniejszym
odcieciu instalacji C.O. Nastepnie nalezy poszerzy¢ otwor okna elewacyjnego do
wymiaru 200x108cm (szczegdty rysunek ARCH-103).Rozkué otwoér okienny w
kierunku posadzki tak aby powstat otwér drzwiowy. Typowe drzwi do windy sg
wysokosci 200cm natomiast aby zachowac rysunek okien w istniejgcej elewacji co
bedzie widoczne poprzez przeszklong zabudowe ,projektujemy drzwi wysokosci
255cm  (wysokos¢ pozyskanego otworu po demontazu okna) .Przy pracach
rozbiérkowych nalezy zwrécic uwage by w miare mozliwosci nie uszkodzi¢ tynku
elewacji frontowej. Nalezy zdemontowac grzejnik i przetozy¢ jego na Sciane
prostopadtg do okna (pokazano na rysunku lokalizacje grzejnika).Nalezy zamurowaé
przejscie do sagsiedniego pomieszczenia gospodarczego oraz poszerzyC drzwi
prowadzgce na korytarz o 10 cm tak aby nowe skrzydto posiadato 100cm szerokosci.
Istniejgce listwy przypodtogowe w obszarze otworu nalezy zdemontowac i zachowac.
Na czas prac nalezy zdemontowaé fragment chodnika z kostki betonowej, fragment
kraweznikow oraz fragment opaski budynku z ptyt chodnikowych.

Nalezy podku¢ istniejgcg Sciane zewnetrzng tak aby wprowadzi¢ platforme.Podkucie
Sciany zostato pokazane na rysunku.

2.3 ROBOTY BUDOWLANE
2.3.1. Pomieszczenie gospodarcze

Oscieze wykonanego otworu nalezy obmurowac¢ do projektowanej wielkosci otworu
255x108cm z usunieciem gliféw. Oscieze oraz fragment podtogi bezposrednio w
pozyskanym otworze drzwiowym nalezy obtozyC blachg ze stali nierdzewnej
satynowe] (szczegoty projekt techniczny rysunki). Nalezy zdemontowac okno
piwniczne i zamurowaC wg rysunku.Posadzka wytozona blachg nierdzewng
ryflowang z wywinieciem na elewacje ok.4 cm.



Nowy grzejnik nalezy zamontowac na sScianie przylegtej do sciany z oknem wraz z
jego podtgczeniem .

Wczesniej zdemontowane listwy przypodtogowe nalezy docig¢ i dopasowacC do
Sciany z drzwiami do podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych.

Po wykonaniu prac w pomieszczeniu wszystkie ubytki w tynkach powstate podczas
prac nalezy uzupetnié, ich powierzchnie wyréwnac i na koniec cate pomieszczenie po
zagruntowaniu pomalowa¢ na kolor biaty (RAL 1013) farbg emulsyjng, stopien
potysku - matowy.

Dotyczy malowania farbami emulsyjnymi.

o przed przystgpieniem do malowania nalezy zapoznac sie z
instrukcjg producenta farby;

o Sciany uprzednio zagruntowac¢ gruntem zalecanym przez
producenta farby;

o stan powierzchni scian i sufitbw, musi byC¢ suchy,
odttuszczony i zdrowy;

o wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane;

o zabronione jest nakfadanie farby na metale nie
odizolowane emulsjg ochronng;

o farba rozpuszczalna w wodzie dajgca powierzchnie matowg

lub pétmatowg, naktadana w dwdch warstwach pistoletem,
pedzlem lub rolka;

o naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

o Sciany muszg byC¢ pokryte réwno farbg przewidziang w
opisie; wystepowanie zaciekow widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen Ilub zmian jej faktury czy
odcieni jest niedopuszczalne.

Uwaga:
Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang

powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitdw podwieszonych etc. —
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi tasmg maskujgca.

2.3.2. Konstrukcja podnosnika dla oséb niepetnosprawnych

tawy fundamentowe wykonane z betonu szczelnego w catosci jako lane. Poniewaz
bedg widoczne na zewnatrz nalezy je wykonaé ze starannoscig (tak jak sie wykonuje
elementy z betonu architektonicznego).Po wykonaniu taw nalezy je zabezpieczy¢
preparatem chemicznym (cze$¢ wystajgca ponad grunt)przed przyjmowaniem
grzybow i mchoéw.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej podnosnika
czesciowo opartej na fundamentach zelbetowych (obudowa podnosnika szkiem)
oraz czesciowo opartej na Scianie budynku (mocowanie konstrukcji markami do
elewacji). Wykonczenie konstrukcji podnosnika szklem bezpiecznym (szkio
hartowane laminowane o grubosci 1,5 mm).Tafle szklane mocowane do konstrukciji
stalowej przy pomocy rotuli ze stali nierdzewnej (rozwigzanie systemowe). Elementy
konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowa¢ na kolor RAL9007-
dotyczy HEB.



Pomiedzy stupami pionowymi konstrukcji stalowej niosgcej obudowe z przeszklen od
spodu posadzki wysokiego parteru do poziomu gruntu $ciana wytozona blachg
nierdzewng na ruszcie stalowym ocynkowanym. Blacha zabezpiecza istniejgcg
Sciane elewacji przed zabrudzeniem a osobe korzystajgcg z podnosnika przed
szorstkim tynkiem .Blacha nierdzewna moze by¢ utozona w formie paneli
elewacyjnych zamykanych na zatrzask.

Drzwi zewnetrzne wykonane : ramiaki ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z
panelem sterowniczym. Wypetnienie drzwi szkto bezpieczne laminowane. W miejscu
styku dachu podnosnika z elewacjg budynku nalezy wykonacC obrobke blacharskag
(blacha ze stali nierdzewnej 0.55mm). Odprowadzenie wody opadowej rynng
kwadratowg 50x50 mm z odprowadzeniem w teren zielony.

2.3.3. Wykonczenie posadzek i chodnikéw

Podjazd nalezy wykonczy¢ kostkg betonowg brukowg dopasowang do istniejgcej
prowadzacej do budynku. Kostka wysokosci 6 cm uktadana na podsypce z piasku
10-15 cm stabilizowanego cementem w stosunku 1:1. Kostke brukowg zakonczyé¢ po
obu stronach kraweznikami betonowymi chodnikowymi. W zabudowie podnosnika
dla oséb niepetnosprawnych posadzka wykonana analogicznie stanowi wypetnienie
pomiedzy widocznymi fawami fundamentowymi.

24 ROBOTY PORZADKOWE
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy pomieszczenie oczy$ci¢ z pozostatosci

materiatéw, foli maskujgcej itp. Drzwi i okna, przeszklenia nalezy wymy¢ przed
oddaniem. Teren zewnetrzny uporzadkowac.

3. STAN PROJEKTOWANY (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

Istniejgcy budynek posiada zasilanie z sieci lokalnego ZE. Zainstalowanie
podnosnika spowoduje zwiekszenie mocy zainstalowanej o 2,5kW. Istniejgca moc
umowna wystarczy do poprawnego funkcjonowania catosci instalacji elektrycznych.
Projektuje sie zasilenie projektowanego podnosnika z rozdzielnicy znajdujgcej sie w
piwnicy budynku.

Podnosnik czynny tylko w godzinach 7.00-20.00 (wiagczenie podnosnika w
recepcji budynku).

Opracowat: \
mgr inz. arch. Mariola Trzeciak | WA-620/91







