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PROJEKT ARCHITEKT-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku szatni przy boisku
sportowym w Luznej, z instalacjami wody, kan.-san. i elektryczna,
oraz zbiornikiem szczelnym.

Dane liczbowe:

Powierzchnia uzytkowa 71,8 m?
Powierzchnia zabudowy 79,11 m?
Powierzchnia catkowita 79,11 m?
Wysoko$¢ pomieszczen 2,50m
Wysokos¢ budynku /od poziomu terenu do kalenicy/ 4,76 m
Kubatura budynku 316,94 m?

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, architektonicznie wkomponowany w otoczenie. Bryta
zwarta na rzucie prostokata. Budynek kontenerowy sktadajacy si¢ z 5
prefabrykowanych segmentéw. Na zestawie konteneréw zaprojektowano dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 25 stopni w kolorze popielatym. Wiezba drewniana
krokwiowa, przekryta blachg trapezowa. Kolor elewacji pastelowy w odcieniu jasno
popielatym.

Program funkcyjny opracowany dla potrzeb szatniowo-socjalnych dla boiska
sportowego. Uktad funkcjonalny pomieszczen uwzglednia wydzielenie czg$ci
magazynowej oraz gospodarczej zaplecza sportowego.

Uklad konstrukcyjny obiektu

Nie planuje si¢ zmian w prefabrykowanej konstrukcji no$nej budynku
kontenerowego.

Projektuje si¢ wykonanie dachu dwuspadowego na budynku powstalym z potaczenia
5 segmentow kontenerowych.

Projektowany budynek zostanie posadowiony na stopkach fundamentowych zgodnie
z zalagczonym rysunkiem.

Na poziomie posadowienia w obrgbie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste
warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntdw geotechnicznie jednorodnych.
W poziomie projektowanego posadowienia brak lustra wody gruntowej. Zgodnie z
ustaleniami, projektowana budowe¢ z uwagi na charakter konstrukcji nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.



Nie przewiduje si¢ wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowy obiekt.

. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania dla os6b
niepelnosprawnvch

Budynek posiadat bgdzie drzwi minimum 90cm $wiatla przejscia i pom.WC
przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych dostgpne z poziomu terenu.

Instalacije

Budynek bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej, lokalnego wodociagu i
odprowadzeniem $ciekow do zbiornika szczelnego.

. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty

Projektowana budowa nie powoduje wplywu na Srodowisko oraz na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Wywo6z nieczystosci — jak dotychczas — na zasadach obowigzujacych w gminie.

Nie wystgpuje emisja zanieczyszczen gazowych oraz emisja hatasu, wibracji i
promieniowania.

Pomieszczenia posiadaja wymagany przepisami dostep do o§wietlenia stonecznego.
Pomieszczenia sanitarne nie posiadajace $wiatla naturalnego wyposazone w
o$wietlenie elektryczne oraz wentylatory mechaniczne.

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/, nie pozbawia
naturalnego o$wietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.

Projektowana budowa obejmuje dziatki nalezace do inwestora i nie oddziatuje na dziatki
sasiednie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Odlegtosci od innych budynkéw powyzej 8,0m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie dotyczy.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500kJ.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I11.

Klasa odpornosci pozarowej D.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych - nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy: jedna strefa pozarowa.

Wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatow,
co najmniej trudno zapalnych.

Drogi ewakuacyjne na poziomie parteru - na poziom terenu.

Dhugos¢ drog ewakuacyjnych nie przekracza 10m.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych powinno by¢ rozlokowane zgodnie zasada
stanowigca, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktorym moze pojawic
si¢ watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny, co najmniej jeden
znak ewakuacyjny. W budynku nalezy zastosowa¢ znaki ewakuacyjne, ktore
zapewniajg wizualng informacj¢ o przebiegu drogi ewakuacyjnej zarowno przy swietle
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dziennym, sztucznym, jak réwniez przy braku oswietlenia (po naglym usunigciu
zrodia swiatta).

Drogi pozarowe - obiekt posiada dojazd.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy - wyposazy¢ w gasnice proszkowe (o min.
masie jednostki min. 6 kg) do gaszenia pozaréw grup ABC, rozmieszczone i
oznakowane zgodnie z PN.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - w ramach istniejacej sieci
wodociggowe;.

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach
oraz przepisach szczegdtowych:

— Instalacja wentylacyjna - grawitacyjna.

— Instalacja grzewcza - ogrzewanie elektryczne.

— Instalacja elektryczna - obiekt wyposazony w glowny wytacznik pradu.

— Instalacja odgromowa wg norm i przepisow branzowych

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
p6zn. zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.)
zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych

zostal zaprojektowany.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemow

zaopatrzenia w energia i cieplo budvnku

Budynek bedzie ogrzewany energia elektryczna.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek nie ogrzewany. Nie dotyczy.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz ze sztuka budowlang.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie (szczegélnie w budynkach
oswiatowych).

Zastosowane materialy podano bez wskazania konkretnego producenta jako
przykladowe z mozliwoS$cia zastosowania innych, lecz o nie gorszych parametrach i
wlasciwosciach za zgoda inwestora.

Opracowal: mgr inz. arch. Janusz Rotko
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