
 

 

 

 

INFORMACJA BIOZ 
 

 

Zakres robót. 

Zakres obejmuje wykonanie prac budowlanych związanych z posadowieniem 

prefabrykowanego segmentowego budynku kontenerowego, więźby dachowej z 

przekryciem blachą trapezową oraz przyłącza energetycznego. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działki i w sąsiedztwie przewidzianej pod realizację inwestycji, znajdują się: 

 boiska sportowe 

 drogi i place wewnętrzne 

 tereny zielone 

 plac zabaw 

 

Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Nie występują. 

 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.  

 prowadzenie robót na wysokości powyżej 1m – upadek 

 przygniecenie pracownika prefabrykatami podczas wykonywania robót 

montażowych 

 prace budowlano montażowe 

 wejście na teren budowy osób postronnych, 

 zagrożenia przy montażu osprzętu instalacyjnego, 

 

Wydzielenie przestrzeni objętych robotami budowlanymi. 

Prace prowadzone będą wieloetapowo w związku z czym należy: wyznaczyć strefy 

ochronne dla ruchu pieszego, wydzielić obszar robót budowlanych, uniemożliwić dostęp 

osób postronnych, stosownie do obowiązujących przepisów BHP. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Pracownicy 

muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy 

zawierający: 

 omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 

 wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania, 

 wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w 

wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 
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Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do 

wykonywanych prac: kaski ochronne, rękawice ochronne, itp. Na stanowisku pracy 

powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 

pogotowia ratunkowego        -999 

pogotowia gazowego             -992 

pogotowia energetycznego    -991 

straży pożarnej                      -998 

policji                                   -997 

 

Dane końcowe. 

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora przed ich 

wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wezwać autorów 

poszczególnych opracowań   w celu ich wyjaśnienia, w trybie nadzoru autorskiego. 

 

 

Opracował:  
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