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2xpapa asfaltowa
na lepiku

2xabizol R
2xabizol P

Beton B10

Beton B15,
zbrojenie stal żebrowana
Ø 10 co 15cm

Właz żeliwny

  UWAGA:
  zbiornik powinien mieć:
- dno i ściany nieprzepuszczalne
- szczelne przekrycie z zamykanym
  otworem do usuwania nieczystości
- odpowietrzenie wyprowadzone co
  najmniej 0,5 m ponad poziom terenu

Dwukomorowy szczelny okresowo wybieralny
zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 6m3

63/2001mgr inż. arch.Janusz Rotko

BOISKO SPORTOWE W ŁUŻNEJ - DZ.NR 1013/4Obiekt :

Temat :
rysunku :
Nazwa

Nr upr. budowlanych

Projekt budowlanyStadium :

1 : 50

Podpis

Nr rys.

Z1
Skala:

Data

Projektował

Zespół : Imię i nazwisko

04-2020

"ARCHITEKT"
PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż.arch. Janusz Rotko

BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU
SPORTOWYM W ŁUŻNEJ Z INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNĄ, WODY
I KANALIZACJI SANITARNEJ.

Nr rys.

ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE


