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Zakres robot.

Zakres obejmuje wykonanie prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem
prefabrykowanego segmentowego budynku kontenerowego, wiezby dachowej z
przekryciem blachg trapezowg oraz przytacza energetycznego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki i w sgsiedztwie przewidzianej pod realizacj¢ inwestycji, znajduja si¢:
- boiska sportowe

- drogi 1 place wewngetrzne

- tereny zielone

- plac zabaw

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

— prowadzenie robdt na wysokosci powyzej Im — upadek

— przygniecenie pracownika prefabrykatami podczas wykonywania robot
montazowych

— prace budowlano montazowe

— wejscie na teren budowy 0séb postronnych,

— zagrozenia przy montazu osprz¢tu instalacyjnego,

Wydzielenie przestrzeni objetych robotami budowlanymi.

Prace prowadzone beda wieloetapowo w zwigzku z czym nalezy: wyznaczy¢ strefy
ochronne dla ruchu pieszego, wydzieli¢ obszar robot budowlanych, uniemozliwi¢ dostep
0s6b postronnych, stosownie do obowigzujacych przepiséw BHP.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP. Pracownicy
musza posiada¢ §wiadectwa szkolenia wstepnego 1 okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:

— omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

— wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

— Wwyznaczanie osob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w

wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.



Okreslenie sposobu przechowywania materialow szczegolnie niebezpiecznych.
Nie wystepuja.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac: kaski ochronne, rekawice ochronne, itp. Na stanowisku pracy
powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego -999
pogotowia gazowego -992
pogotowia energetycznego  -991
strazy pozarnej -998
policji -997

Dane koncowe.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora przed ich
wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci wezwaé autorow
poszczegblnych opracowan w celu ich wyjasnienia, w trybie nadzoru autorskiego.
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