OPIS TECHNICZNY

Branza elektryczna

Temat nazwa projektu:

Budowa budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Naroku raz z szatnig

Obiekt:
Budynek sali gimnastycznej PSP w Naroku ul.Szkolna 19 dz.nr 445 o.Dabrowa
Inwestor:

GMINA DABROWA
49-120 DABROWA, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

Spis rysunkow

RYS. NR E-1 — SCHEMAT ZASILANIA- ROZDZIELNIA RG

RYS. NR E-2 — PLAN INSTALACII OSWIETLENIOWE]

RYS. NR E-3 — WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

RYS. NR E-4 — PLAN INSTALACII GN230V I INSTALACII 400V

RYS. NR E-5 — INSTALACJA ODGROMOWA ) )
RYS. NR E-6 -_INSTALACJA UZIEMIAJACA T WYROWNANIA POTENCIALOW

1. Podstawa opracowania.

- Podkfady architektoniczno-budowlane.

- Wytyczne z branzy sanitarnej.

- Uzgodnienia miedzybranzowe .

- Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.
- Katalogi producentdw urzadzen i osprzetu elektrycznego.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V
- rozdzielnie gtéwng RG 400/230V
- instalacje przeciwprzepieciowg
- instalacje odgromowa
- instalacje fotowoltaiki

3.0pis techniczny.

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne i uktad pomiarowy energii elektrycznej.



Projektowany budynek bedzie zasilany kablem YAKXS 4x70 z proj. zlacza kablowego ZK+1PP
/projekt 1 wykonanie ZK+1PP po stronie Tauron-Dystrybucja/.Kabel bedzie dochodzit do rozdzielni
wylacznika przeciwpozarowego R.P.poz zabudowanej na elewacji zewnetrznej budynku, a nastgpnie
kablem YKY 5x50mm2 w DVK fi 110 do rozdzielni gléwnej RG budynku

Przy wejsciu gtéwnym do proj. budynku nalezy zabudowac¢ przycisk wytacznika p.poz, ktory nalezy
podiaczy¢ do obwodu zadziatania wytacznika DPX przewodem HDG’s 3x1,5mm?2.

Uktad pomiaru energii elektrycznej zostanie zabudowany w ZK 1PP.

Wielkos¢ zamowionej mocy elektrycznej — 60kW.

3.2. Rozdzielnice 400/230V.

3.2.1. Projektowana rozdzielnica RG-400/230V.

W obiekcie projektuje sie szafowg wolnostojaca rozdzielnice RG 400/230V. Projektowang rozdzielnice
wyposazono w typowgq aparature rozdzielczg tj. wytaczniki instalacyjne, roztgczniki, wytgczniki
roznicowopradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe .

Na rys. nr E-1 pokazano schemat projektowanej rozdzielnicy RG-400/230V, a na rys. nr E-1/1 jej widok.
Uwaga: podczas wykonawstwa dopuszcza sie zmiane producenta rozdzielnicy pod warunkiem zachowania
wszystkich parametrow elektrycznych podanych na schemacie oraz zastosowania obudowy o parametrach nie
gorszych niz projektowana.

3.3. Wytacznik przeciwpozarowy pradu.

W rozdzielnicy R.Ppoz projektuje sie zabudowe strefowego (dla rozbudowywanej czesci obiektu)
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk wytgcznika ppoz. zlokalizowano przy wejsciu  do dobudowanej
sali gimnastycznej.

UWAGA: Wyltacznik p.poz. nie wylgcza projektowanego oswietlenia ewakuacyjnego (oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego zasilane sg z wtasnych akumulatoréwy).

3.4. Instalacja podstawowego oswietlenia wewnetrznego.

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i $cienne. Do o$wietlenia dobrano oprawy ledowe
Szczegdtowy wykaz opraw podano na rys. nr E-4 ]

Do doboru parametrow o$wietlenia podstawowego postuzono sie normg PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oSwietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. CzesS¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” i dokonano obliczen o$wietlenia przy pomocy
programow komputerowych dostarczonych przez producentéw opraw. Do zatgczania oswietlenia hali i
o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano wytaczniki umieszczone w TSO przy wejscu do sali

. Sterowanie o$wietleniem w czesci niskiej odbywac sie bedzie za pomoca typowych wytgcznikéw klawiszowych.
Plan instalacji oSwietleniowej pokazano na rys. nr E-3.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego natezenia oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach, sporzadzi¢ protokét z badan i przekazac go uzytkownikowi.

3.5. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W dobudowywanej czesci hali zastosowano oprawy os$wietlenia awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania o
autonomii 1h. Uruchomienie opraw ewakuacyjnych nastgpi automatycznie w chwili zaniku napiecia zasilania.
Umozliwi to ewakuacje z obiektu przy zaniku napiecia zasilajgcego sieci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary sredniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego
na drogach ewakuacyjnych (podioga) zgodnie z PN-EN 1838:2005, sporzadzic¢ protokot z badan i
przekazac go uzytkownikowi.

3.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego obiektu.
Na zewnetrznej Scianie sali na wys.7m w miejscach wskazanych na rys.E3 zamontowac lampy oswietleniowe
zgodnie z opisem rys.E 4.Sterowanie o$wietleniem z szafki TSO

3.7. Instalacja gniazd 1-fazowych.

Przewidziano wypusty gniazd wtyczkowych n/t do zasilania urzadzen ogdélnego przeznaczenia.

Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodéw gniazd z rozdzielnicy TG-
400/230V. Gniazda montowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi . Lokalizacja gniazd zgodnie z oznaczeniami na



rzutach rys. nr E-5. Instalacje gniazd prowadzi¢ p/t . W miejscach narazonych na okresowe oddziatywanie
wody stosowac gniazda i osprzet o stopniu ochrony min. IP44.

3.8. Zasilanie uktadow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Zgodnie z czescig sanitarna projektu w obiekcie projektuje sie uktady wentylacji mechanicznej

e wentylacja pomieszczen sanitarnych— mechaniczna przy pomocy wentylatorow kanatowych. Zatgczanie
wytgcznikiem razem z o$wietleniem

e pozostale pomieszczenia —Nalezy wykona¢ zasilanie central wentylacyjnych zgodnie ze schematem
ideowym rozdzielnicy .Zasilanie centrali wentylacyjnej i sterowanie zgodnie z DTR i wytycznymi dostawcy
urzadzenia.

Firma dostarczajgcg i montujgca ww urzadzenia wykonuje potaczenie pomiedzy jednostkami oraz caty uktad
sterowania.

UWAGA:

a) Doktadna lokalizacja urzadzen wentylacyjnych wg projektu-czesc sanitarna.

b) W niniejszym opracowaniu projektuje sie jedynie wykonanie zasilania urzadzen
wentylacyjnych.

c) Wszystkie urzadzenia wentylacyjne zostaly dobrane w projekcie-czesc¢ sanitarna.

3.9. Instalacja sitfowa.

Wszystkie odbiory sitowe zasili¢ z rozdzielnicy RG-400/230V. Nalezy wykonac zasilanie 2 zewnetrznych pomp
powietrznych .Zasilanie wykonac zgodnie z DTR dostarczonymi przez producenta urzadzen. Instalacje wykonac
jako p/t w rurach DVK . Plan instalacji sitowej pokazano na rys. nr E-5.

3.10.Instalacja nagfosniajaca.

Instalacja nagtosniajaca jest poza obecnym opracowaniem,inwestor na etapie wykonawczym wybierze
wykonawce nagtosnienia,ktory dobierze do akustyki sali ,zamontuje i uruchomi zestaw do nagtosnienia sali
gimnastycznej.

3.12. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg projektuje sie w IV klasie ochrony odgromowej.Na dachu projektuje sie zwody pionowe i
poziome ,przewodami odprowadzajgcymi beda wyznaczone stupy konstrukcyjne,natomiast uziom obiektu
nalezy wykonac jako fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Uziom uktadac zgodnie z wytycznymi podanymi
na rys. nr E-. Kazdy stalowy stup projektowanej hali nalezy potgczy¢ bednarkg FeZn 30x4 mm z uziomem.
Dodatkowo w dwdch miejscach nalezy potaczy¢ istniejgcy uziom szkoty z uziomem projektowanym sali
Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako spawane na dtug. ok. 10cm. Miejsca potaczenn zabezpieczy¢ przed
korozjg za pomoca np. lakieru asfaltowego. Wszystkie pofgczenia pomiedzy stupami obiektu a pokryciem
dachowym i Scianami muszg tworzy¢ trwate potgczenie metaliczne. W miejscach pokazanych na rys. E-5
wyprowadzi¢ ponad pow. podiogi bednarke Fe/Zn 30x4mm i pozostawi¢ 2m zapas. W tych miejscach do uziomu
zostanie podiagczona gtdwna szyna wyréwnawcza obiektu , szyna PE rozdzielnicy RG-400/230V i rozdzielnicy
Rp.poz.

4. Instalacje ochronne.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie zrealizowac w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych
uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito do porazenia
elektrycznego.

Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napieciu zasilania 230/400V zastosowano ochrone przeciwporazeniowa:
- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacjg podstawowag,

- ochrona cze$ciowa: umieszczajac urzadzenia bez izolacji podstawowej czesci czynnych poza zasiegiem reki,



- ochrona uzupetniajaca: zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowej.

e Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrone zrealizowano poprzez samoczynne wytgczenie zasilania. Zastosowano urzadzenia zabezpieczajace:

- przetezeniowe (nadpradowe) takie jak bezpieczniki, wytgczniki,

- urzadzenia réznicowoprgdowe.

- wykonano tez potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe.

o Instalacja potaczen wyréwnawczych giownych i dodatkowych.

a/ gléwna szyna uziemiajaca "GSU".

Projektuje sie zabudowe gtéwnej szyny uziemiajgcej "GSU" oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych. Szyna GSU zlokalizowana bedzie w pom. nr 0.05. Do szyny GSU nalezy przytaczyc:

- zaciski PE rozdzielnicy Rg-400/230V,

- uziom instalacji odgromowej obiektu,

- przytacza instalacyjne: wody, kanalizacji, w miejscu ich wprowadzenia do obiektu,

- metalowa konstrukcje hali warsztatowej

Zabudowe gtéwnej szyny uziemiajgcej dla obiektu wymaga norma PN-IEC 60364-4-41.

Zaprojektowano jg dla unikniecia wystepowania réznicy potencjatéw miedzy réznymi czeSciami przewodzacymi
obcymi, a takze miedzy czeSciami przewodzacymi obcymi i czeSciami przewodzgcymi dostepnymi.

Szyne GSU nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia szyny GSU nie moze przekroczy¢ 10 Q).

b/ dodatkowe potaczenia wyrownawcze.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe wykonac¢ zgodnie ze schematami instalacji.
Potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i
mie¢ mozliwos$¢ rozigczania tylko przy uzyciu narzedzi.

e Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla catego obiektu ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-444:1999.
System ochrony zaprojektowano w oparciu o elementy produkowane przez firme HAGER.

W rozdzielnicy "RG-400/230V" projektuje sie zabudowe zestawu ogranicznikdw przepiec¢ typu 1 i 2 dla sytemu
TN-S.

Szczegdly montazu znajdujg sie w katalogach producenta.

5. Sposob wykonania instalacji.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
EI wymagang dla tych elementow. W tym celu wszystkie przejscia przewodow przez stropy i $ciany nalezy
wykonac jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajgcg aktualny atest CNBOP z
Jozefowa.

Przejscia przewodow przez Sciany zewnetrzne do opraw os$wietleniowych na elewacji nalezy wykonac

w rurkach ochronnych typu RKSG-18 uszczelnionych z obu stron przed wnikaniem wilgoci i wody.

a/ Uktadanie przewodow:

Przewody uktada¢ pod tynkiem i w tynku zgodnie z technologig Scian i sufitdw,w przestrzeniach sufitéw
podwiesznychw rurach i peszlu ochronnym.

b/ Zabudowa rozdzielnicy:

Rozdzielnice wykonac jako szafowg wolnostojaca.

¢/ Osprzet:

W rozbudowanej czesci obiektu stosowac osprzet n/t zgodnie z wykazami na planach instalacji elektr.
Doprowadzenia do poszczegdlnych urzadzen sitowych do wys. 2,5m wykonac w rurach ostonowych.

6. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej.

Wykonang instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji nalezy
poddac tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione
wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dziat 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze wykonac w oparciu o
norme PN-IEC 60364-6-61. Zakres badan odbiorczych obejmuje "ogledziny" i "proby".

o Ogledziny.

Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

- $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - dziat 471 normy,
- ochrone zapewniajgca bezpieczenstwo - arkusz 481,
- ochrone przed pragdem przetezeniowym - arkusz 43,



- ochrone przeciwpozarowg - dziat 482,

- oprzewodowanie - punkt 527,

- zabudowane przewody - punkt 523,

- aparature fgczeniowa, nastawy zabezpieczen - arkusz 53,

- urzadzenia odtaczajace i do faczenia - arkusz 46,

- aparature rozdzielczg i sterowniczg - dziat 537,

- montaz urzadzen i Srodkow w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - punkt 512.2 i 522,
- oznaczenia przewodow - punkt 514.3,

- umieszczenia tablic, schematdw - punkt 514.5,

- oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikéw - punkt 514.4,

- poprawnosci potgczen przewodow - punkt 526 (patrz IEC 1200-52),

- sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

e Proby instalacji.
Do prob nalezy przystgpi¢ po ogledzinach po usunieciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne jest
przystgpienie do prob przed usunieciem usterek moggcych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza sie, ze podczas
badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktore potwierdzityby parametry znamionowe wyrobow
posiadajgcych gwarantujgce jakos¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonania z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala sie nastepujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:
- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewodéw potaczen wyréwnawczych gtéwnych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajgcych (patrz punkt 612.2 normy),
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (patrz punkt 612.3 normy),
- samoczynne wylgczenie zasilania (patrz punkt 612.6 normy),
- sprawdzenie biegunowosci (patrz punkt 612.7 normy),
- wytrzymatosci elektrycznej (patrz punkt 612.8 normy),
- dziatania (patrz punkt 612.9 normy) i zatgcznik B normy,
- skutkow dziatania ciepta (patrz punkt 611.3 normy) - dopuszcza sie jedynie ogledziny, brak wymogow IEC,
- spadku napiecia (patrz punkt 612.10 normy) - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ prébe wykonujac kolejno:
uruchomienie urzadzenia, wylagczenie napiecia, zalgczenie napiecia.
- pomiary natezenia o$wietlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujace sprawdzenia zakonczyty sie wynikiem
dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usung¢ a nastepnie powtdrzy¢ te sprawdzenia,
dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wplyw. Kazde czynnosci sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane
protokotem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawiera¢
dokfadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne informacije.

7. Konserwacja instalacji elektrycznej.
W celu osiggniecia zatozonego czasu uzytkowania instalacji elektrycznej, nalezy ustali¢ czestosc i zakres jej
konserwacji. Sprawy zwigzane z konserwacjg instalacji elektrycznej powinny by¢ uzgadniane z osobami
odpowiedzialnymi za jej prawidtowe dziatanie. Przy okreslaniu zasad konserwacji nalezy uwzglednia¢
wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 60364-3;2000, tak aby w zatozonym okresie eksploatacji
instalacji elektrycznej:
- konieczne okresowe przeglady, badania, konserwacja i naprawy mogty by¢

wykonywane w sposdb tatwy i bezpieczny,
- zapewniona byla skuteczno$¢ dziatania srodkéw ochrony,
- niezawodno$¢ wyposazenia zapewniata osiggniecie przewidzianego czasu uzytkowania instalacji.
Ustawa Prawo budowlane okresla najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy kolejnymi sprawdzeniami okresowymi
instalacji eksploatowanych. Nie moze on przekroczy¢ 5 lat. Zas zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres miedzy sprawdzeniami i zakres sprawdzen powinien
zostac okreslony w instrukcji eksploatacyjno-ruchowej instalacji elektrycznej i urzadzen sporzadzonej przez
uzytkownika dla konkretnego obiektu. Jednak nie moze on by¢ diuzszy niz najdtuzszy dopuszczalny okres
miedzy sprawdzeniami instalacji eksploatowanych okreslony aktualnie w obowigzujgcych przepisach krajowych.
Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmie uzytkownik.

8. Uwagi koricowe.



a/ Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowacé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne
muszg posiadac znak zgodnosci z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat na znak bezpieczenstwa.
b/ Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢/ Wszystkie roboty musi odebrac Inspektor robdt elektrycznych w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
systemem jakosci wykonywania robot elektrycznych.

d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e/ Obwody w tablicy rozdzielczej nalezy opisac.

f/ Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentdéw niz wymienione w projekcie pod warunkiem:

- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatow stwierdzajgcych, ze mogg by¢ one wprowadzone do
obrotu i nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 "O
wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogdw zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatybilnosci.

- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.

9. Obliczenia techniczne:
9.1. Obliczenie mocy zapotrzebowanej:

- oSwietlenie Pi= 5,9 kw
- gniazda wtyk. 230V ogdlnego przeznaczenia Pi= 10,5 kW
— pompy ciepfa Pi= 60 kW
— rekuperatory Pi= 16kW
— wentylatory Pi= 1,7kW
2. Pi=93,6 kW 2. Pz =60kW

9.2. Obliczenie pradu obciazenia:

60
Iobc = =91 A
1,73 x 0,4 x 0,95

10. Instalacja fotowoltaiki.

Na dachu budowanej sali gimnastycznej zostang zamontowana panele fotowoltaiczne, z
ktérych prad bedzie przekazywany poprzez Inwertery do rozdzielni gtéwnej budynku .
Szczegotowy opis,obliczenia i rysunki w zatgczonym opracowaniu.



