LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny=3300Im, pobér mocy 38W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 35000h

B.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przej$ciu przez zespét optyczny 1650im, pobér mocy 15W, typu downlight, do wbudowania w
strop podwieszany, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium RAL9016, uktad optyczny: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajnosci $wietinej oraz kacie rozsytu
75st., zasilacz ED: SELV elektroniczny LED, MTBF statecznika 70000h, zywtno$¢ 500000h (L70B20), 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C

B.2 - Oprawa o$wietleniowa na zrdédta LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny 2750Im, pobér mocy 25W, typu downlight, do wbudowania w
strop podwieszany, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium RAL9016, uktad optyczny: aluminiowy odbtySnik satynowy o wysokiej wydajno$ci Swietinej oraz kacie rozsytu
75st., zasilacz ED: SELV elektroniczny LED, MTBF statecznika 70000h, zywtno$¢ 500000h (L70B20), 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C

C.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejciu przez zespdt optyczny =4000Ilm, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2
klasa ochronnoéci, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-22, EN 62471

D.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny = 6800Im; montaz nastropowy lub za pomoca zwieszakéw;
obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiegcig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbty$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknami szklanymi; uktad
zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV; pobér mocy: 51W; aps=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

E.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, Y=4000K, pob6r mocy 56W, strumien $wietlny po przejsciu przez uktad optyczny =5700Im, obudowa z blachy stalowej lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9003, odbty$nik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED

F.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, I1P66, IK09, T=4000K, Ra>80, siatka ochronna, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =33000Ilm, pobér mocy 232W, montaz za pomoca
regulowanego uchwytu goniometrycznego, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL
7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warstwg zawierajacg mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbty$nik oraz
lamelki rastra z btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz asymetryczny rozsyt $wiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem
napigeciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -30°C + +50°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

F.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, P66, IK09, T=4000K, Ra>80, siatka ochronna, strumien po przej$ciu przez zesp6t optyczny =5000 Im, pobér mocy 50W, montaz za pomocg
regulowanego uchwytu goniometrycznego, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL
7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbty$nik oraz
lamelki rastra z btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz asymetryczny rozsyt Swiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 70000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -30°C + +50°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronno$ci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przej$ciu przez zespo6t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen
do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW?2 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, siatka ochronna, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,nha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przej$ciu przez zespo6t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen
do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EWS3 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, pikt. typ1, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut
awaryjny skfadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii

1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta,

praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW4 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, pikt. typ2, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii

1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta,
praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przej$ciu przez zespo6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronno$ci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i
iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,ha jasno”), z funkcja autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, siatka ochronna, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez
btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przej$ciu przez zespo6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen
do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AWS3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig
cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca
,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbly$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu
przez zespo6t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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