PV Manager 4.25.3.2940 / 23284

Podsumowanie

SOLAR

Dane projektu

Numer projektu 2020-003-0009 Firma
Zleceniodawca Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Klient
Podstawowej w Naroku

Ulica Szkolna 19 Ulica

Kod pocztowy / Miasto 49-120 Narok Kod pocztowy /
Miasto

Data 23.03.2020 Telefon
Tel. komérkowy
e-mail

Dane o lokalizaciji

Kontynent Europa

Kraj Polska

Kod pocztowy 49-120

Miasto Dabrowa (49-120)

Dtugo$¢ geograficzna

Szerokos$¢ geograficzna

Wybrane dane o pogodzie

Roczna suma horyznontalnego napromieniowania
Zrédto z okresu

Wysokos¢ nad poziomem morza

Rodzaj terenu

Rodzaj terenu

Narazone miejsce

Wspotczynnik niezawodnosci

Srednie powierzchowne obcigzenie $niegiem
Cisnienie wiatru

Strefa obciazenia $niegiem

Strefa obcigzenia wiatrem

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Gorki

Polska

17,80 °O

50,97 °N

Opole

1128 kWh/m?
GeoModel (1994-2011)
159 m

Teren kategorii lll (Miejskie lub przemystowe

obszary )
Normalny

Brak

1,0

0,90 kN/m?
0,56 kN/m?

Telefon 607 146 052
Fax
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa

Numer KRS
NIP 754-144-73-83
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SOLAR

Podsumowanie

Powierzchnia dachowa - Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) |

Moc instalaciji 49,50 kWp

Typ dachu

Dtugos$¢ dachu (B)
Szeroko$¢ dachu (A)
Wysokos¢ kalenicy (C)
Orientacja na pétnoc [°]
Nachylenie dachu (a)
Pokrycie dachu

Producent modutéw

Typ modutu

Wymiary modutu (LxWxH)
Montaz modutu

System montazowy
System mocowania

Maksymalny odstep facznika profilu dachowego
Montaz modutu

Kat nachylenia modutu w stosunku do horyzontu
Kat nachylenia modutu w stosunku do dachu (a)
Odlegto$¢ migedzy rzedami modutéw (f)

llo§¢ modutow

150 St. Powierzchnia uzywana 253,11 m?

Dach plaski

30,10 m

20,18 m

7,76 m

180 °

5°

Dachéwka bitumiczna

IBC SOLAR

IBC MonoSol 330 MS-HC
1684 mm x 1 002 mm x 40 mm
Poziomy

TopFix200 podpiera Delta
Jednowarstwowy

16°
180 °
20°
15°
1,66 m

Obliczenia statyczne systemu montazowego zgodne z podkonstrukcjg no$ng musi by¢ wykonane przez analityka na miejscu w

zaleznosci od miejscowych warunkéw.

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Gorki Polska

Telefon 607 146 052
Fax
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa

Numer KRS
NIP 754-144-73-83
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Podsumowanie

SOLAR

Potaczenia - Grupa 1

llos¢ falownikow
Prognozowana specyficzna

wydajnosé

3 st
1 039 KWh/kWp *

Stosunek wydajnosci 80,78 %

* Kalkulacja specyficznej wydajnosci nie uwzglednia strat na przewodach.

Wybrano inwerter z konfiguracja dla:
150 Moduty typu IBC MonoSol 330 MS-HC

1. falownik 2. falownik
llos¢ 1x 2 X
Typ SMA STP 20000TL-30, w/o Displ. |SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.
Wymiarowanie 107,63% 107,63%
Moc instalacji 19 800 Wp 14 850 Wp
Wspotczynnik mocy 0,90 0,90
Moc skuteczna AC 18 000 W 13 500 W
Moc pozorna AC 20 000 VA 15 000 VA
1. DC-wejscie 2 x 21 IBC MonoSol 330 MS-HC 2 x 16 IBC MonoSol 330 MS-HC
2. DC-wejscie nie uzywane nie uzywane
3. DC-wejscie nie uzywane nie uzywane
4. DC-wejscie 1 x 18 IBC MonoSol 330 MS-HC 1 x 13 IBC MonoSol 330 MS-HC
5. DC-wejscie nie uzywane nie uzywane
6. DC-wejscie nie uzywane nie uzywane

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni

Ogrodowa 9  46-060 Gorki

Polska

Telefon

Fax

e-mail

Strona internetowa

607 146 052

huncza@onet.eu

Numer KRS
NIP 754-144-73-83
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Podsumowanie

SOLAR

Okablowanie DC - Grupa 1

Roczne straty energii na
okablowaniu

SMA STP 20000TL-30, w/o Displ.

475,61 kWh

moc stringu DC (1.MPP)

llo§¢é modutéw przesylowych 6 St.

gtéwna rozdzielnia DC (1.MPP)

llo$¢ stringdw
Dtugos$¢ kabla
Rodzaj kabla
Spadek napiecia
Roczne straty energii

SMA STP 20000TL-30, w/o Displ.

2
44,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm? sw 100m
2,56V

14,48 kWh

moc stringu DC (2.MPP)

1
55,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm? sw 100m
6,40 V

101,38 kWh

gtéwna rozdzielnia DC (2.MPP)

llo$¢ stringow
Dtugos$¢ kabla
Rodzaj kabla
Spadek napiecia
Roczne straty energii

SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.

1
33,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm?2 sw 100m
1,92V

10,86 kWh

moc stringu DC (1.MPP)

1
95,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm? sw 100m
552V

42,13 kWh

gtéwna rozdzielnia DC (1.MPP)

llos¢ stringéw
Dtugos¢ kabla
Rodzaj kabla
Spadek napigcia
Roczne straty energii

SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.

2
76,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm?2 sw 100m
4,42V

25,01 kWh

moc stringu DC (2.MPP)

1
25,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm?2 sw 100m
291V

82,94 kWh

gtéwna rozdzielnia DC (2.MPP)

llo$¢ stringdw
Dtugos$¢ kabla
Rodzaj kabla
Spadek napiecia
Roczne straty energii

SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.

1
38,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm? sw 100m
2,21V

12,51 kWh

moc stringu DC (1.MPP)

1
62,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm? sw 100m
3,61V

32,91 kWh

gtéwna rozdzielnia DC (1.MPP)

llo$¢ stringow
Dtugos$¢ kabla
Rodzaj kabla
Spadek napiecia
Roczne straty energii

SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.

2
76,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm?2 sw 100m
442V

25,01 kWh

moc stringu DC (2.MPP)

1
25,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm? sw 100m
291V

82,94 kWh

gtéwna rozdzielnia DC (2.MPP)

llos¢ stringéw
Dtugos¢ kabla
Rodzaj kabla
Spadek napiegcia
Roczne straty energii

1
38,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm?2 sw 100m
2,21V

12,51 kWh

1
62,00 m

IBC FlexiSun 1x6mm?2 sw 100m
3,61V

32,91 kWh

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni

Ogrodowa 9 46-060 Gorki  Polska

Telefon 607 146 052
Fax
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa

Numer KRS
NIP 754-144-73-83
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Podsumowanie

SOLAR

Okablowanie AC

Falownik | L1 | L2 | L3
1x SMA STP 20000TL-30, w/o Displ. 1x 1x 1x
2x SMA STP 15000TL-30 w/o Displ. 2x 2x 2X
Obcigzenie 0,00 kVA Faza 1 catkowite 16,67 kVA Faza 2 catkowite 16,67 kVA Faza 3 catkowite 16,67 kVA
asymetryczne: obcigzenie: obcigzenie: obcigzenie:
SMA STP 20000TL-30, w/o Displ. Kabel-AC

Dtugos¢ kabla 10,00 m

Przekréj kabla 16,00 mm?

Materiat kabla miedz

Max. spadek napigcia 0,13 %

Roczne straty energii 11,74 kWh

Podstacja -

SMA STP 15000TL-30 w/o Displ. Kabel-AC

Dtugos¢ kabla 10,00 m

Przekréj kabla 10,00 mm?

Materiat kabla miedz

Max. spadek napiecia 0,15 %

Roczne straty energii 10,41 kWh

Podstacja -

SMA STP 15000TL-30 w/o Displ. Kabel-AC

Dtugos¢ kabla 10,00 m

Przekréj kabla 10,00 mm?

Materiat kabla miedz

Max. spadek napigcia 0,15 %

Roczne straty energii 10,41 kWh

Podstacja -

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Gorki Polska

Telefon 607 146 052 Numer KRS

Fax NIP 754-144-73-83
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa
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SOLAR

Podsumowanie

Prognozowana wydajnos¢ - schemat przeptywu energii

Napromieniowanie poziome: 1 128 kWh/m?, lokalizacja: Opole, zrédto: GeoModel (1994-2011)

Panel stoneczny:

150 St. IBC MonoSol 330 MS-HC

5: 180° B: 20° Napromieniowanie na poziomie generatora: 1 285 kWh/m?

Promieniowanie i straty generatora: 13,68 %
Energia wytwarzana przez
generator energii stonecznej:

Tne Straty przewodu DC: 0,75 %
Falownik: B

1 St. SMA STP 20000TL-30, w/o Displ.

2 St. SMA STP 15000TL-30 w/o Displ. ot
= » Straty falownika: 3,38 %

dodatkowe straty inwertera: 0,16 %

Energia generowana przez
[enpie t'““-=_:> Straty przewodu AC: 0,05 %

S
-.__> Inne straty: 2,00 %

Przesyt AC

o

Stosunek wydajnosci 79,98 %

Roczna produkcja energii: 50 920,27 kWh
Spec. roczna wydajnos¢ energetyczna: 1 028,69 kWh/kWp

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Gorki Polska

Telefon 607 146 052 Numer KRS
Fax NIP 754-144-73-83
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa
strona 6 z 6
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Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stroni
: " Ogrodowa 9
Widok Pola modutowego _ i i Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 46-060 Gorki (Polska) 1
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony
Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwiord =" Telefon.: 607 146 052 z
Moc instalacji na dachu: 49,5 kWp atwierdzony SOLAR °Mall huncza@oneteu
150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm Prawa autorskie: IBC SOLAR AG Internet: 9
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Legenda czerwiec
10,1° 36,3° 62,5°
Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stroni
Widok pola modutowego Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 ?gg’gg‘ggil (Polska) Py
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony
Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwierdzony ————— Telefon.: 607 146 052 2
Moc instalacji na dachu: 49,5 kWj e-mail: huncza@onet.eu
! P SOLAR Internet: 9

150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG
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150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG
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Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data Zakiad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron|
Widok struktury montazowej Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 ?{?—gg;‘g?ﬁil (Polska) 3
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony
Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwierdzony ————— Telefon.: 607 146 052 Z
Moc instalacji na dachu: 49,5 kWj e-mail: huncza@onet.eu
! P SOLAR Internet: 9
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105; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 369; 1290; 101

1 [ 2 [ [ 4

llosé Czesci szyn Plan wiercenia

30x 4,9m +4,9m + 1m + 3,968m
A
B
(o}
D
E
Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data
Plan cigcia i wiercenia Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony
Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwierdzon
Moc instalacji na dachu: 49,5 kWp atwierdzony
150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

SOLAR

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni
Ogrodowa 9
46-060 Gorki (Polska)

Telefon.: 607 146 052
e-mail: huncza@onet.eu
Internet:

Stroni|
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1 2 4 5 6

A

B

[¢]

D
a: 15° a: 1,00 m g: 16,30 m
B:5° c1: 0,26 m

E y: 16° c2: $r. 25 cm, w zaleznosci od rodzaju instlacji

KettenbemalRung: A;B;C;D; -> ggf. weitere MaRe (Ergebnisausgabe im Ausdruck der Bestellung)

Moc instalacji na dachu: 49,5 kWp
150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm

Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data
Widok boczny Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony

Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwierdzony

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni
Ogrodowa 9
46-060 Gorki (Polska)

=" Telefon.: 607 146 052

e-mail: huncza@onet.eu
SOLAR Internet:

Stroni|
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15,90

Moc instalacji na dachu: 49,5 kWp

Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data
Wymiary pola modutowego Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony

Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwierdzony

150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni
Ogrodowa 9
46-060 Gorki (Polska)

————" Telefon.: 607 146 052

e-mail: huncza@onet.eu
SOLAR Internet:

Stroni|
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Budynek prostokatny 1
Izolacja stringu kabla, Strona 8z 9

Inwerter

1. SMA STP 20000TL-30, w/o Displ.

2. SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.

3. SMA STP 15000TL-30 w/o Displ.

Inv. 1 - MPP 1 - No. 1 (Str. 1) / 21 St.

Inv.2 - MPP 1 - No. 1 (Str. 4) / 16 St.

Numer stringu inwertera

Inv. 2 - MPP 1 - No. 2 (Str. 5) / 16 St.

Inv. 1-MPP 2 - No. 1 (Str. 3) / 18 St.

Inv. 2 - MPP 2 - No. 1 (Str. 6) / 13 St.

Inv. 3 - MPP 2 - No. 1 (Str. 9) / 13 St.
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150 x IBC MonoSol 330 MS-HC; L 1684mm x W 1002mm x H 40mm

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG
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30,710 m
Rysunek dachu, Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1) Tytut Data Zakiad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron|
Polgczenie stringu Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 ?g':g;gzr?(l (Polska) 9
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Sprawdzony
Nr projektu.: 2020-003-0009 Zatwierdzony ————— Telefon.: 607 146 052 Z
Moc instalacji na dachu: 49,5 kWj e-mail: huncza@onet.eu
! P SOLAR Internet: 9
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Raport statyczny

SOLAR

Dane projektu

Numer projektu 2020-003-0009 Firma
Zleceniodawca Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Klient
Podstawowej w Naroku

Ulica Szkolna 19 Ulica

Kod pocztowy / Miasto 49-120 Narok Kod pocztowy /
Miasto

Data 23.03.2020 Telefon
Tel. Komérkowy
e-mail

Lokalizacja

Kontynent Europa

Kraj Polska

Kod pocztowy 49-120

Miasto Dabrowa (49-120)

Dtugos$¢ geograficzna

Szerokos$¢ geograficzna

Wybrane dane o pogodzie

Roczna kwota horyzontalnego napromieniowania
Zrédto z okresu

Wysokos¢ nad poziomem morza

Kategoria terenu

Rodzaj terenu

Narazone miejsce

Wspotczynnik niezawodnosci

Srednie powierzchowne obcigzenie $niegiem
Cisnienie wiatru

Strefy obcigzenia $niegiem

Strefy nastawione na dziatanie wiatru

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Gorki

Polska

17,80 °O

50,97 °N

Opole

1128 kWh/m?
GeoModel (1994-2011)
159 m

Teren kategorii 11l (Miejskie lub przemystowe obszary )

Normalny
Brak

1,0

0,90 kN/m?
0,56 KN/m?

Telefon 607 146 052
Fax
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa

Numer KRS
NIP 754-144-73-83

strona 1z 2
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Raport statyczny

SOLAR

Dane budynku - Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1)

Ksztatt budynku Budynek prostokatny
Typ dachu Dach plaski
Szerokos$¢ budynku 20,10 m

Dtugos¢ budynku 30,10 m

wysokos¢ dachu 7,76 m

Dtugos$¢ okapu 30,10 m

Dtugo$c¢ krawedzi 20,18 m

Orientacja 180 °

Nachylenie dachu 5°

Podkonstrukcja Nicht benétigt
Dtugos$¢ podkonstrukciji 0,80 m

Pokrycie dachu Dachoéwka bitumiczna

Dane modutu - Dach strony potudniowej 1 (Budynek prostokatny 1)

Producent modutéw IBC SOLAR

Typ modutu IBC MonoSol 330 MS-HC

Wymiary modutu D xS xW: 1684 mmx 1002 mm x 40 mm
Powierzchnia modutu 1,69 m?

Maksymalne obcigzenie powierzchni 3,60 kN/m?

Montaz modutu Poziomy

Waga modutu 19,00 kg

wysokos$¢ modutéw / powierzchnia modutéw 11,26 kg/m?

Uwagi

Ta propozycja jest niewigzgcym wymiarowaniem twojego projektu fotowoltaicznego za posrednictwem IBC SOLAR AG, ktéra jest

oparta na twoich przestanych wartosciach.

IBC SOLAR AG wyraznie stwierdza, ze takie niewigzgce wymiarowanie nie moze zastgpi¢ indywidualnego planowania i obliczen, w

szczegolnosci statyki, systemu fotowoltaicznego.

Nalezy pamietac, ze w zaleznosci od warunkéw konstrukcyjnych na dachu, tgczniki doczotowe muszg by¢ zawsze umieszczone blisko

facznika, a odcinki szyn na krawedzi pola zawsze wymagajg dwoch punktéw mocowania.

Nosnos$¢ konstrukcji budynku wymaganej do instalacji systemu fotowoltaicznego musi by¢ zawsze sprawdzona przez analityka statyki!

Nawet potencjalnie wynikajgce zmiany obcigzenia majg by¢ brane pod uwage.

IBC SOLAR nie ponosi odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ i kompletno$¢ projektowanej instalacii.

Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Gorki Polska

Telefon 607 146 052
Fax
e-mail huncza@onet.eu

Strona internetowa

Numer KRS
NIP 754-144-73-83

strona2z 2
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Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni « Ogrodowa 9 « 46-060

Gorki

SOLAR

Wykaz czesci

Strona2z2

Numer wykazu czesci

Data 23.03.2020
Numer klienta

Osoba kontaktowa Huncza Antoni
Nr. telefonu 607 146 052

Zleceniodawca: Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku

Poz. Opis
15 7000200042

IBC FlexiSun 1x6mm?2 black 100m
16 7000200042

IBC FlexiSun 1x6mm? black 100m
17 7000200042

IBC FlexiSun 1x6mm?2 black 100m
18 7000200042

IBC FlexiSun 1x6mm?2 black 100m
19 7000200043

IBC FlexiSun 1x6mm? red 100m
20 7401100046

DC con-box 1MPPT 1-4 str. SPD Type 1/2

llosé Jednostka Jednostka
sprzedazy

4 25 Metre(s)
4 76 Metre(s)
4 62 Metre(s)
4 38 Metre(s)
4 76 Metre(s)
6 1 Pc(s)
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1 2 4 5 6 7 8
A
[Podziat faz ]
L1 16,67 kVA
|| L2 16,67 KVA
L3 16,67 KVA
Catkowita wydajnos¢ 50,00 kVA
Maksymalne obcigzenie 0,00 kVA
Wspoiczynnik mocy (cos ¢) 0,90
[Schemat zasilania ]
B
+PV-glowna dystrybucja +sekcja zasilania + +HAK TNS-Sie¢
-F6 -K2 -F! -F4 -P1 -F1 -F2 -F3
C160A Centralny wytacznik Absorcja energii E100A E100A E160A
| — p—
L1 11 5’1.2 12 12 1412 1112 1112
i : i 1 L = 1 — —
i KWh
C L2 21 ¥ 22 3 a4 3 4 A 2422 A 2122 2122
1 : i 2 L —1 2 — —
i 1 1 -
L3 3.1 S’ 32 5 6 5 6 3 L 34—32 3 3132 3132 -230/200V/]
— — — 50Hz PEN
N N N
PE
D Rozdzielnia
Pobor
E
Schemat potgczen AC Tytut Data Zaklad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron;
: : o . Ogrodowa 9
Podziat faz i schemat zasilania Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 46-060 Gorki (Polska) 1
. . . . Sprawdzony
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Zatwierdzon =" Telefon.: 607 146 052 Z
Nr projektu.: 2020-003-0009 y SOLAR ©&mal huncza@onet.eu
Prawa autorskie: IBC SOLAR AG Internet: 2
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1 2 3 4 5 6
A <Lt
L2
_ L3
N
<FE
2.1
-F1.01 -F1.03
B BaoA +\ B32A
1.1 12 1.3 1.7 1.8 1.9
L1 L2 L3 __IN PE L1 L2 |L3 N PE L1 |L2__|L3___IN PE
-T1.01 -T1.02 -T1.03
| 3~ 3~ 3~
C
- Grupa 1 Grupa 1 Grupa 1
Informacje falownika Informacje falownika Informacje falownika
Producent falownika Producent falownika Producent falownika
SMA SMA SMA
Typ falownika Typ falownika Typ falownika
SMA STP 20000TL-30 kein Displ. SMA STP 15000TL-30 kein Displ. SMA STP 15000TL-30 kein Displ.
D Moc znamionowa Moc znamionowa Moc znamionowa
20000 W 15000 W 15000 W
Informacje o kablu, 3-fazowy Informacje o kablu, 3-fazowy Informacje o kablu, 3-fazowy
Diugos¢ kabla Dlugosé kabla Dtugos¢ kabla
10,00 m ,00m ,00 m
Przekroj kabla Przekroj kabla Przekroj kabla
— 16,0 mm? 10,0 mm? 10,0 mm?
Materiat kabla Materiat kabla Materiat kabla
miedz miedz miedz
Instalacja kablowa Instalacja kablowa Instalacja kablowa
Na $cianie w korytku lub pesziu Na $cianie w korytku lub pesziu Na $cianie w korytku lub peszliu
Straty Straty Straty
11,74 kWh (0,0555 %) 10,41 kWh (0,0662 %) 10,41 kWh (0,0662 %)
E Max. spadek napigcia Max. spadek napigcia Max. spadek napigcia
0,13 % 0,15 % 0,15%
Schemat potgczen AC Tytut Data Zaklad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron;
: : o . Ogrodowa 9
Podziat faz i schemat zasilania Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 46-060 Gorki (Polska) 2
. . . . Sprawdzony
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Zatwierdzon =" Telefon.: 607 146 052 Z
Nr projektu.: 2020-003-0009 y SOLAR ©&mal huncza@onet.eu
Prawa autorskie: IBC SOLAR AG Internet: 2
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1 2 4 5 6 7 8
A M1.1 Rodzaj falownika: SMA Napiecia MPP 1 MPP 2
STP 20000TL-30 kein Umpp (80 °C) 576,24V 493,92V
GAK 1MPPT 1-2 Displ. Umpp (50 °C) 649,09V 556,36 V
Strénge SPD Typ 1/2 -T1.0 Umpp (25°C) 709,80V 608,40 V
) Umpp (15°C) 734,08V 629,22V
Rozdzielacz Uoc (-10°C) 95230V 81625V
|—| G121 4—Jc120 47 {c102 4—c101 4— i MPP-wejscie
— ' H Odniesienie-/
H i niskie- doporowadzenie piadnite sieci
= napiecie- licznik bezpiecznik
gy przesyt P2 F2
L
H — EVU-sie¢
- 5 3x 400V
B 5 PEN
El 50Hz
+
. - + ] - + H kWh
|—|62.21 4—c220 47+ {c202 4—Jc201 4— H
Kopia zapasowa-
automatyczna kanat
)1 C-3stup Urzadzenie odhuzmike * Bezpiecznik Hrc
] -F1.00 F3 -P1 -F
c M1.2 L1 - >
GAK TMPPT 12 L2 :| 5 >/
Strange SPD Typ 1/2 1
w2 I —
A N kWh
— PE
[l ) ﬁ;) — * Z niezbednej mocy znamionowej 30kVA
|—'|Ga.1e 4—c317 47{c302 4—Jcs01 44— A
D
—
% Szyna
}_
Modut: 2 x 21, IBC MonoSol 330 MS-HC, moc nominalna 330 Wp
Modut: 1 x 18, IBC MonoSol 330 MS-HC, moc nominalna 330 Wp
PV-moc falownika: 20,4 kWp
£ Grupa dachow moc PV: F1kWp
Schemat elektryczny Tytut Data Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron;
: : | . Ogrodowa 9
\Wymiarowanie falownika Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 46-060 Gorki (Polska) 1
. . . . Sprawdzony
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Zatwierdzon =" Telefon.: 607 146 052 Z
Nr projektu.: 2020-003-0009 y SOLAR ©&mal huncza@onet.eu
60 x IBC MonoSol 330 MS-HC Prawa autorskie: IBC SOLAR AG Internet: 3
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45 x IBC MonoSol 330 MS-HC

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

1 2 4 5 6 7 8
A M1.1 Rodzaj falownika: SMA Napiecia MPP 1 MPP 2
STP 15000TL-30 kein Umpp (80 °C) 439,04V 356,72V
GAK 1MPPT 1-2 Displ. Umpp (50 °C) 494,54V 401,82V
Strénge SPD Typ 1/2 -T1.0 Umpp (25°C) 540,80V 439,40 V
) Umpp (15°C) 559,30V 454,43V
Rozdzielacz Uoc (-10°C) 72556V 589,52V
|—| ci1e 4—Jc115 47c102 4—c101 4— i MPP-wejscie
—] Lt Odniesienie-/
H i niskie- doporowadzenie piadnite sieci
= napiecie- licznik bezpiecznik
gy przesyt P2 F2
L
H — EVU-sie¢
_ 3x 400V
B 5 PEN
El 50Hz
+
. - + ] - + H kWh
|—|62.16 4—c215 47{c202 4—Jc201 4— H
Kopia zapasowa-
automatyczna kanat
)1 C-3stup Urzadzenie odhuzmike * Bezpiecznik Hrc
] -F1.00 F3 -P1 -F
C M1.2 L1 - 5
GAK TMPPT 12 L2 :| 5 >/
Strange SPD Typ 1/2 1
L L3
—H N KWh
— PE
[l ) ﬁ;) — * Z niezbednej mocy znamionowej 30kVA
|—'|Ga.13 4—c312 47{c302 4—Jcs01 4— A
D
—
% Szyna
}_
Modut: 2 x 16, IBC MonoSol 330 MS-HC, moc nominalna 330 Wp
Modut: 1 x 13, IBC MonoSol 330 MS-HC, moc nominalna 330 Wp
PV-moc falownika: 15,3 kWp
£ Grupa dachéw moc PV: F1kWp
Schemat elektryczny Tytut Data Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron;
: : | . Ogrodowa 9
\Wymiarowanie falownika Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 46-060 Gorki (Polska) 2
. . . . Sprawdzony
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Zatwierdzon =" Telefon.: 607 146 052 Z
Nr projektu.: 2020-003-0009 y SOLAR ©&mal huncza@onet.eu 3
Internet:
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45 x IBC MonoSol 330 MS-HC

Prawa autorskie: IBC SOLAR AG

1 2 4 5 6 7 8
A M1.1 Rodzaj falownika: SMA Napiecia MPP 1 MPP 2
STP 15000TL-30 kein Umpp (80 °C) 439,04V 356,72V
GAK 1MPPT 1-2 Displ. Umpp (50 °C) 494,54V 401,82V
Strénge SPD Typ 1/2 -T1.0 Umpp (25°C) 540,80V 439,40 V
) Umpp (15°C) 559,30V 454,43V
Rozdzielacz Uoc (-10°C) 72556V 589,52V
|—| ci1e 4—Jc115 47c102 4—c101 4— i MPP-wejscie
—] Lt Odniesienie-/
H i niskie- doporowadzenie piadnite sieci
= napiecie- licznik bezpiecznik
gy przesyt P2 F2
L
H — EVU-sie¢
_ 3x 400V
B 5 PEN
El 50Hz
+
. - + ] - + H kWh
|—|62.16 4—c215 47{c202 4—Jc201 4— H
Kopia zapasowa-
automatyczna kanat
)1 C-3stup Urzadzenie odhuzmike * Bezpiecznik Hrc
] -F1.00 F3 -P1 -F
C M1.2 L1 - 5
GAK TMPPT 12 L2 :| 5 >/
Strange SPD Typ 1/2 1
L L3
—H N KWh
— PE
[l ) ﬁ;) — * Z niezbednej mocy znamionowej 30kVA
|—'|Ga.13 4—c312 47{c302 4—Jcs01 4— A
D
—
% Szyna
}_
Modut: 2 x 16, IBC MonoSol 330 MS-HC, moc nominalna 330 Wp
Modut: 1 x 13, IBC MonoSol 330 MS-HC, moc nominalna 330 Wp
PV-moc falownika: 15,3 kWp
£ Grupa dachéw moc PV: F1kWp
Schemat elektryczny Tytut Data Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Stron;
: : | . Ogrodowa 9
\Wymiarowanie falownika Edytowany |Huncza Antoni 23.03.2020 46-060 Gorki (Polska) 3
. . . . Sprawdzony
Sala Gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku Zatwierdzon =" Telefon.: 607 146 052 Z
Nr projektu.: 2020-003-0009 y SOLAR ©&mal huncza@onet.eu 3
Internet:
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Pierwsze uruchomienie dla systemu generujacego moc

do pracy réwnolegtej z|_|niskim napieciem sieci/ [ _|Srednie napiecie z sieci OSD

Operator (wykonawca) Adres instalacji PV
Nazwa: Ulica: Szkolna 19
Ulica: Kod pocztowy /' 149-120 Narok
Miasto
Kod pocztowy / Firma wykonujaca:
Miasto
Telefon: Nazwa: Zakfad Elektroinstalacyjny
Huncza Antoni
Fax: Ulica: Ogrodowa 9
e-mail: KQd pocztowy /' |46-060 Gorki
Miasto
Telefon: 607 146 052
Fax:
Typ systemu: Generator fotowoltaiczny
1. Ogodlne W kolejnosci:  Tak Nie
1,1 Kontrola ukfadu L] []
1,2 Zgodnosc¢ projektu instalacji z okreslonymi wymaganiami H H
1,3 Sterownik transferu: dostepnosc¢ funkcji rozdzielania ] ]
1,4 Projekotwanie urzadzen tadowniczo pomiarowych jest zgodne z prawnymi ] [l
przepisami oraz technicznymi warunkami
2 oddzielenie zabezpieczajace urzadzenie
2,1 Patrz - oddzielny protokét [](wtedy nie ma wpiséw w 2,2 do 2,4)
2,2 Test raportu na standaryzowany typ testu jest dostepny [J(wtedy nie ma wpisow w 2,2 do 2,4)
Jesli tak: Tak Nie
Badanie funkciji kierunku ochrony przeprowadzone - funkcja OK U] L]
2,3 Sprawdz wartosc korekty
Istniejgca funkcja ochronna Zakres regulacji Wartos¢ Wartos$¢  Tylko wzrokowa
regulacji wywotywan wartos¢ korekty
a
prawidtowo
[]Zabezpieczenie 1,0Un do 0,7 Un Un L] L]
podnapieciowe -
[]Zabezpieczenie 1,0 Un do 1,15 Un Un L] L]
nadnapieciowe -
[10chrona przed spadkiem 50 Hz do 48 Hz Hz ] ]
czestotliwosci -
[]Ochrona przed nasileniem 50 Hz do 52 Hz Hz [] []
czestotliwosci -
[]Wektor przekaznika przepie¢ 0°do 9 ° el ‘el [] []
lub stopien przekaznika
obcigzenia
Sprawdz czasowy przetgcznik (w miejsce ARC symulacji / RAR)
2,4 Wymagane: (1Tak [INie
Rejestrowany czas wytgczenia ms
Wytyczne EVU spetnione [Tak [JNie
3 sprzet pomiarowy, wymagania dla aktywacji W kolejnosci:
3,1 Uruchomione sprawdzanie licznika odsytajgcego i prowadzacego powrot [1Tak [ ]Nie
3,2 Spetnione wymagania dotyczgce aktywacji zgodnie z wytycznymi VDEW []Tak [ ]Nie
3,3 System korygujgcy wigcza sie i wytacza z generatora [(1Tak [ INie
Data uruchomienia: Liczba odwiedzin: Stan licznika:




4 komentarze

Podpisujgc protokdt, instalator systemu deklaruje, ze warunki wytycznych VDEW do réwnolegtego
pofaczenia zostaty spetnione na nastepujgcej sieci:

[LIniskim napieciem sieci / [ ] System Srednio-wysokiego napiecia

Miejsce, Data Operator systemu: Instalator systemu:

PV Manager 4.25.3.2940 / 23284

Protokot ten stuzy takze do nagrywania danych i okreslania taryf gwarantowanych, jak réwniez czas
trwania roszczenia do wynagrodzenia. Dane wejSciowe sg prawnie wigzgce.
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IBC

\_/
SOLAR

Formularz wniosku o przytaczenie do sieci z wbudowanym
systemem generacji

% Nowa konstrukcja D zmiana
Operator (wykonawca) Projekt
Nazwa: Nazwa:
Ulica: Ulica:
Kod pocztowy / Kod pocztowy /
Miasto Miasto
Telefon: Firma wykonujaca:
Fax: Nazwa: Zaktad Elektroinstalacyjny Huncza
Antoni
Numer konta: Ulica: Ogrodowa 9
Bank: Kod pocztowy / 46-060 Gorki
Miasto
Kod banku: Telefon: 607 146 052
Fax:
Uktad elektryczny
Producent: IBC SOLAR AG Typ urzadzenia: Fotowoltaiczny system

Elektrownia sktada sie z 1 jednej instalacji z maksymalnie 50,00 kVA

Wykorzystywanie energii odnawialnej, jak okreslono w EEG Sun
Generator fotowoltaiczny z falownikiem i 3 - fazowy feed-in
Dane indywidualnego systemu

Moc czynna, Pn 45,00 kW Nominalne napiecie generatora, Un 400,00 V
Moc pozorna, Sn 50,00 kVA  Nominalny prad generatora, In 7217 A
Moc modutu 49,50 kWp  Wspétczynnik mocy (bez kompensac;ji) 0,90
Dane z falownika

Producent/Typ L1 L2 L3
1x SMA/SMA STP 20000TL-30, w/o Displ. 1x 1x 1x
1x SMA/SMA STP 15000TL-30 w/o Displ. 2x 2x 2x
Obcigzenie (g kA Faza 1 catkowite4g g7 VA Faza 2 catkowite 45 57 kyvA Faza 3 catkowite 46 57 v
asymetryczne obcigzenie: obcigzenie: ' obcigzenie: '
Jednostka sterujgca Kontrolowane siecig D E;’g;g(':ci’;"a”e

Nadaje sie do samych systemow Tak Nie

autonomicznych D

ENS jest zintegrowany w urzgdzeniu Tak Nie

ochronnym D

Liczba impulséw D 6 impulsow D 12 impulsow K Tryb impulsowy
Prady harmoniczne zwigzane z E SIN VDE 0838 czgs¢ D Zatgcznik dotgczony

System generowania

X

Cala energia feed-in jest przesylana do sieci publicznej
Na wiasny uzytek w przypadku nadmiaru energii "feed-in"

Skuteczna redukcja mocy w punkcie przytaczenia do sieci do 70% zainstalowanej mocy

LI

Zdalnie sterowana redukcja mocy



