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—1 PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA (OZN. NADAJE UZYTKOWNIK)

Al
[]:EI OPRAWA TYP GUELL LED AS 70W IP65,4000K

B1
OPRAWA TYP SAVING 236 LED 34W/4400LM/4000K
O/\ LACZNIK OSWIETLENIOWY POJEDYNCZY UNAGI: o estor Gmina Gorzyce Data:
ul.Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 2021-12
31: CACINK OSHETLENOWY KRZYZOWY 1. UKLAD PRACY INSTALACJI: TN=S 230V/400V, 50Hz y - 4 Sadi
, azwa adium
A 2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYUACZENIE ZASILANIA oprac.: DOBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO PRZY PT
3. STOSOWAC PRZEKROVE 7\t BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY
S i oswELENONY ScHoDoNY — OBWODY GNIAZD 2,5mm2, OSWIETLENIE | WENTYLACJA 1,5mm2 ndres: | TOZARNEJ NADZ. NR EWID. 1149 ORAZ 1148/2 | Branza:
. ' ’ ' S elektryczna
} 4. PRZEWODY PROWADZIC NATYNKOWO NA UCHWYTACH LUB W RURKACH PESZEL ¢22 W MIEJSCOWOSCI GORZYCE i
GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, HERMET. IP44 ¢ Nrrys.:
5. STOSOWACI GN\AZD/.\ WTYCZKOWE HERMETYCZNE \P44.. L\lyasﬁvrrgu_ PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E-01
6. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD — OK. Tm NAD PODLOZEM ) -
} GNIAZDO WTYKOWE 3-FAZOWE 400V 7. LACZNIKI OSWIETLENIA INSTALOWAC NA WYSKOSCI 1,3m Imig i nazwisko Uprawnienia _Podpis Format:
3 Projektowat:| mgr inz. Robert Kusmierek 56/Tbg/93 /1// A3
Opracowat: ! / Skala:
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