INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA.

1. Dokumentacja zawiera:

e czes¢ opisowy: opis wykonana instalacji elektrycznych

e czesc rysunkowa: rzut instalacji elektrycznej, schemat elektryczny | widok

projektowanej tablicy bezpiecznikowej

2. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy

3. Dokumentacjg objeto wykonanie nastepujacych instalacji:

e oswietlenia
e gniazd wtyczkowych i zasilania napeddéw bram
e wentylacji

4. Jako system od porazen pragdem elektrycznym zastosowano ,Samoczynne wytaczanie

zasilania w uktadzie TN-S”

Il. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZYCH

Bilans mocy.
W tabeli 1 przedstawiono zapotrzebowanie na moc elektryczng.

Tabela 1

moc wspotczynnik
. . . L. moc szczytowa
nazwa odbiordow zainstalowana jednoczesnosci
P[kW] k Ps[kW]

oswietlenie 0,21 1 0,2
gniazda ogdlne 4,0 0,2 0,8
gniazda dedykowane 0,5 0,5 0,25
rezerwa 5,0 1 5,0
wentylacja 1,0 7 1,4
razem 7,65

Maksymalna warto$¢ pradu przy zasilaniu 3-fazowym i cos@®=0,85 wynosi lp= 12 A.

Zasilanie obiektu.

Zgodnie z danymi od Inwestora zasilanie projektowanej czesci budynku w energie
elektryczng odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej nN 230/400V, ktorg nalezy
rozbudowacd jak pokazano w czesci graficznej projektu. Zabezpieczenie gtéwne wykonaé

wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym typu S303 C25.

Pomiar energii.

Przyjeto, iz uktad pomiarowo-rozliczeniowy dla budynku pozostaje bez zmian. Jednak
w przypadku koniecznosci zmiany uktadu pomiarowego przy zwiekszonej mocy umownej




nowg tablice licznikowa wykonac¢ na zewnatrz obiektu, zgodnie z warunkami technicznymi
dostawcy energi (operatora systemu dystybucyjnego).

Instalacja oswietleniowa

Instalacje os$wietleniowg wykona¢ jako podtynkowg w rurkach instalacyjnych @22 (
wzmochionych ) przewodami DY1,5 lub kabelkowymi YDY3(4)(5)x1,5. Instalacje wyposazy¢
w tgczniki klawiszowe umieszczone na wys. 1,3 m od podtfogi jako natynkowe 1P44.

Instalacje zakonczy¢ wypustami oswietleniowymi umozliwiajgcymi podfaczenie opraw
oswietleniowych. Puszki instalacyjne instalowaé jako natynkowe na wysokosci 0,20 m od
sufitu.

Na rysunkach podano zalecane moce energooszczednych zrédet Swiatfa. Ostateczny
dobdr opraw oswietleniowych pozostawia sie w gestii wtasciciela obiektu.

Instalacje gniazd 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako podtynkowg w rurkach instalacyjnych
@16 ( wzmocnionych ) przewodami DY2,5 lub przewodami kabelkowymi YDY3x2,5.
Gniazdka ogélne montowac na wysokosci 1 m od poziomu podtogi.

Stosowad wytacznie gniazda ze stykiem ochronnym i stopniu ochrony 1P44.

Wentylacja.

Wentylatory dachowe zasili¢ z tablicy TX zgodnie z planem instalacji. Dobér elementéw
sterowniczych (wytacznik/regulator/inwerter) pozostaje w gestii dostawcy urzadzen
wentylacyjnych.

Obwody sitowe 400V.

W projektowanym budynku nie przewidziano instalacji obwodow sitowych, a w
przypadku takiej potrzeby obwody zabezpieczy¢ w TX, gdzie pozostawiono rezerwe
miejsca.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg podstawowg przyjeto izolacje ochronng, ktora
powinna pokrywaé catkowicie czynne czesci elektryczne i powinna by¢ tak wykonana, aby
byta trwale odporna na wystepujace w czasie eksploatacji oddziatywania mechaniczne
elektryczne i cieplne. Jako ochrone dodatkowa przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S, co oznacza, ze do wszystkich punktéw odbiorczych instalacji nalezy
doprowadzié przewdd ochronny PE i podtaczy¢ pod odpowiedni zacisk lub styk ochronny.

Do ochrony od przecigzen i zwaré wykorzystano wytgczniki samoczynne nadmiarowo
pragdowe typu S, ktdre spetniajg rowniez warunek samoczynnego wytgczenia przy
wystapieniu  zaktdcenia. Jako ochrone wuzupetniajgca  zastosowano  wyfgcznik
réoznicowopradowy 30mA.

Uwagi koncowe

1. Instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

2. Przewody PE powinny mieé izolacje koloru zielono-zéttego i tgczone ze stykiem
ochronnym gniazd wtykowych 230V i obudowg aparatow elektrycznych, natomiast
przewody N koloru niebieskiego.



3. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonaé badania i pomiary pomontazowe zgodnie
z normg PN — |IEC 60364-6-61 dotyczaca: rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa
przygotowac do odbioru kofcowego.

4. Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.

I1l. SPIS RYSUNKOW:

E-01 Rzut instalacji elektrycznej
E-02 Schemat TX
E-03 Widok wyposazenia TX



