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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJORGANIZACJI RUCHU 508/PA-K/10/2021

Tytut projektu: Budowa $ciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzanow.
Inwestor: GMINA CHRZANOW, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw.

OPIS TECHNICZNY
do Projektu Statej Organizacji Ruchu

DANE OGOLNE INWESTYCJI.

1. INWESTOR.

GMINA CHRZANOW
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanéw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, ktéry wchodzi w sktad
dokumentacji projektowej zadania polegajacego na budowie Sciezki pieszo-rowerowej wraz
z wtaczeniem do istniejacej infrastruktury drogowej drog powiatowych, projektowana czesciowo
na dziatkach nr 3835/2, 3998/36, 3998/74, 3810/1 potozonych w jednostce ewidencyjnej Chrzandw,
obreb Koscielec oraz na dziatkach o nr 4675, 932/6, 834/15 potozonych w jednostce ewidencyjnej
Chrzanéw, obreb Chrzanéw. Przedmiotem opracowania jest réwniez budowa ktadki pieszo-rowerowe;j
na istniejacym potoku Chechto w obszarze dziatki ozn. nr 834/15 potozonej w jednostce ewidencyjnej
Chrzandéw - miasto, obreb Koscielec, w rejonie ul. Pogorskie;.

3. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA.

Teren na ktorym planuje sie dziatania inwestycyjne zlokalizowany jest w miejscowosci Chrzandw, przy
ulicach Podwale i Pogorskiej. Przedmiotowy teren inwestycyjny stanowia cz. dziatek
o nr ewidencyjnych 4675, 932/6, 834/15, 3835/2, 3998/36, 3998//74, 3810/1 o pow. 3735,27 m? = 0,3735
ha. Obszar objety inwestycja potozony jest na terenie zielonym, zlokalizowanego w obrebie Chrzandw
i Koscielec w Chrzanowie. Obecnie petni funkcje czesciowo urzadzonego ciagu komunikacyjnego
pomiedzy drogami publicznymi tj. ul. Podwale oraz ul. Pogorska. Doktadna lokalizacje przedstawiono
narys. 0-01 ., Plan orientacyjny”.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w budownictwie w skali 1:500.
e Wizja wterenie.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJORGANIZACJI RUCHU 508/PA-K/10/2021

Tytut projektu: Budowa $ciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzanow.
Inwestor: GMINA CHRZANOW, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1643).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego [ warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

e Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,
w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.

z2019r., poz. 2311 z pézn. zm.).

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren przedmiotowej inwestycji jest dziatka o zrédznicowanej powierzchni, porosnieta zielenia niska -
trawy oraz czesciowo drzewami. Planowana inwestycja przebiegac bedzie po nowym $ladzie w catosci
przez tereny niezabudowane. Przebieg drogi nie koliduje bezposrednio z terenami prawnie
chronionymi takimi jak rezerwaty czy parki krajobrazowe. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw, ani tez wtaczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw. Przedmiotowy
teren na analizowanym odcinku posiada uzbrojenie w postaci sieci gazowej, sieci kanalizacyjnej, sieci
elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociagowej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Trasa Sciezki pieszo-rowerowej przebiegaé bedzie po nowym $ladzie. Projektuje sie szerokos¢ Sciezki
wynoszaca 3,5m (1,5m + 2,0m); $ciezke rowerowa (dwukierunkowa) szerokosci 2,0m oddzielone;
od $ciezki dla pieszych ciagta linia P-2b oraz $ciezke dla pieszych o szerokosci 1,5m. Po obu stornach
Sciezki pieszo-rowerowej przewidziano pobocze o szerokosci 0,5m.

Trasa sktada sie z trzech odcinkéw. Nr 1 ozn. .$1" ma swéj poczatek w km 0+000,00 przy
ul. Pogorskiej i biegnie az do km 0+568,15. Kolejny odcinek $ciezki pieszo-rowerowej ozn. ,$2"
ma swoj poczatek w km 0+000,00 [(taczac sie ze éciezka ozn. .$3" oraz éciezka ozn. .$17) i ciegnie
sie do km 0+333,47. Ostatni odcinek éciezki ozn. .53" bierze swéj poczatek w km 0+000,00 (wychodzac
od éciezki nr ,$1” i kohczac w km 0+163,78m, wtaczajac sie do drogi powiatowej ul. Podwale. Cata
trasa mierzy 1065,40m.

Na dtugosci projektowanej trasy Sciezki pieszo-rowerowej w km 0+148,19 projektuje sie obiekt
inzynierski w postaci ktadki umozliwiajacej przekroczenie cieku wodnego Chechto.
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Teren dziatki zagospodarowano w catosci zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 50/B/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Obiekt zlokalizowano
na dziatce zachowujac odpowiednie odlegtosci od granic sasiednich jak i od sasiednich obiektow.

Nowoprojektowane elementy nie naruszaja interesu osob trzecich. Gabaryty projektowanego obiektu
nie beda wptywat niekorzystnie na warunki gruntowo - wodne oraz nastonecznienie otaczajacych
dziatek.

IV. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

5. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA.

Projektuje sie budowe ciagu gtéownego Sciezki pieszo rowerowej od km 0+000 do km 1+065,40
o szerokosci 3,50m. Planuje sie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
Obramowanie $ciezki beda stanowi¢ obrzeza betonowe o wym. 8x30cm utozonymi na tawie
z betonu C12/15 w ilosci min. 0,015m3/mb i podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm. Projektuje
sie pas dla pieszych szerokosci 1,50m oraz pas dla roweréw o szerokosci 2,0m. Jako element
bezpieczenstwa ruchu projektuje sie montaz barier rurowo-pretowych drogowych na projektowane;j
ktadce pieszo rowerowe] dodatkowo przewidziano szykany drogowe w postaci systemowych barier
ochronnych U-11a, ktére powinny znalez¢ sie w rejonie wtaczenia Sciezki pieszo rowerowej do drog
publicznych ul. Podwale oraz ul. Pogorskiej. Szykany beda usytuowane jako prostopadte do osi drogi
i odsuniete od krawedzi jezdni - aby umozliwi¢  swobodny ruch  pieszych
i rowerzystow.

Zestawienie danych obiektu $ciezki

Dtugos¢ obiektu o nawierzchni z betonu asfaltowego 1065,40m

Szerokos¢ obiektu 3,50 m

Przekrdj poprzeczny sciezki jednostronny, dwustronny
Spadek poprzeczny $ciezki 2%

6. OBIEKT INZYNIERSKI.

Projektuje sie budowe ktadki pieszo-rowerowej na istniejacym potoku o dtugosci 8,45m
i szerokosci 4,50m w catosci zelbetowy. Dodatkowo przewidziano utwardzenie brzegu potoku przy
projektowanej ktadce w odlegtosci 5,00m po obu jego stronach.

Zestawienie danych ktadki pieszo-rowerowej

Dtugosc obiektu 8,45 m
Szerokos¢ obiektu 4,50 m
Rzedna gory konstrukg;ji 262,58 m n.p.m.
Rzedna spodu konstrukgji 262,70 m n.p.m.
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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedAstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r., poz. 2311 z pdzn. zm.)
z uwzglednieniem zatacznikow nr 1-4 do w/w rozporzadzenia
- na podstawie zataczonych rysunkdw pn. ,Stata organizacja ruchu”.

Projektowana organizacja ruchu odnosi sie do terenu zabudowanego.

7. OZNAKOWANIE PIONOWE.

Zaprojektowane znaki pionowe naleza do grupy znakéw mini (MI). Na poczatku Sciezki pieszo-
rowerowe] przy ulicy Pogorskiej oraz ulicy Podwale zaprojektowano znaki C-16/13 oraz C-13a-
16a oznaczajace C-13 ,droge dla rowerdw”, C-16 ,droge dla pieszych”, C-13a . koniec drogi dla
rowerow” oraz C-16a ,koniec drogi dla pieszych”. Analogiczne znaki przewidziano na koncu
$ciezki nr 1. Zgodnie z planem sytuacyjnym zamieszczonym w niniejszym projekcie.

Z uwagi na fakt, iz planowana $ciezka pomiedzy istniejacymi drogami powiatowymi (ulica
Pogorska oraz Podwale), przebiegaé bedzie po nowym $ladzie, projektowane oznakowanie jest

zupetnie nowe i dostosowane do nowoprojektowanej Sciezki.

Znaki pionowe zlokalizowane wzdtuz projektowanego odcinka $ciezki, nalezy umiescié
w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi tej Sciezki.

8. OZNAKOWANIE POZIOME.

Zaprojektowane oznakowanie poziome, nalezy wykona¢ stosujac malowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne (linie wg planu sytuacyjnego rys. 0-02 ,Stata organizacja ruchu” oraz
wg przedmiaru robét branzy drogowe;j).
Projektuje sie oznakowanie poziome:
e P-2b - ,linia pojedyncza ciagta - szeroka” stosuje sie jako linie do oddzielenia paséw
ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku oraz do oddzielenia pasa ruchu
rowerzystow oraz pieszych w ciagu pieszo-rowerowym;

Ponadto do oznakowania ciagu pieszo-rowerowego znaki poziome P-26 ,piesi” i P-23 ,rower”.
Istniejace oznakowanie poziome P-23 ,rower”.

Do sprawdzenia widocznosci pionowej i poziomej wykorzystano plan sytuacyjny oraz
zaprojektowany profil podtuzny drogi. Wysokos$¢ punktu obserwacyjnego oraz wysokosc celu
obserwacji, a takze odlegtos¢ widocznosci na wyprzedzanie przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.
1643).
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URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE UCZESTNIKOW RUCHU.

W celu zabezpieczenia rowerzystow przed upadkiem 2z wysokosci, zastosowano wzdtuz
projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej balustrade U-11a. Balustrade umieszczono w miejscu,
gdzie wystepuje znaczna réznica wysokosci pomiedzy powierzchnia, po ktérej odbywa sie ruch
rowerzystow, a powierzchnia terenu. W okolicach obiektu inzynierskiego do zabezpieczenia
rowerzystow przed upadkiem zastosowano barieroporecz oraz pochwyt zainstalowany na barierze
drogowej. Minimalna wysokos$é zabezpieczeh dla ruchu rowerowego tj. balustrady, pochwytu
na barierze drogowej oraz barieroporeczy powinna wynosi¢ 1,2m, natomiast odlegtos¢ z jaka
nalezy umieszczaé te urzadzenia od krawedzi nawierzchni ciagu rowerowego powinna wynosic¢

minimum 0,2m.

W celu niedopuszczenia do wjechania pojazdéw na ciag pieszo-rowerowy rozpoczynajacy sie przy
ul. Podwale oraz ul. Pogorskiej zastosowano szykany w postaci barier ochronnych U-12a

w kolorze biato-czerwonym.

TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: I-1l kwartat 2023 r.

Opis zakonczono czerwiec 2022 r.
Autorzy opracowania:

magr inz. Damian Biatas
Uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej MAP/0006/POOK/05

inz. Rafat Dudek
Uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej 327/2002
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