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cokét istn. tynk mozaikowy

+]31,23 []

cokdt istn. tynk mozaikowy
(zywiczny) w kolorze szarym

Kratka nawiewna stalowa ocynk.
15x15cm projektowane
malowane proszkowo

w kolorze jasnoszarym

obrébka blacharska proj
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm

(zywiczny w kolorze szarym

istniejgca cegta ceramiczna licbwka w kolorze czerwonym,
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana - pow. ~60m?

istniejgcy detal - cegta wapienno-piaskowa licowka w kolorze biatym,
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana - pow. ~5m?

projektowany tynk wapienno-cementowy gr. 2cm, malowany
2x farbg elewacyjna silikatowg w kolorze biatym cieptym - pow. ~480m?
DE projektowany - tynk dekoracyjny (wyciskany wzor drewna) gr. 3mm,

na warstwie tynku wapienno-cementowego gr. 2cm
w kolorze palisander - pow. ~95m?

tynk mozaikowy (zywiczny) - pow. ~25m?

UWAGA: taczna pow. projektowanego
tynku wapienno-cementowego ~600m?
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zamierzenie

REMONT ELEWACJI DWOCH BUDYNKOW,
MIESZKALNO-UStUGOWYCH

przy ul. Kosciuszki na dz. nr ewid. 367/3

i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 369

w Drezdenku
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