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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robét

1. Ogolna charakterystyka robot

Zakresem opracowania objeto wykonanie przedmiaru rob6t dla REMONTU ELEWACJI
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNO-USLUGOWYCH przy ul. Kosciuszki na dz. nr ewid. 367/3 i ul.
Poniatowskiego na dz. nr ewid. 369 w Drezdenku

Kody Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Rusztowania

Roboty przygotowawcze
Elewacja z tynku

Pasy pionowe i poziome

Cokot

Miejsce docieplonego fragmentu
Naprawa muru ceglanego
Attyka

Kominy

OCO~NOOUITAWNPE

2. Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy wielobranzowy

- Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych,

- Katalogi Nakladéw Rzeczowych,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz.
2458
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz.
2454
W sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

3. Zatlozenia kosztorysowe

- Ogolna charakterystyka obiektu
Teren opracowania zlokalizowany jest w centralnej czesci Drezdenka, przy ulicy Kosciuszki i ul. Poniatowskiego.
Przedmiotowe elewacje przylegajg do istniejgcego skweru miejskiego.
Obszar objety inwestycjg znajduje sie w otoczeniu obszaru zabytku jakim jest uktad urbanistyczno-krajobrazowy
miasta Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkdw, zgodnie z orzeczeniem K.O.K. |-197/61-238-2182/75 z dnia
31.01.1975r. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym posrednig ochrong konserwatorska.

- Ogolna charakterystyka robét:

Elewacja potudniowa — stan istniejacy

Elewacja potudniowa nalezgca do budynku zlokalizowanego na dz. nr 367/3, w catosci jest tynkowana tynkiem cem.
wap. o gr. ok. 2cm. Cokét elewacji w postacie wysunietego murka na gtebokos$¢ ok 10cm i wysokiego na ok 40-60cm. Ponadto
pokryta jest kilkoma warstwami farby elewacyjne;.

Przy wejsciu do lokalu (w elewacji zachodniej) na elewacji potudniowej pas szer. 50cm i wys. ok. 3,0m docieplenia
polistyrenem gr. 5cm.

Inne elementy elewacji potudniowe;j.

Elewacja wyposazona jest w okna o profilach w kolorze biatym i parapety.

Attyka w postaci blachy stalowej ocynk.

Na elewacji zlokalizowano istniejgce przewody elektryczne bez rozpoznania ich czynnosci.
Na elewacji zlokalizowano jedng kratke nawiewng 15x15cm.

Opis stanu technicznego elewacji potudniowej: w gérnych partiach stan techniczny dostateczny. W dolnych partiach
miejscami widoczne ubytki tynku. Cokét elewacji w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami tynku.

Elewacja zachodnia — stan istniejacy

Elewacja tynkowana

Elewacja zachodnia nalezgca do budynku zlokalizowanego na dz. nr 369, w przewazajgcej czesci jest tynkowana tynkiem cem.
wap. o gr. ok. 2cm. Ponadto pokryta jest kilkoma warstwami farby elewacyjnej.

W czesci tynkowanej nie posiada cokotu.

Elewacja docieplona przy wejsciu do lokalu.
Przy wejsciu do lokalu (przy narozniku dwoch elewacji) $ciana docieplenia polistyrenem gr. 5cm do wys. ok. 3,0m.



Elewacja wykonczona cegta ceramiczng licowa, wapienno-piaskowg oraz tynkiem.

Na dtugosci muru ok 10m od strony ul. Poniatowskiego elewacja wzbogacona detalem w postaci pilastrow, gzymsoéw i tukéw z
cegty ceramicznej licowej w kolorze czerwonym o wymiarach 7x12cm (uktadana ,gtéwkowo”) przy skraju przektadana
Ldziewietnastkg”. Spoina gr. 6mm. Spoiwo istniejace historyczne wapienno-piaskowe nie licuje sie z zewnetrznym licem cegty,
a jest cofniete na gt. ok 5mm. Ponadto w detal cegty ceramicznej czerwonej wstawiono detal w z cegly wapienno-piaskowej w
kolorze biatym.

Wypetnienia pomigdzy pilastrami i gzymsami w postaci tynku.

Zaprojektowano remont fasady poprzez czyszczenie cegly i zabezpieczenie oraz naprawe spoin.

Inne elementy elewacji zachodnie;j.

Elewacja wyposazona jest w okna o profilach w kolorze biatym. Cze$c¢ okien o profilach w kolorze zblizonym do koloru
palisander.

Attyka w postaci blachy stalowej ocynk.

Na elewacji zlokalizowano istniejgce przewody elektryczne bez rozpoznania ich czynnosci.

Na elewacji zlokalizowano jedna kratki nawiewne 15x15cm w dolnej partii muru.

W elewaciji zlokalizowano 3 kominki wentylacyjne.

Opis stanu technicznego elewacji zachodniej: w gérnych partiach stan techniczny tynkéw dostateczny. W dolnych partiach
miejscami widoczne ubytki tynku.

Cegta ceramiczna licowa w dobrym stanie technicznym. Miejscami widoczne zabrudzenia. W dolnej partii cokotowej widoczne
ubytki spoiwa, znaczne zabrudzenia oraz nieliczne ubytki cegiet. W murze miejscami zlokalizowano zniszczenia powstate
przez wyburzenie otworu okiennego oraz mocowanie innych elementéw jak reklamy instalacje itp.

Attyka czesci wykonczonej cegtg ceramiczng (rolka) nie posiada obrobki (efekt zamierzony), powodem czego sg miejscowej
zniszczenia tej warstwy.

Cegfa wapienno-piaskowa (biata) wykazuje ubytki zwtaszcza w gérnych elementach detalu spowodowane wptywem warunkow
atmosferycznych.

Opis REMONTU — STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano remont elewacji przez wymiane tynkéw, oczyszczenie, wzmocnienie i uzupetnienie cegty licowej i
wymiane obrobek blacharskich. Istniejgcy podziat na elewacji zachodniej wzbogaconej cegta licowg bez zmian.
Na pozostatej czesci elewacji zachodniej oraz elewacji potudniowej zaprojektowano podziat, ktérego inspiracjg byt istniejgcy
podziat poziomy elewacji wykonczonej cegtg licowa. Zaprojektowany podziat nawigzuje do klasycznego podziatu muru
pruskiego. Takie zatozenie pozwoli na zniwelowanie chaotycznego rozmieszczenia istniejgcych okien w obydwu fasadach.
Planuje sie wykonanie muralu na elewacji potudniowej w strefie przy ul. Kosciuszki (wg oznaczenia kwater na rys. nr 1). Projekt
motywu muralu wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Elewacja potudniowa - stan projektowany

Prace przygotowawcze

- usuniecie tynku z catej elewaciji,

- usuniecie obrébek blacharskich attyki i kratki nawiewnej,

- zabezpieczenie instalacji elektrycznej i demontaz nie czynnej instalacji,

- oczyszczenie z farb elementéw kotwigcych stalowych i zabezpieczenie farbg anntykorozyjna,
- odkopanie strefy przy cokole do gtebokosci 0,5m.

Prace naprawcze

- na oczyszczong $ciane (usungé luzne frakcje istniejagcego tynku) natozyé obrzutke wstepng cementowa,

- nastepnie zastosowac tynk cementowo — wapienny (uziarnienie 1 mm) lub alternatywnie tynk wapienno -cementowy
(uziarnienie 1,2 mm) — moze by¢ bez obrzutki. Warstwa tynku gr. 2cm

- po natozeniu tynku (odstep technologiczny minimum 7 dni ) natozyé zaprawe przyczepna - uniwersalna, zbrojona
wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli,

- cokot budynku nalezy wykonczyé tynkiem mozaikowym (zywicznym) na siatce zbrojgcej w kolorze szarym,

- w zwigzku z tym, ze cokét wystane (ok. 10cm) nalezy gérg zamontowa¢ obrébke blacharska z blachy stalowej ocynk. gr.
0,7mm.

- na warstwie tynku nalezy wykona¢ pasy poziomie i pionowe szer. 39, 25 i 20cm (podziat muru pruskiego) z tynku
dekoracyjnego silikonowego z wyciskanym za pomocg szablonéw wzoru drewna. Pasy w kolorze palisander.

- elewacje nad cokotem (pola pomiedzy podziatami ,muru pruskiego”) pomalowac¢ farbg silikatowg elewacyjng — malowanie
dwukrotne w kolorze starej bieli,

- w strefie przyziemia zaleca sie wykonanie opaski zwirowej szer. 50cm — wg odrebnego opracowania,

- w miejscu docieplonego fragmentu $ciany ptytami polistyrenowymi (przy wejsciu do lokalu ustugowego) wykonczenie metoda
lekkg mokra tynkiem strukturalnym. Warstwa wykonczeniowa tynkiem mozaikowym (zywicznym) na siatce zbrojgcej w kolorze
szarym.

Attyka elewacji zakonczona projektowana obrébka blacharskg z blachy stalowej ocynk. gr. 0,7mm na ptycie OSB3
impregnowanej gr. 22mm.

- montaz kratki nawiewnej stalowej ocynk. 15x15cm.

Elewacja zachodnia — stan projektowany
Prace przygotowawcze

- usuniecie tynku z catej elewaciji,

- usuniecie obrébek blacharskich attyki i kratek nawiewnych,

- zabezpieczenie instalacji elektrycznej i demontaz nie czynnej instalacji,

- oczyszczenie z farb elementéw kotwigcych stalowych i zabezpieczenie farbg anntykorozyjna,
- odkopanie strefy przy cokole do gtebokosci 0,5m.



Prace naprawcze

- na oczyszczong $ciane (usungé luzne frakcje istniejagcego tynku) natozyé obrzutke wstepng cementowa,
- nastepnie zastosowacé tynk wapienno -cementowy (uziarnienie 1,2 mm). Warstwa tynku gr. 2cm.

- po natozeniu tynku (odstep technologiczny minimum 7 dni ) natozyé zaprawe przyczepna - uniwersalna, zbrojona
wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli,

- ponizej poziomu terenu, na gtebokosci 0,5m zastosowaé¢ 3 warstwy tynku mineralnego wodoszczelnego,

- cokot budynku nalezy wykonczyé tynkiem mozaikowym (zywicznym) na siatce zbrojgcej w kolorze szarym,

- w zwigzku z tym, ze cokét wystane (ok. 10cm) nalezy gérg zamontowa¢ obrébke blacharska z blachy stalowej ocynk. gr.
0,7mm.

- na warstwie tynku nalezy wykona¢ pasy poziomie i pionowe szer. 39, 25 i 20cm (podziat muru pruskiego) z tynku
dekoracyjnego silikonowego z wyciskanym za pomocg szablonéw wzoru drewna. Pasy w kolorze palisander.

- elewacje nad cokotem (pola pomiedzy podziatami ,muru pruskiego” i cegtami) pomalowac farbg silikatowa elewacyjng —
malowanie dwukrotne w kolorze starej bieli,

- w strefie przyziemia zaleca sie wykonanie opaski zwirowej szer. 50cm — wg odrebnego opracowania,

- w miejscu docieplonego fragmentu $ciany ptytami polistyrenowymi (przy wejsciu do lokalu ustugowego) wykonczenie metoda
lekkg mokrg tynkiem strukturalnym. Warstwa wykonczeniowa tynkiem mozaikowym (zywicznym) na siatce zbrojacej w kolorze
szarym,

Attyka elewacji tynkowanej zakonczona projektowang obrébka blacharska z blachy stalowej ocynk. gr. 0,7mm na ptycie OSB3
impregnowanej gr. 22mm.

- montaz kratek nawiewnych stalowych ocynk. 15x15cm.

Naprawa muru ceglanego

. Gorng warstwe cegty attyki muréw fugowac na elastycznej i szczelnej spoinie z dodatkiem zywicy poliakrylowej w
kolorze jak pozostata spoina;

. Od goéry attyke zabezpieczy¢ zaprawg trasowg pokrytg szlamem gr. 2cm (attyka ceglana bez obrébki blacharskiej,

. uzupetni¢ spoinowanie fugg renowatorskg

e caty mur oczysci¢ chemicznie parg wodna;

. miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowac,

*  w miejscach wysolen przy gruncie nalezy stosowa¢ oktady z pulpy celulozowej z bentonitem w proporcjach 1:1.
Wykona¢ badania zasolenia muréw po zabiegu odsalania;

. wzmocni¢ cegty w partiach ich silnego ostabienia, uzywajgc preparatu opartego na estrach kwasu ortokrzemowego
spetniajgcego wymagania hydrofilnosci;

. obluzowane spoiwo nalezy usung¢ i uzupetni¢ nowym dobranym na wzor istniejgcego z zachowaniem koloru
istniejacego, oraz techniki wykonania,

¢ wypetnienie ubytkéw w cegtach - po wzmocnieniu zdezintegrowanych pozostato$ci nalezy wypeni¢ ubytki
barwionymi w masie gotowymi mieszankami suchych zapraw o spoiwie wapiennym z przymieszka hydrauliczng np. z
trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wtasciwosci zblizone do wtasciwosci cegiet oryginalnych (w ramach wstepnych
badan nalezy okresli¢ nasigkliwos¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania sig wody w oryginalnych cegtach oraz
proponowanych zaprawach).

. hydrofobizacji nalezy podda¢ tylko i wytgcznie 3 warstw od poziomu terenu,

*  Wszelkie metalowe elementy wmontowane w mury (kotwy belek stropowych) oczysci¢ przez piaskowanie i
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i czarng, matowa farbg do metalu w kolorze jasnoszarym.

. W miejscach znacznej degradacji ceglty wapienno-piaskowej (biatej) nalezy wymieni¢ jg na nowg o zblizonym kolorze
i uziarnieniu.

* W miejscach braku cegly ceramicznej licowej nalezy braki uzupetni¢ ptytkg elewacyjng o maksymalnie zblizonym

kolorze i wykonczeniu, ptytka montowana na zaprawe klejowg mrozoodporna.

Opracowat
Maciej Skubiszynski
10 maj 2022r.



Elewacje Poniatowskiego PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 4914 Uzytkownik: Maciej Skubiszynski

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Rusztowania
1| ST |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
dl| 01
13,00*32,00 m?2 416,000
13,70*14,00 m2 191,800
11,00*17,00 m?2 187,000
RAZEM 794,800
2| ST |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.l| 01
poz.1 m?2 794,800
RAZEM 794,800
3| ST [Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wy- m2
d.1| 01 |sokoscido 20 m - nowy uziom sztuczny
poz.1 m?2 794,800
RAZEM 794,800
2 Roboty przygotowawcze
4| ST |Demontaz i ponowny montaz szyldu m2
d.2| 01
3,30*0,88 m?2 2,904
RAZEM 2,904
5/ ST |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.2| 01 |nierzy, gzymsOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,50*[6,13+15,10+0,36+3,93+1,00+4,87+0,68+4,68+16,97] m?2 26,860
RAZEM 26,860
6| ST |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.2| 01
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
7| ST |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2| 01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8| ST |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane m
d.2| 01 |p.t. wgotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - bez kosz-
tu przewodow
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9| ST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10| ST |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.2| 01 |piennej
20,00*0,025*0,025 m3 0,012
RAZEM 0,012
11| ST |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 szt.
d.2| 01 |m2
Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz
zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12| ST |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2| 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13| ST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.2| 01 |odlegto$¢ 5 km (wraz z kosztami godpodarowania odpadami)
poz.6*0,02 m3 12,000
RAZEM 12,000
14| ST |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 01
1,56*2,13 m?2 3,323
3,14*0,88*0,88/2*3 m?2 3,647




Elewacje Poniatowskiego PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 4914 Uzytkownik: Maciej Skubiszynski

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1,07*1,53 m2 1,637
0,47*1,51 m2 0,710
1,56*1,24 m2 1,934
1,56*1,53 m?2 2,387
0,69*1,15 m?2 0,794
0,92*1,48*2 m2 2,723
0,84*1,41 m2 1,184
1,65*1,64+1,25*2,28 m2 5,556
1,55*1,33 m?2 2,062
1,02*1,43 m2 1,459
0,97*1,43 m?2 1,387
1,26*2,28 m2 2,873
1,65*1,64 m?2 2,706
RAZEM 34,382
3 Elewacja z tynku
15| ST |Cisnieniowe mycie elewacji wodg gorgcg m2
d.3| 01
600,00 m2 600,000
0,20%[1,56+2,13*2] m?2 1,164
0,20%[1,56+2*3,14*0,88/2*3] m?2 1,970
0,20*[1,07+1,53*2] m?2 0,826
0,20%[0,47+1,51*2] m2 0,698
0,20%[1,56+1,24*2] m?2 0,808
0,20%[1,56+1,53*2] m?2 0,924
0,20*[0,69+1,15*2] m?2 0,598
0,20*[0,92+1,48*2]*2 m2 1,552
0,20%[0,84+1,41*2] m?2 0,732
0,20*[2,19+1,64+0,55+2,28] m?2 1,332
0,20%[1,55+1,33*2] m?2 0,842
0,20*[1,02+1,43*2] m2 0,776
0,20*[0,97+1,43*2] m?2 0,766
RAZEM 612,988
16| ST |Obrzutka wstepna cementowa m2
d.3| 01
poz.15 m?2 612,988
RAZEM 612,988
17| ST |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, m2
d.3] 01 |jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki filcowane
grubosci 20 mm
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
18/ ST |Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach sposobem recznym, m2
d.3] 01 |jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,
tynki zatarte grubos$ci 20 mm
0,20*[1,56+2,13*2] m2 1,164
0,20%[1,56+2*3,14*0,88/2*3] m?2 1,970
0,20%[1,07+1,53*2] m?2 0,826
0,20*[0,47+1,51*2] m?2 0,698
0,20*[1,56+1,24*2] m?2 0,808
0,20*[1,56+1,53*2] m?2 0,924
0,20%[0,69+1,15*2] m?2 0,598
0,20*[0,92+1,48*2]*2 m?2 1,552
0,20%[0,84+1,41*2] m2 0,732
0,20%[1,55+1,33*2] m?2 0,842
0,20*[1,02+1,43*2] m2 0,776
0,20%[0,97+1,43*2] m?2 0,766
RAZEM 11,656
19| ST |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczaja- m
d.3| 01 |cych krawedzie osciezy
[1,56+2,13*2] m 5,820
[1,56+2*3,14*0,88/2*3] m 9,850
[1,07+1,53*2] m 4,130
[0,47+1,51*2] m 3,490
[1,56+1,24*2] m 4,040
[1,56+1,53*2] m 4,620
[0,69+1,15*2] m 2,990
[0,92+1,48*2]*2 m 7,760
[0,84+1,41*2] m 3,660
[1,55+1,33*2] m 4,210
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[1,02+1,43*2] m 3,880
[0,97+1,43*2] m 3,830
RAZEM 58,280
20| ST |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad gru- m2
d.3| 01 |bosci 2 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
480+12,988 m?2 492,988
RAZEM 492,988
21| ST |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad gru- m2
d.3] 01 |bosci 2 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
480+12,988 m?2 492,988
RAZEM 492,988
22| ST |Malowanie reczne tynkéw farbami silikatowymi m2
d.3| 01
480+12,988 m?2 492,988
RAZEM 492,988
23| ST |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3| 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Pasy pionowe i poziome
24| ST |Wpykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw struktural- m2
d.4| 01 |nych mineralnych typu "deska" na $cianach
tynk mineralny cienkowarstwowy imitujgcy drewno
bejca do tynkéw imitujgcych drewno
szablon
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
5 Cokét
25| ST |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gte- m3
d.5| 01 |bokoscido 3.0 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem i odesko-
waniem wykopu wykonywane zewnatrz remontowanego budynku
1,50*0,60*31,00*2 m3 55,800
RAZEM 55,800
26| ST |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wktadka zbrojacg z bitu- m2
d.5| 01 |micznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwna-
nym podfozu
0,50*31,00*2 m?2 31,000
RAZEM 31,000
27| ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa po- m2
d.5| 01 |$rednia na $cianach
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
28| ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m2
d.5| 01
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6 Miejsce docieplonego fragmentu
29| ST |Oczyszczenie i zmycie istniejacego tynku strukturalnego m2
d.6| 01
5,15*2,92 m?2 15,038
-1,26*2,28 m2 -2,873
-1,65*1,64 m?2 -2,706
RAZEM 9,459
30| ST |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach m2
d.6| 01
0,70 m?2 0,700
RAZEM 0,700
31| ST |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.6| 01
0,70 m?2 0,700
RAZEM 0,700
32| ST |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; m2
d.6| 01 |warstwa posrednia na $cianach
0,70 m?2 0,700
RAZEM 0,700
33| ST |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na m2
d.6| 01 |$cianach
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0,70 m?2 0,700
RAZEM 0,700
34| ST |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy m2
d.6| 01 |zbrojonejna $cianach
5,15*2,92 m2 15,038
-1,26*2,28 m?2 -2,873
-1,65*1,64 m2 -2,706
RAZEM 9,459
35| ST |Powtérna warstwa zbrojona wykonywana na istniejgcej wyprawie m2
d.6| 01 |tynkarskiejlub zwigzanej warstwie zbrojonej na $cianach
5,15*2,92 m?2 15,038
-1,26*2,28 m2 -2,873
-1,65*1,64 m?2 -2,706
RAZEM 9,459
36| ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa po- m2
d.6| 01 |$rednia na $cianach
5,15*2,92 m2 15,038
-1,26*2,28 m?2 -2,873
-1,65*1,64 m2 -2,706
RAZEM 9,459
37| ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m2
d.6| 01
5,15*2,92 m?2 15,038
-1,26*2,28 m2 -2,873
-1,65*1,64 m?2 -2,706
RAZEM 9,459
38| ST |Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczaja- m
d.6| 01 |cych krawedzie osciezy
[2,19+1,64+0,55+2,28] m 6,660
RAZEM 6,660
39| ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa po- m2
d.6| 01 |Srednia na osciezach
0,20*[2,19+1,64+0,55+2,28] m?2 1,332
RAZEM 1,332
40| ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na osciezach m2
d.6| 01
0,20*[2,19+1,64+0,55+2,28] m?2 1,332
RAZEM 1,332
7 Naprawa muru ceglanego
41| ST |Wykucie spoin w murze ceglanym m2
d.7| 01
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
42| ST |Spoinowanie $cian zaprawg elastyczng szczelng z dodatkiem zywi- m2
d.7| 01 |cy poliakrylowej
65*10% m?2 6,500
RAZEM 6,500
43| ST |Attyka z zaprawy trasowej pokrytej szlamem m2
d.7| 01
0,25*[4,50+4,40+0,20+3,20] m2 3,075
RAZEM 3,075
44| ST |Spoinowanie $cian zaprawg renowatorskg m2
d.7| 01
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
45| ST |Cisnieniowe mycie elewacji woda goracg m2
d.7| 01
65,00 m?2 65,000
RAZEM 65,000
46| ST |Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowaé m2
d.7| 01
65,00 m?2 65,000
RAZEM 65,000
47| ST |Dwukrotne odsolenie $cian o pow. do 2 m2 m2
d.7| 01
65,00*30% m?2 19,500
RAZEM 19,500
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48| ST |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 1 cegle w msc
d.7| 01 |jednym miejscu
5*71 msc 355,000
RAZEM 355,000
49| ST |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.7| 01
0,3 m?2 0,300
RAZEM 0,300
50| ST |Wzmocni¢ cegly w partiach ich silnego ostabienia, uzywajac prepa- m2
d.7| 01 |ratu opartego na estrach kwasu ortokrzemowego spetniajacego wy-
magania hydrofilnosci
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
51| ST |Wypehienie ubytkéw w cegtach - po wzmocnieniu zdezintegrowa- m2
d.7| 01 |nych pozostatosci nalezy wypei¢ ubytki barwionymi w masie goto-
wymi mieszankami suchych zapraw o spoiwie wapiennym z przy-
mieszkg hydrauliczng np. z trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wtas-
ciwosci zblizone do wtasciwosci cegiet oryginalnych (w ramach
wstepnych badan nalezy okresli¢ nasigkliwo$é oraz czas kapilarne-
go przemieszczania sie wody w oryginalnych cegtach oraz propono-
wanych zaprawach)
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
52| ST |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m2
d.7| 01
65,00*15% m?2 9,750
RAZEM 9,750
8 Attyka
53| ST |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.g| 01
0,30*[6,13+15,10+0,36+3,93+1,00+4,87+0,68+4,68+16,97] m?2 16,116
RAZEM 16,116
54| ST |Attyka z ptyt wibrowych OSB3 gr. 22mm m2
d.g| 01
0,30%*[6,13+15,10+0,36+3,93+1,00+4,87+0,68+4,68+16,97] m?2 16,116
RAZEM 16,116
55| ST |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych szt.
d.8| 01 |z zywicy poliestrowej pretow gwintowanych ze stali nierdzewnej do
podiozy z cegly petnej; $rednica otworu w podtozu 10 mm
108 szt. 108,000
RAZEM 108,000
56| ST |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocyn- m2
d.8| 01 |kowanej
0,50*[6,13+15,10+0,36+3,93+1,00+4,87+0,68+4,68+16,97] m?2 26,860
RAZEM 26,860
9 Kominy
57| ST |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.9l 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| ST |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.9| 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| ST |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.9] 01 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
60| ST |Wykonanie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na ko- m2
d.9] 01 |minach ponad dachem spadzistym
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
61| ST |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na m2
d.9| 01 |Scianach
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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62| ST |Malowanie reczne tynkéw farbami silikatowymi m2
d.9| 01
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
63| ST |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocyn- m2
d.9| 01 |kowanej
2,50+1,50*2 m?2 5,500
RAZEM 5,500
-6 -
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