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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu: REMONT
ELEWACJI DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNO-UStUGOWYCH przy
ul. Kosciuszki na dz. nr ewid. 367/3 i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 369 w
Drezdenku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne
ST 01 Roboty budowlane

Niezaleznie od postanowien zawartych w Danych Kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innegj
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4..Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe.

1.4.8. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy
lub rowerowy itp.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

1.4.10. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.11. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla

wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.12. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, remontem, modernizacjg/
przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych  robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnosé robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczacé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
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tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisébw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uwaga: Odpady nie nadajace sie do odzyskania (w tym destrukt pofrezowy)
powinny zostaé wywiezione na wskazane przez gmine/-y wysypiska,
zgodnie
z gminnym programem gospodarki odpadowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkahcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe,.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw
lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia |
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia
w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi
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Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatbw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc
pozyskania materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
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wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatbw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatébw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji robat,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robd6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyze] dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera.

Sprzet bedgcy wirasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkOéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatbw |
elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardbw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét
zgodnie Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/ bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatdbw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyilgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robat.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
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badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposOb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robaét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STiew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie
z ST iew. PZJ,
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7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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10.

. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia

obowigzku niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z poOzniejszymi
Zmianami).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z po6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430).

. Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5

listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

. Zatgcznik | Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji

(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

. Zatgcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie

Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
Zatgcznik I Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPC Prov. Zob.:
Rozporzgdzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania REMONT ELEWACJI DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNO-
USLUGOWYCH PRZY UL. KOSCIUSZKI NA DZ. NR EWID. 367/3 | UL. PONIATOWSKIEGO
NA DZ. NR EWID. 369 W DREZDENKU

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robot niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujacych elementéw: ROBOTY BUDOWLANE

Rusztowania

Roboty przygotowawcze
Elewacja z tynku

Pasy pionowe i poziome

Cokot

Miejsce docieplonego fragmentu
Naprawa muru ceglanego
Attyka

Kominy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA.
Podstawowe materiaty:

Silikonowy tynk modelowany z efektem drewna

Produkt : Gotowy do uzycia, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy, wzmocniony silikonem, do
kreatywnego modelowania warstwy wierzchniej elewaciji

Sktad: Organiczne $rodki wigzgce, emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne,
pigmenty, woda i dodatki.

Whasciwosci: Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, paroprzepuszczalny,
uniwersalny i odporny na zabrudzenia. tatwy w obrébce i aplikacji. Utrudniajacy rozwoj
mikroorganizméw (grzybéw, alg itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie specjalnych
dodatkéw biocydowych w trakcie procesu produkcyjnego. Posiada nowoczesny wypetniacz,
pozwalajgcy w kontakcie z deszczem, mglg i skroplong wodg, uzyska¢ szybkoschngcg
powierzchnie elewacji —

Przeznaczenie: Warstwa ochronna i wykonczeniowa na starych i istniejgcych tynkach
mineralnych, zaprawach szpachlowych oraz betonie. Wykonczenie organicznych tynkéw i mas
szpachlowych oraz modelowana powtoka wykonczeniowa. Do aplikacji recznej i maszynowej.
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Podtoze musi by¢ suche, niezmarzniete, wolne od kurzu, nasigkliwe, wolne od wykwitéw i
luznych czgstek.
Przygotowanie podioza:
Przed aplikacjg, podtoze musi by¢ wstepnie przygotowane:
e powierzchnie kredujgce lub lekko piaszczgce wzmocni¢ podktadem wgtebnym (przerwa
technologiczna min. 12 godzin)
* powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami oczysci¢ specjalnymi srodkami
e Zle trzymajgce sie, stare i zwietrzate powtoki malarskie usungé,
*  wykwity oczy$ci¢ mechanicznie
e spekane powierzchnie mineralne uzupetni¢ zaprawg szpachlowg i ewentualnie
wzmocni¢ zatapiajgc siatke
» Obrébka: Doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem - nie mieszajac z innymi
produktami. Nanies¢ nierdzewng pacg stalowg na grubosé warstwy zalezng od sposobu
nadania struktury
* Przed aplikacjg kolejnych warstw (farba elewacyjna, powtoki dekoracyjne) wymagany
czas schniecie natozonego tynku modelowanego - zaleznie od rodzaju
struktury/uziarnienia - winien wynosi¢ min. 1 mm/dzien, jednakze nie krécej niz 1 dzien.
e Przy niektérych technikach wykonania, farba moze ulega¢ rozmyciu — co moze by¢
zamierzone. Jezeli efekt taki jest niepozgdany — wowczas mozna pokrywac tynk
farbami.

W czasie tynkowania oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza jak +25°C.

* W trakcie aplikacji, oraz $wiezo wykonang elewacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania)
przez ok. 24 godz. od wykonania. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie
wydtuzyé proces wigzania materiatu.

» Kolor: Jednorodnos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjne;.
Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. Przede wszystkim powierzchnie podziatu elewaciji (cieh rusztowania), niejednorodno$¢
podtoza (struktura, chtonno$é) ewentualnie zmienne warunki atmosferyczne mogg powodowac
réznice wybarwienia (plamy). W przypadku stosowania produktéw z réznych partii produkcyjnych
(ew. z r6znymi datami produkciji) nalezy je doktadnie wymieszac przed rozpoczeciem prac. Przy
mechanicznym obcigzeniu (potarcie, zadrapanie) powierzchni powtoki tynkarskiej, mozliwe jest w
tym miejscu wystgpienie widocznej zmiany odcienia koloru (z uwagi na zatamanie sie wypet-
niacza). Nie stanowi to wady i nie wptywa na funkcjonalnos¢ i jakos$¢ produktu.

» Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada wtasciwosci chronigce przed atakiem grzybow i glondw.
Dziatanie zapobiegawcze i opdzniajgce moze jednak nie zosta¢ osiggniete w krytycznych
warunkach srodowiskowych (podwyzszona wilgotnosé, opady atmosferyczne, blisko$¢ zbiornikow
wodnych, zielonej okolicy, w poblizu lasu, zieleni, drzew i innej roslinnosci). Stata ochrona przed
glonami i/lub grzybami nie moze by¢ zagwarantowana.

Wskazowki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ oczy i skore oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ najblizsze otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczegdlnosci powierzchnie szklane,
ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia-
natychmiast usunaé, przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na ich wyschniecie. Po zakonczeniu
tynkowania- natychmiast oczysci¢ wodg narzedzia uzywane do pracy.
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Tynk wapienno-cementowy

Produkt: Fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska do obrdbki recznej lub maszynowej
Skiad: Piasek, wapno, cement, lekkie domieszki mineralne oraz dodatki poprawiajgce obrobke
oraz przyczepnosc¢

Wiasciwosci: Mineralna, wapienno-cementowa zaprawa tynkarska zawierajgca lekkie domieszki
mineralne, o zwiekszonej porowatosci, pozbawiona dodatkéw organicznych ( EPS ), elastyczna i
tatwa w obrébce. Po utwardzeniu odporna na dziatanie warunkow atmosferyczne, uderzenia,
zarysowania, hydrofobowa i paroprzepuszczalna

Przeznaczenie: Do tynkowania wszystkich rodzajow murdw, betonu itp. Na $ciany wewnetrzne i
zewnetrzne, jak rdwniez do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci — jako tynk podktadowy i
nawierzchniowy, przeznaczony do malowania, uktadania ptytek, szlachetnych tynkow
mineralnych bgdz na bazie zywic syntetycznych

Przechowywanie: W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku

Podtoze: Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarznigte, odpylone i odttuszczone,
odpowiednio chtonne, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czgstek.

Przygotowanie podfoza: Na zewnatrz budynku, w przypadku podtozy nosnych, mozliwe jest
wykonanie tyku bez obrzutki. Wszystkie pozostate podioza wymagajg wykonania warstwy
szczepnej, tj. obrzutka. Silnie chtonne podtoza nalezy uprzednio zwilzyé.

Obrobka Zawartos¢ worka wymiesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z podang na opakowaniu
iloscig czystej, chtodnej wody. Czas mieszania ok. 3-5 min.- do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Po kilku minutach ponownie krétko przemieszaé. Przy naktadaniu
maszynowym za pomoca agregatu tynkarskiego, woda dozowana jest automatycznie podczas
ustalania konsystencji roboczej tynku. Tynk moze byé naktadany wszelkimi, bedgcymi w uzyciu
agregatami tynkarskim. Agregat powinien zosta¢ starannie wyczyszczony przed rozpoczeciem
pracy, szczegolnie po produktach na bazie gipsu. Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane
jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikoéw nierdzewnymi profilami
ochronnymi oraz osadzenie ich za pomocg zaprawy montazowej. Nie stosowac¢ zadnych
dodatkéw (np. $rodkéw przeciwmrozowych, plastyfikatoréw, przyspieszaczy wigzania, etc.).
Tynk narzuca¢ na s$ciane recznie, przy uzyciu kielni lub maszynowo, agregatem tynkarskim na
zgdang grubo$¢ ($rednio ok. 10-15 mm). W miejscach narazonych na pekniecia (np. przejscia
réznych materiatéw, narozniki okien i drzwi)- zatopi¢ siatke do zbrojenia tynkdw maszynowych.
Po natozeniu, $wiezy tynk $ciggaé¢ tatg typu H, wyréwnujgc wstepnie jego powierzchnie i
sprawdzajgc jednoczesnie piony i katy. W przypadku potrzeby- dorzuca¢ tynk w miejscach
ewentualnych ubytkéw. Przy grubosci tynku powyzej ok. 20 mm- naktadaé wielowarstwowo,
metodg ,$wieze na swieze”, uprzednio przeczesujgc pierwszg warstwe grzebieniem tynkarskim
w poziomie. Tak przygotowang powierzchnie pozostawi¢ do wstepnego utwardzenia.
Dostatecznie utwardzony tynk nalezy wyréwnac tatg trapezowg poprzez drapanie wierzchniej
warstwy na cafej powierzchni. Przygotowany sSwiezy tynk, zacieraé pacg styropianowg, a
nastepnie pacg z gabka lub filcem, dla uzyskania jednorodnej struktury powierzchni. W
zalezno$ci od potrzeb, podczas zacierania zwilza¢ powierzchnig. Tynku przeznaczonego pod
ptytki ceramiczne- nie zaciera¢, powierzchnie w tych miejscach pozostawi¢ po wyréwnaniu tatg
.na ostro”.

Wskazowki: W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz
+5°C i nie moze przekraczaé +25°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez kilka dni
utrzymywaé w stanie wilgotnym (zaleznie od warunkéw pogodowych). Nie dopuszcza¢ do
bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. W przypadku wykonywania tynkow
wewnetrznych oraz przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdllnosci nagrzewnic gazowych -
wymagana jest dobrze funkcjonujgca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Potozenie
warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych peknie¢ czy
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zarysowan, zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed
tynkowaniem nalezy wypenié¢ zaprawg cementowo-wapienng.

W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak i przy zastosowaniu réznych
materiatbw budowlanych, stosowa¢ nalezy profile dylatacyjne lub naciecie kielnig na catej
grubosci tynku. Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykonczeniowej- zachowaé przerwe
technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.

Zaprawa przyczepna biata

Produkt: Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do obrobki recznej lub maszynowe;.
Stosowana jako szpachla poprawiajgca przyczepnos¢ do betonu, lub mineralny tynk
cienkowarstwowy do renowacji elewacji.

Sktad: Piasek, lekkie domieszki mineralne, bialy cement i wapno, dodatki poprawiajgce
obrébke i przyczepnosé, zbrojenie (wtdkna tekstylne).

Wiasciwosci Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniajacymi i fatwa w obrébce
szpachla kontaktowa. Po utwardzeniu jest odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
mréz, hydrofobowa oraz paroprzepuszczalna. Stanowi idealne podioze pod wszystkie tynki
mineralne podkladowe i nawierzchniowe (patrz: wyzej) oraz wszystkie tynki nawierzchniowe o
spoiwie organicznym. Dzieki niewielkiemu modutowi sprezystosci pokrywa rysy.

Przeznaczenie Do stosowania gtéwnie jako podkitadowa warstwa szpachlowa, zbrojona siatkg
z wlékna szklanego na podtoza mineralne, tynki cieptochronne, tynki na bazie Zzywic
syntetycznych oraz ptyty termoizolacyjne, jak rowniez do nanoszenia na nosne tynki mineralne
klas CS Ill i CS IV, beton, tynki na bazie zywic syntetycznych oraz trwale przywierajgce powtoki
malarskie. Rowniez jako warstwa poprawiajgca przyczepnos¢, stosowana na powierzchniach
betonowych, miedzy innymi jako podktad pod tynki podktadowe i nawierzchniowe klas CS I, CS
I, CS lll. Zaprawa moze by¢ stosowana niemalze w trakcie wszystkich prac zwigzanych z
klejeniem lub szpachlowaniem cienko — bgdz $redniowarstwowym powierzchni na warstwach
podkiadowych. Moze mie¢ roéwniez swoje zastosowanie jako cienkowarstwowy tynk
nawierzchniowy. Spetnia wymogi karty WTA 2-4-94, procedura F4: technologia renowacji
spekanych elewacii.

Podtoze Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odtluszczone, wolne od
wykwitdw, nosne i pozbawione luznych czgstek.

Przygotowanie podioza Z podtoza nalezy usung¢ luzne elementy oraz warstwy tuszczgce;j sie
farby, stare farby klejowe i lateksowe, brud, kurz, olej i tuszcz. Peknigcia i rysy pogtebi¢ klinowo.
Podtoza bardzo chtonne, w razie watpliwo$ci, zwilzy¢ wstepnie. Usung¢ substancje tworzgce
tzw. ,film” (wosk i olej szalunkowy itp.). Podtoze musi by¢ odpowiednio suche i utwardzone.
Szczegolnie gtadkie powierzchnie (np. styrodur itp.) wczesniej zadrapaé i odkurzyé. Podioza
bardzo chtonne oraz gipsowe nalezy zagruntowac srodkiem penetrujgcym Piaszczgce sie tynki
podkiadowe wzmocni¢ srodkiem do wzmacniania tynku

Obrébka Zaprawa moze byé nanoszona recznie lub maszynowo. W przypadku duzych
powierzchni zaleca sie stosowanie agregatéw tynkarskich. W przypadku zastosowania zaprawy
jako warstwy poprawiajgcej przyczepnos¢ oraz jako warstwy zbrojeniowej nanies¢ 3 do 5 mm
zaprawy i na swiezo przeczesaé grzebieniem tynkarskim lub pacg grzebieniowg. W obszarach
ryzyka, gdzie wystepujg pekniecia, mur mieszany, itp., zatopi¢ w zaprawie, odporng na alkalia,
siatke z widkna szklanego. Postepowaé w ten sam sposob stosujac zaprawe jako warstwe
poprawiajgcg przyczepnosé.

Przed natozeniem kolejnych warstw przestrzegaé przerwy technologicznej (1dzien na 1 milimetr
grubosci tynku ). W razie potrzeby mozna, na swiezej zaprawie, wykonaé strukture poprzez
filcowanie. W przypadku ocieplen duzych powierzchni elewacji, do dyspozycji klientow sg
aprobowane systemy ocieplen.

Wskazéwki W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podfoza
nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie moze przekracza¢ +25°C. Chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem. W przypadku szybkiego wysychania (z powodu wiatru lub stohca)- zwilzac, a
w razie potrzeby ochrania¢ elewacje do momentu catkowitego zwigzania (stosujgc siatki
rusztowaniowe). Wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz niskie temperatury znacznie wydtuzajg czas
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wigzania. Swiezo nafozona warstwa musi byé wyschnieta i zwigzana przed natozeniem kolejnej
warstwy. W przypadku zbrojenia powierzchni elewaciji siatkg z wtdkna szklanego nalezy zwrdci¢
uwage, aby nie byta ona uszkodzona lub odstonieta. Przy podwdjnym zbrojeniu, drugg warstwe
nanies¢ najwczesniej po uptywie jednego dnia. Natychmiast po uzyciu zaprawy umy¢ narzedzia
woda. W przypadku uzycia zaprawy jako tynku nawierzchniowego, nalezy jg pomalowac¢ farbg
hydrofobowg. W trakcie prowadzonych prac, chroni¢ obszary zagrozone kontaktem z zaprawg
(szkto, ceramike, metal itp.).

Obrzutka wstepna cementowa

Produkt Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do wstepnego przygotowania muru, do
nakladania recznego i maszynowego.
Sktad Cement, piasek, inne dodatki.
Wiasciwosci  Charakteryzuje sie doskontg przyczepnoscig do podtoza, w efekcie dajac
powierzchnie o bardzo dobrej przyczepnosci dla kolejnych warstw.
Przeznaczenie Do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki cementowe i cementowo-
wapienne. Zastosowanie obrzutki umozliwia wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz znaczne
zwiekszenie przyczepnosci nastepnych warstw tynku. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz.
Podloze Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone,
odpowiednio chtonne, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czgstek.
Przygotowanie podtoza
e Cegly , bloczki murarskie na bazie cementowej: podtoze tynkarskie powinno byé
wykonane zgodnie z zaleceniami normy. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na
uktadanie bloczkéw do lica i wypetnianie fug; przed naniesieniem obrzutki oczysci¢ mur
Z zanieczyszczen i wykwitéw przez szczotkowanie na sucho.
< Beton: wykonane zgodnie z zaleceniami normy podtoze betonowe nalezy skontrolowaé
pod kgtem pozostatosci oleju szalunkowego, odsadzek czy tzw. spieczonej powierzchni.
Naprawi¢ wszystkie wadliwie wykonane miejsca w podtozu.
e Bloczki betonowe: powierzchnie z bloczkéw betonowych nalezy zamie$¢ szczotkg i
wstepnie zwilzyé.
Obrébka Obrzutka moze by¢ nanoszona powszechnie stosowanymi w budownictwie
agregatami tynkarskimi. Wazne jest, aby waz podawczy, przed rozpoczeciem natryskiwania
obrzutki (silnik o mocy min. 5,5 KW), zostat wstepnie wypetniony mleczkiem wapiennym. Po
kazdorazowym oczyszczeniu weza i rozruchu agregatu- nalezy powtdrzy¢ proces szlamowania,
opisany powyzej.
W przypadku obrébki recznej- materiat nalezy wymiesza¢ z wodg (ok. 5,5 | na worek) w
betoniarce lub mieszarce przelotowe;j.
Przed wykonaniem obrzutki nalezy dobrze zwilzy¢ podioza chtonace wode.
Unika¢ tworzenia sie na powierzchni podtoza filmu wodnego. Obrzutke narzucac recznie lub
maszynowo kryjgc 100% powierzchni.
Wskazoéwki W czasie obrobki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiatu nie moze
by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C. Chroni¢ $wiezo nalozong obrzutke przed zbyt szybkim
wysychaniem, wzglednie utrzymywa¢ jg w stanie wilgotnym przez kilka dni od natozenia
(zaleznie od warunkéw pogodowych). Nie dodawaé zadnych innych produktéw. Przestrzegacé
zalecen producenta materialu budowlanego. Przed naniesieniem obrzutki nalezy odpowiednim
materiatem doktadnie wypetni¢ szczeliny instalacyjne, fugi pomiedzy bloczkami murarskimi i inne
otwory. Obrzutke mozna stosowac¢ pod wszelkiego rodzaju tynki mineralne. Dlugosé przerwy
technologicznej min. 3 dni.
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Farba silikatowa

Produkt Gotowa do uzycia mineralna farba na bazie szkta wodnego, do nanoszenia recznego
lub maszynowego, przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych.

Sktad Szkilo wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, dodatki, woda
Wiasciwosci Hydrofobowa, wysychajgca bez naprezeniowo, odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i utrudniajgca rozwéj mikroorganizmow (grzybow, alg itp.) na elewacji - z uwagi
na zastosowanie, w trakcie procesu produkcyjnego, standardowego zabezpieczenia przed nimi;
przepuszczajgca pare wodng i redukujgca wnikanie COZ'

Przeznaczenie Powtoka malarska na wszystkie podtoza mineralne na zewnatrz budynkow,
stosowana szczegllnie w systemach ocieplen, ochronie zabytkéw, do renowacji i remontu
starych budynkéw.

Przechowywanie Przechowywaé¢ w oryginalnym opakowaniu, w przeznaczonym do tego
suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych miejscu, przez okres do 12 miesiecy.

Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Podloze Podioze musi byé nosne, czyste, suche, niezamarzniete, odkurzone, nasigkliwe,
stabilne i wolne od wykwitdw i luznych czagstek.

Produkt mozna stosowaé na nastepujacych podiozach:

* tynki cementowo-wapienne i cementowe,

* beton i inne podtoza mineralne,

» stare, dobrze trzymajgce sie powtoki farb i tynkéw mineralnych, silikatowych.
Przygotowanie podtoza
Przed natozeniem nalezy poddaé obrébce w nastepujacy sposob:

* powierzchnie osypujgce sie- nalezy oczysci¢ mechanicznie,

* pozostatosci oleju szalunkowego na betonie- usuwac¢ strumieniem gorgcej pary wodnej,

e powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem

gor g cej pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg,

e spieczone powtoki- usung¢ mechanicznie,

» stare, zwietrzate farby mineralne- oczysci¢ mechanicznie,

» wykwity- oczysci¢ mechanicznie,

» uszkodzone, spekane powierzchnie- naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachléwek.
Obrdobka Farbe doktadnie wymieszaé, nanosi¢ watkiem lub pedzlem. Pracowa¢ réwnomiernie,
bez przerw.

Budowa powtoki:

e pierwsza warstwa (gruntujgca): farba rozcienczona poprzez dodanie 20% wody

e druga warstwa: farba nierozcienczona (wzglednie mozliwe jest rozcienczenie 5% wody w

celu poprawy urabialno$ci)

e Zaleznie od warunkéw atmosferycznych przerwa technologiczna pomiedzy
poszczegolnymi warstwami: 12 godzin.
« W przypadku piaszczacych i mocno chionnych podiozy oraz starych, ocieplonych
elewacji:
* pierwsza warstwa: (max. rozcienczenie do 50%)
» 1- 2 xfarba nierozcierczona; ewentualnie z max. 5% iloscig wody, celem regulaciji
konsystencji roboczej.
W przypadku wielowarstwowej aplikacji farby - zachowa¢ 12 godzinne przerwy technologiczne.
Wskazowki
W trakcie obrébki i schniecia produktu temperatura powietrza, materialu i podtoza nie moze byé
nizsza niz +8°C ani wyzsza jak +25°C. Swiezo wykonang elewacje nalezy chronié przed
bezposdrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujgc ochronne siatki na
rusztowania). Duza wilgotnos¢é powietrza i niskie temperatury (np. pdzng jesienig) mogag
znacznie wydtuzyé czas schniecia i powodowa¢ zmiany odcienia koloru, natomiast wysokie
temperatury w okresie letnim skracajg czas schniecia (powtoka moze kredowac). Kolor: Rodzaj i
jakos¢ podtoza, temperatura i wilgotnosé powietrza mogg wptywa¢ na finalng barwe powtoki
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malarskiej. Przede wszystkim powierzchnie podzialu elewacji (cien rusztowania),
niejednorodnos¢ podtoza (struktura, chtonnosé) ewentualnie zmienne warunki atmosferyczne
mogg powodowaé réznice wybarwienia (plamy). Jednolitos¢ koloru farby gwarantowana jest
tylko w ramach jednej partii produkcyjnej. Przy stosowaniu réznych partii produkcyjnych nalezy
je koniecznie zmieszaé¢ ze sobg przed rozpoczeciem prac. Mechaniczne oddziatywanie na
powierzchnie farby moze wywofa¢ w tych miejscach widoczne $lady (zmiana odcienia barwy).
Jest to typowa cecha farb matowych, ktéra nie wptywa na funkcjonalnos$c i jakos¢ produktu.
Srodki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ oczy i skére oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ najblizsze otoczenie malowanej powierzchni - a w szczegdlnosci
powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru i metalu.
Ewentualne zabrudzenia natychmiast usunaé przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na
ich wyschniecie i stwardnienie. Po zakonczeniu malowania natychmiast oczysci¢ wodg
narzedzia uzywane do pracy.

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty

Produkt
Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny na bazie barwionych
piaskdw kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetyczne;.

Skiad
Spoiwa organiczne, barwne piaski kwarcowe, dodatki, woda.

Wiasciwosci

Odporny na warunki atmosferyczne i na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zmywanie i
szorowanie. Elastyczny- mostkuje drobne rysy wiosowate podioza. Hydrofobowy, tatwy w
obrdébce.

Przechowywanie  Przechowywa¢ w oryginanym opakowaniu, w przeznaczonym do tego
suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych miejscu, przez okres do 12 miesiecy.

Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.
Podtoze Powinno by¢ réwne, nosne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu,
wykwitow, oleju i tluszczu.
Produkt stosowaé na nastepujacych podtozach:
* podioza mineralne (np. szpachle i tynki cementowo-wapienne i cementowe),
* tynki gipsowe (po uprzednim zagruntowaniu),
e beton.
Produktu nie stosowaé na:
» powioki farb olejnych, lakieréw, farb klejowych, tworzywa sztuczne,
* tynkach wapiennych,
e tynkach cieptochronnych,
e drewnie, metalu, pvc, zywice.
Przygotowanie podtoza Przed naktadaniem tynku podtoze zagruntowa¢ podktadem
uniwersalnym (czasschniecia podktadu min. 24 godziny).
e Piaszczace lub kredujgce podioza- przeszlifowac i zagruntowa¢ podktadem wgtebnym.
e Beton- oczysci¢ z resztek oleju szalunkowego.
« Powloki z lakieréw, farb olejnych i klejowych- oczysci¢ i zmy¢ goracg woda.
* Stabo przywierajgce powtoki malarskie- usungé mechanicznie.
* Powierzchnie zanieczyszczone i/lub zaatakowane przez algi- oczysci¢ mechanicznie,
gorgca parg wodng, a nastepnie nanie$¢ srodek do usuwania alg.
» Stabo przywierajgce, zwietrzate powtoki mineralne- usung¢ mechanicznie.
* Uszkodzone, spekane powierzchnie- zaciggng¢ mineralng masg szpachlowa.
Obrébka Struktura powtoki:
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e 1 x podktad uniwersalny (w przypadku silnie kontrastowych podtozy farby akrylowe )
przerwa technologiczna - 24 godziny

e 1 xtynk mozaikowy drobnoziarnisty

*  Wymiesza¢ doktadnie zawartos¢ pojemnika- przy pomocy wolnoobrotowego mieszalnika
mechanicznego.

Nie dodawa¢ zadnych innych produktéw. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie
dodanieniewielkiej ilosci czystej wody. Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni, na
podwdjng grubos¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadza¢- zawsze w tym samym
kierunku. Tynkowanie nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie, bez przerywania pracy.

Wskazéwki W trakcie obrébki i schniecia produktu (do 12h) temperatura powietrza, materiatu i
podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza jak +25°C.

» W trakcie aplikacji, oraz $wiezo wykonang elewacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujgc ochronne siatki na
rusztowania) przez ok. 24 godz. od wykonania. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie
temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nalezy zapobiegac
przenikaniu wilgoci z podtoza (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapéw itp.). Nie
stosowaé na powierzchnie poziome.

» Kolor: Jednorodnos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii
produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza,
temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktow z réznych partii
produkcyjnych (ew. z r6znymi datami produkcji)- nalezy je dokfadnie wymiesza¢ przed
rozpoczeciem prac. Przy mechanicznym obcigzeniu (potarcie, zadrapanie) powierzchni
powtoki tynkarskiej, mozliwe jest w tym miejscu wystgpienie widocznej zmiany odcienia
koloru (z uwagi na zatamanie sie wypetniacza). Nie stanowi to wady i nie wptywa na
funkcjonalnos¢ i jakos¢ produktu. Przed aplikacjg tynku o ciemnych kolorach w
systemach ocieplen, nalezy uwzgledni¢ zwiekszony stopien nagrzewania powierzchni pod
wplywem dziatania promieni stonecznych.

» Stosowanie ciemnych koloréw na duzych powierzchniach w systemach ocieplen wymaga
wykonania wybranej opcji pogrubionej warstwy zbrojgce;j:

- grubosci = 5mm, wykonanej z zaprawy klejowo szpachlowej z zatopiong siatkg z wiékna
szklanego
- grubosci 3-4mm, wykonanej z masy szpachlowej z zatopiong siatkg z wiékna szklanego

» Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada wiasciwosci chroniace przed atakiem grzybow i
glon6w. Dziatanie zapobiegawcze i opdzniajgce moze jednak nie zosta¢ osiggniete w
krytycznych warunkach srodowiskowych (podwyzszona wilgotnos¢, opady atmos-
feryczne, bliskos¢ zbiornikéw wodnych, zielonej okolicy, w poblizu lasu, zieleni, drzew i
innej rodlinnoéci). Stata ochrona przed glonami i/lub grzybami nie moze by¢
zagwarantowana.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

Rusztowania

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m - nowy uziom
sztuczny

Roboty przygotowawcze

Demontaz i ponowny montaz szyldu

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku

Lokalne skucie uszkodzonego tynku

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - bez kosztu przewodow

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 m2 Wyszczegolnienie
rob6t: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie
luszczgcej sie farby. 2. Zagruntowanie minig. 3. Malowanie farbg olejng elementow metalowych.
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km (wraz z
kosztami godpodarowania odpadami)

Zabezpieczenie okien folig

Elewacja z tynku

Cisnieniowe mycie elewacji wodg goraca

Obrzutka wstepna cementowa

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka
cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 20 mm

Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm

Osadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie osciezy
Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci 2 mm wykonywane
sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
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Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci 2 mm wykonywane
sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej

Malowanie reczne tynkéw farbami silikatowymi

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

Pasy pionowe i poziome

Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw strukturalnych mineralnych typu "deska"
na scianach tynk mineralny cienkowarstwowy imitujgcy drewno bejca do tynkéw imitujgcych
drewno szablon

Cokot

Wykopy wagskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie
suchym kat. Ill z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane zewnagtrz remontowanego
budynku

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wkiadkg zbrojgcg z bitumicznych mas
uszczelniajgcych (KMB) nakladanych na wyréwnanym podiozu

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na scianach

Miejsce docieplonego fragmentu

Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego

Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach

Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na $cianach

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach
Powtérna warstwa zbrojona wykonywana na istniejacej wyprawie tynkarskiej lub zwigzanej
warstwie zbrojonej na $cianach

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach

Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie osciezy

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na osciezach

Naprawa muru ceglanego

Wykucie spoin w murze ceglanym

Spoinowanie scian zaprawg elastyczng szczelng z dodatkiem zywicy poliakrylowej

Attyka z zaprawy trasowej pokrytej szlamem

Spoinowanie scian zaprawg renowatorskg

Cisnieniowe mycie elewacji wodg gorgcag

Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowac

Dwukrotne odsolenie $cian o pow. do 2 m2

Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 1 cegle w jednym miejscu

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian

Wzmocni¢ cegty w partiach ich silnego ostabienia, uzywajgc preparatu opartego na estrach kwasu
ortokrzemowego spetniajgcego wymagania hydrofilnosci

Wypetnienie ubytkbw w cegtach - po wzmocnieniu zdezintegrowanych pozostatosci nalezy
wypetni¢ ubytki barwionymi w masie gotowymi mieszankami suchych zapraw o spoiwie
wapiennym z przymieszkg hydrauliczng np. z trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wtasciwosci
zblizone do wiasciwosci cegiet oryginalnych (w ramach wstepnych badan nalezy okresli¢
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nasigkliwos¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania sie wody w oryginalnych cegtach oraz
proponowanych zaprawach)

Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie

Attyka

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

Attyka z ptyt wiérowych OSB3 gr. 22mm

Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy poliestrowej pretéw
gwintowanych ze stali nierdzewnej do podtozy z cegly petnej; Srednica otworu w podtozu 10 mm
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej

Kominy

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2

Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad dachem
spadzistym

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na $cianach

Malowanie reczne tynkéw farbami silikatowymi

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

oku¢

@ Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

[SEO RSN
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedilug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje
w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

Rusztowania - m2

Roboty przygotowawcze - m2
Elewacja z tynku - m2

Pasy pionowe i poziome - m2

Cokot - m2

Miejsce docieplonego fragmentu - m2
Naprawa muru ceglanego - m2
Attyka - m2

Kominy - m2

©O© 0N Ol WDN P

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

placi sie za:

1 Rusztowania — m2 — ustawionego rusztowania

2 Roboty przygotowawcze — m2 — wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
3 Elewacja z tynku — m2 — wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

4 Pasy pionowe i poziome — m2 — wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
5 Cokét — m2 — wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

6 Miejsce docieplonego fragmentu — m2 — wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg

7 Naprawa muru ceglanego — m2 — wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg
8 Attyka — m2 — wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

9 Kominy — m2 — wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Swz

2. USTAWA PZP

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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4,
5.
6.

normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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