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obrébka blacharska proj. szer. 50cm
z blachy stal. ocynk gr. 0,7mm
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© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

prébka blacharska proj
blachy stal. ocynk gr. 0,7mm

docieplona polistyrenem

do wykonczneia metodg lekkg mokrg
wykonczenie tynkiem

zywicznym mozaikowym

w kolorze szarym - pow. ok 10m?

‘ poziom w nawigzaniu
\j do poziomu istn. detalu z cegly

cokét istn. tynk mozaikowy

(zywiczny) w kolorze szarym

Kratki nawiewne stalowe ocynk.

15x15cm projektowane
malowane proszkowo
w kolorze jasnoszarym

LEGENDA

MTLE

istniejgca cegta ceramiczna licbwka w kolorze czerwonym,
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana - pow. ~60m?

istniejgcy detal - cegta wapienno-piaskowa licowka w kolorze biatym,
spoina gr. 6mm - elewacja remontowana - pow. ~5m?

projektowany tynk wapienno-cementowy gr. 2cm, malowany
2x farbg elewacyjna silikatowg w kolorze biatym cieptym - pow. ~480m?

projektowany - tynk dekoracyjny (wyciskany wzér drewna) gr. 3mm,
na warstwie tynku wapienno-cementowego gr. 2cm
w kolorze palisander - pow. ~95m?

tynk mozaikowy (zywiczny) - pow. ~25m?

UWAGA: taczna pow. projektowanego
tynku wapienno-cementowego ~600m?

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: inffo@zumarchitekei.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

REMONT ELEWACJI DWOCH BUDYNKOW,
MIESZKALNO-UStUGOWYCH

przy ul. Kosciuszki na dz. nr ewid. 367/3

i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 369

w Drezdenku

tytut rysunku

STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA ZACHODNIA

projektant podpis
mgr inz. arch. Marcin Zurowski

nr upr. bud. LOIA/40/2010

w spec. arch. bez ograniczen

asystent projektanta podpis
mgr inz. arch. Magda Warszawa

skala data nr rysunku
1:100 w A3 10.05.2022r.

nr projektu status PROJEKT 2
2120-1 WYKONAWCZY




