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OPIS BUDOWLANY

do projektu zagospodarowania terenu elementami infrastruktury sportowej na terenie
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego z siedzibg w Grudzigdzu przy ulicy
Mikotaja z Rynska 8 na dziatce nr 2/4, obr. 0034 potozonej
w Grudzigdzu przy ulicy Mikotaja z Rynska 8

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Boisko wielofunkcyjne.
Kategoria — V.

Il. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano zagospodarowanie terenu poprzez
zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego dla wychowankéw Centrum Pomocy Dziecku i
Poradnictwa Rodzinnego w Grudzigdzu na dziatce nr 2/4, obr. 0034 potozonej w Grudzigdzu przy
ulicy Mikotaja z Rynhska. Infrastrukture sportowg zaprojektowano w miejscu obecnie istniejgcego
boiska o nawierzchni piaszczystej. Inwestor dostosowujgc sie do warunkdéw lokalnych zlecit
wykonanie projektu indywidualnego.

Teren jest ptaski i wymaga niewielkiej niwelacji i wykonania podbudowy pod nawierzchnie
polipropylenowg boiska Cate boisko bedzie wygrodzone pitkochwytem o wysokoséci 4,00 m.

Teren dziatki catkowicie ogrodzony. Elementy infrastruktury sportowej zostaty
zaprojektowane na potrzeby wychowankéw CPDIPR.

Do wykonania projektu oparto sie na urzgdzeniach jednego z wielu dostawcéw sprzetu
sportowego dostarczajgcego elementy na terenie Polski.

lll. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego :
Boisko o nawierzchni w kolorze zielonym.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia zabudowy 428,34 m?
Powierzchnia uzytkowa boiska 420,00 m?
Wymiary zewnetrzne 17,70 x 24,20 m
Wymiary wewnetrzne 17,50 x 24,00 m

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obektu budowalnego

Kategoria geotechniczna =zostata okreslona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych:

- pod projektowang budowe boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki wystepuje grunt rodzimy z
warstwg humusu, pod ktérg zalega poziomo warstwa gruntéw jednorodnych, drobno i Srednio ziarnisty
piasek. Warstwa piasku wystepuje réwnolegle do powierzchni terenu, stanowi grunt spoisty, staty i jest
Srodowiskiem nie agresywnym dla betonu.

- do projektowania podbudowy boiska przyjeto: ze wzgledu na to, iz piasek pylasty jest gruntem o niskim
stopniu zageszczenia, nalezy wybra¢ grunt do wysokos$ci zalegania czyli ok. 35 cm ppt. Wykonaé
poduszke z ubitego piasku. Poduszka piaskowa powinna by¢ utozona warstwami o gr. 10 cm z
mechanicznym zageszczeniem. Piasek powinien by¢ wilgotny - Srednio lub gruboziarnisty o Ip >0,90,

- umowny poziom posadowienia podbudowy przyjeto na gtebokosci 0,25 m ponizej poziomu terenu,

- poziom zwierciadta wodd gruntowych okreslono jako niski i ustabilizowany ponizej poziomu
projektowanego posadowienia budynku oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych; podczas



wykopow probnych wykonanych do poziomu 1,50 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wody
gruntowej,

- podczas wykonywania wykopow pod podbudowe boiska i stwierdzeniu innych od przyjetych warunkow
geotechnicznych nalezy poinformowac jednostke projektowag w celu weryfikacji przyjetych zatozen przez
projektanta (projektant zmieni kategorie gruntu lub zleci wykonanie geologi uprawnionemu geologowi),

- teren w miejscu projektowanej lokalizacji budynku jest rowny i wymaga niewielkiej niwelacji.

Podbudowe pod boisko zaprojektowano w prostych warunkach gruntowych w | kategorii
geotechniczne;.

Rzedng poziomu boiska na poziomie: + 22,15 m n.p.m.

VI. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych — nie dotyczy;

b) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy;

d) zastosowane do budowy materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz
eksploatacja domu nie sg zwigzane z emisjg hatasu, wibracji oraz promieniowania w szczegdInosci
jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktdcen;

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

- projektowane boisko nie pogarsza jakosci wod i pozwala na utrzymanie jej powyzej lub co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 16 czerwca 2023r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. , poz. 1478);

- projektowane boisko nie pogarsza standardéw jakosci gleby okreslonych w obiweszczeniu
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 2022, poz. 2556);

- projektowane boisko nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan poniewaz czes$é¢ rekreacyjna
jest juz zagospodarowana,;

f) wody opadowe — rozprowadzane sg po nieutwardzonym terenie na dziatce Inwestora;
g) Scieki bytowe — nie dotyczy;

VIl. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — nie dotyczy;

VIIl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5 — 7 obwieszczenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. Poz. 1225) - nie dotyczy;

IX. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przenaczeniem

a) woda — nie dotyczy;

b) kanalizacja — nie dotyczy;

c¢) centralne ogrzewanie — nie dotyczy;

d) energia elektryczna — nie dotyczy;

X. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu - nie
dotyczy;

XIl. Dane materiatlowo-konstrukcyjne:

warstwy pod boisko wielofunkcyjne:
— warstwa modutowo-elastyczna HEXA POWER 18 mm,



- warstwa SPD 35 mm (warstwa stabilizujgco-amortyzujgca):
- zwir suszony frakcji 3-5 mm,
- SBR frakgji 1-4 mm,
- Zywica,
- zageszczone kruszywo kliniec frakcji 4-30 mm min 50 mm,
- zageszczone kruszywo kliniec frakcji 31-60 mm min 100 mm,
- geowtoknina min 100g/ m?,
- zageszczona podsypka gr. 100 mm.

obrzeze — zaprojektowano prefabrykowane obrzeze 10x300x1000 mm;
podbudowa — zaprojektowano podbudowe z betonu B15, gr. 100 mm,

pitkochwyt — rury min fi 60 mm stalowe proszkowo malowane w kolorze zielonym RAL 6005, siatka
polipropylen o oczku 5x5 cm i wysokosci 4,00 m,

fundament — prefabrykowany fundament betonowy 35x35x90 cm mocowany na podbudowie z
betonu B15, gr. 15 cm.

Elementy infrastruktury sportowej:

- 16,30 x 21,00 m — boisko do pitki noznej o nawierzchni z polipropylenu,

- 3,00 x 1,00 x 2,00 m — bramki do pitki noznej, stalowe z tulejami i siatkg — 2 sztuki,

- 15,10 x 23,14 m — boisko do gry w koszykéwke o nawierzchni z polipropylenu,

- 7,00 x 18,10 — boisko do gry w siatkéwke o nawierzchni z polipropylenu,

- 4,00 x 83,80 m — pitkochwyt z siatki polipropylenowej 0 oczku 5x5 cm,

- 2,00 x 2,00 m — brama wjazdowa na boisko,

- tablica regulaminowa,

- zestaw do koszykdéwki z tablicg 120x90 cm, obrecz stalowa z siatkg, wysieg 120 cm, stup stalowy
ocynkowany z tulejg — 2 komplety,

- zestaw do siatkowki, stupki stalowe ocynkowane z tulejg i z siatka,

XIl. Uwagi koncowe:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie 2z przepisami i normami
obowigzujgcymi w budownictwie pod kierunkiem osoby uprawnionej. Do prac budowlanych nalezy
zatrudni¢ wykwalifikowanych rzemieslnikow posiadajgcych odpowiednich odpowiednie uprawnienia
budowlane. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP zaréwno przez
osoby bezposrednio zatrudnione na budowie jak i przez postronne.

opracowata: tech. bud. Katarzyna Golczyk-Lesniewicz



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023r. poz. 682 t.j. art. 34)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla
Inwestora: Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinie

z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Mikotaja z Rynska 8
dotyczacy projektu:
budowy boiska wielofunkcyjnego dla wychowankéw CPDiPR w Grudziadzu przy ulicy
Mikotaja z Rynska 8 na dz. nr 2/4, obreb 0034
sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z

art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.



