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budynek gospodarczy do rozbiórki
wg. opisu p-t V.11  i rys. 8 i 9

wiata o konstrukcji drewnianej szkieletowej -
do rozebrania - p-t V.10 opisu tech.

murek, schody i ściana oporowa muro-

wana gr. 40 cm - do rozebrania

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 536/1
                                                                       1  :  500

studzienka kanalizacyjna - 
wg. p-tu V.4 opisu techn.

studzienka kanalizacyjna - 
wg. p-tu V.4  opisu techn.

6 1506

6 162 6

6
245

6

6
6

220

OZNACZENIA :

istniej. chodniki i opaski przy budynku  - do    remontu :
kostka Polbruk + prefabr. krawężniki chodnikowe

A

BUDYNEK  

PRZEDSZKOLA

ELEMENTY  DO  REMONTU I ROZBIÓRKI

UWAGA. Zastosować dodatkowe utwardzenie pod ławki parkowe,
                  wymiar 1.0 x 2.0 m. , 10 sztuk.  Inwestor wskaże
                   umiejscowienie ławek.
                   Karpy po wyciętych drzewach do usunięcia, 25 sztuk 
                   wskazanych przez inwestora. 
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