OPIS TECHNICZNY .

< 1. Podstawa opracowania :
a) umowa 1 uzgodnienia z inwestorem,
b) inwentaryzacja budowlana tarasu - do celéw projektu,
¢) wizja lokalna, fotografie,
d) projekt archiwalny budynku,
e) akty prawne , literatura, normy, zasady sztuki budowlane;.

% 2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki tarasu przy budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odra ul. Czeresniowa nr 1, dziatka nr 536/1, obreb
080101 _1.0001 Osiedle Drzewice. Taras zostal dobudowany do $ciany potudniowej budynku
najprawdopodobniej w latach 90-tych XX wieku.

Projekt obejmuje zakresem branz¢ budowlang - architekture i konstrukcje.

% 3. Ogolny opis obiektu .

Wybudowany zostat najprawdopodobniej w latach 90-tych XX wieku. Dobudowano go do $cia-
ny potudniowej budynku Przedszkola.

Wiasnos¢ Urzedu Miasta Kostrzyn nad Odrg ul. Graniczna 1.

Obiekt nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Budynek ma ksztatt czworoboku z wewngtrznym patio. Obiekt uzyteczno$ci publicznej - wolno-
stojacy, czesciowo podpiwniczony, jedna kondygnacja nadziemna. System realizacji - tradycyj-
ny, drewniany z obudowa murowang. Wykonany zostal najprawdopodobniej w latach 70-tych
XX wieku. Jest to obiekt zbudowany z typowych elementéw drewnianych systemu BONIN sto-
sowanego do konca lat 70-tych XX wieku. Konstrukcja drewniana stupowo — dzwigarowa z
drewnianymi i murowanymi $cianami, murowanymi i betonowymi fundamentami. DZzwigary
dachowe — drewniane kratownicowe oparte na $cianach murowanych. Dachy jedno- i dwuspa-
dowe, kryte blacha stalowa dachéwkopodobng. Obrobki blacharskie — z blachy stalowej ocyn-
kowanej, rynny i rury spustowe.

Istniejgce fundamenty: zelbetowe, $ciany fundamentowe murowane. Drzwi i okna — nietypowe.
W roku 2009 $ciany budynku poddano termomodernizacji przez docieplenie styropianem grubo-
sci 10 cm.

Taras zlokalizowany jest od strony potudniowej budynku. Ma dtugos¢ 49,41 m., szerokos$¢ od
5,26 do 8,43 m. Powierzchnia tarasu ze schodami - 350 m>.

Zostat dobudowany do juz istniejacego budynku przedszkola w latach 90-tych XX wieku.
Sktada si¢ z warstwy konstrukcji podtoza z gruzobetonu i betonu, wypelnienia z gruzobetonu,
gruzu 1 gruntu z wykopdéw. Warstwa wykonczeniowa : oktadzina z ptytek ceramicznych
gresowych. Roznica poziomdw terenu i tarasu wynosi ok. 60 cm.

Zewngetrzna czeg$¢ tarasu wykonana jest jako §ciana oporowa murowana z cegly pelnej grubosci
40 cm, wysokos¢ 120 cm. Ponad powierzchni¢ tarasu wystaje Scianka murowana grubosci 40
cm, wysokosci od 50 do 55 cm - na niej zamontowane sg drewniane siedziska.

Z poziomu terenu na taras prowadza dwie pary schodow sktadajacych si¢ z 3 stopni. Zostaty
wylane z betonu na gruncie, oktadzina nawierzchniowa z ptytek ceramicznych gresowych.
Odwodnienie tarasu : przy S$cianie zewngtrznej podtuznej wykonano odwodnienie liniowe
systemu ACO.



Stan techniczny poszczegdlnych elementow tarasu:
- taras konstrukcja — rozwarstwienia, peknigcia murow, ubytki cegiel — stan niezadowalajacy,

- schody — nierownomierne osiadanie, ubytki ptytek gresowych — stan techniczny - zty,

- taras wykonczenie — plytki ceramiczne z ubytkami, peknigciami, zuzyte technicznie — stan zly,
- odwodnienie tarasu — ACO zuzyte technicznie, z ubytkami — stan niezadowalajacy,

- kanalizacja deszczowa — stan zadowalajacy.

Po dokonaniu kilku wizji lokalnych stwierdzam, iz stan techniczny tarasu i elementow to-
warzyszacych nie zagraza obecnie bezpieczenstwu ludzi lub mienia. Jednak ze wzgledu na
znaczny stopien zuzycia technicznego (od 50 do 70 %) - stan techniczny ww. oceniam jako
zly.

W celu odtworzenia warto$ci obiektu brane byty pod uwage dwa warianty tj. remont oraz roz-
biorka tarasu. Na podstawie analizy kosztowej — stwierdzono, ze remont tarasu wymagatby po-
niesienia znacznych kosztéw. Stad wniosek, ze remont bytby ekonomicznie nieuzasadniony.
Wobec powyzszego — inwestor zdecydowat si¢ na rozebranie calego tarasu ze schodami — do
poziomu gruntu.

% 4. Podstawowe dane wymiarowe obiektu .

dhugos¢ -49,41,

szeroko$¢ - od 5.26 do 8,43 m. ,

wysoko$¢ — §ciana oporowa — 1.20 m., $cianka pod siedzisko — 0.50 m. ,
powierzchnia zabudowy - 350 m? (ze schodami),

kubatura - 435 m?®.

¢ 5. Prace do wykonania przy rozbioérce, kolejnos¢ robot.

W zakresie zadania sg nastepujgce prace :

rozbiodrka nawierzchni z ptyt gresowych,

rozbiérka podbudowy z betonu i gruzobetonu,

rozbidrka warstw podtoza z gruzu i gruntu z wykopow,

demontaz murdw ceglanych z siedziskiem,

demontaz fundamentéw — scian oporowych murowanych z cegly petnej, grubos¢ 40 cm,
wysokos¢ 1.20 m.

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki,

naprawa uszkodzen, wyrdwnanie terenu.

Catos¢ prac wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, a uzyskane materiaty rozbiérkowe nalezy
wywiez¢ i utylizowac.

Przed przystgpieniem do robét - teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, po tym przygotowaniu nalezy rozpocza¢ prace
rozbiérkowe od demontazu siedzisk usytuowanych na gérnej powierzchni muru.

Przed rozpoczeciem robodt rozbidérkowych nalezy sprawdzi¢ czy instalacje sg prowadzone na
terenie rozbiodrki i w razie potrzeby - je odtgczy¢ od sieci. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej starannosci.



Istniejgcy mur oporowy przewidziany do rozebrania

Prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ sprawnie i mozliwie szybko, by nie naraza¢ na uciaz-
liwos$ci z tym zwigzane pracownikow i przedszkolakéw. Obiekt bedzie musial zosta¢ odgro-
dzony od terenu zaktadu z ustawieniem odpowiednich tablic ostrzegawczych.

Rozbiorke zaczyna si¢ od usunigcia posadzki z ptyt gresowych wraz podktadem. Nastepnie ro-
zebra¢ murki pod siedziska, potem $ciany oporowe murowane, a na koncu — warstwy wypetnia-
jace taras — gruzobeton, gruz i ziemi¢ z wykopow.

Stateczno$¢ budynku Przedszkola wskutek wyburzenia tarasu - nie bedzie zagrozona, gdyz
budowane byly niezaleznie od siebie, budynek zadnym elementem konstrukcyjnym nie
opiera si¢ na rozbieranym obiekcie.

Ostatnie odcinki $ciany oporowej tarasu przy istniejagcym budynku — dla bezpieczenstwa nalezy
rozbiera¢ rgcznie. Pozostalg cz¢$¢ Scian murowanych mozna usuwac przy uzyciu mlotow
pneumatycznych.

Na zakonczenie prac — wyréwnac teren, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, usung¢ ogrodzenie
terenu i tablice informacyjne .



% 6. Plan BIOZ - informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow przy pracach rozbiorkowych.

Inwestycja: ROZBIORKA TARASU PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NR 2

Adres inwestycji: 66 — 470 Kostrzyn nad Odra ul. Czeresniowa nr 1, dziatka 356/1

Inwestor: Urzad miasta Kostrzyn nad Odrg

Ul. Granicznanr 1
66-470 Kostrzyn nad Odra

Opracowat: Mieczystaw Amanowicz
ul. Sosnkowskiego 21/7
66-400 Gorzéw Wikp.

Gorzéw WIlkp. 03 marca 2023 r.
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v\ ZAKRES ROBOT W KOLEJNOSCI REALIZAC!
Rozbidrka tarasu przy budynku Przedszkola nr 2.

v/ ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 - parterowy wraz i infrastrukturg techniczng,
nieduzy budynek inwentarski — parterowy.

v ELEMENTY, KTORE MOGA STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy moggace stwarzaé zagrozenie

v PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ i odlaczy¢ wszystkie instalacje znaj-

dujace si¢ wewnatrz i na spodzie rozbieranego tarasu (instalacja kanalizacyjna) !

o Roboty budowlane o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
Budowlane:

I. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
Il. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemia
o Ponadto mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1. potkniecie sie, poslizgniecie, upadek pracownika lub osoby postronnej
do wykopu
2. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny np. tyzka
koparki
pochwycenie przez ruchome elementy maszyny
uderzenie spadajgcym przedmiotem
5. porazenie prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

B w

v/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: ,instruktaz ogdlny” i
»Instruktaz stanowiskowy”.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciemda-
nej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci



4.
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do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awa-
ryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wy-
maganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajo-
mosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i hi-
gieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

v SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL-
NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

W celu przeciwdziatania niebezpieczeistwom wynikajagcym z prowadzenia robétbu-

dowlanych nalezy przede wszystkim zwrdci¢ uwage na:

I. Oznakowanie terenu budowy

Il. Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przed osobami postronnymi

lll. Wygrodzenie stref niebezpiecznych dla prowadzonych prac

IV.Wykonanie zabezpieczen stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP

V. Wywieszenie w widocznym miejscu telefondéw alarmowych na wypadek pozaru
lub innego niebezpiecznego zdarzenia

V1. Okreslenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru

VIl. Zabezpieczenie wykopdw ziemnych oraz zachowanie odlegtosci od pracu-
jacych maszyn.

VIIl. Sprawnos¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcja.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracowni-
kéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznegowstrzy-
mania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srod-
kéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzyt-
kownikéw tych srodkédw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wyste-
pujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzro-
ku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postu-
giwania sie tymi srodkami.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszym projektem.
Zgodnie z Prawem Budowlanym — kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow; on ponosi odpowiedzialno$¢ za bez-
pieczenstwo pracownikow .

Opracowat: inz. Mieczystaw Amanowicz



