
włącznik elektr. istn. (do demontażu
i ponownego montażu)

LEGENDA:

gniazdo elektr. istn. (do demontażu
i ponownego montażu)

osłona grzejnikowa proj.

listwa narożnikowa wbudowana
z tworzywa 30x30mm proj.

listwa narożnikowa nawierzchniowa
z tworzywa 30x30mm proj.

wykładzina PVC "wzór 2" kolor beżowy
wyciągnięta na wysokość 10cm

okładzina ścienna PVC "wzór 1" kolor
jasnobeżowy

wykładzina PVC "wzór 3" jasnoniebieski
wyciągnięta na wysokość 10cm

okładzina ścienna PVC "wzór 2" kolor
jasnoniebieski

farba ścienna w kol. ciepłej bieli

farba ścienna w kol. czystej bieli

UWAGI:
- elementy kolidujące z pracami remontowymi
należy zdemontować i ponownie zamontować
po przeprowadzeniu prac (w tym: elementy wyposażenia,
gniazda i włączniki elektryczne, oprawy oświetleniowe,
oznaczenia ppoż, pochwyty i balustrady),
- instalacji telekom. (w tym alarm i szafę
rack) nie należy demontować, a jedynie zabezpieczyć
na czas remontu,
- należy zabezpieczyć na czas remontu pozostawianą
stolarkę okienną i drzwiową oraz okładziny,
- należy przewidzieć równanie ścian i sufitów tynkiem
maszynowym,
- istniejące parapety do renowacji,
- w narożnikach narażonych na wykruszanie należy stosować
naroża ochronne w postaci kątowników w PVC.

wykładzina podłogowa PVC "wzór 1" 

wykładzina podłogowa PVC "wzór 2" 

wykładzina podłogowa PVC "wzór 3" 

okładzina ścienna PVC "wzór 1" 

okładzina ścienna PVC "wzór 2" 

zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis
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nr projektu
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status

podpis
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STAN PROJEKTOWANY
ROZWINIĘCIA ŚCIAN
KORYTARZY
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pom. 01/7
widok "A"

pom. 01/5
widok "A"

pom. 02/2
widok "A"

pom. 02/2
widok "A"

+  3,55

±  0,00

pom. 01/6
widok "A"

pom. 02/1
widok "A"

dzwonek istn.
bez zmian

skrzynka
elektr. istn.
bez zmian

skrzynka telekom. istn. bez zmian
(zabezpieczyć na czas remontu,
bez demontażu)

tabliczka z kier.
ewakuacji istn.
bez zmian

gaśnica istn.
bez zmian

listwa/
kable istn.
bez zmian

tabliczka z kier.
ewakuacji istn.
bez zmian

kątownik PVC
30x30mm istn.
bez zmian

kątownik PVC
30x30mm proj.

bez zmian

szafka elektr.
istn. bez zmian

puszki elektr.
bez zmian

plan
ewakuacji
istn. bez zmian

drzwi wymiana
proj.

drzwi wymiana
proj.

drzwi wymiana
proj.

drzwi wymiana
proj.

drzwi wymiana
proj.

balustrada
istn. bez zmian

kątownik PVC
30x30mm istn.

bez zmian

kątownik PVC
30x30mm proj.

balustrada
istn. bez zmian

okładzina PVC
istn. bez zmian

okładzina PVC
istn. bez zmian

tablice korkowe
100x140 proj.

tablice korkowe
100x140 proj.

D1drzwi wymiana
proj.

D3 D1

D2D2 D5

grzejnik 
130x60

grzejnik
170x60

grzejnik 
130x60
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pom. 02/2
widok "B"

+  3,55

pom. 01/5
widok "B"

±  0,00

pom. 01/4
widok "B"

pom. 01/3
widok "B"

pom. 01/1
widok "B"

pom. 01/6
widok "B"

pom. 02/1
widok "B"

-  0,36

±  0,00 ±  0,00 ±  0,00

tabliczka z kier.
ewakuacji istn.
bez zmian

router istn.
bez zmian

zabudowa g-k istn.
wys. 22cm, gł. 25,5cm
do odmalowania

szafka
elektr. istn.
bez zmian

tabliczka z kier.
ewakuacji istn.
bez zmian

szafka elektr.
istn. bez zmian

wyłacznik
ppoż istn.
bez zmian

tabliczka
ppoż. istn.
bez zmian

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

przewody ukryte
w bruździe

pochwyt
istn. bez zmian

kątownik PVC
30x30mm proj.

bez zmian

OS1OS1OS2

cokół istn.
bez zmian

istn. okładzina
PVC bez zmian

cokół istn.
bez zmian

3
0
1

2
8
3

przewody ukryte
w bruździe

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

obudowa z g-k
istn. do odmalowania

okno istn.
bez zmian

parapet istn.
do odmalowania

grzejnik
110x60

grzejnik
115x60

grzejnik
115x60

grzejnik
115x60

grzejnik
115x60
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pom. 01/7
widok "C"

+  3,55

±  0,00

pom. 01/5
widok "C"

pom. 02/2
widok "C"

dzwonek istn.
bez zmian

tabliczka z kier.
ewakuacji istn.
bez zmian

puszka
elektr. istn.
bez zmian

plan
ewakuacji
istn. bez zmian

kable
do zabezpieczenia

szafa wentyl.
istn. bez zmian
bez demontażu

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

kable ukryte
w bruździeobudowa z g-k

istn. do odmalowania

OS3

OS3OS3OS3 OS3listwa PVC
istn. bez zmian

listwa PVC
istn. bez zmian

listwa PVC
istn. bez zmian

listwa PVC
istn. bez zmian

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj. kątownik PVC

30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

istn. okładzina
PVC bez zmian

istn. okładzina
PVC bez zmian

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont

parapet z lastriko
180x25x5cm istn.
remont
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pom. 01/5
widok "D"

pom. 02/2
widok "D"

+  3,55

±  0,00

+  3,17

pom. 01/4
widok "D"

pom. 01/3
widok "D"

pom. 01/1
widok "D"

pom. 01/6
widok "D"

pom. 02/1
widok "D"

±  0,00 ±  0,00±  0,00

plan
ewakuacji
istn. bez zmian wnęka

90x205cm
gł. 20cm
zamurowana
bloczki gazobet.

kamera
istn. bez zmian

balustrada/
krata istn.

puszka
elektr. istn.
bez zmian

okno do
zamurowania
bloczki gazobet.

przewody ukryte
w bruździe

framuga
proj.

skrzydło
istn. bez
zmian

pochwyt
istn.

pomieszczenie istn.
poza opracowaniem

wnęka
90x205cm
gł. 20cm
zamurowana
bloczki gazobet.

1
0

1
3
0

1
0

1
3
0

1
0

1
3
0

1
3
0

3
0
2

2
7
7 3

1
7

1
0

1
3
0

obudowa z g-k
istn. do odmalowania

obudowa z g-k
istn. do odmalowania

obudowa z g-k
istn. do odmalowania

obudowa z g-k
istn. do odmalowania

parapet istn.
do odmalowania

okno istn.
bez zmian

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

kątownik PVC
30x30mm proj.

istn. okładzina
PVC bez zmian

cokół bez
zmian

D3

D4


