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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT CZESCIOWEGO REMONTU BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KtODAWIE
NA DZ. NR EWID. 578/1 OBREB NR 2 — KtODAWA GM. KtODAWA
KATEGORIA OBIEKTU: IX

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja i zdjecia wykonane w lutym 2023r.
- koncepcja architektoniczna wykonana w lutym 2023r.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont czesci pomieszczen w budynku szkoty podstawowe;j.

Zakres opracowania obejmuje projekt aranzacji wnetrz. Projekt obejmuje jedynie fragment budynku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU, UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE, ZAtOZENIA PROJEKTOWE

3.1 Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 578/1 przy ul. Sportowe;j
w Ktodawie, gmina Ktodawa, powiat Gorzéw Wielkopolski, wojewddztwo lubuskie. Stanowi on potaczenie bryt,
powstatych w réznym okresie.

3.2 Uwarunkowania planistyczne

Dla przedmiotowej dziatki nie ma sporzadzonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Do przeprowadzenia prac remontowych nie jest konieczne uzyskanie warunkéw zabudowy.

3.3 Zatozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem jest uporzgdkowanie i odnowienie przestrzeni korytarzy, klatki schodowej,
pomieszczenia socjalnego oraz gabinetu pielegniarskiego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

4.1.1 Parter
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
01/1 HALL WEJSCIOWY 5,88
01/2 POM. SOCJALNE 7,99
01/3 KORYTARZ 52,44
01/4 KORYTARZ 11,32
01/5 KORYTARZ 22,95
01/6 KLATKA SCHODOWA 18,04
01/7 KORYTARZ 65,20

Powierzchnia parteru objeta opracowaniem: 183,82m?
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4.1.2 | Pietro
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m?
02/1 KLATKA SCHODOWA 10,69
02/2 KORYTARZ 85,00
02/3 POM. GOSPODARCZE 2,82
02/4 GABINET PIELEGNIARSKI 10,95

Powierzchnia | pietra objeta opracowaniem: 109,46m?

taczna powierzchnia objeta opracowaniem: 293,28m?

4.2 Materiaty wykonczeniowe- stan istniejgcy.
4.2.1 Podtogi

Na kondygnacji parteru wystepuja trzy rodzaje wykorczenia posadzek:
1) posadzki z lastriko: zty stan zachowania, widoczne spekania, ubytki i nieréwnosci;
2) posadzki z ptytek gresowych:

a) w pom. 01/1 ptytki gresowe w ztym stanie technicznym, do skucia,

b) w pom. 01/2 ptytki gresowe z stanie dostatecznym, do pozostawienia,

c) w pom. 01/7 ptytki gresowe w ztym stanie technicznym, mocno spekane, nieréwne, widoczna roznica
wysokosci pomiedzy tym fragmentem korytarza, a dalszg jego czescig z lastriko. Z podtogi w 3-4 miejscach
wystajg stalowe fragmenty dawnej instalacji c.0. przeznaczone do usuniecia.

3) posadzki z wyktadziny PVC (pom. 01/3): w dostatecznym stanie technicznym, z widocznymi spekaniami przy
Scianach, wynikajgcymi z niezastosowania dedykowanych ¢wier¢watkéw na styku podtdg i scian.

Na kondygnac;ji | pietra:

1) posadzki z wyktadziny PVC: w stanie dobrym, do pozostawienia w catosci, nalezy zabezpieczy¢ posadzki
w trakcie przeprowadzania pozostatych prac;

2) posadzka z paneli PVC drewnopodobnych w pom. 02/4: w stanie ztym, klejona na wczesniejsze ptytki PVC,
wyczuwalny silny chemiczny zapach, nalezy usungé wszystkie warstwy wykonczeniowe posadzki
W pomieszczeniu.

3) posadzka z lastriko w pom. 02/3: zty stan zachowania, widoczne spekania, ubytki i nieréwnosci.

Z podtogi wystaje na ok 10-15cm rura zeliwna kanalizacyjna przeznaczona do usuniecia i zaslepienia,

W progach drzwiowych, przy drzwiach do klas na parterze, znajdujg sie stalowe listwy — do usuniecia.
4.2.2 Schody

Schody wykonczone ptytkami gresowymi w dobrym stanie technicznym, do pozostawienia. Przy schodach cokot
z ptytek gresowych, do pozostawienia. Balustrada i pochwyty w stanie dobrym, do pozostawienia, nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ demontazu pochwytéw montowanych do S$cian oraz elementéw balustrady
utrudniajacych przeprowadzenie prac remontowych. Policzki oraz podniebienie schodéw tynkowane dawnym
tynkiem cem.-wap. z nieréwnosciami.

4.2.3 Sciany

Na kondygnacji parteru wystepujg sciany tynkowane tynkiem cem.-wap. wykonczone:

1) farba olejng (tzw. lamperia) do wysokosci ok. 1,70m od poziomu posadzki i farbg emulsyjng powyzej,

2) farbg emulsyjna.

Na kondygnac;ji | pietra wystepujg Sciany tynkowane tynkiem cem.-wap. wykonczone:

1) oktadzing PVC w formie lamperii. Powyzej oktadziny znajduje sie pas z farby olejnej, jeszcze wyzej farba
emulsyjna. Lamperia w dobrym stanie technicznym, do pozostawienia, nalezy zabezpieczy¢ oktadzine podczas
wykonywania prac remontowych;

2) farbg emulsyjng (pom. 02/4),
3) $ciany czesciowo wykonczone ptytkg ceramiczng (pom. 02/4), zty stan techniczny, do skucia.
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Wystepuja nieréwnosci oraz ubytki w oktadzinach Sciennych, miejsca niewykoriczone po uprzednio wykonanych
instalacjach elektrycznych oraz zabudowach z ptyt g-k, luzne przewody elektryczne. Nalezy przewidzie¢
wykonanie prac wyréwnawczych jak réwniez demontaz elementéw nasciennych, czesciowo do ponownego
montazu (w tym gniazd i kontaktéw elektrycznych).

4.2.4 Cokoty

Na kondygnacji parteru wystepujg cokoty:

1) z ptytki gresowej o wys. 10cm, w pom. 01/1 oraz 01/7 do skucia, w pom. 01/2 i 01/6 do pozostawienia,
2) z zaprawy cementowej o wys. 10cm — do skucia,

3) w poziomie parteru w pom. 01/3, z wyktadziny PVC — do usuniecia wraz z wykfadzing posadzki, ze wzgledu na
spekania ma styku $cian i podtogi.

Na kondygnacji | pietra wystepujg cokoty:

1) z ptytki gresowej (przy schodach), do pozostawienia,

2) z wyktadziny PVC w pom. 02/1i 02/2 do pozostawienia,

2) z listwy PVC do usuniecia (pom. 02/4).

4.2.5 Sufity

Wystepujg sufity tynkowane oraz obudowy z ptyt g-k (koryta i kurtyny ppoz.). Miejscowo sufity wymagajg
rownania, wystepujg niewykonczone fragmenty po montazu osprzetu elektrycznego.

Nalezy przewidzie¢ demontaz na czas remontu i ponowny montaz osprzetu elektrycznego —lampy, kamery, znaki
ewakuacyjne, dzwonki itp.

4.2.6 Stolarka okienna

Okna PVC w kolorze biatym, stan dobry, do pozostawienia (za wyjatkiem okna w $cianie wewnetrznej w pom.
01/3 przy pom. czytelni — do usuniecia). Nalezy zabezpieczy¢ istniejgca stolarke na czas remontu.

4.2.7 Parapety

Parapety okienne z lastriko, pokryte farbg olejnga. Farba olejna tuszczaca sie.

Parapety wykazujg miejscami ubytki na krawedziach (odpryski),

Miedzy oknem a parapetem z lastriko wystepuje szczelina z izolacjg montazowg okna, powstatg przy wymianie
okna gr.1-2cm, do uzupetnienia (obecnie pokryta farba olejng).

4.2.8 Stolarka drzwiowa

Wystepujg drzwi stalowe oraz drzwi z ptyty widrowe]. Oscieza drzwi stalowe. Drzwi wejsciowe (pom. 01/1) do
wymiany przez wzglad na zty stan techniczny, nie przewiduje sie zmiany wielkosci otworu drzwiowego
i szerokosci skrzydet drzwiowych. Przy drzwiach do klas brak stoperow.

Pomiedzy pom. 01/3 i 01/4 zlokalizowano $cianke szklang z drzwiami przeznaczona do remontu poprzez wymiane
na nowg — wg rys. zestawiania stolarki.

4.2.9 Osprzet elektryczny

W budynku znajdujg sie przetaczniki, gniazda elektryczne, kamery, dzwonki, instalacje przeciwpozarowe, czujki,
oprawy oswietleniowe i inne — do demontazu na czas remontu i ponownego montazu.

4.2.10 Armatura sanitarna

W pomieszczeniu 02/4 znajduje sie umywalka ceramiczna oraz kran z elektrycznym podgrzewaczem
przeptywowym — do wymiany.

4.2.11 Zadaszenie nad wejsciem przy pom. 01/1

Zadaszenie nad wejsciem w ztym stanie technicznym, nieszczelne, do wymiany na nowe.

4.2.12 Wyposazenie

Wyposazenie w poziomie parteru:

1) W pom. 01/01 zlokalizowano w wieszaki kurtki — przeznaczone do demontazu i utylizacji,

2) W pom. 01/03 zlokalizowano wyposazenie w postaci regatéw na tornistry i obuwie — przeznaczone do
demontazu i utylizacji,

3) Na scianach korytarzy zlokalizowano tablice i odbojnice przeznaczone do demontazu i utylizacji,
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4.2.13 Grzejniki stalowe ptytowe

W remontowanych pom. zlokalizowano grzejniki ptytowe. Grzejniki (10szt.) przeznaczone do demontazu na cele
remontu i ponownego montazu. Cze$¢ grzejnikéw przeznaczona do obudowy (8szt.) — wg rys. detali.

4.3 Zestawienie powierzchni wykonczen istniejgcych objetych pracami

1. | Posadzka z lastriko (przygotowanie pod mase | 96m?
samopoziomujacy)

2. | Posadzki z ptytek gresowych do skucia 22m?

3. | Posadzka z paneli PVC do usuniecia wraz | 11m?
z posadzkg PVC pod spodem

4. | Posadzka z wykfadziny PVC do usuniecia 53m?
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remontu

5. | Wymalowania farbg olejng na $cianach do | 232m?
usuniecia

6. | Ptytki ceramiczne scienne do skucia 2,5m?

7. | Cokoty betonowe do skucia wys. 10cm 85 mb

8. | Parapety z lastryko gr. 5cm przeznaczone do | 20szt.owym.

25+30x180cm

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 Charakterystyka ogdlna prac

Prace przygotowawcze:

e zabezpieczenie istniejgcych elementow wyposazenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz oktadzin

i podtdg przeznaczonych do pozostawienia;

e demontaz opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego, balustrady, pochwytéw, tablic, odbojnic,
wieszakow, grzejnikow itp. — kolidujgcych z pracami remontowymi;
Zdemontowane wyposazenie nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ na czas remontu w celu ponownego

montazu.

e usuniecie wymalowan farbg olejowga: preferowana metoda chemiczna za pomocg dedykowanych
rozpuszczalnikéw przy zachowaniu zalecanych przez producenta zasad BHP dla pomieszczen oswiaty
(pomieszczenia muszg by¢ wytgczone z uzytkowania, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje oraz
srodki ochrony osobistej pracownikdéw). Dopuszcza sie metode reczng i mechaniczng. Przy metodzie
mechanicznej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, by nie zniszczy¢ pozostawianych oktadzin PVC,
istniejgcych tynkow oraz stolarki. W przypadku uszkodzenia tynkéw, w szczegdlnosci w miejscach
gdzie nie bedzie stosowana lamperia PVC, nalezy je uzupetni¢;

e usuniecie farby olejnej z parapetdw, przy zastosowaniu opisanych powyzej technologii;
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skucie wskazanych ptytek gresowych podtogowych i sciennych;

skucie wskazanych cokotow;

usuniecie metalowych elementéw w posadzce w pom. 01/7,

demontaz zadaszenia nad wejsciem bocznym przy sali gimnastycznej
demontaz drzwi zewnetrznych wejscia bocznego przy sali gimnastycznej,
demontaz drzwi do wybranych pomieszczen,

demontaz okna w $cianie wewnetrznej biblioteki.

Prace wykonczeniowe:

réwnanie nieréwnosci i ubytkdw w Scianach i sufitach za pomoca tynkéw maszynowych, zatartych na
gfadko, gruntowanie;

przygotowanie posadzki z lastriko pod wylewke samopoziomujacg, tj. oczyszczenie, odttuszczenie,
zmatowienie papierem Sciernym, zagruntowanie gruntem kwarcowym;

montaz nawiewnika w oknie w pom. 02/4

wyréwnanie podtég za pomocg mas wyréwnawczych, samopoziomujacych;

malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa matowga do wnetrz, zgodnie z opisem i rysunkami;
wykonanie nowych posadzek z wyktadzin PVC z wyciggnieciem na $ciane zgodnie z rysunkami;
wykonanie nowych regatéw na obuwie i tornistry w pom. 01/3;

Montaz tablic korkowych $ciennych,

ponowny montaz wskazanych elementéw, w tym opraw, osprzetu elektrycznego, oznaczen ppoz.,
grzejnikéw i innych;

montaz oston grzejnikowych,

montaz nawiewnikdw w oknie w pom. 02/4,

montaz kratki wywiewnej do istniejgcego komina po uprzednim sprawdzeniu droznosci komina,
montaz drzwi zewnetrznych i wybranych drzwi wewnetrznych — zgodnie z rysunkami,

montaz nowego zadaszenia nad wejsciem bocznym.

Whneki w $cianie oraz otwor okienny okna wewnetrznego do zamurowania pomiedzy w pom. 01/3 a
czytelnia.

5.2 Szczeg6towe rozwigzania materiatlowe

5.2.1 Réwnanie $cian i sufitow tynkiem maszynowym

Przed tynkowaniem wyréwnawczym nalezy zdemontowac wyposazenie, zabezpieczy¢ stolarke, wyposazenie nie
ulegajgce demontazowi i usung¢ stare powtoki malarskie metody dostosowana do rodzaju istniejgcego
wykonczenia.

Sciany nalezy zagruntowac zgodnie ze specyfikacja producenta wybranego tynku maszynowego,

Tynk maszynowy (MP) aplikowaé za pomocg agregatu. Na naroznikach zastosowac profile narozne aluminiowe.
Grubos¢ tynku wyréwnawczego nalezy dostosowac do nieréwnosci. W razie znacznych nieréwnosci rozwazyc
uskoki z wbudowang listwg naroznikowga. Korekty nalezy skonsultowa¢ to z projektantem i nadzorem
inwestorskim.
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5.2.2 Farby malowanie $cian i sufitow

Przygotowanie podtoza: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od
plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu grzybdw,
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem grzybobdjczym do wnetrz.
Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczeséniej przemalowa¢ farba
izolujacg. Wszelkieluzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki
malarskie) trzeba usungé. Pozostatosci farb klejowych lub wapiennych nalezy doktadnie usung¢, a podtoze zmy¢
woda. Stare i/lub zabrudzone, podtoza umyé i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu dedykowanego przez
wybranego producenta stosowanych farb. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy
wstepnie wyréwna¢ zaprawg, a nastepnie catg powierzchnie wygtadzi¢ masg szpachlowg. Przy matych
nieréwnosciach mozna od razu zastosowac szpachléwke. Podtoza chtonne przed naktadaniem mas i/lub zapraw
szpachlowych nalezy zagruntowac preparatem dedykowanego przez wybranego producenta stosowanych farb.
Swieze tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna malowaé po uptywie 3+4 tygodniowego okresu
sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. ,,suchg zabudowe” bezposrednio po przeszlifowaniu
i odpyleniu.

Uwaga: Masa szpachlowa moze by¢ stosowana tylko w pomieszczeniach, w ktérych stata wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%.

Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy wyréwnac tynkiem maszynowym.

Do wykonczenia $cian i sufitéw zaprojektowano farbe farbg lateksowa, matowa do wnetrz o duzej odpornosci na
szorowanie, zmywalng, dedykowang do pomieszczenn budynkéw oswiaty, bez plastyfikatorow, konserwantow,
rozpuszczalnikdw, zmiekczaczy, sktadnikow mogacych powodowaé ,fogging” — przycigganie kurzu. Farba
powinna posiadaé certyfikat o neutralnosci i przydatnosci do stosowania dla alergikéw. Farba niepalna (A2).
Przed aplikacjg farb $ciany nalezy zagruntowac preparatem zgodnym ze specyfikacjg producenta wybranej farby.
Kolorystyka wg ponizszego zestawienia i rysunkow projektu.

Narozniki osciezy okiennych wykonczyé listwami naroznikowymi wierzchnimi listwy z tworzywa sztucznego
30x30mm.

5.2.3 Oktadziny PVC na podfogach i scianach

Otwor po oknie wewnetrznym i wneki w $cianie pomiedzy pom. 01/3 a czytelnig do zamurowania bloczkami z
gazobetonu gr. 12cm. Bloczki uktada¢ na zaprawie klejowej do bloczkéw lub cem.-wap.

Scianka w pom. 01/3 przy szatni z 2xptyta cem. wiéknowych obustronnie na profilach stal ocynk. C75.

5.2.3.1 Podtogi
Przed potozeniem oktadziny na podtogi nalezy przygotowac posadzki z lastriko pod wylewke samopoziomujacg,
tj. oczyszczenie, odttuszczenie, zmatowienie papierem Sciernym, zagruntowanie gruntem kwarcowym;
Pozostate wykorczenia podtdg przeznaczonych do usuniecia nalezy zdemontowadé i oczysci¢ nawierzchnie ze
starych warstw klejowych.
Sciany (na cele opasek) nalezy wyréwna¢ tynkiem maszynowym.
Na podtogach w korytarzach i opaskach przysciennych zaprojektowano zastosowanie wyktadzin homogenicznych
winylowych przeznaczonych do pomieszczer dydaktycznych o grubosci 2,0mm. Gramatura 2800g/m?. Klasa
Scieralnosci T, klasa ogniowa Bs2d0, klasa uzytkowa min. 33, antyposlizgowos$¢ R9, kolory wg rysunkow.
Wyktadzina uktadana na warstwie wyréwnawczej samopoziomujgcej (grubosé od 0,3 do 1,0cm) na warstwie kleju
do wyktadzin. Samopoziomujgca masa cementowa szlifowana przy drzwiach do pomieszczen tak by uzyskac
potaczenie bez uskokdw.
Na podtodze i opaskach przysciennych w pom. 02/4 (gabinet pielegniarki) zaprojektowano zastosowanie
wyktadzin homogenicznych winylowych przeznaczonych do pomieszczenn dydaktycznych o grubosci 2,0mm.
Gramatura 2790g/m?, klasa ogniowa Bfl-s1, wtaéciwoséci antystatyczne p>0,3, klasyfikacja Komercyjna
34/Przemystowa 43, antyposlizgowos¢ R9, kolory wg rysunkéw. Wyktadzina uktadana na warstwie
wyrownawczej samopoziomujacej (grubos¢ od 0,3 do 1,0cm) na warstwie kleju do wyktadzin. Samopoziomujaca
masa cementowa szlifowana przy drzwiach do pomieszczen tak by uzyska¢ potgczenie bez uskokow.

Wyktadzina podtogowa wywinieta na sciane do wysokosci 10cm (opaski) — zgodnie z widokami $cian.
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W miejscu potaczenia podtogi ze $ciang zastosowac dedykowane ¢wieré¢watki wyobleniowe. Montaz wg systemu
dostawcy wykfadzin. W naroznikach pionowych S$cian nalezy zastosowal listwy ztworzywa sztucznego
wbudowane 30x30mm, instalowane przed potozeniem oktadziny. Do czyszczenia oktadzin PVC nalezy stosowa¢
srodki zgodne z zaleceniami producenta.

Sznury spawalnicze nalezy dobrac kolorystycznie do okfadzin wg specyfikacji producenta i dostawcy wyktadzin.

5.2.3.2 Sciany (lamperie)
Sciany na cele lamperii nalezy wyréwna¢ tynkiem maszynowym. Wykfadzina uktadana na korytarzach do
wysokosci 1,40m oraz do poziomu spodu parapetéw. W pom 02/4 (gabinet pielegniarki) do co wys. 2,00m.

Na $cianach (lamperie) zaprojektowano zastosowanie wyktadzin homogenicznych winylowych przeznaczonych
do pomieszczeh dydaktycznych o grubosci 1,3mm. Gramatura 2100g/m?, kolory wg zestawienia i rysunkdw.
Wyktadzina uktadana warstwie kleju do wyktadzin zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Do czyszczenia okfadzin PVC nalezy stosowac srodki zgodne z zaleceniami producenta.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE | SRODOWISKOWE

- Typ produktu wg I1SO: Homogeneous vinyl wall covering

- Grubos¢ catkowita: 1,30 mm

- Waga catkowita: 2100 g/m?

- Grubosc¢ warstwy uzytkowej: 1,30 mm

KLUCZOWE CECHY

- 13 delikatnych pastelowych odcieni

- Higieniczna i wodoszczelna

- Ognioodporna (Bs2, d0)

- Certyfikat I1SO 4 dla pomieszczen czystych

5.2.4 Parapety

Przewiduje sie oczyszczenie istniejgcych parapetdw z farby olejnej. Wykonaé niezbedne szlifowanie parapetéw
w celu usuniecia ubytkow i odpryskéw na krawedziach. Nalezy wykonac¢ faze na krawedziach gr. 2mm. Ubytki i
spekania wypetni¢ za pomocg mieszaniny zywicy epoksydowej i pytu kamiennego (dla osiggniecia zblizonego
koloru), a nastepnie ich zabezpieczenie za pomocg 2-komponentowej zywicy reaktywnej. Nalezy stosowac sie do
zalecen producenta zywicy.

Szczeline miedzy parapetem a oknem nalezy uzupetni¢ akrylem w kolorze biatym, a nastepnie wykonczyc
katownikiem wklestym szer.2+3cm PVC, o wysokosci pozwalajgcej na swobodne otwieranie okna.

5.2.5 Armatura

Projektuje sie nowa umywalke oraz kran i podgrzewacz elektryczny w pomieszczeniu 02/4 — wg zestawienia w
opisie.

5.2.6 Ostony grzejnikowe

Projektuje sie ostony grzejnikowe z ptyt HPL gr. 12mm laminowanej obustronnie w kolorze szarym RAL 7047 (tele
grey) z wycietymi okragtymi otworami. Panele montowane do Sciany i posadzki na profile ze stali nierdzewnej na
Sruby rozprezne do betonu — zgodnie z rysunkiem detalu.

5.2.7 Wyposazenie

5.2.7.1 Regaty i wieszaki
Projektuje sie nowe regaty na tornistry i obuwie w pomieszczeniu 01/3 stuzgce jako szatnia na plecaki i obuwie.
Wykonaé nalezy regaty z ptyty meblowej MDF laminowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7047 (tele grey) o
grubosci 18mm. Regaty montowane na faczniki stalowe ocynk. do Sciany. Szczegdty pokazane na rysunku detalu.
Z tej samej ptyty meblowe]j nalezy wykonac listwy z wieszakami podwdjnymi stalowymi — wg zestawienia i rys.
detali.
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5.2.7.2 Zestawienie wyposazenie i armatury

ZUM ARCHITEKCI

Lp.

Nazwa i opis

llos¢

Pogladowe zdjecie

sl.

Szafka fazienkowa z umywalka

Wym. szafki 90x39x89 (szer. x gt. x wys.).
Trzy szuflady i jedne drzwiczki. Szuflada z
wycieciem na syfon.

Szafla na nogach stal nierdzewna.

Z ptyty MDF gr. 18mm, kolor biaty, potysk.
No&zki stalowe.

Umywalka z bocznym blatem z prawe;j
strony

1szt.

Bateria umywalkowa stojaca z obrotowa
wylewka
Materiaf stal nierdzewna.

1 szt.

Lustro 60x60cm w biatej ramie
aluminiowej

1 szt.

Bezdotykowy, automatyczny dozownik
mydta w ptynie

Do uzupetniania mydtem z kanistra.
Kolor biaty. Zasilany bateriami.

1 szt.

Bezdotykowy, automatyczny dozownik
ptynu do dezynfekc;ji

Do uzupetniania mydtem z kanistra.
Kolor biaty. Zasilany bateriami.

1 szt.
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6. | Pojemnik na reczniki sktadane 1 szt.
Biaty, z tworzywa.
7. | Elektryczny podgrzewacz wody | 1 szt.
podumywalkowy m
O parametrach zblizonych do istniejgcego. Uy @
Dostosowa¢ do wymiardw szafki.
8. | Tablica korkowa 7 szt.
—_—'——-‘-‘ﬂ____’_————‘f_
Wymiar 100x140cm
Korek grubosci 10mm, rama z aluminium
anodowanego, montaz czteropunktowy.
9. | Tablica korkowa 1 szt.
—-—-'——.‘___'______,._————‘T"‘
Wymiar 90x100cm
Korek grubosci 10mm, rama z aluminium
anodowanego, montaz czteropunktowy.
10. | Plycina z wieszakami dt. 130cm 4 szt.
£ Yo
Wykonana z ptyty MDF laminowanej gr. AU R
18mm jasno szarej (tozsamych z
regatami), szer. 15cm, o dtugosci 130cm.
Mocowanie do Sciany wkretami na kotki
rozprezne do betonu.
Z podwodjnymi wieszakami stalowymi.
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11. | Listwa z wieszakami dt. 50cm 2 szt.
¢ rrYrnnEamm
Wykonana z ptyty MDF laminowanej gr. L B
18mm jasno szarej (tozsamych z
regatami), szer. 15cm, o dtugosci 130cm.
Mocowanie do $ciany wkretami na kotki
rozprezne do betonu.

Z podwdjnymi wieszakami stalowymi.

12. | Daszek z poliweglanu 1szt.

Daszek ptaski o wym. 100x200cm w ramie
z profili aluminiowych w kol. naturalnym.
Mocowanie na stalowych odciggach,
przykrecanych srubami do elewacji.
Poliweglan gr. 10mm.

Montaz na S$ruby rozprezne do betonu
dystansowe (gr. ocieplania 15cm)

5.2.8 Stolarka drzwiowa

5.2.8.1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Zaprojektowano wymiane drzwi zewnetrznych Dz1 (przy pom 01/1) — wg rys. zastawienia stolarki.

5.2.8.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych od D1 do D5 — wg rys. zastawienia stolarki.

5.2.8.2 Scianka szklana z drzwiami

Zaprojektowano remont scianki szklanej z drzwiami w pom 01/3 poprzez wymiane na nowe —wg rys. zastawienia
stolarki.

5.2.9 Wentylacja grawitacyjna

W pom. 02/4 (gabinet pielegniarki) zaprojektowano nawietrzak PVC montowany w istniejgcym okiennie, oraz
kratke wentylacyjng wywiewng metalowa. Kratka montowana 15 cm od sufitu. Lokalizacje kratki potwierdzic¢ po
sprawdzeniu droznosci wolnego kanatu wentylacyjnego.
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5.3 Zestawienie powierzchni wykonczen projektowanych (bez zaktadow)

Lp.

Nazwa i opis

llos¢

Wyktadzina PVC ,wzér 1” imitujaca posadzke
z lastriko, z cetkami w kolorze bezu, jasnego bezu,
ciemnej zieleni, ciemnego granatu, szarosci

Klejona na dedykowany przez producenta klej na
zaprawie samopoziomujacej

118m?

Pogladowe zdjecie
ST

o '_"‘ % )cm; )
S5 aon b ot

Wyktadzina PVC ,wzér 2” kolor bezowy

Klejona na dedykowany przez producenta klej na
zaprawie samopoziomujacej

Obrzeza i cokoty do wysokosci 10cm. Zastosowaé
¢wieréwatki wyobleniowe. Potaczenie z okfadzing
$cienng za pomoca specjalnych spawéw lub listew

65m?

Whyktadzina PVC ,wzér 3” (02/4) kolor jasnoniebieski

Klejona na dedykowany przez producenta klej na
zaprawie samopoziomujgcej, wyciggnieta na $ciane
do wysokosci 10 cm Zastosowaé <¢wieréwatki
wyobleniowe. Potgczenie z oktadzing Scienng za
pomocg specjalnych spawoéw lub listew

12,5m?

Oktadzina PCV scienna ,,wzér 1” kolor jasnobezowy

Pofaczenie z cokotem za pomocg specjalnych

spawow lub listew.

178m?

Oktadzina PCV $cienna ,wzoér 2” (pom. 02/4) kolor
jasnoniebieski do wysokosci 2,07m (na réwni z
otworem drzwiowym)
Pofaczenie z cokotem za pomocg specjalnych
spawow lub listew.

28m?

Wykonczenie $cian farbg lateksowg matowa w
kolorze ztamanej, cieptej bieli (nalezy przewidzieé
wczesniejsze rownanie scian)

435m?

Wykonczenie s$cian farbg lateksowg matowg w
kolorze czystej bieli (pom. 02/4) (nalezy przewidziec¢
wczesniejsze rownanie scian)

17m?

Wykonczenie sufitéow farbg lateksowg matowg w
kolorze ztamanej, cieptej bieli (nalezy przewidzie¢
wczesniejsze réwnanie)

280m?

10.

Wykonczenie sufitéow farbg lateksowg matowg w
kolorze czystej bieli (pom. 02/4) (nalezy przewidziec¢
wczesniejsze roGwnanie scian)

11m?

*przedstawione fotografie pokazujg przyktadowe rozwigzania kolorystyczne, bez wskazania na konkretny model
i producenta materiatow
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6. UwWAGI

W trakcie wykonywania robét nalezy uzywaé wytacznie materiaty posiadajace aktualne $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w trakcie realizacji inwestycji po uprzedniej konsultacji
z inwestorem oraz projektantem.

Zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane po uprzednim uzyskaniem zgody projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
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