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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
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mgr inż. arch. Magda Szwagierczak

asystent projektanta

mgr inż. arch. Szymon Gucałło
nr upr. bud. LOIA/33/2010
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STAN PROJEKTOWANY
RZUT PARTERU

01/1 HALL WEJŚCIOWY

5,88m² wykładzina PVC proj.

01/2 POM. SOCJALNE

7,99m² płytki gresowe istn.

01/3 KORYTARZ

52,44m² wykładzina PVC proj.

01/4 KORYTARZ

11,32m² wykładzina PVC proj.

01/5 KORYTARZ

22,95m² wykładzina PVC proj.

01/6 KLATKA SCHODOWA

18,04m² płytki gresowe istn.
/ wykładzina PVC proj.

01/7 KORYTARZ

65,20m² wykładzina PVC proj.

remont

remont

remont

remont

remont

remont

remont

Ściany istniejące

LEGENDA:

Zakres opracowania (remont)

Oznaczenie rozwinięcia ścian

Osłona grzejnikowa proj.

Stolarka drzwiowa istn. 
do zabezpieczenia na czas remontu

Stolarka drzwiowa proj.
zgodnie z zestawieniem

Zabudowa pod sufitem z płyt g-k
istniejąca do odmalowania

Listwa narożnikowa 30x30mm proj.
PVC wbudowana (pod okładzinę PVC)

Listwa narożnikowa 30x30mm proj.
PVC nawierzchniowa (na tynkach)

Ściany proj. z bloczków 
gazobetonowych
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