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STAN PROJEKTOWANY
WYPOSAŻENIE
W POM. 01/3
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UWAGI:
- przed zamówieniem mebli sprawdzić powykonawczo
wymiary ścian,
- regały należy wykonać z płyt meblowych MDF 
laminowanych o gr. 18mm w kolorze jasnoszarym
w kolorze RAL7047 (telegrey),
z wykończeniem brzegów okleiną,
- należy zastosować nóżki stalowe oraz listwę cokołową,
- półki montować do ścianek pionowych za pomocą
kątowników stalowych 30x30x18mm i kątowników narożnikowych
50x50x23 (z mocowaniem do ściany), zastosować min. 4 kątowniki
stalowe ocynk.

- listwy z wieszakami z płyty meblowej szarej w kolorze RAL7047 
(telegrey) z podwójnymi
wieszakami stalowymi (bez ostrych elementów),
- listwy montowane do ściany śrubami rozprężnymi
do betonu M10/50,
- listwy montowane na wys. 1,4m.
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UWAGI:
- przed zamówieniem mebli sprawdzić powykonawczo
wymiary ścian,
- regały należy wykonać z płyt meblowych MDF 
laminowanych o gr. 18mm w kolorze jasnoszarym
w kolorze RAL7047 (telegrey),
z wykończeniem brzegów okleiną,
- należy zastosować nóżki stalowe oraz listwę cokołową,
- półki montować do ścianek pionowych za pomocą
kątowników stalowych 30x30x18mm i kątowników narożnikowych
50x50x23 (z mocowaniem do ściany), zastosować min. 4 kątowniki
stalowe ocynk.

- listwy z wieszakami z płyty meblowej szarej w kolorze RAL7047 
(telegrey) z podwójnymi
wieszakami stalowymi (bez ostrych elementów),
- listwy montowane do ściany śrubami rozprężnymi
do betonu M10/50,
- listwy montowane na wys. 1,4m.
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UWAGI:
- przed zamówieniem mebli sprawdzić powykonawczo
wymiary ścian,
- regały należy wykonać z płyt meblowych MDF 
laminowanych o gr. 18mm w kolorze jasnoszarym
w kolorze RAL7047 (telegrey),
z wykończeniem brzegów okleiną,
- należy zastosować nóżki stalowe oraz listwę cokołową,
- półki montować do ścianek pionowych za pomocą
kątowników stalowych 30x30x18mm i kątowników narożnikowych
50x50x23 (z mocowaniem do ściany), zastosować min. 4 kątowniki
stalowe ocynk.

- listwy z wieszakami z płyty meblowej szarej w kolorze RAL7047 
(telegrey) z podwójnymi
wieszakami stalowymi (bez ostrych elementów),
- listwy montowane do ściany śrubami rozprężnymi
do betonu M10/50,
- listwy montowane na wys. 1,4m.
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REGAŁ NR 1 WIDOKI

REGAŁ NR 1 RZUT REGAŁ NR 2 RZUT

REGAŁ NR 2 WIDOKI

LISTWA Z WIESZAKAMI
L=130cm 4 szt.

wieszaki stalowe podójne
9 szt. x 4

LISTWA Z WIESZAKAMI
L=50cm 2 szt.

wieszaki stalowe podójne
3 szt. x 2

SCHEMAT WIESZAKA
PODWÓJNEGO


