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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
i STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
A MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
drzwi ppo3 UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE
1 e Y et | 2 tnisiace NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
/ WIDOKA / 14 WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
! bez zmian SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU
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D wigcznik elektr. istn. (do demontazu
TRy i ponownego montazu)
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) gniazdo elektr. istn. (do demontazu
‘\J i ponownego montazu)
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ostona grzejnikowa proj.

listwa naroznikowa wbudowana
z tworzywa 30x30mm proj.

listwa naroznikowa nawierzchniowa
z tworzywa 30x30mm proj.

\ wyktadzina PVC "wzoér 2" kolor bezowy
wyciggnieta na wysokos¢ 10cm

okfadzina $cienna PVC "wzér 1" kolor
jasnobezowy

) E]aob()lic1e 4I50rkoyve skrzynka telekom. istn. bez zmian d Kist
katownik PVC X144 proj. (zabezpieczyé na czas remontu, ZWONCKISTIE

30x30mm proj. bez demontazu) {/—7(‘ bez zmian

i /
bez zmian skrzynka

elektr. istn:
bez zmian

wyktadzina PVC "wzér 3" jasnoniebieski
wyciggnieta na wysokos¢ 10cm

oktadzina scienna PVC "wzor 2" kolor
jasnoniebieski
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317

farba scienna w kol. cieptej bieli

farba scienna w kol. czystej bieli

130
130
H

UWAGI:

- elementy kolidujgce z pracami remontowymi

nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac

/ po przeprowadzeniu prac (w tym: elementy wyposazenia,
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gniazda i wigczniki elektryczne, oprawy o$wietleniowe,
oznaczenia ppoz, pochwyty i balustrady),
- instalacji telekom. (w tym alarm i szaf

pom. 01 /7 »‘ rack) nieJnaIezy derr(10nt{)waé, a jedynigzabezpieczyé
widok "A" | na czas remontu,
- nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu pozostawiang
stolarke okienng i drzwiowg oraz okfadziny,
- nalezy przewidzie¢ réwnanie $Scian i sufitéw tynkiem
maszynowym,

| - istniejgce parapety do renowacji,
| | - w naroznikach narazonych na wykruszanie nalezy stosowac

| naroza ochronne w postaci kgtownikéw w PVC.

/
- bez zmian

obudowa z g-k tabliczka z kier. /‘(\
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istn. do odmalowania ewakuacji istn. N ‘
bez zmian |
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dzwonek istn.

; wyktadzina podtogowa PVC "wzér 1"

katownik PVC
katownik PVC katownik PVC 30x30mm proj.
30x30mm proj. j- katownik PVC
30x30mm proj. @ : Sl . .
! [ [ ! ! katownik FVC_ | . wykladzina podiogowa PVC "wzor 3
30x30mm proj. Do e
parapet z lastriko / parapet z lastriko parapet z lastriko

, |
180x25x5¢cm istn. 180x25x5¢m istn. 180x25x5¢m istn. X 68 < | oktadzina $cienna PVC "wzér 1"
remont remont remont |
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| pom. 01/7
widok "C"

wyktadzina podtogowa PVC "wzor 2"
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okfadzina $cienna PVC "wzér 2"
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pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzow Wikp.
wody Ukrvie tel. (+48) 880 98 47 98
P bruzdrie email: info@zumarchitekci.pl
N e —— www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

Remont wraz z aranzacjg wnetrz w budynku
szkoty w Kitodawie

na dz. nr ewid. 578/1 obreb nr 2 — Klodawa
stoper stoper gm. Klodawa

AN AN proj : AN proj ° AN AN AN

317
317

240"
240"
240
240

katownik PVC katownik PVC
30x30mm pro;j. 30x30mm pro;j.

130

katownik PVC
/30x30mm proj.

130
130
130
130
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A STAN PROJEKTOWANY
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pom. 01/7 pom. 01/7
widok "B" —~  Widok "D"
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pom. 01/7 pom. 01/7 pom. 01/7 pom. 01/7 projektant podpis

widok "B*" widok "B**" widok "D*" widok "D**" mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. arch. Szymon Gucatto

WIDOKI POM. 01/7 nr upr. bud. LOIA/33/2010

w spec. arch. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. arch. Magda Szwagierczak

skala 4. data nr rysunku
1:100 w A3
1:50wA1 | 10032023, | \\VN-2
nr projektu status PROJEKT
2116-1 WYKONAWCZY 04




