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STAN PROJEKTOWANY
RZUTY I PIĘTRA

Ściany istniejące

LEGENDA:

Zakres opracowania (remont)

Oznaczenie rozwinięcia ścian

Osłona grzejnikowa proj.

Stolarka drzwiowa istn. 
do zabezpieczenia na czas remontu

Stolarka drzwiowa proj.
zgodnie z zestawieniem

Zabudowa pod sufitem z płyt g-k
istniejąca do odmalowania

OS1

D3
80
205

GABINET PIĘLĘGNIARSKI

10,52m² wykładzina PVC proj.

WIDOK B

LEGENDA:

Zakres opracowania (remont)

02/1 KLATKA SCHODOWA

10,69m² płytki gresowe / wykładzina PVC

02/3 POM. GOSPODARCZE

2,82m² płytki gresowe

02/2 KORYTARZ

85,00m² wykładzina PVC
remont

remont

remont

remont
02/4 GABINET PIĘLĘGNIARSKI

10,52m² wykładzina PVC

Ściany istniejące

LEGENDA:

Zakres opracowania (remont)

Posadzka z wykładziny PVC proj.
wzór "3" kolor jasnoniebieski 

Posadzka z wykładziny PVC proj.
wzór "2" kolor beżowy

D3
80
205

Stolarka drzwiowa proj.
zgodnie z zestawieniem

Stolarka drzwiowa istn. 
do zabezpieczenia na czas remontu

GABINET PIĘLĘGNIARSKI

10,52m² wykładzina PVC proj.

Ściany istniejące

LEGENDA:

Zakres opracowania (remont)

D3
80

205

Stolarka drzwiowa istn. 
do zabezpieczenia na czas remontu

Stolarka drzwiowa proj.
zgodnie z zestawieniem

Oprawy oświetleniowe istn.
do demontażu i ponownego montażu
po zakończeniu prac remontowych

Oznakowanie i oświetlenie ppoż. istn.
do demontażu i ponownego montażu
po zakończeniu prac remontowych

Zabudowa pod sufitem z płyt g-k
istniejąca do odmalowania

Powierzchnia przeznaczona pod malowanie
farbą w kolorze ciepłej bieli

EW AW

Powierzchnia przeznaczona pod malowanie
farbą w kolorze czystej bieli

GABINET PIĘLĘGNIARSKI

10,52m² wykładzina PVC proj.

wykładzina podłogowa PVC "wzór 1" 

wykładzina podłogowa PVC "wzór 2" 

wykładzina podłogowa PVC "wzór 3" 

okładzina ścienna PVC "wzór 1" 

okładzina ścienna PVC "wzór 2" 

RZUT I PIĘTRA

RZUT I PIĘTRA - POSADZKI

RZUT I PIĘTRA - SUFITY


