OZNACZENIA

WYPUST ZASILAJACY DLA:
Nx — WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY DLA CENTRALI WENTYLACJ MECHANICZNEJ, NAWIEW, 230VAC

X Wx - WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY DLA CENTRALI WENTYLAC MECHANICZNEJ WYWIEW 230VAC
oS Ne - WYPUST ZASILAJACY TROJFAZOWY DLA NAGRZEWNICY ELEKKTRYCZNE, 400VAC
NTYLATOR WA AG — WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY DLA AGREGATU CHEODU, 230VAC

) Wszytkie przewody na dachu prowadzi¢ w rurach osfonowych.

- " A" Miejsce podtqczenie zwodu poziomego instalacji
s odgromowej z blaszanq obrébkq dachu

Zwody poziome wykonane drutem FeZn#8 na wspornikach izolowanych

o

H@ Maszt odgromowy na tréjnogu, wysokos¢ 3m

UWAGI
Projektowaneq instalacje odgromowq nalezy potqczyé z istniejgcymi
przewodami odprowadzajgcymi.

2. Wszystkie metalowe elementy znajdujqce si¢ na dachu nalezy podtqczyd

53 O O ystkie metalowe ele :
. . do istniejqcej instalacji odgromowe;j.
RW1 W4_ |ﬂStO|0CJQ pI’ZYTQCZYC do 3. Instalacje odgromowq fqczy¢ z attykq poprzez skrecanie. Miejsce
. pofqczenia zabezpieczyé antykorozyjnie.

€J lnSt(]lGCJ odgromoweJ 4, Poziome odcinki zwodéw prowadzi¢ na wspornikach dachowych typu FB.
Odlegfos¢ miedzy wspornikami dachowymi — 1m.

5. Podczas wykonywania instalacji nalezy zbadaé stan istniejgcych ztqczy

H%3m - - - - - kontrolnych i pozostafych elementdéw LPS.

RWNS=YKYZ70 3x2,0

RW1:Ned—YKYZ0 ox2.5 ) | pox .
- Fe/n ¢8 6. Przewgdy uziemiajqce wylfonac drutem FeZp #8 oraz przewodami w
RW . N4__ YK YZO 3)(2 5 L - - izolacji wysokonapigciowej na wspornikach izolowanych.
) ) & d WSpOf'ﬂIkOCh |ZO|OWGnyCh 7. Ostatecznq lokdlizacje wypustéw zasilajgcych nalezy potwierdzié na
budowie z dostawcq urzqdzen.
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1680 m*/h _ ~ _

500 x 500 MELE U=5400 25508, W=22.500 Projekt wentylacji mechanicznej wraz z towarzyszacymi
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600 x 300 w budynku 39 Narodowego Centrum Badari Jadrowych
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