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ZALACZNIKI

= Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
= Biblioteka ksztattek wentylacyjnych

= Zestawienie elementéw wentylacyjnych

= Zestawienie materiatow — odzysk glikolowy
= Schemat odzysku glikolowego

SPIS RYSUNKOW

WMO1 — Rzut parteru — instalacja wentylacji mechaniczne; 1:50
WMO2 - Rzut dachu - instalacja wentylacji mechaniczne; 1:50
WMO3 - Przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50

OG/01 - Instalacja odzysku glikolowego
Schemat zespotéw N3-W3, N4, W4a, W4b, W4c




Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja do celdw projektowych,
- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wentylacji Mechanicznej wraz z towarzyszacymi instalacjami dla
laboratorium radiochemicznego w budynku nr 39 w Narodowym Centrum Badan Jadrowych w Swierku.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

RODZAJE INSTALACJI

W budynku w pomieszczeniach remontowanych zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-
wywiewne] z chtodzeniem oraz instalacje nawiewno-wywiewng obstugujacg wyciggi technologiczne z
dygestoriow.

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z CHLODZENIEM

W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje nawiewno-wywiewng z chtodzeniem.
Powietrze uzdatniane jest w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Centrale
wyposazone sg W sekcje filtracji wstepnej kl. F5, sekcje wymiany ciepta z wymiennikami z czynnikiem
posredniczacym (35% wodny roztwdr glikolu etylenowego — tylko centrala N3), nagrzewnice elekiryczng
wstepna, chiodnice freonowa (tylko w centrali N3) zasilang z agregatu chtodniczego zlokalizowanego na dachu,
sekcje wentylatorow.

Potaczenie chtodnicy z agregatem za pomocg rur miedzianych preizolowanych, Srednice podane na
rysunku rzutu dachu. lzolacja rur miedzianych wykonana z materiatu izolacyjnego o zamknietej strukturze
komérkowej o gr. 9mm, ostona izolacji z biatej folii odpornej na promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne.
Czynnik chfodniczy R32.

Centrala N3-W3 obstuguje pomieszczenia objete opracowaniem. Nawiew i wywiew powietrza
realizowany za pomocag kratek wentylacyjnych i zaworéw. Min iloS¢ powietrza wentylujgcego pomieszczenia na
poziomie 3 wym/h, w pomieszczeniach utrzymywane podcisnienie.

Centrala N4 jako nawiew powietrza kompensacyjnego dla dygestoriow zainstalowanych w
pomieszczeniu laboratoryjnym nr 81. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczenia realizowany za
pomocq kratek wentylacyjnych. Wydajno$¢ centrali N4 regulowana w zaleznosSci od pracy poszczegoinych
dygestoriow.

Wyciag powietrza z dygestoridw zainstalowanych w pomieszczeniu nr 81 realizowany za pomocq
wentylatoréw promieniowych chemicznie odpornych zainstalowanych na dachu budynku. Kazde dygestorium
wyposazone w swoj niezalezny wentylator wyciggowy. Instalacja wyciggowa z dygestoridw wykonana z blachy
stalowej kwasoodpornej. Wyrzuty powietrza za pomocg wyrzutni okragtych dachowych z pionowym wyrzutem
powietrza, wyprowadzone 1,0 m ponad kalenice budynku istniejacego. Na kanatach wyciggowych z dygestoriow
zamontowane filtry z wktadami weglowymi w obudowie z blachy kwasoodporne;.




Dodatkowo w pomieszczeniu nr 81 zaprojektowano klimatyzator kasetonowy o mocy chtodniczej
Q=7,0kW oraz w pomieszczeniu nr 80 zaprojektowano klimatyzator $cienny o mocy chtodniczej Q=2,6kW.
Klimatyzatory potaczone z jednostkg zewnetrzng typu multisplit umieszczong na dachu budynku za pomoca rur
miedzianych preizolowanych, Srednice podane na rysunku rzutu dachu. Izolacja rur miedzianych wykonana z
materiatu izolacyjnego o zamknietej strukturze komérkowej o gr. 9Imm, ostona izolacji z biatej folii odpornej na
promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Czynnik chtodniczy R32.

Odptyw skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykonac z rur i ksztattek klejonych z PVC-U dn 25. Odptyw skroplin
nad zasyfonowany lejek z zachowaniem przerwy powietrznej do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Rury freonowe na dachu prowadzone w korytach blaszanych.

Istniejace nawietrzaki w oknach oraz kratki kanatow grawitacyjnych pomieszczen objetych opracowaniem
nalezy zaslepic.

Urzadzenia na dachu budynku ustawione na systemowych podporach.

Wykaz pomieszczer wentylowanych wraz z podzialem na zespoty wentylacyjne ujeto w formie
tabelarycznej - tabela nr 1.

ZALOZENIA DLA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

llos¢ powietrza $wiezego wentylujgcego pomieszczenia wynosi min. 3 wym/h.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
wg PN-76/B-03420

zima - t;=-20°C, [=100%.

lato - t;= 32°C, [=45%.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
wg PN-78/B-03421

w pomieszczeniach wentylowanych z chtodzeniem:
zima: tw=20°C, l=wynikowe

lato: tw= 22-26°C, I=wynikowe.

Regulacja instalaciji:
Instalacja wyposazona w przepustnice regulacyjne na odgatezieniach.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED HALASEM

Urzadzenia wentylacyjne nie mogq dopuszcza¢ do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
okre$lonego w normie PN-87/B-02151/02 oraz w rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu.
Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczen od wszystkich zrodet
hatasu tacznie okre$lony w Tabeli nr 1 w kolumnie 28.

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zaprojektowano:
= ttumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,
= potgczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami wentylacyjnymi za pomoca kréécow elastycznych,




przy podwieszeniach i podparciach przewoddw elastyczne podktadki amortyzacyjne.

MATERIALY | URZADZENIA

Kanaty wentylacyjne

Kanaty okragte z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1506, taczone na szczelne nasuwki lub
naktadki uszczelnione guma.

Kanaty okragte z blachy stalowej nierdzewnej klasy co najmniej AISI304 wg PN-EN 1506, taczone
uszczelkg z EPDM i silikonem chemicznie odpornym lub przez spawanie (zespoty W4a, W4b, W4c —
wycigg z dygestoriow).

Kanalty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505.

Przewody elastyczne aluminiowe ttumigce hatas izolowane

Kanaty montowane na typowych podporach i podwieszeniach wg PN-EN 12236:2003.

Kanaty wentylacyjne wyposazone w rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatdw wg PN-EN
12097:2007.

Kanaty wentylacyjne wykonane w klasie szczelnosci B (Zespoty N3, N4 i W3) oraz klasie C (Zespoty
W4a, W4b i W4c — wyciag z dygestoriow) zgodnie z PN-EN 12237:2005 dla kanatdw i ksztattek okragtych
oraz PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokatnych.

Rewizje kanatow

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewodow wentylacyjnych nalezy wykona¢ w kanatach
w odlegtosci np. co 10 m otwory rewizyjne przy wykorzystaniu typowych klap rewizyjnych oraz zapewni¢ dostep
w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwdch stron),

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

urzadzenia do regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)

Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Wymagana szczelnosci otwordw w klasie jak dla
kanatow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne zabezpieczy¢ termicznie izolacjq jak dla kanatéw wentylacyjnych.

Izolacja kanatow

Izolacja termiczna - przy zatozeniu : materiat izolacyjny o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,035 W/(m-K)

Kanaty z powietrzem nawiewanym i wywiewanym prowadzone przez pomieszczenia - izolacja wetng
mineralng o gr. 40 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe.

Kanaty z powietrzem nawiewanym i wywiewanym z/do centrali wentylacyjnej prowadzone po dachu -
izolacja wetng mineralng o gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty z powietrzem wywiewanym do wentylatoréw wyciggowych prowadzone po dachu - izolacja wetng,
mineralng o gr. 40 mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Izolacja poszczegoinych elementow wentylacyjnych wg specyfikacji elementéw wentylacyjnych w zatgcznikach.
Nawiewniki i wywiewniki




= Kratki nawiewne i wywiewne z przepustnica przeznaczone do montazu w $cianach kanatéw
prostokatnych. Kratka montowana jest do kanatu za pomocg dostarczonych specjalnych klipséw. Kat
nachylenia lamelek jest regulowany recznie.

= Zawory nawiewne i wywiewne przeznaczone do montazu w suficie, Scianie lub bezposrednio na kanale
za pomoca specjalnej ramki montazowej. Zawor musi posiadac ptynng regulacje nawiewanego powietrza
za pomocg obrotowego Srodkowego dysku. Wybrana szczelina ma by¢ ustalana za pomocg nakretki
blokujacej. Konstrukcja zaworu musi gwarantowac niski poziom hatasu

Czerpnie i wyrzutnie powietrza
= Czerpnie i wyrzutnie Scienna ocynkowane z wlotami powietrza zabezpieczonymi lamelami i siatka.
Ttumiki hatasu

=  Ttumiki prostokatne o wymiarach (szer x wys x df) — 600 x 200 x 1200, z 4 kulisami ttumigcymi o gr.
100mm, predkosc¢ przeptywu powietrza v=4,9m/s , opor [p=10Pa i parametrach ttumienia:

Pasma czestotliwosci (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Warto$¢ ttumienia (dB) 5 9 19 30 44 46 36 29

= Thumiki prostokatne typ o wymiarach (szer x wys x dt) — 800 x 250 x 1200, z 5 kulisami ttumigcymi o gr.
100mm, predkos¢ przeptywu powietrza v=6,2m/s , op6r [p=15Pa i parametrach ttumienia:

Pasma czestotliwosci (Hz) | 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Warto$¢ ttumienia (dB) S 8 18 28 43 44 34 27

Kulisy ttumikow wyposazone w owiewki.

Przepustnice i requlatory

e Regulacyjne przepustnice jednoptaszczyznowe okragte z uszczelkg z gumy EPDM na kotnierzu
umozliwiajace zastosowanie do 50 mm izolacji. Ptaszczyzna mocowana do preta o przekroju
kwadratowym. PotoZenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0°do 90°.
Ustawienie ptaszczyzny przepustnicy w pozycji zamknietej umozliwia przeptyw 20% powietrza.
Ptaszczyzna przepustnicy musi mie¢ mozliwos¢ zablokowania za pomoca $ruby

= Regulacyjne przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe stosowane do regulacji lub zamkniecia

przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Przepustnice sktadajg sie z obudowy ztozonej z 4
profili aluminiowych oraz pior aluminiowych. Wysoko$¢ pior jest jednakowa dla kazdego wymiaru
przepustnicy. Pidra powinny by¢ wyposazone sg w uszczelki zapewniajgce 2 klase szczelnosci wg. EN
1751:2003. Mechanizm napedowy znajduje sie na zewnatrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy piér
sktada sie z osi krotkiej, dtugiej, szeregu kot zebatych montowanych na tozyskach. Kota zebate znajdujg
sie na zewnatrz przepustnicy.

= Zawory zwrotne samoczynne w wersji kwasoodpornej z aluminiowymi lamelami ktére podczas
zamykanie dotykajq piankowej uszczelki. Lamele dociskane sprezyng

Centrale wentylacyjne




Centrala nawiewno-wywiewna (zespdt N3-W3) w wersji dachowej z uktadem odzysku ciepta (wymiennik

glikolowy z czynnikiem po$redniczacym — 35% wodny roztwor glikolu etylenowego) w wykonaniu
dachowym.

Centrala nawiewna (zespot N4) w wersji dachowe;j.

Centrale wentylacyjne
Bloki sktadowe central wentylacyjnych
llosc Sprez Odzysk Nagrzewnica
Nr. Filtr Filtr : Wentylator Rodzaj
powietrza | dysp. ciepta wstepna Chtodnica )
Zespotu wstepny G4 | wstepny wykonania
freonowa .
(EU4) F5 (EU5) Glikolowy Elektryczna Sterowanie centrali
m3/h Pa
1 2 3 4 6 9 10
N3 700 300 X X X
X 0-100% Dachowa
W3 770 300 X
N4 1680 300 X X 0-100% Dachowa
Wentylatory
Wentylatory promieniowe chemicznie odporne wraz z ostong zewnetrzng silnika oraz podstawg dachowq
Nr zespotu llo§¢ powietrza Sprez Rodzaj wentylatora
m3/h Pa
1 2 3 4
Promieniowy chemicznie
Wi4a 620 390
odporny
Promieniowy chemicznie
W4b 620 390
odporny
Promieniowy chemicznie
Wic 620 390
odporny
Filtr weglowy

wspotpracowat.

Filtr przeznaczony do filtrowania powietrza odcigganego z dygestoriow z substancji organicznych i
innych zanieczyszczen chemicznych, zapewniajacy prawidtowa prace przy wydajnosci ok 800 m3/h i spadku
ci$nienia <100Pa. )
Filtr musi wspdtpracowaé z dygestorium firmy KOTTERMANN typu EcoPlus o rozmiarze 2100 mm.
Nalezy uzyska¢ od producenta w/iw dygestorium potwierdzenie ze filtr bedzie z w/w dygestorium prawidtowo

Obudowa zestawu ze stali kwasoodpornej 1.4404, maksymalne wymiary obudowy: 315x315x1300mm,
przeznaczonej do podwieszenia pod stropem pomieszczenia. Obudowa musi by¢ zakoriczona z dwoch stron
kroécem wentylacyjnym o Srednicy 250 mm. Dolna pokrywa filtra zdejmowana w celu wymiany pakietow
filtrujacych, wyposazona w sruby motylkowe i uchwyty. Przedfiltr na ktory sktada sie filtr kieszeniowy klasy co
najmniej G4 w ramce do umieszczenia w w/w obudowie zestawu filtracyjnego.




Filtr gtdwny z wegla aktywnego, sktadajacego sie z 4 wktadow weglowych. Wktady umieszczone w ramce
wewnatrz obudowy zestawu filtracyjnego. Wktady weglowe w postaci polimerowych (z polipropylenu) tub
zaslepionych i wypetnionych wysokogatunkowym granulowanym wegle aktywowanym. Srednica granulek wegla
nie moze przekracza Srednicy 4 mm. Parametry minimalne kazdego z 4 wktadéw polimerowych wypetnionych
weglem aktywowanym:

Srednica [mm] 145
Dlugo$¢ [mm] 600
Waga wypetnienia [kg] 3

Grubo$¢ ztoza [mm] 26
Przepustowo$¢ max [m3/h] 200
Czas kontaktu dla max przeptywu [s] 0,1

klimatyzacja

Uktad klimatyzacji typu multisplit z dwoma jednostkami wewnetrznymi:
e Scienng o mocy chtodniczej Q=2,6kW odptyw skroplin grawitacyjny
e Kasetonowg 0 mocy chtodniczej Q=7,0kW odptyw skroplin wymuszony
Agregat chtodniczy zewnetrzny do centrali z bezpo$rednim odparowaniem czynnika chtodniczego
(R32) o mocy chtodniczej QCH=5,3kW, umieszczony na dachu budynku.

Jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu budynku. Czynniki chtodniczy R32.

WyTYCZNE BRANZOWE

Architektura:

= Nalezy wykona¢ rewizje dostepowe do przepustnic regulacyjnych, rewizji kanatow wentylacyjnych. itp.
= Nalezy wykona¢ obudowe kanatow WM w miejscach gdzie nie wystepuje strop podwieszany.

= Nalezy za$lepi¢ kanaty grawitacyjne, ktére wystepujg w remontowanych pomieszczeniach.

= Nalezy za$lepi¢ nawietrzaki okienne w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

= Nalezy uszczelni¢ drzwi w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Konstrukcja:

= Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne oraz urzadzenia na dachu budynku.
Instalacje elektryczne:

= Nalezy zasili¢ urzadzenia wentylacyjne w energie elektryczna.

Sterowanie i automatyka:
Nalezy wykona¢ uktady sterowania i automatyki dla central wentylacyjnych realizujgce nastepujace funkcje:
= Pomiar i regulacje temperatury powietrza w pomieszczeniach,
= Ptynna kontrola zabrudzenia filtrow:
- ptynny pomiar spadku cisnienia na filtrach za pomoca przetwornikéw ci$nienia,
- ocena poziomu zabrudzenia filtréw przy réznej wydajno$ci powietrza,




= Zabezpieczenie nagrzewnicy elekirycznej przez przegrzaniem,

= Zabezpieczenie przed pracq instalacji bez przeptywu powietrza,

= Opoznienie wytaczenia wentylatorow — wybieg wentylatorow przy wspotpracy z nagrzewnica elekiryczna,

= Sterowanie glikolowym uktadem do odzysku ciepta (centrala N3-W3),

= Sterowanie pracg agregatu skraplajgcego (centrala N3),

= Sterowanie wydajnoscig zespotow,

= Programowanie trybow pracy w rozktadzie tygodniowym,

= Wspditpraca centrali nawiewnej (N4) z zewnetrznymi wentylatorami wyciggowymi (W4a, W4b, W4c) -
kazdy z wentylatorow wyciggowych pracujg ze statg wydajnoscia, centrala nawiewna dostosowywuje
ilos¢ powietrza nawiewanego do iloSci pracujgcych wentylatorow wyciggowych, w momencie pracy
jednego z wentylatorow wyciggowych centrala nawiewna pracuje z 1/3 zatozonego wydatku, w
momencie pracy dwoch wentylatordw wyciggowych centrala nawiewna pracuje z 2/3 zatozonego
wydatku, przy pracy 3 wentylatorow wyciggowych centrala pracuje z petnym wydatkiem. Wentylatory
wyciggowe uruchamiana wytacznikiem na dygestorium.

Gtownym elementem automatyki jest szafa zasilajaco — sterujgca z zamontowanym wewnatrz sterownikiem

mikroprocesorowym. Szafa nalezy wyposazy¢ w sterownik, zabezpieczenie elekiryczne oraz listwe

zaciskowa stuzaca do podtaczenia wszystkich elementéw sterowania.

Wewnatrz szafy nalezy zamontowac zabezpieczenia elekiryczne wentylatorow oraz elementéw automatyki.

Sterowanie pracg wentylatorow powinno odbywac¢ sie za pomocg komunikacji cyfrowej z wykorzystaniem

protokotu ModBus. Elementy sterujgce wentylatoréw nalezy odpowiednio zaprogramowac, z indywidualnym

adresem stuzacym do identyfikacji w systemie sterowania.

Komunikacja z przetwornikami ci$nienia odbywac sie bedzie rowniez za pomocg protokotu ModBus.

Do pozostatych elementow sterowania wykorzystywane bedg sygnaty cyfrowe i analogowe.

WYKONANIE INSTALACJI

= Instalacje montowac zgodnie z cze$cig rysunkowa.

= Montaz nawiewnikow i wywiewnikéw dostosowaC do ksztattu stropu podwieszonego lub obudowy
architektoniczne;j.

= Wykonanie prefabrykacji ksztattek przytaczeniowych do urzadzern wentylacyjnych wykona¢ po
sprawdzeniu wymiaréw potaczen w dostarczonych urzadzeniach..

= W celu umozliwienia wyregulowania instalacji, elementy nawiewne i wywiewne wyposazone sg w
przepustnice regulacyjne, oprécz tego nalezy zamontowac przepustnice na odgatezieniach przewodow,
w miejscach wskazanych na rysunkach. Regulacje nalezy wykona¢ po zmontowaniu instalacji.

= Przed montazem instalacji sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy
powiadomi¢ projektanta.

= Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacje wydajno$ci wszystkich zespotow
wentylacyjnych przy maksymalnej ich wydajnosci (na wyzszym biegu).

= Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéow.

= Wszystkie otwory w Scianach i stropach nalezy wykonywa¢ z nalezytg uwagq i w kazdym wypadku
konsultowac z projektantem konstrukcji.
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4. INSTALACJA ODZYSKU GLIKOLOWEGO

OPIS INSTALACJI

Na potrzeby centrali wentylacyjnej zaprojektowano instalacje odzysku ciepta. Na przewodach
zaprojektowano pompe wymuszajgcg obieg czynnika przez wymienniki ciepta umieszczone w centrali. Na
przewodzie przed i za pompg zaprojektowano armature odcinajacg, zawor zwrotny, a takze filtr siatkowy. Po
stronie ssawnej pompy obiegowej zaprojektowano dodatkowo naczynie wzbiorcze wraz z kré¢cem stuzacym do
napetniania instalacji i zaworem bezpieczenstwa. Na przewodach w najwyzszym miejscu zainstalowac nalezy
automatyczny zawér odpowietrzajacy, natomiast w najnizej potozonej czesci instalacji zamontowac nalezy
odwodnienie.

Uktad odzysku ciepta napetni¢ 35% roztworem glikolu etylowego do ci$nienia statycznego wynoszacego
3bar.

Instalacje glikolowego odzysku ciepta nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco
ogblnego zastosowania wg PN-80/H-74219 (chropowato$¢ k = 0.1 mm) i uktadaC ze spadkiem w kierunku
najblizszego odwodnienia.

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowg warstwowo oraz matg izolacyjng oraz zabezpieczy¢
przed czynnikami zewnetrznymi blachg ocynkowana.

Izolacja o wtasciwosciach co najmniej NRO.
Schemat odzysku glikolowego i zestawienie materiatow w zataczniku do projektu.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji odzysku glikolowego

Powierzchnie rurociggdw stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do trzeciego stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 i pomalowac jeden raz farbg olejng podktadowg na pyle cynkowym / czas schniecia 24 h/ a
nastepnie 2 razy farbg nawierzchniowg ogolnego zastosowania / czas schniecia jednej warstwy 24 h /.Farby
nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg KOR-3a.
Kolejne warstwy nalezy naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kazdej warstwy. W czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy
Scisle przestrzegac przepisow BHP.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w oparciu o wytyczne ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz.I.

Warunki wykonania instalacji

Instalacje montowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Przed montazem instalacji sprawdzi¢ wymiary
w naturze. W przypadku niezgodno$ci z projektem nalezy powiadomi¢ projektanta.
Przed montazem elementdéw automatyki instalacje przeptuka¢ i zamontowa¢ osadnik z wktadem papierowym.
Po zakoniczeniu montazu instalacii i elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacii.
Instalacje nalezy montowac zgodnie z przepisami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

PROBY MONTAZOWE

W zakres préb montazowych wchodza;
- ptukanie wstepne sprawdzajace czystos¢ rurociagow
- ogledziny, sprawdzanie dziatania urzadzen
- proby wytrzymato$ci i szczelnosci instalacii rurociggoéw czynnika posredniczacego
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Proby wytrzymato$ci nalezy prowadzi¢ pod cisnieniem 0,6 MPa .
Proby nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

5. Uwaai

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Prawem Budowlanym,

= Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

= innymi obowigzujacymi przepisami,

= Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wskazanymi w Projekcie
Budowlanym,

= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 5.

= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 6.

= innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

= Instrukcjami producentdw rur i urzadzen.

= Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

= Instalowanie urzadzen powinno sie odbywa¢ zgodnie wytycznymi ich producentéw.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie Inwestorowi do zatwierdzenia kart materiatowych
zawierajacych wymagane aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikatdw dla wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen . Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a
w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

projektant: mgr inz. Tomasz Dworak St-341/84

sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Cieplak MAZ/0504/POOS/06

12



