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1. ZALOZENIA

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych modernizowanego uktadu
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach nr 80 i 81 laboratorium izotopowego klasy I
w budynku 39 Narodowego Centrum Badar Jadrowych w Otwocku przy ul. Andrzeja Softana 7.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastepujacych materiatéw :
*  uzgodnienia miedzybranzowe;

. uzgodnienia ze stuzbami technicznymi NCBJ;

»  dane techniczne producentéw kabli i urzadzen;

*  obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje elektryczne :

o zasilanie w energie elektryczng 230/400V~;

*  rozdzielnica wentylacji — RW1;

* instalacja zasilania odbiorow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
. montaz kontroli dostepu na korytarzu;

. instalacja przeciwporazeniowa;

. instalacja przepigciowa;

. instalacja odgromowa.

1.4. TYPY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Typy i parametry techniczne zastosowanych materiatow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w projekcie urzadzenia moga by¢ dostarczone
przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na
zmiane typu urzadzenia.

1.5.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

Na podstawie Decyzji Wojewody Warszawskiego nr Wa-40/92 z dnia 08.01.1992r mgr inz. Andrzej Sobotka
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci instalacyjno—
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Na podstawie Decyzji Naczelnego Architekta Warszawy nr St-782/88 z dnia 25.10.1988r mgr inz. Janusz
Fortuna posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Andrzej Sobdtka jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: MAZ/IE/0446/02.

Janusz Fortuna jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: MAZ/IE/0442/02.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacygnym:
MAZ-NHR-TDE-STA *

Pan ANDRZE) SOBOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0446/02

adres zamieszkania ERAZMA CIOEKA 5 m 19, 01-116 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne formy czynnosci prawne] wystarcza slozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | cpatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2 Dswizdczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z cewiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacymym:

MAZ-ZKI-SI3-NL9 *

Pan JANUSZ FORTUMNA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0442/02

adres zamieszkania CYBISA 10 m 14, 02-784 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. TA K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zhozenie ofwiadczenia wali w postac elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifilkowanym podpizem elektronicznym.

§ 2 Ofwiadczenie woli #ozone w formie elektronicznej jest rownowaine 7 céwiadezeniem woli #ofonym w formie pisemnej.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Z rezerwowego pola odptywowego rozdzielnicy 0,4kV, zlokalizowanej w pom. nr 74 na parterze,
wyprowadzona zostanie linia zasilajgca bezposrednio do projektowanej rozdzielnicy wentylacji — RW1. Linia
zasilajgca wykonana bedzie kablem miedzianym, bezhalogenowym N2XH-J 5x25 mm?2 na napiecie 1kV,
uktadanym w istniejacych korytkach kablowych. Kabel nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 63A (wykorzystac
istniejacg podstawe bezpiecznikowa).

Instalacje wewnetrzne wykonane bedg kablem miedzianym, bezhalogenowym N2XH-J. Zasilanie urzadzen na
dachu budynku nalezy wykona¢ kablem YKYZo.

2.2. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Dla zasilenia odbiornikow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidziano rozdzielnice RW1. Rozdzielnice
Zlokalizowano we wnece w korytarzu na parterze. Z rozdzielnicy RW1 zostang utozone przewody zasilajace do
poszczegolnych elementéw uktadu wentylacji, zgodnie ze schematem strukturalnym nr ES01 i rzutami
instalacji.

Na zewnatrz budynku, na dachu, bedg zainstalowane agregaty chtodnicze oraz centrale wentylacyjne i
wentylatory wyciggowe. Kable nalezy prowadzi¢ w szachcie elektrycznym na dach i dalej po dachu uktada¢ w
korytku instalacyjnym z blachy stalowej ocynkowanej, z pokrywg montowang za pomocg metalowych klamer.

2.3.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uktad sieci Uzytkownika : TN-S.

Rozdzielnice RWZ nalezy wykona¢ (zamowi¢) z szynami PE. Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych
podigczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzadzen, silnikéw. Przewod ochronny
oznaczy¢ kombinacjq barwy zielono-zétte], przewdd neutralny barwg jasnoniebieskg wg szczegotowych
wymagan zawartych w normie PN-EN IEC 60445.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim realizuje sie poprzez izolowanie cze$ci czynnych i
stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. W cze$ci obwodéw sitowych zastosowano rowniez
ochrong uzupetniajacg za pomocg urzadzen rdznicowopradowych o dziataniu bezpo$rednim i pradzie
réznicowym 30mA typu AC.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania przy
pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo pradowych).

2.4. INSTALACJAODGROMOWAIPRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Projektowane elementy instalacji odgromowe; :

»  zwody poziome : drut FeZn ¢ 8;

»  zwody pionowe : maszty odgromowe h=3m.

Dla ochrony strefowej projektowanych urzadzeh wentylacji mechanicznej i klimatyzacji planuje sie montaz
dwaoch iglic odgromowych o wysokosci 3m, potaczonych do istniejgcej instalacji piorunochronnej na dachu.
Podstawowy system ochrony przed przepieciami tagczeniowymi i atmosferycznymi-1 stopiert ochrony-stanowi¢
beda ochronniki przepieciowe instalowane w rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja. Ochronniki te ograniczg przepiecia do 4 kV. W rozdzielnicach pietrowych
przewiduje sie zastosowanie ochronnikéw przepieciowych, stanowigcych 2 stopien ochrony przepieciowe).
Ochronniki te ograniczajg przepiecia do wartosci 1-1,5 kV.



2.5. INSTALACJAKONTROLIDOSTEPU

Instalacja obejmuje projektowang kontrole na przejéciu dwustronnym w korytarzu prowadzacym do pom. nr 80 i
81.

Istnieje rowniez konieczno$¢ montazu zamkéw i kontroleréw do dwoch pomieszczen laboratoryjnych nr 80 i 81.

Drzwi objete systemem kontroli dostepu bedg odblokowywane recznie poprzez przyciski ewakuacyjne
dwustykowe i automatycznie sygnatem sterujacym z instalacji sygnalizacji pozaru SSP w momencie alarmu
pozarowego Il stopnia.

2.6. UWAGIDOTYCZACE CALOSCIINSTALACJI

1. Cato$¢ prac wykonaC zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i przywotanymi normami, w
szczegbInosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 62305-3, N SEP-E-004 oraz rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r.

2. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i wcze$nie;
wykonanymi instalacjami.

4. Przed ztozeniem zamdwien na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania odbiornikéw technologicznych
nalezy uzyska¢ potwierdzenie Dostawcy urzadzen, ze moce, napiecia i prady znamionowe urzadzen sq
zgodne z przewidywanymi w niniejszym projekcie i odpowiednich projektach branzowych.

5. Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, przegrody itp. uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci przegrad.

6. Instalacja i montaz urzadzen powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace
autoryzacje producentow urzadzen.

7. Parametry urzadzen i materiatow przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do okreSlenia
standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatow zostanie dokonany w trakcie realizacji robét spo$rod
wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

8. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu. Projektowane
urzadzenia mogg byC zastgpione urzadzeniami rownowaznymi pod warunkiem spetnienia identycznych
warunkéw technicznych, co urzadzenia projektowane oraz posiadajacych $wiadectwa homologacyjne
dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

2.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

W zwierzetarni zastosowane zostang nastepujace Srodki:

. rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych muszg spetnia¢
wymagania wg PN-EN 61439-3;

*  rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, odpowiednim do
miejsca ich instalacji;

»  lokalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposéb zapewniajacy odpowiedni
dostep, bezpieczenstwo osob obstugujacych i swobodng wymiane zuzytych elementow;

. ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogoinych przepisow w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47,

poz.401) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczegolno$ci Wykonawca

ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych

dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i utrzyma



wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na placu budowy.

2.8. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujacymi w Polsce. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe odpowiadajace
normom i wytycznym miedzynarodowym |EC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane bedg
zasady kompatybilnoSci wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zaktocen.

Nalezy przestrzegac przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji :

PN-IEC,

» |EC/EN,

. Nadzoru budowlanego,
* BHP,

*  CNBOP Jbzefow,
o Stowarzyszenia ubezpieczycieli majgtkowych,
*  Innych przepiséw urzedowych.

3. SPIS RYSUNKOW
ES01. ROZDZIELNICA RW1. SCHEMAT STRUKTURALNY
ES02. SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU SKD

ER01. FRAGMENT RZUTU PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ER02. FRAGMENT RZUTU DACHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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