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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Projekt Budowlany:
Projekt instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania:
,Gleboka termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie”

wykonany dla :
Gmina Miejska Koscian.
Al. Kosciuszki 22; 64-000 Koscian

branza :
instalacje elektryczne

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant niniejszego opracowania posiada aktualne uprawnienia budowlane
w zakresie projektowania instalacji elektirycznej, odpowiednie doswiadczenie
zawodowe oraz sg cztonkami Okregowej lzby Inzynierow.

Projektant:
Marek Piasecki

upr. nr WKP/0319/POOE/08
specjalnos¢ instalacyjna
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WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

. 1ZBA

> INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Pozna, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn, zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne;j Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej j (zby inZynierow Budownictwa

Otrzymuja;:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

WKP-4H6-456-TH7 *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu fotowoltaicznego
o mocy 48,95 kWp obejmujgcy swoim zakresem montaz i konfiguracje urzgdzen
systemu  fotowoltaicznego na  dachu  Szkoty = Podstawowej nr 4
im. Mariana Koszewskiego w Kos$cianie.

1.2 Podstawa techniczna opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia,

- Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia,

- Albumy i katalogi aparatow i urzgdzen elektrycznych,

1.3 Elementy systemu fotowoltaicznego:

» Panel fotowoltaiczne typu JAM72S20-445/MR producent JA SOLAR lub
rownowazne o parametrach nie gorszych niz:
- moc min, moc 445 Wp,
- napiecie jatowe V,c min. 49,46 V,
- prgc zwarcia lsc min. 11,32A,
- sprawno$¢ modutu min. 20%,
- temperatura robocza -40°C + 80 °C,
- maksymalne obcigzenie statyczne 5400Pa
llos¢ modutéw - 110 sztuk, podzielona na osiem tahcuchéw. Moc
zainstalowana 48950 W. Konstrukcja nosna dachowa zabudowana na dachu
budynku szkoty.

» Kabel potgczeniowy DC, pomiedzy modutami a falownikem - 1x6mmz2.

» Falownik Fronius Symo 20.0-3-M - szt. 2 lub rbwnowazne o parametrach nie
gorszych niz
- Moc znamionowa AC (Pac,r) — 20000W,
- Maks. prad na wyjsciu (lac max) — 28,9A
- Zakres napiecia wejsciowego (Udc min — Udc max) 200V-1000V,
- Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) — 200V,
- Uzyteczny zakres napie¢ MPP 200 - 800 V
- Wspétczynnik zawartosci harmonicznych THD — 1,3%
- Stopien ochrony — IP66,
- Klasa ochronnosci - 1
- Klasa ochronnosci od - -40 do +60°C

* Rozdzielnia przytgczeniowa PV-1 i PV-2 DC oraz RPV AC falownika
wyposazona Ww: zabezpieczenie tréjfazowe 2x R303 3x25A, roztgcznik
izolacyjny z cewkg wybijakowg FRX 303 63A, lampki kontrolne oraz
zabezpieczenie gniazda 1-fazowego 230V.

» zabezpieczenie przepieciowe po stronie DC - SPD typ Il U.=500V,

» Licznik energii wyprodukowanej, tréjfazowy, zainstalowany zostanie (przez
lokalng spotke dystrybucyjng) na przygotowanej tablicy licznikowe;.
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2 Konstrukcje montazowe

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na systemowej konstrukcji montazowej
aluminiowej Corab PB-066 lub rownowazne o parametrach nie gorszych niz:

- konstrukcja przeznaczona na dach ptaski,

- materiat aluminium,

- kat nachylenia 15°,

- orientacja modutéw wschod-zachdd,

Montaz konstrukcji wykona¢ zgodnie z kartg katalogowag. Moduty nalezy tgczyé
szeregowo wraz z optymalizatorami w fancuchy za pomocg przewoddw
dostarczonych wraz z modutami PV. Do podtgczenia modutéw znajdujacych sie w
ré6znych rzedach, a przyporzgdkowanych do jednego tancucha wykorzystaé ztgczki w
standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mm? . Nadmiary ww. przewodéw
nalezy przymocowa¢ do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Kable DC pomiedzy rzedami modutéw oraz w kierunku falownikéw nalezy prowadzi¢
w korytkach kablowych.

3 Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie monokrystaliczne panele fotowoltaiczne SV o mocy jednostkowe;j
445Wp. Panele tgczy¢ tahcuchy za pomocag przewodu statoprgdowego o przekroju
6mm?. Potgczenie panel-optymalizator i optymalizator-optymalizator taczyé ze sobg
za pomocg ztgczek typu MC4. Przewody DC uktada¢ na dachu w korytku kablowym,
a wewnatrz budynku korytkach elektroinstalacyjnych. Panele montowaé klemami
Srodkowymi i krancowymi.

4 Inwerter
Panele fotowoltaiczne zostang przytaczone do falownikéw, ktére montowaé w
pomieszczeniu nauczycieli na Il pietrze. Inwerter wyposazyc

w rejestrator danych, ktéry poprzez potaczenie z siecig Internet za posrednictwem
interfejsu LAN lub WLAN przesyta warto$ci instalacji fotowoltaicznej bezposrednio do
portalu online, co pozwala zachowacC catkowitg kontrole nad pracag instalaciji
w dowolnej chwili.

W tym celu nalezy wykonac potgczenie falownika z siecig LAN, za pomocg przewodu
UTP 4x2x0,5 kat. 5e, poprowadzonego do PD w pomieszczeniu nauczycieli na Il
pietrze. Przewdd uktadac w listwie elektroinstalacyjne;.

5 Przylaczenie do instalacji AC

Rozdzielnie R0.1 rozbudowaé o rozitgcznik bezpiecznikowy RBKOO0O i wyposazyc
w  wkiadkami typu WTN-000 80A ¢gG. Z zaciskébw rozigcznika
wyprowadzi¢ kabel YKY 4x25 i wprowadzi¢ do rozdzielnicy RPV zlokalizowanej w
pomieszczeniu nauczycieli (pietro Il) z ktérej wyprowadzi¢ kable w kierunku zaciskéw
inwerterow. W zwigzku z podtgczeniem systemu fotowoltaicznego do sieci
elektrycznej nie ma koniczno$ci magazynowania energii przez dodatkowe
urzgdzenia, catos¢ wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby budynku a
jej nadmiar odprowadzony do sieci energetyki zawodowe.

Marzec 2022



e ENGINEERING
- FOR PEOPLE

6 Polaczenia wyrownawcze

Wykona¢ potgczenia pomiedzy konstrukcja montazowg paneli, panelami PV za
pomocy linki LgYzo 6 mm? do miejscowej szyny wyréwnawczej, z ktérej wykonaé
potgczenie linkg LgYzo 16 mm? do szyny uziemiajacej zlokalizowanej w rozdzielni
RO0.1 Potgczen wyrownawczych nie tgczy¢ z instalacjg odgromows.

7 Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg w miejscu pod zabudowe instalacji fotowoltaicznej
zdemontowac. Projektuje sie utozenie nowej instalacji odgromowej, montowanej na
uchwytach betonowych, w miejscach wskazanych na rysunku nr E-7. Uktad zwodow
poziomych i pionowych spowoduje, ze instalacja PV znajdowata sie bedzie w strefie
ochronnej instalacji odgromowej. Obowigzuje Il klasa ochrony odgromowej LPS.

Od instalacji fotowoltaicznej zachowac¢ odstepy izolacyjne instalacji odgromowej min.
0,5m.

8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Na dachu zamontowa¢ skrzynke DC w obudowie metalowej o napieciu izolacji
1000V, stopniu ochrony IP65, zamykanej na klucz. W skrzynce DC zamontowac
ograniczniki przepie¢ SPD typu 1+2 DS1000PVS-800, 8kA/30kA. W rozdzielnicy
gtéwnej i podrozdzielniach — od strony zasilania z sieci elektroenergetycznej —
zaprojektowano ograniczniki przepie¢ wg. oddzielnego opracowania.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
i obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za
pomocg szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikéw
nadmiarowo-pradowych i wktadek topikowych.

10 Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejsza
dokumentacjg  projektowa, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami
normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze
opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac
catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowe] lub opisie
technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na
schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub
opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
szczegbtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalaciji
sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji.
Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasnic¢
z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
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Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzagdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac¢ za sobg
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie
rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh.

Projektant:
Marek Piasecki

upr. nr WKP/0319/POOE/08
specjalnos¢ instalacyjna
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Raport PV-SOL

Instalacja PV

3D, Podtfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

2

IIstracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Dane klimatyczne

LESZNO/STRZYZEWICE, POL (1991 -

2010)
Zrédto wartosci Meteonorm 7.2c3
Moc generatora PV 48,95 kWp
Powierzchnia generatora PV 244,4 m?
Liczba modutéw PV 110
Liczba falownikéw 2
Prognoza uzysku
Prognoza uzysku
Moc generatora PV 48,95 kWp
Spec. uzysk roczny 944,08 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 89,82 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,0 %/Rok
Energia oddana do sieci 46 235 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg 46 109 kWh/Rok
modutu)
Pobér w trybie czuwania (Falownik) 22 kWh/Rok
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac: 21720 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz

falownika jak réwniez inne czynniki.



Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja LESZNO/STRZYZEWICE, POL (1991 - 2010)
Zrédto wartosci Meteonorm 7.2c3
Rozdzielczos¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j Hay & Davies

Powierzchnie modutéow

1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Wielkos¢ generatora Potudniowy-
Zachod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Wielko$¢ generatora Potudniowy-Zachdd

Nazwa Dowolny budynek 01-Wielkos¢
generatora Potudniowy-Zachéd
Moduty PV 55x 445W (v2)
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 213 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 122,2 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Wielko$¢ generatora Potudniowy-Zachdéd

p Zarejestrowany dla: Marek Piasecki
PV Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)
Valentin Software GmbH



2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Wielkos¢ generatora Pétnocny-Wschéd

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Wielko$¢ generatora Pétnocny-Wschod

Nazwa Dowolny budynek 01-Wielkos$¢
generatora Pétnocny-Wschéd
Moduty PV 55x 445W
Nachylenie 15 °
Orientacja Pétnocny wschod 33 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 122,2 m?

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Wielko$¢ generatora Pétnocny-Wschéd

Sie¢ AC

Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
p Zarejestrowany dla: Marek Piasecki
PV Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)
Valentin Sottware GmbH



Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac:

48,95
944,08
89,82
1,0

46 235
46 109

22

21720

kWp
kWh/kWp
%

%/Rok

kWh/Rok
kWh/Rok

kWh/Rok

kg / rok

Schemat przeptywu energii

Projekt: Projekt instalacji fotowoltaicznej

P

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 22
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii

p
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Sottware GmbH

Zarejestrowany dla: Marek Piasecki



Analiza rentownosci
Przeglad

Dane instalacji

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg 46 109 kWh/Rok
modutu)

Moc generatora PV 49 kWp
Wiaczenie instalacji do eksploataciji: 13.02.2022
Rozwazany przedziat czasowy 20 Lata
Odsetki od kapitatu 1%

Parametry rentownosci

Wewnetrzna stopa zwrotu (IRR) 16,40 %
Skumulowany cashflow 369 903,65 zt
Okres amortyzacji 5,9 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,1966 zt/kWh

Przeglad ptatnosci

specyficzne koszty inwestycji 3 500,00 zt/kWp
Koszty inwestycyjne 171 325,00 zt
Ptatnosci jednorazowe 0,00 zt
Naleznosci 0,00 zt
Koszty roczne 0,00 zt/Rok
Pozostate zyski lub zaoszczedzone kwoty 489,50 zt/Rok

Wynagrodzenie i oszczednosci

Wynagrodzenie catkowite w pierwszym roku 29 970,84 zt/Rok
Wynagrodzenie za prad sprzedany bezposrednio na rynku
Cena pradu bezposrednio zakupiona na rynku 0,65 zt/kWh
Wynagrodzenie za prad sprzedany bezposrednio na rynku 29 970,84 zt/Rok
p Zarejestrowany dla: Marek Piasecki
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)
Valentin Sottware GmbH



Przeptywy pieniezne

Skumulowany cashflow
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llustracja: Skumulowany cashflow
p Zarejestrowany dla: Marek Piasecki
PV Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)
Valentin Sottware GmbH



