. proj. HDGS 4x1,5 mm?

Rozigcznik pozarowy
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istn. RO.1 - piwnica
Rozdzielnia PV-1 na dachu budynku 56 4 é’qgéw 30A

Rozdzielnia PV-2 pokéj nauczycielski pokoj nauczycielski Rozdzielnia RPV
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Rozigcznik pozarowy
L R.POZ - . Crr pokéj nauczycielski
Rozdzielnia PV-1 na dachu budynku in 0 Rozdzielnia PV-2 pokéj nauczycielski h
Y do 4 ciagéw, 30A POKO) y pigtro Il MODUL PV typu JAM72S20-445/MR - 110 szt
I? - moc min, moc 445 Wp,
- napigcie jatowe Voc min. 49,46 V,
—_— . - prac zwarcia Isc min. 11,32A,
_ - sprawno$¢ modutu min. 20%,
I_MODUL PV -14 szt —| kabel solarny 6 mm? % /@2 - temperatura robocza -400C + 80 oC,
ﬁg /ég - maksymalne obcigzenie statyczne 5400Pa
S5 5 | = 2 O 71 v
* * o * g | ’ég ,@; UWAGA:
10x38, 1p, 32A 10x38, 1p, 32A Falownik - kgczenia wykoniac w petli, ktdrg wykonac tak, aby nie
PV 10x38 13A PV 10x38 13A ia petli i i 0 duze, powi i
| 000V DC 000V DC - Moc znamionowa AC (Pac,r) - 20000W, dopuscic do ‘folwsw"'a petl '"du.kcyj_".e’ © duzej powierzchni
| @ @ @ @ - Maks. prqd na wyjéciu (Iac max) _ 28,9A - M.Sz.U. - Miejscowa Szyna Uziemiajgca
MODUL PV - 14 szt ‘ M M - Zakres napiecia wejsciowego (Udc min - Udc max) 200V-1000V,
| | T + - Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) - 200V,
s S . = = = = - Uzyteczny zakres napie¢ MPP 200 - 800 V PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
|:| > o | I - Wsp6tczynnik zawartosci harmonicznych THD - 1,3% m 4 9 kW
| * * * ! - Stopien ochrony - IP66, 0 mocy 8', S P
- Klasa ochronnosci - 1 ("0 modutow o mocy 445Wp)
| | - Klasa ochronnosci od - -40 do +60°C
ET-Energo Audyt
| am® ENGINEERING emwonse:
| f I: O R p E O p |_ E 64-000 KOSCIAN
tel. 065 513 2918
MODUE PV - 14 bzt J email: biuro@et-energoaudyt.com!
| | kabel solamy & mm é ? — OBIEKT SZKOEA PODSTAWOWA NR 4 [M. MARIANA
: | @ @ KOSZEWSKIEGO W KOSCIANIE
| |> ':|> | o |> I ? ? —~ PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH
* * * ' @ @ TEMAT ZADANIA "Gt EBOKA TERMOMODERNIZACJA SZKOLY
| | 10,38, 1p, 328 1038, 1p, 328 PODSTAWOWEJ NR 4 W KOS;IANIE"
. fo0ov e fo0ov DC LOKALIZACJA UL. abpa Antoniego Baraniaka 1,
| @ @ @ @ 64-000 Koscian
| MODUL PV - 14 szt INWESTOR Gmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian
| | = = = = NAZWA RYSUNKU Jednokreskowy .
= . / SKALA schemat instalacji PV
| * * | PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
/ el mgr inz. MAREK PIASECKI
I_ J upr. nr upr. WKP/0319/POOE/08
— — — — - — specjalno$é instalacyjna
OPRACOWUJACY IMIE | NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSCE PODPIS
DATA /NR RYSUNKU MARZEC 2022 r E-2




