Zestaw do automatycznego obrazowania i zliczania komórek w kontrolowanych warunkach temperatury i atmosfery, zgodnie z poniższymi warunkami minimalnymi:




Model/typ	

[bookmark: _GoBack]Producent/kraj	

Rok produkcji	


PARAMETRY TECHNICZNE

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	Zestaw wyposażony w moduł cyfrowego, odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego wraz z oddzielnym modułem automatycznego zliczania komórek w świetle widzialnym

	

	2. 
	System musi pozwalać na automatyczne obrazowanie przy użyciu 4 kanałów fluorescencji oraz dodatkowego kanału do światła przechodzącego.
	

	3. 
	Na wyposażeniu minimum 3 moduły filtrów z diodami LED o zakresach dla wzbudzenia, emisji:
· DAPI (Wz375/28, Em460/50), 
· EGFP (Wz470/30, Em530/50), 
· RFP (Wz530/40, Em605/55),
	

	4. 
	Każdy z modułów filtrów o żywotności minimum 50 000 godzin pracy.

	

	5. 
	Możliwość rozbudowy o kolejne moduły filtrów i ich samodzielnej wymiany.

	

	6. 
	System automatycznego ustawiania ostrości, automatycznie ustawiany kondensor pola jasnego o odległości roboczej minimum 60 mm.

	

	7. 
	Automatycznie ustawiane obiektywy o parametrach nie gorszych niż: 
· (NA 0.13, WD 17) Semiapochromat (FL) 4x, 
· (NA 0.3, WD 10) Semiapochromat (FL)10x, 
· (NA 0.45, WD 6.60 - 7.80) Semiapochromat (FL) 20x

	

	8. 
	Możliwość rozbudowy o kolejne obiektywy w tym apochromatyczne, fluorescencyjne o powiększeniu w zakresie 1.25 - 100x (100x do imersji olejowej) i ich samodzielnej wymiany.

	

	9. 
	Kamera monochromatyczna CMOS, 5.86 µm/pixel, 1600 x 1200 / 1.92 MP. 

	

	10. 
	Automatycznie sterowany stolik roboczy o zakresie pracy minimum: osie XY (120 x 80 mm), oś Z (10 mm).

	

	11. 
	System umożliwiający analizę materiału w: szkiełkach mikroskopowych, płytkach wielodołkowych (od 6 do 1536 dołków), szalkach Petriego oraz kolbach hodowlanych.

	

	12. 
	System musi być dostarczony wraz z: uniwersalnym adapterem, adapterem dla mikropłytek w formacie SBS i adapterem dla szkiełek mikroskopowych 

	

	13. 
	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe adaptery kompatybilne z: kolbami Nunc T-25, Nunc T-75, szalkami Petriego 30 mm, 60 mm, 100 mm, kolbami Falcon T-25 oraz T-75 oraz płytkami Nunc CellCulture
	

	14. 
	Komora obrazowania musi być wyposażona w zamkniętą obudowę, minimalizującą wpływ otoczenia na proces obrazowania.

	

	15. 
	Zestaw wyposażony w system utrzymywania stałej temperatury i atmosfery preparatu składający się z:
· termostatowanej przystawki i pokrywy do stolika wraz ze kontrolerem temperatury i sterownikiem
· miksera gazów pozwalającego na uzyskanie standardowych warunków inkubatora lub warunków hipoksji
· systemu aktywnej kontroli wilgotności w inkubatorze

	

	16. 
	System musi zapewniać następujące parametry inkubacji komórek:
· Zakres temperatur: temperatura otoczenia do +45oC
· Zakres wilgotności: 22-99%
· Zakres stężeń gazów: CO2: 0.1-15%; O2: 1-21%

	

	17. 
	Sterowanie systemem i opracowanie danych powinno się odbywać przy użyciu zewnętrznego sterownika i dedykowanego oprogramowania.

	

	18. 
	System musi zapewniać rejestrację i analizę obrazu dla każdego kanału fluorescencji niezależnie, składanie obrazów 4 kanałów fluorescencji oraz zapis i eksport obrazów złożonych

	

	19. 
	Tryby zapisu obrazu przynajmniej: 16 bitowy (12‐bitowy zakres dynamiczny) TIF, JPG, PNG.

	

	20. 
	Automatyczne obrazowanie poszczególnych planów ogniskowania w zadanym zakresie odległości w osi Z lub w zadanym interwale odległości (Z-stack).

	

	21. 
	Automatyczne obrazowanie w zadanych interwałach czasowych (tzw. time-laps).

	

	22. 
	Musi być zapewniona analiza obrazu (zliczanie obiektów, pomiar powierzchni, kątów, histogramy rozkładu fluorescencji itp.)

	

	23. 
	Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać analizę między innymi: apoptozy, fagocytozy, migracji, wzrostu/proliferacji, cytotoksyczności, autofagii, wydajności transfekcji, konfluencji, polimeryzacji tubuliny, gojenie ran, sygnalizacji wapniowej, cyklu komórkowego, morfologii organoidów/sferoidów

	

	24. 
	Możliwość rozbudowy oprogramowania o dodatkowe moduły umożliwiające analizę: histologiczną i kolokalizacji

	

	25. 
	Oprogramowanie systemu powinno umożliwiać łączenie poszczególnych obrazów analizy w jeden kompletny obraz (tzw. image stitching)

	

	26. 
	Dostawca systemu powinien umożliwić bezpłatną aktualizację oprogramowania do jego najnowszej wersji bezterminowo.

	

	27. 
	System dostarczany wraz z monitorem nie gorszym niż: Monitor 27” 4K UHD Monitor o rozdzielczości 3840 x 2160 pixeli.

	

	28. 
	Możliwość doposażenia systemu w joystick do sterowania automatycznym stolikiem roboczym.

	

	29. 
	Zestaw wyposażony dodatkowo w oddzielny moduł do automatycznego zliczania komórek:  \
· działający w oparciu o analizę obrazu, wymagany zakresie zliczeń 5 x 104 do 1 x 107 komórek/ml,
·  posiadający możliwość dyskryminacji komórek martwych z zastosowaniem barwników: błękit trypanu i erytrozyna B. 
·  umożliwiający bramkowanie histogramów w funkcji wielkości komórek z automatycznym przeliczanie wyników zliczeń dla zadanych wartości, 
·  mający możliwość eksportu wyników poprzez port USB. 
· działający na bazie jednorazowych i wielorazowych slajdów dostarczonych w zestawie z systemem

	



