	Załącznik nr 3 do SWZ

	Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1



Łóżko szpitalne z wyposażeniem, materac, szafka - 24 szt./kpl.
Znak sprawy 9/ZP/TP/24
Wykonawca (nazwa i adres): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Producent: …………………………………................................….....................................………………. (należy podać)
Model/Typ : ………………………………………………..................……..................................…………….. (należy podać)
Kraj pochodzenia: ............................................................................................................... (należy podać)
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Wymagane minimalne parametry techniczne:
	Lp.
	Parametr
	Wymóg
	Oświadczenie spełnienia parametru
(proszę uzupełnić poniższe wiersze odpowiedziami:
· tak
· tak oraz podanie wartości/opisu danego parametru w miejscu wskazanym)

	1.
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	Tak
	

	2.
	Łóżko elektryczne wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania 
	Tak 
	

	3.
	Przedłużone leże - możliwość skracania i wydłużania leża o min. 100 mm
	Tak, podać
	

	4.
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
· Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami
Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu
	Tak
	

	5.
	Panel centralny wyposażony w diodowe wskaźniki: 
- podłączeniu do sieci elektrycznej
- ładowania akumulatorów
- poziomu naładowania akumulatorów 
- konieczności wymiany baterii
	Tak
	

	6.
	Mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	7.
	Koła o średnicy min. 125mm z możliwością centralnego blokowania oraz blokadą kierunkową
	Tak, podać
	

	8.
	Barierki boczne. 
	Tak
	

	9.
	Półka na pościel
	Tak
	

	10.
	Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 50mm). 
	Tak, podać
	

	11.
	Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm).  
	Tak, podać
	

	12.
	[bookmark: __DdeLink__3_1872284182]Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty  ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża 
	Tak
	

	13.
	Długość podstawy łóżka 160 cm (+/- 2cm), szerokość podstawy łóżka 80 cm (+/- 2cm) dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu 
	Tak
	

	14.
	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 
	Tak
	

	15.
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 320 mm do 750 mm (+/- 50mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka 
	Tak, podać
	

	16.
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70o(+/-5°)
	Tak
	

	17.
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34o (+/-5°)
	Tak
	

	18.
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	19.
	Funkcja autoregresji w segmencie pleców: min.9 cm
	Tak, podać
	

	20.
	Funkcja autoregresji w segmencie uda: min.5cm
	Tak, podać
	

	21.
	Funkcja zaawansowana autoregresja system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	22.
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga15o– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	23.
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga15o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na    szczycie łóżka od strony nóg. 
	Tak
	

	24.
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	25.
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	26.
	Regulacja elektryczna  funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27.
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla    poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka  na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta 
	Tak
	

	28.
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	Tak
	

	29.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji  dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie 
	Tak
	

	30.
	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	31.
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	32.
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	Tak, podać
	

	33.
	Waga łóżka z materacem max.140 kg
	Tak, podać
	

	34.
	Barierki wyposażone w uchwyt z systemem blokady umożliwiającym  odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany  w górną poprzeczkę barierki
	Tak
	

	35.
	Wyposażenie:
· Barierki boczne opisane powyżej 
· Listwa na worki urologiczne 
· Wysuwana i rozkładana półka na pościel spod szczytu nóg umożliwiająca schowanie panelu centralnego 
· Materac z pianką wiskoelastyczną, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 140 mm
· statyw kroplówki montowany do łóżka w tuleje ramy
· Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym, regulowanymopisana poniżej:
	Tak
	

	36.
	Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie
Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie
	Tak
	

	37.
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia
	Tak
	

	38.
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	Tak
	

	39.
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
	Tak
	

	40.
	Centralna blokada kół uruchamiana jedną dźwignią  lub pokrętłem 

	Tak
	

	41.
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	Tak
	

	42.
	[bookmark: _GoBack1]Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
	Tak
	

	43.
	Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach
	Tak
	




· Parametry "TAK" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (określone jako „minimum”, „maksimum” albo poprzez znaki ≤ lub ≥) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
· Należy potwierdzić spełnienie warunku słowem „TAK” oraz podać wartość/opis danego parametru – tam, gdzie jest to wymagane. 









Informacja dla Wykonawcy:
Formularz składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
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