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Dotyczy: przystapienia do sporzadzania Planu og6lnego Gminy Miasto Ziotow.

W odpowiedzi na Panstwa zawiadomienie z dnia 15.07.2024 r. (data wplywu:
23.07.2024 r.) znak: GPIK-GP.672.1.2024 w sprawie przystapienia do sporzadzania
Planu ogélnego gminy Miasto Ztotéw (zwanego dalej: ,Planem”) informujemy, iz:

1.1. Na obszarze objetym przedmiotowym Planem zlokalizowana jest nastepujgca
istniejaca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna
(sie¢ dystrybucyjna energii elektrycznej) bedgca na majatku i pozostajaca
w eksploatacji ENEA Operator:
a. linie napowietrzne 110 kV relacji:
e GPZ Ziotow — GPZ Jastrowie (ZLT — JST),

e GPZ Krzewina — GPZ Ztotow (PKW - ZLT)

b. linie napowietrzne i kablowe $redniego napiecia (SN),
c. linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia (nn-0,4 kV),
d. stacje elektroenergetyczne SN/nn.

1.2. Na obszarach objetych Planem, w ktérych planuje sie przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotow iflub wzrost mocy
przylaczeniowych dla istniejacych odbiorcoéw/wytworcow, proponujemy dokonac
analizy w zakresie okreslenia przewidywanej wielko$ci zapotrzebowania na moc,
W oparciu o ponizsza tablice:

OBSZAR FUNKCJA PLANOWANE PLANOWANE DOKUMENT
(gmina, TERENU POWIERZCHNIA LICZBA ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAPOTRZEBOWANIE NA - podstawa
Miejscowes ¢, obr oznaczenie TERENU OBIEKTOW MOC MOC NA CALY OBSZAR w kW realizacji
eb, dziatka) na planie NA OBIEKT w kW inwestycji
np.: np.:

MN, U, P studium, plan
miejscowy,
przystapienie
do sporzadzenia
planu

W zaleznosci od prognozowanego zapotrzebowania na moc nalezy przewidzie¢
miejsce pod ewentualne budowy nowych stacji elektroenergetycznych SN (w fym
stacji SN/nn) wraz z dojazdem do nich bezposrednio od strony drogi publiczne;j,
bez okreslania wymogu linii zabudowy oraz umozliwi¢ lokalizacje nowych linii
elektroenergetycznych WN, SN i nn dla zasilania nowych obiektow.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o wprowadzenie do projektu Planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego nizej wymienionych zapisow:
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Definicja: ,Sie¢ dysirybucyjna energii elekirycznej: sie¢ elektroenergetyczna
wysokich, $rednich i niskich napiec, za ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny
operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez siec¢ elektroenergetyczng
nalezy  rozumie¢  zespdl  pofgczonych  wzajemnie  linii i  stacji
elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyfania i rozdzielania energii
elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elekirycznej OSD nie nalezy
kwalifikowad linii i stacji elektroenergetycznych nie bedgcych wtasnoscig OSD".

.Nalezy zachowac lokalizacje istnigjgcej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej
oraz uwzgledni¢ wynikajgce z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu
terenu.

Wzdituz przebiegu istniejgcych i planowanych linii elektroenergetycznych
bedacych czescia sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzglednic pasy
technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrebie tychze linii.

Wyznacza sie pasy technologiczne wzdiuz istniejgcych i projektowanych linii

elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mnigjsze niz:

— dla linii napowietrznych WN-110 kV — 22 m (po 11 m po kazdej ze stron od
osi linii);

— dla linii napowietrznych SN — 14 m (po 7 m po kazdej ze stron od osi linii);

— dla linii napowietrznych nn-0,4 kV = 7 m (po 3,5 m po kazdej ze stron od 0si
linii);

— dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV — 0,5 m (po 0,25 m po kazdej ze stron od
osi linii).

Utworzenie paséw technologicznych wzdfuz linii nie powoduje wyfgczenia terenu

z zagospodarowania, jedynie moze wprowadzac¢ ewentualne obostrzenia.

W pasach technologicznych obowigzuje w szczegdbinosci zakaz sadzenia
roslinnosci wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowigzuje
szeroko$¢ pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepiséw
odrebnych.

Pasy technologiczne nie sg réwnoznaczne z pasami okreslanymi na potrzeby
ustanawiania stuzebnosci przesylu, ktére wyznacza sie w oparciu o inne
przepisy.”

Pasy technologiczne linii napowietrznych 110 kV i 15 kV uwidocznione sg
dodatkowo w czesci graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie sg
réwnoznaczne z pasami okreslanymi na potrzeby ustanawiania stuzebnosci
przesyiu, ktére wyznacza sie w oparciu o inne przepisy.”

W przypadkach:

a) projektowania  zmian = zagospodarowania terenu w  pasach
technologicznych,

b) planowania robot budowlanych w odlegfosci liczonej w poziomie do
skrajnych przewododw lub toru kabla, mniejszej niz:
- 15 m dla linii napowietrznych WN-110 kV;
- 5 m dla linii napowietrznych SN-15 kV;
- 3 m dla linii napowietrznych nn-0,4 kV;
- 2,5 m dla linii kablowych SN, nn

nalezy dokonywac¢ uzgodnieri branzowych z wiascicielem tych lini,
w szczegdlnosci w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu
obiektu.
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.Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy Ilubremontu
w zblizeniu lub na skrzyzowaniu z infrastruktura techniczng elektroenergetyczng
podlegajg przepisom odrebnym.”
Usuniecie ewentualnych kolizji wynikajgcych z planowanych zmian
zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejgca siecig dystrybucyjng
energii  elektrycznej i/lub infrastrukturg techniczng lub infrastrukturg
teletechniczng bedaca na majagtku ENEA Operator jest mozliwe na zasadach
okreslonych przez wiasciciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, ktéremu
infrastruktura elektroenergetyczna koliduje.”

.Dopuszcza sie budowe nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej
oraz przebudowe, remont i utrzymanie istniejgcej infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej, na podstawie przepiséw odrebnych.”

~UmoZliwia sie budowe nowej oraz rozbudowe, przebudowe i remont istniejgcej
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej
z zastosowaniem:
e linii elektroenergetycznych WN, SN i nn wraz z przytaczami w wykonaniu
kablowym iflub napowietrznym,
o stacji elektroenergetycznych WN/SN, stacji SN/nn w wykonaniu
wnetrzowym ilub napowietrznym.
Umozliwia sie lokalizacje infrastruktury technicznej elektroenergetycznej
dystrybucyjnej liniowej i elementéw energetycznych z nig zwigzanych w pasach
drogowych/ukfadach komunikacyjnych ti. terenach ogélnie dostepnych dla
prowadzenia sieci.” Odstepstwo od ww. zasady jest mozliwe po uzgodnieniu
lokalizacji trasy inwestycji pomiedzy wiascicielami terenu i gestorem sieci bez
koniecznosci zmiany dokumentu planistycznego.

.Wyznacza sie tereny dla potrzeb lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z
mozliwoscig wprowadzenia/ wyprowadzenia dosz stacji linii
elektroenergetycznych.”

.Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stagje
transformatorowe SN/nn) bedace wtasnoscig OSD sg realizowane jako obiekty
naziemne, wolnostojgce. Nieprzekraczalna linia zabudowy, minimalna
powierzchnia dziatki, szeroko$c¢ frontu dziatki, wyznaczenie miejsc postojowych,
powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczg istniejgcych iplanowanych
obiektoéw infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.”

.Dopuszcza sie prawo do podziatu istnigjgcych dziatek celem wydzielenia
terenow dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z mozliwoscig
wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami
odrebnymi.”

.Dopuszcza sie lokalizacje stacji elektroenergetycznych na terenach o innym
przeznaczeniu wraz z mozliwoscia wprowadzenia do stacji  linii
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrebnymi.”

L,Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywa sie z planowanej, budowanej,
przebudowywanej, remontowanej | istniejgcej infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej na podstawie przepiséw odrebnych.”

,Zapewnia sie swobodny dostep i dojazd do infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej, w tym  stacji  elektroenergetycznych, linii
elektroenergetycznych oraz konstrukcji  wsporczych  (sfupéw) wcelu
przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”.

., rereny lokalizacji Zrodel energii dopuszczajg fgczne usytuowanie do (okreslic
liczbe Zrédet energii) szt sifowni wiatrowych, biogazowni, biogazowni
rolniczych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji spalania biomasy, instalacji
termicznego przeksztafcania odpadow, instalacji spalania wielopaliwowego (itd.;

/'Pi ../L

A



212,

2.13.

wskazac rodzaj Zrodfa energii) o mocy do (okreslic moc pojedynczego Zrédia
energii/instalacji, np. 3 MW /szt).”
Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespoféw elektrowni wiatrowych
nalezy zapewnia¢ zachowanie odleglosci od skrajnych przewoddéw
napowietrznych  linii  elektroenergetycznych, bedacych czescig sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Wyznacza sige odlegfosci lokalizacji poszczegdlnych turbin wiatrowych od
istnigjgcych i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w
poziomie nie mniejsze niz:

— 10,0 m od osi linii nn-0,4 kV jednotorowej do $rednicy kofa wiatrakowego;

— 12,6 m od osi linii SN-15 kV (20 kV) jednotorowej do Srednicy kofa
wiatrakowego;

— 12,6 m od osi linii nn-0,4 kV wielotorowej do $rednicy kofa wiatrakowego;

— 15,0 m od osi linii SN-15 kV (20 kV) wielotorowej do $rednicy kofa
wiatrakowego

— 3x$rednica kola wiatrakowego od skrajnego przewodu  linii
o napigciu 110 kV nie posiadajgce/ specjalnych amortyzatoréw do
tfumienia drgan do Srednicy kofa wiatrakowego;

— Srednica kofa  wiatrakowego od  skrajnego  przewodu  linii
o napieciu 110 kV posiadajgcej specjalne amortyzatory do tlumienia drgarn
do srednicy kota wiatrakowego’.

.Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych nalezy zapewnia¢ w trakcie

budowy, uzytkowania/eksploatacji zachowanie odlegfo$ci od osi linii
elektroenergetycznej, bedacej czescig sieci dystrybucyjnej energii elektryczne;.

Wyznacza sie odlegloéci lokalizacji poszczegélnych instalacji fotowoltaicznych
od osi istniejgcych  iprojektowanych  linii  elektroenergetycznych
dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niz:

— dla linii napowietrznych WN — 11 m po kazdej ze stron od osi linii;

— dla linii napowietrznych SN — 7 m po kazdej ze stron od osi linii;

— dla linii napowietrznych nn — 3,5 m po kazdej ze stron od osi linii,

— dla linii kablowych SN i nn - 0,7 m po kazdej ze stron od osi linii*;

Uwaga: w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych rownolegle obok
siebie, pas technologiczny liczy si¢ 1,5 metra dla WN lub 0,7 m dla SN od osi
skrajneyj linii.

W pasach technologicznych obowigzuje w szczegdlnosci zakaz sytuowania
instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roslinnosci wysokiej
i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowigzuje szeroko$¢ pasa
wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepiséw odrebnych.

Pasy technologiczne linii napowietrznych uwidocznione sg dodatkowo w czesci
graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie sg réwnoznaczne z pasami
okre$lanymi na potrzeby ustanawiania stuzebnosci przesylu, ktére wyznacza
Sie w oparciu o inne przepisy.”

2.14. Rozmieszczenie zrodel energii 0 mocy przekraczajgcej 500 kW, uwidocznione

zostato dodatkowo w czesci graficznej dokumentu.

2.15. W przypadku planowania Zrédfa energii w sgsiedztwie infrastruktury technicznej

elektroenergetycznej nalezy przedstawic OSD sposéb zagospodarowania
dziatek przeznaczonych pod zabudowe tego Zrédfa uwzgledniajgcy swobodny



dostep i dojazd sfuzb OSD do istniejgcef infrastruktury w celu przeprowadzania
prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”.

2.16. ,Przeznaczenie terenéw dla lokalizacji Zrédef energii nie jest jednoznaczne
z mozliwoscig przylgczenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie
mozliwosci przytgczenia Zrédfa do sieci elektroenergetycznej odbywa sie zgodnie
Z przepisami odrebnymi.”

ENEA Operator Sp. z o.0. zwraca uwage, ze stworzenie mozliwosci prawnych
prawidiowej eksploatacji, modernizacji, budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej
jest jednym z podstawowych warunkow realizacji obiektéw ujetych w opracowaniu,
dostarczania do nich energii elektrycznej o prawidtowych parametrach, a zatem jest
warunkiem prawidtowego funkcjonowania tych obiektéw.

Ponadto prosimy o przestanie do ENEA Operator /Oddziat w Poznaniu projektu zmiany
Studium/planu do zaopiniowania, a po uchwaleniu tych dokumentéw przestanie
prawomocnego egzemplarza w wersji elektronicznej (opcja preferowana z plikami
w formacie TIFF lub JPEG), badz wskazanie miejsca jego pobrania.

W przypadku Parstwa pytan badz watpliwosci prosimy o kontakt z pracownikami ENEA
Operator Sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Poznan, Dawid Ciesielski, tel. 61 884 86 01,
e-mail: Dawid.ciesielski@operator.enea.pl.

Z powazaniem,

o hf (ujm.ﬁjbf

Mateusz CyR
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