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TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOt NR 1 W KOSCIANIE / SALA GIMNASTYCZNA
UL. MICKIEWICZA 12, 64-000 KOSCIAN

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 1 w Koscianie / sala gimnastyczna
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania
termomodernizacja Zespotu Szkét nr 1 w Koscianie / sala gimnastyczna.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania termomodernizacja Zespotu Szkét nr 1 w Koscianie / sala gimnastyczna. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Miejska Koscian, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST B.1.01 Bezspoinowe systemy docieplen scian
SST B.1.02 Izolacje stropodachu ptytami z wetny mineralnej
SST B.1.03 Obrobki blacharskie
SST B.1.04 Pokrycia z papy termozgrzewalnej
SST B.1.05 Izolacja pionowa scian fundamentowych
SST B.1.06 Docieplenie stropodachéw wetng granulowang
SST B.1.07 Stolarka okienna PCV

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty
odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie
potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych. Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta,
ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowana do Za mawiajacego.

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne
miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla
czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra
dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego
zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy zatagcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich
wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych cze$é Robodt Statych. Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczeristwa
panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wtasciwy organ — organ
nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji
Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te
moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b). Wyréb budowlany — wyréb
W rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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Zarzadzajacy realizaciag umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,, Zatacznik do oferty”, ktdre sg zatagczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwienn (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamodwien publicznych, w celu ujednolicenia
odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwier publicznych
w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW),
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych
umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3 za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé:
. opis
. czes$c graficzna
. wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca sporzadza dokumentacje
powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np.
windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace doku menty:
. oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie

opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robo6t i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty
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czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze
miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Jeli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
Wykonawca bedzie:

. utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
o  mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciagzaja
wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca od powiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrdédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego Zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dop uszczalnego
zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédfa sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych
wigczajac w to zZrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi o bowigzujacymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajd ujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania rdéznych rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegdinych
elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowac sie
parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoridow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach witasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace
wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogéblne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i na
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

. projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowaq oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wyko nawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

. organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obej mujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wy konawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mo zliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i roboét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o  Polska Normg lub
o  aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze biegu roboét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

. date przyjecia placu budowy

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

. date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie

. date rozpoczecia robét

. uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robot

. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

. daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

. zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robot

. stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW

. dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

. dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki préb poszczegdlnych
elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
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Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru roboét
bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie
robét. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty
obmiaru robét z:

. numerem kolejnym karty

. podstawa wyceny i opisem robot

. iloscig przedmiarowa robét

. datg obmiaru

. obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST
. iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

. decyzje o pozwoleniu na budowe

. protokot przekazania placu budowy

. protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

. inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

. harmonogram budowy

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen

. dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji
. korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestosciag wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacga wykonany pomiar,
zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w
przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt
zawieraé bedzie:
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. podstawe wyceny i opis robdt

. ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

. date obmiaru

. miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

. obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru
. ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy

. dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

. odbiorowi robét zanikajacych

. odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt

. odbiorowi koricowemu, ostatecznemu

. odbiorowi po uptywie rekojmi

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie
robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjq projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robé6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

. dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
. Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

. Protokoty odbioréw czesciowych

. Recepty i ustalenia technologiczne

. Dziennik budowy — oryginat i kopie

. Ksigzki obmiaréw robdt

. Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
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. protokoty préb, badan i sprawdzen

. Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych

. Wykaz przekazywanych kluczy

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ))

. Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen

. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

. robocizne bezposrednig wraz z kosztami

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

. wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)

. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystgpic¢ w czasie realizacji robot

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w
wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdZniejszymi zmianami)

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdZniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.z 2009r, Nr 178, poz.1380)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz.
2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr
198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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1. CZESE€ OGOLNA
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkdw.

1.3. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stonowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robdt termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania
podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna" pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

. zaprawy klejacej i tacznikédw mechanicznych systemu,

. materiatu do izolacji cieplnej,

. jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
. warstwy wykornczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

. rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa), pianka rezolowa

. sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

. rodzaj warstwy wykornczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
. stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami
farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub - warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci.

lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchnii materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa
zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z cigglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa
zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykoriczeniowa w pofgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne". pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

. oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

. oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczagcych wymagan dla poszczegélnych bezspoinowych systemdéw ocieplen.
Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

. ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastasowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty maja krawedzie proste lub
frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu eks-
pandowanego okresla norma FN-EN 13163,

. ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$é, majg
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budyn kéw.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN13164,

. ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze
styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyt/ z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przy-
padku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

. inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka rezolowa

2.2.4. taczniki mechaniczne:

. kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

. profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze
wtokna) masa. nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mz, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
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. zaprawy mineralne - oparte; na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniam producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", ztobiony),

. masy akrylowe (polimerowej — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni -
jak w przypadku tynkéw mineralnych,

. masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w rdéznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

. masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krze-
mianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

. profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemo-wego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podfoza za po-mocg kotkéw rozporowych,

. narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami 2 siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

. listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykony-wania stykdw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

. profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni
BSO,

. tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

. pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

. siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/mz), do wykonania wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

. profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

. podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wyfgcznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w
oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemodw ociepleniowych mogga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja naste pujace warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
. sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty

katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyroi >6w na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrob6w do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny b/¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

. srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych
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przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

. materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknigetych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

. izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych.

. siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne", pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu , big bag") do materiatéw
suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt- wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i kragzkéw
termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne". pkt 3
4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw bzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne, pkt 6
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

. wykonac projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt
powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkéw termicznych,

. przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

. wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki.

. wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

. wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

. wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw pomieszczen.
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5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonacd ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i
réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekow za
pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza
oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone s3 one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. (W specyfikacji technicznej
szczegotowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podfoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -- zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaj; podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwier warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

. oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu. usunac zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

. usunac nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

. usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

. w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

. wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne szczegétowej
oraz przez producenta systemu,

. wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej — temperatura od +5 do +25°C). Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cafg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie nin. 15 cm). Zapewnié¢ szczelnos¢ warstwy izolacji ter micznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu — pianka uszczelniajacg. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 6 szt./m’) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.

Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia —
przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyé i wtopié¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzié¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej -
nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng szczegétowa (w OST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkoéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne", pkt 5
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robét
oraz dokona¢ oceny podtfoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu,
w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to prze de wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci
stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec
ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz
0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstw/ wykonczeniowej:

. tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
. malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegolnosci w zakresie:

e  zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e  prawidtowosci przygotowania podtoza,

e  prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badarn dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zatagczone wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty
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spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem Systemoéw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczagce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze , Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob 6t
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

Kategoria| Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych
tynku wierzchni tynku sie ptaszczyzn od kata
od ptaszczyzny i przewidzianego
odchylepie w dokumentaciji
krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej diugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz
2mmnalm

nie wieksze niz
3mmnalm

i ogotem nie wiecej
niz4 mm w po
mieszczeniach do
2,5 m wysokosci
C raz nie wiecej niz
6 mm w pomiesz

i ogotem nie wiecej
niz 6 mm na catej
powierzchni mie
dzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

nie wieksze niz
3mmnalm

czeniach powyzej
5,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
. odchylenia promieni krzywiony powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej

wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 6
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozw inieciu
przez wysokos$¢é mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca site powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajagc w tym przypadku do

powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 7
8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie
ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatébw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotfana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

. dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robodt
ociepleniowycn, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych roboét
ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru,

. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do
dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem z; sad opisanych w
pkt. 8.4.,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdt

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne", pkt 8
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

. ocene i przygotowanie podtoza,

. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

. wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokat, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz
lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

. gruntowanie podtoza,

. przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych. wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

. szlifowanie powierzchni ptyt,

. mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

. ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej.

. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

. wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem
potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatko-
wych pasow siatki zbrojacej itp.,

. wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa-
niem, malowaniem.

. wykonanie warstwy wykornczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

. usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentual nych zanieczyszczen,

. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

. likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyrdby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych stropodachéw wykonanych
ptytami z wetny mineralnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji termicznych stropodachéow
ptytami z wetny mineralne;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujagcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. pozarowych.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

- Ptyty z wetny mineralnej

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sg ptyty z wetny mineralnej — do izolacji stropu nad kondygnacjg parteru
zastosowano ptyty z wetny mineralne;j.

Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

. zgodnoscig z BN-84/6755-08,

e  gestoscig 40-140 kg/m3,

. wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,

. wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

. niepalnosciag wg PN-93/B-02862,

. zakresem temperatur stosowania -502C — +2502C,

. wtdkna powinny by¢ hydrofobizowane,

. posiadad Swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

Materiat powinien odpowiadaé polskim normom lub posiadac atest ITB oraz ocene higieniczno- sanitarna.

. asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czagstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu z
wod3 / - do gruntowania podtoza

. klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania ptyt z wetny mineralnej do podtoza

. papa nawierzchniowa — materiat rolkowy stuzgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie osnowy
poliestrowej materiatem bitumicznym.

. papa podktadowa — stosowana jako podktad pod pape nawierzchniowg w miejscach mocowania wetny mineralnej tgcznikami do
blach oraz przy krawedziach wklestych

e  Jest to materiat rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

. kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

. tréjkaty z wetny mineralnej /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych

. kit uszczelniajacy trwaleplastyczny /np. olkit/— stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyjnych

e  taczniki mechaniczne /do mocowania wetny mineralnej do podtoza z blachy/

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.2. Transport ptyt z wetny mineralnej

Ptyty z wetny mineralnej sa pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle
obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajagce wewnatrz srodka transportu
$ruby i inne czesci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédfa ognia.

4.2. Magazynowanie

Papa - nalezy sktadowac¢ ja w pomieszczeniach zamknietych, rolki ustawione pionowo, do 2 warstw.

Pakiety ptyt z wetny mineralnej nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zzrédta ognia.
Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nalezy uktada¢
poziomo w kilku warstwach.

Emulsja asfaltowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 52C. Sktadowac z dala

od grzejnikéw, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznigciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Opis ogdlny

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposéb zapewniajacy
ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stata grubos¢ zgodna z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI

61. Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje:

- odbidr jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbidr podtoza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

- odpowiadaé normie BN-84/6755-08

- posiadaé wilgotnos¢ nie przekraczajacg 2%,

- posiadaé swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé statg grubos¢, zgodna z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1m’ (metr kwadratowy) izolacji z ptyt z wetny mineralnej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegbtowy zakres odbioru robét

Odbidr powinien polegac na:

- sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

- odbiorze przygotowania podtoza,

- odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajacej

- odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu stykdw dachu z elementami budynku wystajagcymi ponad potac
dachowa.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢ materiatéw z normami, lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

. réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
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0Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

e  jakosci zastosowanych materiatow,

. grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

. czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikdw odbioréw miedzyfazowych.
Odbidr powinien by¢ zakorczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cenalm’ izolacji poziomej z ptyt z wetny mineralnej obejmuje:

. zakup materiatow,

. transport do magazynu na placu budowy,
. transport na miejsce wykonywania prac,
. oczyszczenie podtoza,

. utozenie izolacji z ptyt,

. srodek transportowy,

. uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowanego fabrycznie
PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci do izolacji podtég ptywajacych

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich na
dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,, Wymagania
ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w norm ich polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug

odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywari la robét
. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materiatow;
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

. samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

. samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

. ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. jezeli dtugosé elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$é nawisu
nie mozna przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakosé robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrébki blacharskie
5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. W dachach (stropodachaci) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajagce o przekroju
trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian
attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome -w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.2.6. Wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.2.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
. wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
. taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
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. mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
. rynny powinny mie¢ wlutoware wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

. faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po
zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

. Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EM 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

. dla robét —Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.
. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,
. dla rob6t- Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ roboét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia
potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z
podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
e zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
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o zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koricowych,
o stwierdzenie zgodnosci Lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koricowy polegt na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

. w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykona¢
roboty pokrywcze.

8.5. Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wiazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$¢ potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢

. ocene wynikéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie,
. zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie,
. zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych.

Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOt NR 1 W KOSCIA:NIE/ SALA GIMNASTYCZNA
UL. MICKIEWICZA 12, 64-000 KOSCIAN
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogoélne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwa jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny byé wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepiséw BHP

i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w
tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

2.MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa

gramatura osnowy: do 250 g/m2 grubosé: 4,0 - 4,5 m

osnowa poliestrowa lub z wiékna szklanego

posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

gramatura osnowy: 250 g/m2

grubos¢: 5,0 - 5,5 mm

osnowa poliestrowa

posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.3. Obraébki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubosci 0,6mm wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm

2.4. Kominki wentylacyjne

$rednicy 16 mm - | kominek na 25 m’
3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwdch
warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-0-79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna
by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowad przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w
dwoéch warstwach, tak aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub
uszkodzeniem.

4.2.Magazynowanie.

Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch
warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy - w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od Zrédta ognia i elementdéw grzejnych, w

warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robol uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robét.

. Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.

. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;.

. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow powinny by¢ tak
skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej
szerokos$ci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma
papy.

. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Zaktady
kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci materiatow

e Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
o kompletnosci dostawy,
o zgodnosci elementdw z Dokumentacjg Projektowg,
o pod wzgledem stanu technicznego,
o jakosci i kompletnosci dokumentacji.

e Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Elementdw i materiatéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2.Kontrola wykonania robét
W zakresie robét pokrycia dachu papa termozgrzewalng:

. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowq zastosowanych materiatow.

. W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich gestosc¢ jest nie nizsza
styropianu PE 20.

. Réwnosé powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze
powstaé w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

. Prawidtowosci wyklejenia papa elementédw pionowych tgczacych sie z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa
na wysokos¢ minimum 15cm od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.

. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w wybranych przez komisje
miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢
po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong / producentem papy.

. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

. Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywac po minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest | m* powierzchni dachu. Do ptatnosci przyjmuje sie powierzchnie
dachu zgodnie z projektem. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zazadac¢ koricow ego sprawdzenia powierzchni dachu w przypadku
watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.1.0dbidr czesciowy

. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapédw wykonanych robét pokrywczych.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
o  podtoza
dokfadnosci zagruntowania podtoza
jakosci zastosowanych materiatéw
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem

e]
e]
e]
e]

8.2. Odbiér koricowy

. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

. Odbidr koncowy powinien polegac na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i
potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi.

. Oceny technicznej robét nalezy dokonac w oparciu o odbidr koricowy przeprowadzony komisyjnie.

. Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje techniczng i dziennik
budowy.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru pfatne sa na podstawie ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia odpowiedni:

. papa podktadowa i nawierzchniowa
o  zakup materiatow
transport na plac budowy i miejsce robot
magazynowanie
oczyszczenie podtoza
zagruntowanie podtoza
utozenie papy z podgrzewaniem palnikiem
oczyszczenie stanowiska pracy,

O O O 0O 0O

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt NR 1 W KOSCIANIE / SALA GIMNASTYCZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych pionowych $cian
fundamentowych i $cian piwnic.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ktére zostang wykonane
w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji wodochronnych scian fundamentowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob ot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja $cian fundamentowych zostata zrealizowana przy zastosowaniu ptynnych systemowych materiatéw powtokowych.
W sktad systemu moga wchodzi¢ np.:

. Srodek impregnujacy np. ASOPLAST-MZ

. Stosowany jako dodatek do zaprawy cementowej wyréwnujacej powierzchnie istniejgcych scian,

. Masa izolacyjna np.AQUAFIN-1K

. Stosowana jako pierwsza warstwa

. Masa izolacyjna np. AQUAFIN-2K

. Stosowana na kolejne warstwy izolacji

. Klej mineralny np. RENOTHERM-PS

. Stosowany do klejenia ptyt styropianowych do $cian zaizolowanych srodkiem AQUAFIN-2K

. Masa szpachlowa np. ASOL-SM

. Bitumiczna masa szpachlowa wzmocniona wtdknami, stosowana do zabezpieczania styku ptyt styropianowych.

Alternatywnie: np. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (Dysperbit)

Warunkiem dopuszczenia do stosowania dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej w budownictwie jest wydana przez producenta Deklaracja
Zgodnosci z Polskg Norma. Cechy fizyko-mechaniczne powinny odpowiada¢ normie PN-B-24000:1997.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sktadowac z dala od grzejnikéw,

zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznieciem.
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport i sktadowanie

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowaé w sposéb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.3. Opis ogdlny.

. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian fundamentowych przed zawilgoceniem przed wykonaniem
warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykona¢ wg zalecen technologicznych producenta.
. Sciany fundamentowe, po odkopaniu i oczyszczeniu nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowej z dodatkiem np. $rodka
ASOPLAST-MZ do wody zarobowej, wg nastepujacej receptury:
o  ASOPLAST-MZ :woda—-1:3
o cement:piasek—od1:2dol:4
o zuzycie ASOPLAST-MZ wynosi 0,7 kg/m2 przy grubosci 10mm
. Na tak przygotowane podtoze w stanie matowo-wilgotnym natozy¢ jedng warstwe izolacji powtokowej np. masg AQUAFIN-1K w
ilosci 1,5 kg/m2 mocno wcierajac szczotkg dekarska
. 4.Nastepnie natozy¢ w ten sam sposéb dwie warstwy masy do izolacji powtokowej np. AQUAFIN-2K, w ilosci 1,5 kg/m2 na kazda
warstwe.
. 5.Nanoszenie nastepnej warstwy mozna rozpoczaé, kiedy poprzednia bedzie wystarczajgco mocna.
. 6.Do zaizolowanego podtoza przyklei¢ warstwe izolacji termicznej, mocujgc styropian klejem mineralnym np. RENOTHERM-PS —
zuzycie 2,0 kg/m2 przy smarowaniu ptyt po obwodzie i w srodku plackami.
. 7.Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masa szpachlowg wzmocniong widéknami ASOL-SM.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci robot
Kontrola podtoza obejmuje sprawdzenie:
. wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu.
Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
. grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,
. poprawnosci obrobienia naroznikdw i przebic,
. przyleganie warstwy izolacji do podtoza

. ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
. wystepowania ewentualnych uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m’.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2.0dbiér robot
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
. po dostarczeniu materiatéw na budowe,
. po przygotowaniu podtoza,
. po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢ materiatéw z normami, lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
. wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowacd sprawdzenie:
. grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,
. poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebié,
. warstwa izolacji powinna scisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu

. ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
. wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastepujace czynnosci:
e zakup materiatow,
e transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
e transport materiatéw na miejsce wykonywania prac,
e oczyszczenie i zagruntowanie podtfoza,
e utozenie warstw izolacji,
e uprzatnigcie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
. Aprobaty techniczne materiatéw do izolacji powtokowe;j.
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robo6t.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robét dociepleniowych stropodachu granulatem z wetny
szklanej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie ocieplenia stropodachu tzn.:

e transport;

. prace przygotowawcze;

. wykonanie wtazowych otwordéw technologicznych;
. utozenie materiatu izolacyjnego ;

. zamkniecie otworéw technologicznych;

. naprawa uszkodzen powstatych w trakcie prac;

. uzupetnienie pokrycia dachowego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ktére zostang wykonane
w ramach przedmiotowego przedsiewziecia..

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji wodochronnych $cian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156) Zatgcznik Nr |, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami podanymi w wymaganiach ogdlnych.

2. MATERIALY

Izolacje z granulowanej wetny szklanej nalezy wykona¢ zgodnie z firmowymi opracowanymi przez producenta oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz
PN-B-10405:1999.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogélne"
Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-zowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aproba-tg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Euro-pejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie zna-czenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obo-wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany",

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stro-péw w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sa granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajagce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach
technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

e kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w
przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy niewystarczajacej istniejacej wentylacji nalezy wykonac,, zgodnie z
dokumentacja projektowa, uzupetniajaca wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

e  materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu B 15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

e  pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach
wycietych otwordw technologicznych,

e elastyczny uszczelniacz dekarski,
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e gazpropan-butan w butli do mocowania do podfoza papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta i odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych
badz odpowiednich norm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrob6w do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych
Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sgzgodne zich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e sy wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w
odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

L]

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych stropodachdéw i stropéw w poddaszach nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z wetny mineralnej
skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, oiile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia
materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktadac na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by za-chowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny nizw
opakowaniach (workach) sposéb pakowania i magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorca (wykonawca robét izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat
nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. SPRZET

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano czesci ogdlnej OST.

Do wdmuchiwania materiatu izolacyjnego wykorzystywane sg agregaty napedzane silnikami elektrycznymi o mocy 3-5 kW i zdolnosci podawania
materiatu w pionie na ok. 50 m.

Otwory technologiczne w pokryciu dachowym mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu jak np. mtoty ,przecinaki itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano czesci ogolnej OST.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét - czes¢ ogodlna.
5.1 Otwory technologiczne.

W trakcie prowadzenia prac nalezy wykonac¢ otwory wtazowe w pierwszej kolejnosci w bocznej ostonie wytazéw dachowych. W przypadku braku
mozliwosci dotarcia do catej powierzchni stropodachu — otwory wiazowe wykonac w potaci dachowej tylko w niezbednym zakresie.

5.2. Opis technologii wykonania docieplenia

Granulat materiatu izolacyjnego poprzez otwory wlazowe podawany jest elastycznymi rurami za pomocg agregatu i sprezonego powietrza. Agregat
napedzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 3-5 kW na odlegtos¢ ok. 50m w pionie .Nadmuch materiatu termoizolacyjnego winien by¢
prowadzony przy zachowaniu petnej kontroli rozprzestrzeniania sie materiatu i grubosci powstatej warstwy izolacyjnej. Wobec matej
przestrzeni w stropodachu pozostatej po wykonaniu ocieplenia konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Badania i odbiér materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
0Ogolne warunki podano czesci ogdlnej OST. Jednostka obmiarowi jest:
e dlarobét dociepleniowych - m*.

1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdlnej specyfikacji. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatéw;
e grubosé¢ wykonywanego docieplenia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowig
nastepujace dokumentu:

. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy ;
. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu stanu igrubosci wykonanego ocieplenia stropodachu.
Odbidr kminkéw wentylacyjnych, zamknig¢ otworéw wiazowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;
. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian;
e sprawdzenie szczelnosci potgczen

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Za wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem wetny szklanej : ptaci sie za ustalong ilos¢ (w mz) podang w projekcie lub dokonanego
pomiaru w naturze, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie, wykonanie ,zamkniecie otworéw wtazowych;
. montaz kominkéw wentylacyjnych;

. uszczelnienie przejs¢ przez potaé¢ dachows;

. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej.

BN-84/6755-15 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych.

PN ISO 10456:1999 lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i projektowanych wartosci cieplnych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét stolarskich PCV na
obiektach objetych niniejszym zleceniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru stolarki pcv i jej osadzenia.
Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw i wyrobdw.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i akcesoriami oraz podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz
z zatyczkami.
Wymiary stolarki wedtug zatgczonego schematu stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej SST.

2.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowejzewnetrznej

Wymiana polega¢ bedzie na demontazu starej stolarki okiennej zespolonej drewnianej na okna z tworzywa PCV wzmacniane ze szprosami
konstrukcyjnymi; montazu stolarki,zawieszeniu skrzydet, regulacji i dopasowaniu.
Stolarka okienna powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

e okna zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyja¢ jak w przedmiarze robot/,

o wspdtczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U= 1.1 W (m? x K),

o wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 +40 dB,

e ramy okienne w kolorze biatym,

o szyby zespolone 4/16/4 z ,cieptg” ramka eliminujaca mostki termiczne i kondensacje pary wodnej,

o wspdtczynnik U=1.1 W (m? x K)-dla szyb,

e podziat okna: zgodnie z zatagczonymi schematami: w kazdym oknie min. 1 skrzydto rozwieralno-uchylne z
mikrowentylacja,

o profil pieciokomorowy,

2.2. Materiaty do montazu to:

. kotwy stalowe,

. pianka montazowa

. silikon,

. gips szpachlowy,

. szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych.
. podokienniki z blachy powlekane z zatyczkami.

. podokienniki z PCV z zatyczkami

. zaprawy do montazu.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do prac uzywad typowego sprzetu i urzadzen stosowanych do prac zwigzanych z zabudowa stolarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku braku takich zalecen materiaty moga by¢

przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie i uszkodzenia podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé¢ oscieznica. W

przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscié.

5.1.2.  Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1504200 8 po1l po3
powyzej 200 100 po 2 po3
5.1.3.  Skrzydtfa okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienié.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢
w osciezach.
. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
. 3 mm przy dtugosci przekatnej do2 m,
. 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a

oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

. Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt NR 1 W KOSCIANIE / BUDYNEK GEOWNY ZESPOtU SZKO NR 1
UL. MICKIEWICZA 12, 64-000 KOSCIAN

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
. sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
. sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
. sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
. sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi..
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m’ (metr kwadratowy) okien.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wykazanych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ okien pcv obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét,
- uporzadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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