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01. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z
pozn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt techniczno-wykonawczy pn.:

termomodernizacja Zespotu Szkot nr 1 w Koscianie - budynek sali gimnastycznej

na dziatce nr 1706/2, obreb Miasto Koscian, gmina Koscian, przy ul. Mickiewicza 12, 64-000 Ko$cian
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

zakres opracowania petniona funkcja dane projektanta data opracowania podpis
projektowa
architektura budynku | projektant obiektu dr inz. arch. Roman Rutkowski 2022.03
specjalno$¢ uprawnien | architektoniczne do projektowania
bez ograniczen
numer uprawnien 12/07/DOIA




02. Decyzje nadania uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych




03. Czes$¢ opisowa

03.01 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Obiekt budowlany jest salg gimnastyczna Szkoty Podstawowej nr 1 w Koscianie. Obiekt budowlany zaliczony zostat do kategorii IX.

03.02 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Niniejszy projekt dotyczy termomodernizacji sali gimnastycznej zespotu szkét nr 1. Budynek nie zmieni formy i kubatury; w dalszym ciagu
bedzie spetniat funkcje edukacyjna.

03.03 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

03.03.01  Opis obiektu

Dziatka nr 1706/2 znajduje si¢ w KoScianie przy ul. Mickiewicza nr 12, na jej terenie znajduje sie budynek sali gimnastycznej Zespotu
Szkét nr 1. W bezposrednim sasiedztwie na dziatce nr 1708/2 znajduje sie budynek gtowny szkoty, boisko sportowe oraz plac zabaw.
Budynek sali to 2 kondygnacyjny budynek murowany bez podpiwniczenia.

e fundamenty: ze wzgledu na brak dostepu nie zbadano fundamentéw, jednak ich stan na podstawie ogledzin okresla sie
jako dobry,

e Sciany murowane: z pustakéw gazobetonowych obustronnie otynkowane (stan dobry),

e stropy miedzy kondygnacyjne: Zelbetowe (stan dobry),

e dach i stropodach: budynek generalnie jest zadaszony dachem o konstrukcji stalowej (dzwigary kratowe) krytym ptytami
warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej twardej. Zadaszenie widowni stanowi dach jednospadowy o konstrukcji
stalowej kryty ptytami warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej twardej,

e nad czescig dwukondygnacyjng znajduje sie stropodach dwudzielny, niewentylowany docieplony wetng mineralng gr. 12
cm,

e obrobki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowane;j,

o stolarka okienna: w budynku wystepujg zaréwno okna PVC z szybg zespolong, jak i stare okna drewniane, skrzynkowe
oraz okna state nieotwieralne szklone ptytami poliweglanowymi 3-komorowymi wypetnionymi argonem (hala),

e okna PVC sg w stanie dobrym, a ich wspétczynnik przenikania ciepta okresla sie na 1,5 [W/m2k], okna szklone
poliweglanem na poziomie 1,3 [W/m2k]. Okna drewniane sg w zlym stanie technicznym i nadajg sie do wymiany, a ich
wspotczynnik przenikania ciepta okresla sie na 2,6 [W/m2k],

e stolarka drzwiowa: drzwi stalowe, zimne, szklone pojedynczg szyba, w stanie dobrym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla
drzwi zewnetrznych okresla sie na poziomie 5,1 [W/m2k].

03.03.2 Zakres termomodernizacji - ogélny opis prac

Elewacje obiektu nie zmienig sie, zostanie wymieniona stolarka okienna na identyczng o parametrach termoizolacyjno$ci odpowiadajacych
aktualnym przepisom. Wymienione zostang drzwi wejSciowe i drzwi wiatrofapéw na nowe, o parametrach termoizolacyjnosci
odpowiadajacych aktualnym przepisom. Sciany fundamentowe otrzymaja izolacje termiczna i przeciwwodna,

03.03.3  Szczegotowa lista prac budowlanych

01. | demontaz istniejacych parapetéw okiennych wewnetrznych one zostang zainstalowane na nowo

02. | demontaz istniejacych okien za wyjatkiem sze$ciu wskazanych na elewacjach

03. | demontaz istniejacych krat okiennych

04. | demontaz istniejacych parapetoéw okiennych

05. | demontaz istniejacych obrdbek blacharskich

06. | demontaz istniejacych drzwi wejsciowych do budynku 4 sztuki (kazda sztuka to drzwi dwuskrzydiowe)

07. | demontaz istniejacych rur spustowych kielichy zostajg

08. | demontaz istniejacych rynien

09. | demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych Sciennych i
kominowych

10. | demontaz istniejgcych opasek betonowych przy budynku

11. | demontaz istniejacych warstw wierzchnich wykofczeniowych
dachdéw dobudéwek sali

12. | wyczyszczenie istniejgcych powierzchni

13. | odstoniecie $cian fundamentowych od zewnatrz do wysokosci 120 | odcinkami, zgodnie ze sztukg budowlang
cm w dot — usuniecie 1.5 m gruntu od istniejacych $cian

14. | wyczyszczenie $cian fundamentowych od zewnairz

15. | potozenie ptynnej izolacji przeciwwodnej na $cianach odcinkami, zgodnie ze sztukg budowlang
fundamentowych od zewnatrz — na gteboko$é 100 cm

16. | potozenie 10 cm styroduru na $cianach fundamentowych od odcinkami, zgodnie ze sztukg budowlang
zewnatrz — na gteboko$¢ 100 cm

17. | potozenie folii kubetkowej na Scianach fundamentowych od odcinkami, zgodnie ze sztukg budowlang




zewnatrz — na gteboko$¢ 120 cm

18. | zasypanie $cian zewnetrznych zageszczenie ziemi
19. | wykonanie opaski z kraweznika betonowego 6 cm w odlegtosci 60 | na fundamencie betonowym
cm od $cian (czyli 50 cm od folii kubetkowej)
20. | potozenie 20 cm piasku w pasie 50 cm od folii kubetkowej zageszczenie piasku
21. | zasypanie pasa 50 cm od folii kubetkowej grysem granitowym czyli po potozeniu ocieplenia 20 cm elewacji zostanie pas 40 cm
szarym — cata warstwa to 10 cm grysu
22. | montaz nowych drzwi wej$ciowych do budynku 4 sztuki (kazda sztuka to drzwi dwuskrzydiowe)
23. | uzupetnienie tynkoéw naruszonych przy montazu drzwi wejciowych
w wiatrotapach i na zewnatrz
24. | malowanie wiatrotapéw wej$¢ ($cian i sufitdw) tak jak obecnie, kolory w archiwum inwestora
25. | wstawienie istniejacych przewoddw odgromowych w systemowe
peszle podelewacyjne
26. | przedtuZenie istniejacych rur wentylacyjnych na krétkiej elewacii przedtuzenia stalowe RAL 9006, malowane proszkowo
sali-020cm
27. | malowanie istniejacych wentylacji na krotkiej elewacii sali oraz ich | na kolor szary RAL 9006
przediuzen
28. | przedtuzenie istniejacych rur wentylacyjnych na dachu sali— 025 | przedtuzenia stalowe RAL 9006, malowane proszkowo
cm
29. | malowanie istniejacych wentylacji na dachu sali oraz ich na kolor szary RAL 9006
przediuzen
30. | montaz nowych hakéw i rynien na dachach sali i dobudéwek systemowe, stalowe, tytan-cynk
31. | wyréwnanie powierzchni dachdéw dobuddwek sali
32. | potozenie papy podktadowej jako warstwy paroizolacyjnej na
dachach dobuddwek sali
33. | potozenie papy podktadowej jako warstwy paroizolacyjnej na
dachach stalowych
34. | potozenie 25 cm wetny mineralnej na dachach sali i dobudéwek
35. | montaz obrébek blacharskich gzymséw i szczytow systemowe, stalowe, tytan-cynk
36. | potozenie papy jako wykorczenia wierzchniego dachow sali i rozwigzanie systemowe, z odpowiednimi warstwami
dobudowek
37. | zamurowanie istniejgcych okien dwéch duzych i 18 matych
38. | otynkowanie wewnatrz zamurowania istniejacych okien
39. | pomalowanie zamurowania istniejgcych okien kolory $cian i rodzaj farby w archiwum inwestora
40. | montaz systemowych siatek ochronnych sportowych na duzych
oknach sali
41. | montaz nowych okien
42. | uzupetnienie tynkéw szpalet zewnetrznych
43. | montaz nowych parapetéw okiennych wewnetrznych systemowe, PCV, biate
44. | uzupetienie tynkow szpalet wewnetrznych
45. | malowanie szpalet wewnetrznych kolory i rodzaj farby w archiwum inwestora
46. | montaz 20 cm styropianu jako wykoriczenia elewacji z systemowymi listwami startowymi od dotu
47. | montaz nowych parapetéw zewnetrznych systemowe, PCV, biate
48. | montaz nowych rur spustowych systemowe, tytan-cynk
49. | montaz w ociepleniu tulei ze stali ocynkowanej lub PCV jako
przedtuzenia istniejacych otwordw wentylacyjnych
50. | tynkowanie ocieplenia elewacii na kolor bialy i szary RAL 9006 (odcienie do ustalenia na budowie)
51. | wyczyszczenie istnigjacego rusztu stalowego istniejgcych obudéw
estetycznych rynien
52. | malowanie istniejgcego rusztu stalowego istniejacych obudéw na kolor szary RAL 9006
estetycznych rynien
53. | wykonanie nowych obudow estetycznych rynien z blachy w kolorze szarym RAL 9006
trapezowej
54. | montaz nowych kartek wentylacyjnych stalowych systemowych
ciennych i kominowych szarych
55. | montaz nowych klap rewizyjnych instalacji odgromowej stalowych
systemowych szarych
56. | malowanie drzwiczek istniejacej skrzynki ztacza kablowego na kolor szary RAL 9006
Okna:

Przed ztozeniem zaméwienia na okna nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych na budowie. Szeroko$¢ otworu powinna
by¢ wieksza od szerokosci zewnetrznej nowej oscieznicy o 1020 mm, natomiast wysoko §¢ 20+40 mm. Szeroko$¢ profilu oScieznicy
nowych okien nalezy ustalic z uwzglednieniem zwezenia wegarkéw (zewnetrznych o$ciezy) spowodowanych ich dociepleniem
styropianem gr. 5 cm. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed
przystapieniem do montazu nowych o$cieznic.




Parapety wewnetrzne PVC:

Dtugos$¢ parapetéw wewnetrznych dobra¢ indywidualnie do kazdego okna. Gtebokos¢ parapetéw dobra¢ w taki sposdb, aby wystawaty
przed wewnetrzne lico wykonczonej $ciany max. 5 cm. W przypadku okien sasiadujacych ze sobg na jednej Scianie w poszczegoinych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod rame
okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama okienna. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg
silikonowa akrylowa.

Obrobka osciezy:
Oscieza wewnetrzne nalezy uzupetni¢ tynkiem i pomalowa¢ w dotychczasowy sposob. O$cieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarska
szybkowigzaca.

Izolacja termiczna dachéw i stropodachéw niewentylowanych:
Docieplenie wetng mineralng skalng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,037 [W/mK] grubosci 25 cm. Zakres przedsiewzigcia
obejmuje wszystkie dachy budynku: dach sali gimnastycznej, dach widowni i sitowni, dach nad zapleczem szatniowym oraz dach korytarza
i zaplecza sali korekcyjnej na kondygnacii +1.

e roboty przygotowawcze: rozbiorka opierzen, rynien oraz rur spustowych, rozbiérka istniejacych warstw zewnetrznych,

wyczyszczenie i przygotowanie podioza do potozenia nowej warstwy izolacji termicznej,

e  montaz wiasciwej warstwy izolacji termicznej:
Na dachu sali gimnastycznej nalezy potozy¢ pape podktadowg jako warstwe paroizolacyjng zgrzewanej do blachy. Na pozostatych
dachach wyczysci¢ i wyréwnac powierzchnie konstrukcyjne i potozy¢ pape podktadowa jako warstwe paroizolacyjng. W kazdym przypadku
montaz warstwy termoizolacyjnej z ptyt wetny mineralnej skalnej klejonych do podioza klejem bitumicznym na zimno, plyty wetny
mineralnej nalezy uktada¢ mijankowo w kazdej warstwie. Na styku ze $cianami szczytowymi nalezy potozy¢ pas klinéw dachowych.
Potozenie izolacji wodnej z 2 warstw papy polimerowej: warstwa z papy polimerowej wstepnego krycia wzmacnianej siatkg poliestrowq,
uktadanrj na zaktad, a nastepnie potoZenie warstwy papy polimerowej wierzchniego krycia ukfadanej na zaktad.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych:

Izolacja termiczna $cian z zastosowaniem bez spoinowego systemu docieplen (BSO/ETICS) z zastosowaniem plyt styropianu
samogasnacego, grafitowego o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] o grubo$ci 20 cm. Wewnetrzne powierzchnie
wegarkéw okiennych i drzwiowych ocieplié¢ ptytami o grubosci 2+5 cm lub maksymalng gruboscig mozliwg do montazu.

e prace przygotowawcze: Przed przystapieniem do prac ocieplenia budynku nalezy doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ podioza i w razie
potrzeby w przypadku stwierdzenia ubytkow lub niskiej jakosci tynku usung¢ tynk mechanicznie i uzupetni¢ ewentualne
uszkodzenia i ubytki, naprawi¢ i wyréwnac. Nalezy oczysci¢ $ciany z pytu i kurzu oraz umy¢ cisnieniowo cate elewacje i
odgrzybi¢. Wszystkie okna i drzwi oraz inne powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia tynkiem powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone przed zabrudzeniem w trakcie trwania prac renowacyjnych elewaciji. Stolarke okienng cze$ci wspélnych nalezy
uprzednio wymieni¢ na nowa.

e  prace zasadnicze: dla prac termoizolacyjnych budynku nalezy wykona¢ prébe przyklejenia probek styropianu. Probne klejenie
styropianu powinno polega¢ na przyklejeniu w roznych miejscach $ciany okoto 10 probek styropianu o wymiarach 10x10 ¢cm. Po
trzech dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonych probek. Wytrzymatosé podioza i przyczepnosé kleju sg
wystarczajace jesli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z masg
klejaca, to znaczy, ze podioze nie zostato nalezycie oczyszczone. W takim przypadku nalezy powtorzy¢ czynno$¢ oczyszczenia
powierzchni elewaciji i wykona¢ kolejna probe, ewentualnie zmieni¢ masg klejaca.

Piyty nalezy uktada¢ wytacznie w catosci, w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowa¢ réwniez na naroznikach $cian tak, aby piyty sie zazebialy. Uktadanie ptyt rozpocza¢ od dotu ku
gorze. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby utozona powierzania plyt byta réwna i bez szczelin. Po zakonczeniu
klejenia izolacji termicznej wykona¢ kontrole przyczepnosci styropianu mineralnej do podtoza. W tym celu nalezy dokona¢ min. trzech
wycinek styropianu mineralnej z warstwy ocieplenia. Po okresie nie krétszym niz 3 dni od czasu montazu piyt izolacji cieplnej mozna
wykona¢ warstwe zbrojenia. Warstwa zbrojona pojedyncza siatka powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm. Dla wzmocnienia naroznikdw pionowych
Scian parteru, na uskokach budynku oraz naroznikdw otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac pasy siatki zbrojeniowej oraz
metalowy profil narozny. Do wzmocnienia narozy dolnych docieplanej Sciany zaleca si¢ zastosowac listwy startowe cokotowe, pozwalajace
na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzedu plyt i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami technicznymi. Ze wzgledéw ochrony
elewacji budynku przed wandalizmem nalezy wzmocni¢ wyprawe podwojng siatka zbrojeniowa do poziomu stropu nad pierwszg
kondygnacja. Wymaga sie¢ dodatkowego, mechanicznego zwigzania materiatu izolacyjnego z podtozem za pomocg kotkéw rozporowych.
Minimalna gteboko$¢ zakotwienia kotkdw dla betonu jakg nalezy przyja¢ to 6 cm w warstwie konstrukcyjnej. Zaleca sie kotkowanie
materiatu termoizolacyjnego ze styropianu z natgzeniem 4 kotkéw/m2, a w pasie krawedziowym 8 kotkdw/m2, natomiast ptyty z wetny
mineralnej nalezy kotkowa¢ z natezeniem 6 i 9 kotkéw/m2. Dodatkowo nalezy ociepli¢ oScieznice okienne styropianem gr. 2+5 cm lub
maksymalng grubo$cia mozliwg do montazu.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z ocieplaniem budynku powinny byé przeprowadzone z nalezyty starannoscig wykonania i zgodnie z
procedura wybranego producenta. Zaleca si¢ stosowanie wszystkich elementéw jednego wybranego systemu, aby zapewni¢ maksymalne
dopasowanie elementéw systemu oraz najlepszy efekt technologiczny i estetyczny. Na catym budynku nalezy zastosowaé tynk
cienkowarstwowy mineralny o gramaturze 1,5 mm, malowany farbg silikatowa. Farba silikatowa jest wysoce paroprzepuszczalna i
hydrofobowa, bardzo trwata i odporna na uszkodzenia eksploatacyjne, czyszczenie, jest takze odporna na czynniki atmosferyczne. Prace
tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 80%. Szczegdty naktadania tynku wedtug zaleceri danego producenta. Nalezy zwréci¢ uwage, aby pozostawi¢ otwory wentylacyjne
stropow dwudzielnych wentylowanych.



Obrébki blacharskie:
Wykona¢ obrobki blacharskie (opierzenia, rynny, rury spustowe itp.) z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,8 mm.

03.04 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje poprawe parametrow termoizolacyjnych przegrod zewnetrznych.

03.041  Dane podstawowe

01. liczba kondygnacji nadziemnych istniejaca — bez zmian 2
02. liczba kondygnacji podziemnych istniejaca — bez zmian 0
03. powierzchnia zabudowy istniejaca — bez zmian 1292,8 m?
04. kubatura istniejaca — bez zmian 10491 m3
05. wysokos¢ budynku istniejaca — bez zmian 9,15m
06. kwalifikacja wysoko$ci budynku niski — bez zmian

07. powierzchnia catkowita cze$ci nadziemnej istniejaca — bez zmian 1482,7 m?
08. powierzchnia uzytkowa czesci nadziemnej regulowanej temperaturze istniejgca — bez zmian 13789 m?

03.04.2 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Nie przewiduje si¢ zmiany warunkdw ochrony pozarowe;.

03.05 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

03.05.1 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne terenu
Nie dotyczy — budynek bez zmienianego uktadu fundamentdw i wielko$ci obcigzen konstrukcyjnych.

03.05.2  Kategoria geotechniczna
Nie dotyczy — budynek bez zmienianego uktadu fundamentdw i wielkosci obcigzen konstrukcyjnych.

03.05.3 Opis posadowienia
Nie dotyczy — budynek bez zmienianego uktadu fundamentdw i wielkosci obcigzen konstrukcyjnych.

03.06 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Bez zmian.

03.07 Liczba lokali dostepnych dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy — budynek bez zmienianego uktadu funkcjonalnego.

03.08 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

03.08.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych
Nie dotyczy — budynek bez zmienianego zapotrzebowania na wode i odprowadzanie $ciekéw.

03.08.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje zanieczyszczer gazowych, pytowych i

ptynnych wymagajacych zastosowania rozwigzan przeciwdziatajacych rozprzestrzenianiu sig ich.

03.08.3  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy — budynek bez zmienianego rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw. Odpady sa magazynowane selektywnie i przechowywane
w pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonych pomieszczeniach na terenie dziatki do czasu uzyskania masy transportowej, dalej sg
przekazywane firmom zewnetrznym posiadajacym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

03.084  Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje hataséw, wibracji ani promieniowania

wymagajacych zastosowania rozwigzan przeciwdziatajacych rozprzestrzenianiu sig ich.

03.08.5  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Bez zmian - budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waéd

powierzchniowych i podziemnych. Charakter przebudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig,

zabudowy i terenem utwardzonym.

03.9 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw




alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

03.9.1

przygotowania cieplej wody uzytkowej

Nie dotyczy — bez zmian.

03.9.2
Nie dotyczy — bez zmian.

03.9.3
Nie dotyczy — bez zmian.

03.9.4
Nie dotyczy - bez zmian.

03.9.5
Nie dotyczy — bez zmian.

03.10

Dostepne nos$niki energii

Wyniki analizy porownawczej

Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Dane techniczne budynku; oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylac;ji i

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy - bez zmian.

03.11

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Bez zmian - projekt przewiduje wyposazenie budynku w instalacje: elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjng, wodna, wentylacji,

centralnego ogrzewania.

03.12

03.13

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian - nie przewiduje si¢ zmiany warunkéw ochrony pozarowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku poprawia sig.

03.14

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie

Zakres oddziatywania nie wykracza poza dziatke objetq opracowaniem, a przez to narusza intereséw sasiadow istnigjacych ani

przewidywanych w przysztosci.

rodzaj oddziatywania

dziatki wokot budynku objetego

rodzaj oddziatywania

dziatki wokot budynku objetego

opracowaniem opracowaniem
przepis wg Warunkow (réwniez dziatka niniejszego przepis wg Warunkow (réwniez dziatka niniejszego
technicznych, jakim powinny opracowania) technicznych, jakim powinny opracowania)
odpowiada¢ budynki i ich odpowiadac budynki i ich
usytuowanie usytuowanie
odlegto$¢ budynku do granic powyzej 4 m zagrozenie wybuchem nie dotyczy
dziatki budowlanej nie wystepuje
§12
odlegto$¢ budynku do innych nie dotyczy emisja nieprzyjemnych zapachéw nie dotyczy
budynkéw w sensie ochrony ppoz. | stan obecny bez zmian nie wystepuje
§271
przestanianie nie dotyczy odptyw wody deszczowej z nie dotyczy
§13 stan obecny bez zmian powierzchni dziatki stan obecny bez zmian
§28,§29
nastonecznienie nie dotyczy emisja wibracji nie dotyczy
§60 stan obecny bez zmian nie wystepuje
lokalizacja $mietnika nie dotyczy emisja pola elektromagnetycznego | nie dotyczy
§23 stan obecny bez zmian nie wystepuje
lokalizacja placu zabaw nie dotyczy obnizenie poziomu wody gruntowej | nie dotyczy
§40 stan obecny bez zmian
lokalizacja miejsc postojowych nie dotyczy usytuowanie wyrzutni powietrza ni nie dotyczy
§19 stan obecny bez zmian § 152 stan obecny bez zmian
lokalizacja zbiornika na nie dotyczy budowa — emisja wibracji nie dotyczy
nieczystosci state nie wystepuje nie wystepuje
§ 36
emisja hatasu nie dotyczy budowa — gtebokie wykopy nie dotyczy
§323 nie wystepuje nie wystepuje




zanieczyszczenie powietrza
§310

nie dotyczy
nie wystepuje

budowa — obnizenie poziomu wody
gruntowej

nie dotyczy
nie wystepuje




04.

Czes¢ rysunkowa
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I
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KONDYGNACJA PARTER PARTER
PRZEZNACZENIE zewnetrzne zewngtrzne

SPOSGB OTWIERANIA

dwuskrzydfowe na zewnatrz budynku

dwuskrzydfowe na zewnatrz budynku

LICZBA SZTUK

2

2

WYMIAR OTWORU BRUTTO (LxH)

istniejgcy, ok. 184 cm x 198 cm

istniejgcy, ok. 184 cm x 198 cm

WYMIAR SKRZYDEA NETTO (LxH)

skrzydto otwierane joko pierwsze musi dac
przejécie szerokosci 90 cm netto po odjeciu
jego grubosci, przy otwarciu o kgt 90 stopni,
wysokost minimalna netto 200 cm

skrzydfo otwierane joko pierwsze musi da¢
przejscie szerokosei 90 cm netto po odjeciu
jeqo grubosci, przy otwarciu o kqt 90 stopni,

wysakas¢ minimalna netto 200 cm

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

£l 60

WEASCMOSCI AKUSTYCZNE nie nie
WEASCMOSCI TERMOIZOLACYINE tak, U max = 1.3 nie
ANTYWEAMANIOWOSC ok tak
SZKLO BEZPIECZNE tak -

WYKORCZENIE POWERZCHNI
WEWNETRZNEJ

- SKRZYDLO OPIS: aluminiurn
— SKRZYDLO KOLOR: biafe

—~ OSCIEZNICA OPIS: aluminium
— OSCIEZNICA KOLOR: biafa

~ SKRZYDLO OPIS: dluminium
— SKRZYDLO KOLOR: biate

— OSCIEZNICA OPIS: aluminium
— OSCIEZNICA KOLOR: biafa

WYKONCZENIE POWERZCHNI

— SKRZYDLO OPIS: aluminiumn

- SKRZYDLO OPIS: dluminium

uwagi

ZEWNETRINEY ~ SKRZYDLO KOLOR: biate ~ SKRZYDLO KOLOR: biafe

~ OSCIEZNICA OPIS: aluminium ~ OSCIEZNICA OPIS: aluminium

~ OSCIEZNICA KOLOR: biafa — OSCIEZNICA KOLOR: biafa
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T, F: 722. 058 188,  M: 603. 808 111
wounn nornowsrt anewrenct  NIPo 753 140 36 45, REGON: 020400652 wiwr-apl
temat projekiu Termomodernizacjo Zespofu Szkof nr 1 w Koscianie — budynek hali sportowej
adres ul. Mickiewicza 12, 64-000 Koscian
UHAG) OGOLNE - przyjeto wymiary orientacyjne, poszczegdlne wneki okienne rozniq ~ przyjeto wymiary orientacyjne, poszczegdlne wneki okienne rozniq - przyjeto wymiary orientacyjne, poszczegdlne wneki okienne rézniq - przyjeto wymiary orientacyjne, poszczegdlne wneki okienne rézniq
sig miedzy sobg, w niektorych przypadkach wegarki oraz nadproza do sie miedzy sobg, w niektorych przypadkach wegarki oraz nadproza do sie miedzy sobg, w niektdrych przypadkach wegarki oraz nadproza do sig miedzy sobg, w niektorych przypadkach wegarki oraz nadproza do - — -
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