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Ho 1000 1000 1000 poziom -1: 1000 i 3900 i poziom-2: 1000
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY [mm] | S 4x1380 12x1380 12x1380 12x1380
H 960 960 960 poziom-1:2x 960 10 x 3850 i poiom-2: 12x960
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WYPOSAZENIE / ZABEZPIECZENIA

RC1/P2A OD ZEWNATRZ / FOLIA UViiR

RC1/P2A OD ZEWNATRZ / FOLIA UViiR

RC1/P2A OD ZEWNATRZ / FOLIA UViiR

RC1/P2A OD ZEWNATRZ / P2A OD WEWNATRZ okna wysokie od posadzki /FOLIA UV iiR

KOLOR

CIEMNY BRAZ ZGODNY Z ISTNIEJACYM

UWAGI

- aluminiowe np. Aluprof MB 86 SI

- pakiet trzyszybowy Ug=0,5, kryte zawiasy w kolorze ramiaka, okna pracowni konserwatorskich i ekspozycji wyposazone w filtracje UV i iR wg wytycznych Inwestora

- okna wpasowane w istniejacg konstrukcje stalowg stupkow $ciany ostonowej, z odwzorowaniem podziatéw i charakteru okien, okna rozwierno uchylne i uchylne, zgodnie z istniejacymi, ostateczny sposdb otwierania dla poszczegdlnych kwater do ustalenia z uzytkownikiem
- na taczeniu okien element taczacy termiczny aluminiowy pionowy od zewnatrz i od wewnatrz/ obudowa stupka / wykonana na wzér istniejgcej obudowy podziat zgodny z istniejacym

- klamki do otwierania okien na wysokosci mksymalnie 1,7m od posadzki
- dolne kwatery okien we wszystkich pomieszczeniach otwierane tylko do czynnosci serwisowych zabezpieczone zamkiem
- wszystkie skrzydta w pomieszczeniach wystawienniczych zabezpieczone zamkiem, otwieranie tylko do czynnosci serwisowych

‘szyby wewnetrzne okna OZ-11-2 poziom 11 2 (24szt. szyb) od strony wewnetrznej oklejenie folig biatg/mleczng

OZNACZENIE WG RYS.
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WYMIAR W SWIETLE OTWORU [mm] | So 17450 5540 5540 5540
Ho 3900 3900 3900 3900
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY [mm] | S 12x1380 4x1380 4x1380 4x1380
H 3850 3850 3850 3850
OZNACZENIE SKRZYDLA
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WYPOSAZENIE / ZABEZPIECZENIA

RC1/P2A OD ZEWNATRZ / P2A OD WEWNATRZ okna wysokie od posadzki /FOLIA UV i iR

RC1/P2A OD ZEWNATRZ / P2A OD WEWNATRZ okna wysokie od posadzki /FOLIA UV iiR

KOLOR

CIEMNY BRAZ ZGODNY Z ISTNIEJACYM

UWAGI

- aluminiowe np. Aluprof MB 86 SI

- pakiet trzyszybowy Ug=0,5, kryte zawiasy w kolorze ramiaka, okna pracowni konserwatorskich i ekspozycji wyposazone w filtracje UV i iR wg wytycznych Inwestora
- okna wpasowane w istniejacg konstrukcje stalowg stupkow $ciany ostonowej, z odwzorowaniem podziatéw i charakteru okien, okna rozwierno uchylne i uchylne, zgodnie z istniejacymi, ostateczny sposdb otwierania dla poszczegdlnych kwater do ustalenia z uzytkownikiem

- na tagczeniu okien element taczacy termiczny aluminiowy pionowy od zewnatrz i od wewnatrz/ obudowa stupka / wykonana na wzor istniejgcej obudowy podziat zgodny z istniejacym

- klamki do otwierania okien na wysokosci mksymalnie 1,7m od posadzki
- dolne kwatery okien we wszystkich pomieszczeniach otwierane tylko do czynnosci serwisowych zabezpieczone zamkiem
- wszystkie skrzydta w pomieszczeniach wystawienniczych zabezpieczone zamkiem, otwieranie tylko do czynnosci serwisowych

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano- -montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek/nadprozy okiennych nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowal z projektantem

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnoSci elementy stolarki i Slusarki okienngj i
drzwiowej, szklefi, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych
i innych nalezy zamawial oraz wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$t szerokosci
otworu z szeroko$cia okna dla uniknigcia niezgodnoSci.

5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym asortymentem dla uniknigcia
nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawal w dokumentacji w kontekScie wszystkich
rysunkdw, ktére do tego sktadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci dokumentacji nalezy konsultowat sig z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodno$ci pomiedzy projektem a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z projektantem.
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