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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHATRONIKI
znak sprawy: Mchtr.261.02.2023

Załącznik nr 2.3. do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
[bookmark: _Hlk83723942]Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa stacji roboczych i monitorów na potrzeby dydaktyczne Studentów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w podziale na pakiety. znak sprawy Mchtr.261.02.2023
Pakiet 3: Dostawa 152 sztuk stacji roboczych;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	
Parametry techniczne oferowane
(wypełnia Wykonawca)
w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej  jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta


	1
	2
	3
	4

	Pakiet nr 3 - Dostawa 152 sztuk stacji roboczych

	Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model / typ / symbol ……………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.)                                          …………………...…….. (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie.)                                                           …………………...…….. (Tak/Nie)



	
	1. 
	Typ 
	Komputer stacjonarny typu Tower 
	
…………………………………….
(Tak/Nie)

	
	2. 
	Procesor 
	Procesor klasy x86, co najmniej sześciordzeniowy, 
2 wątki / rdzeń; zaprojektowany do pracy w komputerach, 
osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net) minimum 19800 pkt. wg stanu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE 
(dołączony plik pdf)
	


………………………………….
(Należy podać )

	
	3. 
	Pamięć 
	32GB DDR5 DIMM. 
Możliwość rozbudowy do min 128 GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę
	
………………………………….
(Należy podać )

	
	4. 
	Płyta główna 
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz 
nr seryjny komputera 
Wyposażona w złącza (minimum): 
 - 4 złącza z obsługą do 128GB pamięci RAM DDR5;
 - 4 złącza SATA;
 - kontroler RAID;
 - 1 x PCIe x16 (Gen 4), 
 - 1 x PCIe x4 (otwarta, obsługująca karty o pełnej długości),
 - 2 x PCIe x1. 
	









………………………………….
(Należy podać )

	
	5. 
	Dysk twardy 
	

Minimum 1 TB SSD (M.2 lub NVMe) 
	

………………………………….
(Należy podać )

	
	6. 
	Obudowa 
	Obudowa typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm maksymalna szerokość 15,5 cm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego. 
Posiadająca minimum: 
 - 2 wewnętrzne półki umożliwiające zamontowanie dysków twardych SSD 3,5”/2,5”;
 - 2 zewnętrzne półki 5,25” SLIM;
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensington) 
Dominująca kolorystyka: czernie i ciemne odcienie szarości
	









………………………………….
(Należy podać )

	
	7. 
	Karta graficzna 
	Dedykowana
z min. 12GB własnej pamięci osiągająca w testach wydajności 
(wg PassMark G3D Mark  http://www.videocardbenchmark.net) minimum 17000 pkt. wg stanu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE (dołączony plik pdf), ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12 i OpenGL 4.6. Umożliwiająca jednoczesną pracę na 4 monitorach.
Minimum jedno wyjście typu HDMI
	




 ………………………………….
           (Należy podać )

	
	8. 
	Karta dźwiękowa 
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio, 
	
…………………………………….
(Tak/Nie)

	
	9. 
	Karta sieciowa 
	Zintegrowana 10/100/1000 Mbps, WakeOnLan
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth min. 5.3 
	


………………………………….
(Należy podać )

	
	10. 
	Zintegrowane złącza wyprowadzone na 
zewnątrz obudowy  
 
	Minimum:
Panel przedni: 4x USB Type-A 10 Gbps (w tym minimum jedeno USB dosilone); 1x USB Type-C 20 Gbps; 1 x gniazdo audio combo.
Panel tylny: 3x USB 2.0 Type-A; 3x USB Type-A 5 Gbps; 1xRJ-45; 1x wyjście liniowe audio.

Wymagana liczba i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 
	







………………………………….
(Należy podać )

	11. 
	Klawiatura 
	
	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY USB, producent zgodny z producentem komputera, przewodowa 
	

………………………………….
(Należy podać )

	12. 
	Mysz 
	
	Przewodowa dwu przyciskowa mysz optyczna z rolką, podłączana do portu USB, producent zgodny z producentem komputera
	

………………………………….
(Należy podać )

	13. 
	Zasilacz 
	
	Zasilacz min 400W z certyfikatem minimum „80 plus Platinum” 
	

………………………………….
(Należy podać )

	14. 
	Bezpieczeństwo 
	
	1.BIOS musi posiadać możliwość  
· skonfigurowania hasła „Power On", 
· ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
· blokadę portów USB;  
· możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB;  
· kontrola sekwencji bootującej;  
· start systemu z urządzenia USB 
· możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
2. Komputer musi posiadać fizyczny zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM); 
3. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe;
4. Czujnik otwarcia obudowy
5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
a) Procesor: typ procesora, jego nominalna prędkość;
b) Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta;
c) Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku;
d) Data wydania i wersja BIOS;
e) Nr seryjny komputera;
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera;
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej;
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii.

	




































………………………………….
(Należy podać )

	15. 
	Warunki gwarancji 
	
	Minimum 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega prawo obowiązywania usługi serwisowej u producenta na stronie producenta po podaniu unikalnego numeru seryjnego urządzenia. 
	


………………………………….
(Należy podać )

	16. 
	Certyfikaty
	
	-	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
-	Deklaracja zgodności CE 
-	Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
-	Komputer musi spełniać wymogi TCO Certified Desktops 9
-	Zgodność z MIL-STD 810H (min 13 testów) 
	



………………………………….
(Należy podać )

	17.
	Ergonomia
	
	Maksymalnie 21 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
	


………………………………….
(Należy podać )

	18.
	Bezpieczeństwo 
	
	Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
	








………………………………….
(Należy podać )


 



 	                                                   …………………………………………………………….…
kwalifikowany elektroniczny podpis  osoby/ osób
uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy
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