Gteboka termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie

Opis stolarki okiennej:

1. Stolarka zewnetrzna okienna:
- okna PCV o wspétczynniku U<= 0,9 W/m?*K dla catego okna,
- profil PCV siedmiokomorowy,
- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001,
- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon,
- klamki z blokadg obrotu,
- okucia obwiedniowe systemowe,
- od wewnatrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnatrz szyba bezpieczna 2/B2,
- ciepty montaz okien.

2. Okna fasady:
- okna fasady o wspdtczynniku U<= 0,9 W/m?*K dla catego okna,
- profil aluminiowy,
- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001,
- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon,
- wyposazy¢ w mechanizm uchylania z poziomu posadzki,
- okucia obwiedniowe systemowe,
- od wewnatrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnatrz szyba bezpieczna 2/B2,
- ciepty montaz okien.

3. Stolarka zewnetrzna drzwiowa:
- drzwi o wspodtczynniku U<= 1,1 W/m?*K dla catych drzwi,
- profil aluminiowy,
- prég aluminiowy systemowy,
- kolor RAL 9016 lub/i RAL 7001,
- samozamykacze z blokada
- pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33,1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon,
- 2 zamki patentowe klasy B w systemie jednego klucza,
- szerokos¢ skrzydta nieblokowanego min. 100 cm,
- ciepty montaz drzwi.

Uwaga: funkcje skrzydet okiennych i drzwiowych zostaty opisane w tabelach zestawienia
stolarki okiennej i drzwiowej.



Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej nr 4 w Koscianie.

Ogdlne zasady wykonania ciepteqgo montazu okien i drzwi:

1. Otwoér okienny musi by¢ ze wszystkich stron wiekszy od okna o okoto 3 cm, a takze
wyroéwnany, oczyszczony z pytu i gruzu oraz zagruntowany.

2. Dla okien i drzwi nalezy zastosowac ciepty montaz stolarki w warstwie ocieplenia przy uzyciu
konsoli systemowych lub system cieptego montazu oparty na purenicie, z uzyciem tasm paroszczelnych
od wewnatrz i taSm paroprzepuszczalnych od zewnatrz.

3. Do cieptego montazu okien i drzwi nalezy zatrudni¢ wykwalifikowang ekipe, poniewaz prace
wymagajg doswiadczenia i precyzji. Pomylenie warstw i utozenie ich nieodpowiednig strong,
skutkowato bedzie nieosiggnieciem oczekiwanego efektu. Moze to byé przyczyng odwrdcenia procesu
dyfuzji pary wodnej, a w konsekwencji zagrzybieniem i przyspieszonym niszczeniem stolarki
okiennej/drzwiowej oraz muru.

4. Do cieptego montazu okna/drzwi nalezy wykorzysta¢ folie w postaci tasm przylepnych oraz
tasm rozpreznych, ktére majg inne wymogi niz sama pianka montazowa. Nalezy zastosowac kompletny
system, zawierajgcy wszystkie niezbedne komponenty.

5. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producenta
materiatow uszczelniajgcych, ktdre dotycza: zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
oczyszczenia powierzchni przylegania, zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od
rodzaju materiatu) oraz wymagan zwigzanych ze stosowaniem w okreSlonych temperaturach i
wilgotnosci.

6. Akcesoria montazowe — konsole montazowe, tasmy paroszczelne, tasmy
paroprzepuszczalne, piana montazowa nisko-rozprezna, elementy systemowe do cieptego montazu,
kotwy montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, tuleje rozprezne do materiatéw o niskiej gestosci.



