SMARTINVEST

OBSLUGA

INWE S TYCJI

Egz.

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
ZESPOLU SZKOt nr 4 W KOSCIANIE.
Budynek kat. IX.

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
d2|afka nrew. 2671/6
Adres obiektu: Abp Baraialea 1 /
ul. , 64-000 KosScian
GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Inwestor: Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
Bkt mgr inz. arch. Zenon MAZUREK

architektura:

upr. nr 1362/90/Lo
specjalnos$¢ architektoniczna

Sprawdzajacy
architektura:

megr inz. arch. Magdalena BOLANOWSKA
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/24/2007
specjalnosé architektoniczna

mgr inz. Tomasz CHRUSZCZEWSKI

Opracowat: =
P upr. nr LBS/0023/PWOK/06 ;
w specj. kontr.-budowlane;j
SMARTINVEST OBStUGA INWESTYCJI
Jednostka 7 £ i
; Utanska 1a, 64-115 Swieciechowa NIP: 665-227-26-21, REGON: 301565634
projektowa:

tel:65 52980 43 , mail: info@smartinvest.pl

PROJEKT ZAWIERA:

Odpis uprawnien i przynaleznosci do LOIIB
Projekt zagospodarowania dziatki
Projekt budowlany
Informacja do planu BIOZ
Rysunki techniczne

Leszno —
08.2020




Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

1. OSWIADCZENIE, ODPIS UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY.

LESZNO, 20.08.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n.:

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
ZESPOtU SZKOt nr 4 W KOSCIANIE.
Budynek kat. IX.

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ziatka nr ew. 2671/6
Adres obiektu: g E /
I Jyezma& 64-000 Koscian
GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Inwestor: Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
Projckiant mgr inz. arch. Zenon MAZUREK

architektura:

upr. nr 1362/90/Lo
specjalnos¢ architektoniczna

Sprawdzajgcy
architektura:

mgr inz. arch. Magdalena BOLANOWSKA ,
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/24/2007 W
specjalnosé architektoniczna dé

o PQSC! arwx ek'om"znej
fdjektowania bez ogranic Nn
R - OAA}OKK/UOR/?AI

mgr inz. Tomasz CHRUSZCZEWSKI

Sprawdzajgcy:
b JASY: 1 Gpr. nr LBS/0023/PWOK/06
w specj. kontr.-budowlanej
Jodncotia SMARTINVEST OBStUGA INWESTYCII :
! Utanska 1a, 64-115 Swieciechowa NIP: 665-227-26-21, REGON: 301565634
projektowa:

tel:65 52980 43, mail: info@smartinvest.pl

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, Warunkami Technicznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Termomodernizacja budynkdw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
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Termomodernizacja budynkdéw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

2.1.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Adres inwestycji:
dziatka nr geod. 2671/6
64-000 Koscian

Inwestor:
Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora,

— Uzgodnienie z Inwestorem,

—  Wizja lokalna,

— Inwentaryzacja obiektu,

— Miejscowy Przestrzenny Plan Zagospodarowania,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. RP nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. poz. 690 ( z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego

— Polskie Normy,

— Prawo Budowlane,

— inne normatywy i normy

— audyt energetyczny opracowany przez ET- ENERGOAUDYT, dr inz. Ewa TESLAK.

Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest:

Termomodernizacja Budynkow Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

Termomodernizacja obejmuje obiekty zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.
Obiekt sktada sie z kilku potgczonych ze sobg budynkdéw:

- budynek szkoty,

- budynek techniczny,

- budynek tgcznika,

- mata sala gimnastyczna,

- hala sportowa z zapleczem

Obiekt projektowany znajduje sie na dziatce 2671/6, przy ul. 27 Stycznia w KosScianie. Obiekt usytuowany
frontem od strony ul. 27 Stycznia.
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Termomodernizacja budynkdw Zespotu Szkét nr 4 w Koécianie.

Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji stanowi dziatka o nr geodez. 2671/6.

Dziatka ma ksztatt prostokata, ze $cietym jednym naroznikiem.
Dziatka zabudowana jest obiektami Zespotu Szkét nrd, wraz z infrastrukturg techniczng (boisko, parking,
plac zabaw, skwer) oraz przytgczami technicznymi.

Dziatka sgsiaduje bezposrednio z nastepujgcymi dziatkami:

- od strony pétnocnej z dziatkg nr 2671/3 12672/1, 2672/4,

- od strony wschodniej z dziatkg nr 2673/1, 2673/2, 2671/5,
- od strony potudniowej z dziatkg nr 2669/2, 2673/3, 2669/1
- od strony zachodniej z dziatkg nr 2670/2,.2670/1.

Dojazd do dziatki 2671/6 zjazdem indywidualnym z drogi publicznej — wjazdem istniejgcym - bez zmian.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie przewiduje sie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

Bilans terenu

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie przewiduje sie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w
stosunku do stanu istniejgcego oraz istniejgcego bilansu terenu.

Projektowane uzbrojenie dziatki
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie przytgczy do dziatki.
Wszystkie przytgcza istniejgce.

Wptyw szkdd gorniczych
Obiekt nie znajduje sie na terenie oddziatywania szkdd gorniczych.

Warunki konserwatorskie
Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska naturalnego i
zdrowia ludzi.
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Termomodernizacja budynkédw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

3. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1.Dane ogdlne
Przedmiotem inwestycji jest:
Termomodernizacja Budynkow Zespofu Szkof nr 4 w Koscianie.

Termomodernizacja wykonana w oparciu o Audyt Energetyczny opracowany przez przez ET-
ENERGOAUDYT, dr inz. Ewa TESLAK.

Zakres prac obejmuje:
- docieplenie Scian zewnetrznych
- docieplenie $cian wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych
- docieplenie $cian piwnicy
- docieplenie dachow
- wymiana stolarki zewnetrznej okiennej
- wymiana stolarki zewnetrznej drzwiowej
- likwidacja luksferéw i zamiana na stolarke
- czesciowe zamurowanie otwordw okiennych na salach sportowych
- zmiana pokrycia z poliweglanu na ptyte warstwowg z montazem okien potaciowych
- montaz daszkéw nad wejéciami
- remont poreczy, krat i elementéw stalowych
- wymiana obrébek i orynnowania
- remont pochylni i schodéw wej$ciowych wraz zadaszeniem
- prace wykoriczeniowe po robotach instalacyjnych.

3.2. Parametry techniczne, program uzytkowy

Budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa z salg gimnastyczng. Program funkcjonalno-

uzytkowy pozostaje bez zmian.
3.3.Inwentaryzacja

Obiekt sktada sie z kilku pofaczonych ze sobg budynkow:
- budynek szkoty,
- budynek techniczny,
- budynek tacznika,
- mata sala gimnastyczna,
- hala sportowa z zapleczem.
Obiekty s3 za sobg funkcjonalnie potaczone.

Budynek szkoty — obiekt 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej,
konstrukcja murowana. Pokrycie stropodachem ptaskim krytym papa. Tynk zewnetrzny cementowo-
wapienny z malowaniem. Okna pcw, drzwi aluminiowe. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i
malowane.
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Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét nr 4 w Koécianie.

Budynek facznika — obiekt 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt:wykonany ~w  technologii
tradycyjnej, konstrukcja murowana. Pokrycie stropodachem ptaskim krytym papa. Tynk zewnetrzny
cementowo-wapienny z malowaniem. Okna pcw, drzwi aluminiowe. Rynny i rury spustowe stalowe
ocynkowane i malowane.

Budynek sali gimnastycznej wykonany w technologii szkieletowej o konstrukcji stalowej z wypetnieniem
$cianami murowanymi. W czesci szczytowej znajduje sie zaplecze uzytkowe, dwu kondygnacyjne
wykonane w technologii tradycyjnej. Pokrycie sali z blachy trapezowej, docieplonej wetha mineralng i
pokrycie z papy. Na czesci zaplecza stropodach wentylowany oraz dachy strome krokwiowe o konstrukcji
drewnianej na budynkach przylegajacych Sciany zewnetrzne licowane cegta klinkierowa i ptytg
trapezowa. Okna pcw, drzwi aluminiowe. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i malowane.

3.4. Prace przygotowawcze

Przystepujac do robdét nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé wszystkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem terenu prowadzenia prac. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP. Prace
wykonywac etapowo w miare dostepnosci frontu robét w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem, w
sposob nie utrudniajacy uzytkowanie obiektu. W trakcie demontazu i montazu stolarki, nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce pomieszczenia oraz utrzymywac w nich na biezgco czystosé.

3.5.Roboty rozbidrkowe

Istniejgcg stolarke i obrdbki nalezy zdemontowaé¢ a pozyskane materiaty dajgce sie ewentualnie
wykorzystaé, nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem ztozyé we wskazane miejsce na terenie szkoty,
pozostate materiaty nalezy poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o odpadach.

4. Opis robot budowlanych

4.1.Docieplenie $cian zewnetrznych
Docieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ w systemie BSO, styropianem o wspédtczynniku A=0,031 o
grubosci 14cm. W budynku duzej hali sportowej styropianem o wspétczynniku A=0,031 o grubosci 8 cm.
Wykonczeni tynkiem cienkowarstwowym silikonowym malowanym farbami silikonowymi w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki.

Docieplenie $cian pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi o nieogrzewanymi - wykonaé¢ w systemie
BSO, styropianem o wspdétczynniku A=0,031 o grubosci 14cm.

Uwaga.

Wszystkie sciany zewnetrzne do poziomu 2,0m do terenu zazbroi¢ podwdjnie siatkg do docieplen lub
warstwag siatki pancernej oraz zabezpieczy¢ preparatem uszczelniajgcym.

Przy wykonywaniu docieplenia osadzi¢ rurki ostonowe pcw oraz skrzynki kontrolne do zwoddéw
pionowych instalacji odgromowej — zgodnie z projektem branzowym.

4.2.1zolacje przeciwwilgociowe
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkdt nr 4 w Koécianie.

e Wyposazy¢ w mechanizm uchylania z poziomu posadzki

e (QOkucia obwiedniowe systemowe,

e System ,ciepty montaz”

e Od wewnatrz i dodatkowo w strefie przyziemia na zewnatrz szyba bezpieczna 2/B2

Parapety wewnetrzne — do wymiany na pcw, w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,70mm, w kolorze zgodnie z proj.
kolorystyki elewacji.

4.6.Wymiana stolarki zewnetrznej drzwiowej
Drzwi istniejgce do demontazu.
Projektowane drzwi aluminiowe, w kolorze biatym RAL9016. Wspdtczynnik U<=1,30 [W/m2*K] dla
catych drzwi.
Parametry $lusarki drzwiowej:
e Profil aluminiowy,
e Prég aluminiowy systemowy,
e Kolor RAL 9016 (biaty)
e Samozamykacze z blokadg,
e Pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/33.1, szkto niskoemisyjne, wypetnienie argon
e 2 zamki patentowe klasy B w systemie jednego klucza,
e Szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego min.100cm,

4.7.Likwidacja luksferow i zamiana na stolarke
Istniejgce luksfery zlikwidowac i w ich miejsce zamontowac stolarke okienng PCV.

4.8.Czesciowe zamurowanie otworow okiennych na salach sportowych
Zamurowania — gazobeton odmiany 600, gr.24m na zaprawie klejowej. W $cianie wykona¢ trzpienie
24x24cm, pomiedzy pasami stupa nosnego i w przesle co w rozstawie 250cm. Trzpienie z betonu C20/25,
zbrojone 4#12mm, strzemiona fi6, co 20cm. Zbrojenie trzpieni zakotwi¢ w S$cianie istniejgcej na
gteboko$¢ min 50cm. Sciane zwiericzyé wiericem — zbrojenie j.w.

4.9.Zmiana pokrycia z poliweglanu na ptyte warstwowa z montazem okien potaciowych
W korytarzu zaplecza sali sportowej — ptyty poliweglanowe — do demontazu.
Plyty zastagpi¢ ptytg warstwowa PIR o gr.120mm mocowana do istniejgcych ptatwi stalowych.
W co drugim polu pomiedzy ryglami na korytarzu zamontowa¢ naswietla — okna potaciowe 78x140cm o
wspotczynniku U<=1,10 [W/m2*K]. Otwieranie elektryczne, rolety przeciwstoneczne — sterowanie

elektryczne.

4.10. Montaz daszkéw nad wejsciami
Nad wejsciami do budynkdéw zamontowaé daszki systemowe tukowy o konstrukcji aluminiowej z
poliweglanem w kolorze bezbarwnym. Szerokos¢ dostosowad do otwordw drzwiowych, wysieg nie mniej
niz1,2m.

4.11. Remont poreczy, krat i elementéw stalowych
Elementy stalowe oczyscic¢ i po zagruntowaniu przemalowac¢ emalig chlorokauczukowa.
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

4.12. Wymiana obrébek i orynnowania
Zamontowac obrobki i opierzenia blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7 mm.
Kolorystyka wg. Projektu kolorystyki. Rury spustowe na elewacji do wysokosci 2m wykona¢ z zeliwa.
Srednice nowych elementéw zachowa¢ wg. stanu istniejacego.

4.13. Remont pochylnii schodéw wejsciowych wraz zadaszeniem.
Powierzchnie pochylni oczysci¢, luzne elementy skué i po zagruntowaniu wyszpachlowac siatka z klejem i
wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy malowany w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.
Wykona¢ nowga nawierzchnie w systemie nawierzchni zywicznych z wykonczeniem antyposlizgowym w
kolorystyce zgodnej z projektem kolorystyki.

4.14. Prace wykonczeniowe po robotach instalacyjnych.
Powstate w trakcie robdt instalacyjnych bruzdy i przekucia nalezy uzupetni¢ tynkiem gipsowym i
wykoriczy¢ szpachléwkg o strukturze zblizonej do sgsiadujgcych $cian i przemalowac¢ w kolorze biatym
lub zblizonym do koloru sasiadujacej $ciany. W pomieszczeniach klas nalezy przemalowaé cate

pomieszczenia.
Po montazu stolarki i $lusarki obrobi¢, wyszpachlowa¢ i pomalowac oscieza.

5. WARUNKI OCHRONY PPOZ

W zwigzku z realizacja niniejszego zadania, dla projektowanej inwestycji nie okresla sie nowych
warunkdw ochrony przeciwpozarowej.
Nie wykonuje sie nowej klasyfikacji pozarowej obiektu oraz warunkéw ochrony ppoz.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA
W zwigzku z realizacjg niniejszego zadania, dla projektowanej inwestycji nie okresla sie warunkéw

geotechnicznych posadowienia.

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

W zwigzku z realizacjg niniejszego zadania wykonano Audyt Energetyczny zawierajgcy charakterystyke
energetyczng obiektu, opracowany przez ET- ENERGOAUDYT, dr inz. Ewa TESLAK
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie.

Uwagi koricowe

Powyiszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane i
konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowania materiatéw i technologii nalezy uzgadniaé z
wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej.

Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Podane do
zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami rownowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela
inwestora. Przed koficowym odbiorem robdt wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: niezbedne
atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatow,
protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wptyw na prowadzone prace
budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWAL:

yudowlane

W specja chitektonicznej
do projekfdWvania bez ograniczen
dec. WP -0OIA/OKK/UpB/24/2007
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Termomodernizacja budynkdw Zespotu Szkét nr 4 w Koécianie.

INFORMACIA DO PLANU BIOZ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

Nazwa obiektu: ZESPOtU SZKOt nr 4 W KOSCIANIE.
Budynek kat. IX.
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

; nr ew. 2671/6

ziatka
Adres obiektu: Bardiwales | )
ul. , 64-000 Kosci

Inwestor: Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

mgr inz. arch. Zenon MAZUREK

Projektant upr. nr 1362/90/Lo

architektura:

specjalnos¢ architektoniczna marins. a da!ena Bolanows
e R UTowWaTTe
o mgr inz. arch. Magdalena BOLANOWSKA( ” sp”eizg N eriaealsl
E JAY | Lpr. nr WP-OIA/OKK/UpB/24/2007 do projektdwaniauez ogranicaph

architektura: dec. WP - O1A/OKK/UpB/24/20D7

specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. Tomasz CHRUSZCZEWSKI
upr. nr LBS/0023/PWOK/06
w specj. kontr.-budowlanej

Sprawdzajacy:
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Utanska 1a, 64-115 Swieciechowa NIP: 665-227-26-21, REGON: 301565634

A tel:65 52980 43, mail: info@smartinvest.pl
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8.1.1. Zakres robot
- organizacja placu budowy,

- prace przygotowawcze,

- roboty fundamentowe,

- roboty rozbiérkowe, wyburzenia, wykucia
- roboty murarski,

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- roboty instalacyjne

- prace wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu

8.1.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- hie wystepuja,

8.1.3. Wskazanie zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, skala,
rodzaj, miejsce i czas wystepowania
Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia zagrozen podczas prowadzenia nastepujacych robét:

roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m
- roboty murarski,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne

- prace wykonczeniowe,

roboty, przy wykonywaniu ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
- roboty ciesielskie,
- roboty dekarskie,

8.1.4. sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac
szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych Kierownik Budowy

zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego:

- Powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

- Skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkdw ochrony osobistej,

- Zaznajomieni z projektem organizacji roboét,

Staty nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy

Instruktaz kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

- wykazu osoéb biorgcych udziat,

- osoby petnigcej nadzoér nad realizacjg,

- zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac sie bedzie osoba prowadzaca instruktaz beda:
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Termomodernizacja budynkdw Zespotu Szkét nr 4 w Koécianie.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny
Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Obowiazujace Polskie Normy i przepisy.

8.1.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobhiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy bez przeciwwskazan

lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni, dodatkowo przeszkoleni w zakresie

bezpieczeristwa przy tych pracach, posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektdrych

rodzajach prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1-1,5m ujete w odpowiedniej

strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami:

»,UWAGA! PRACE NA WYSOKOSCI”

Roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

- dla robot tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6m,

- oznaczenie dwoma tablicami ,UWAGA ! STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzielona biato — czerwong
tasma BHP.

Prace na wysokosci prowadzone beda z rusztowar inwentaryzowanych z barierg BHP (zaopatrzone w

atest oraz instrukcje producenta)

Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni bedg w pasy ochronne z linkg umocowang do

statych elementéw konstrukcji,

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkoéci obcigzenia

pomostéw. Wchodzenie i schodzenie z rusztowar odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:

- Nie wystepuja

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP oraz

wykona¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy s zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach

BHP i wykonywaniu badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okre$lonego w

rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.
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SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian

zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja C-D

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 03 500 95 2 9,50 PCW szklenie state - FIX
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatqcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian

zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja D-E

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 04 300 95 1 2,85 PCW szklenie state - FIX
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokosé wysokos$é ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatgcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja E-F

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. D2 170 208 1 3,54 ALU 1xP, 2 zamki, skrzydto nieblokowane szer. min.100cm
2. D3 90 208 1 1,87 ALU 1xL, szer. skrzydta min. 80cm, 2 zamki, drzwi petne
OKNA
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 04 148 113 4 6,69 PCW szklenie state FIX
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokosé wysokos$é ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatgcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja G-H

DRzZWI
Lp. symbol | szerokos¢ | wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. brak
OKNA
Lp. | symbol | szerokos$¢ | wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [ecm] [szt] [m2]
1. 05 |[234 245 17,2 PCW skrzydto R+U
FASADY SZKLANE
Lp. symbol | szerokos¢ | wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatqcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja H-I

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. D3 284 218 1 6,19 ALU 1xP, 2 zamki, skrzydto nieblokowane szer. min.100cm
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 06 144 202 76 221,07 PCW skrzydto R+U
2. 07 118 100 24 28,32 PCW skrzydto R+U
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokosé wysokos$é ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatgcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja I-J

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. BRAK 0,00
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 08 232 245 3 17,05 PCW skrzydto R+U
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
brak 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatqcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja J-K-F-G
DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. D5 284 218 1 6,19 ALU 1xL, 2 zamki, skrzydto nieblokowane szer. min.100cm
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 09 144 202 54 157,08 PCW skrzydto R+U
2. 010 118 100 18 21,24 PCW skrzydto R+U
3. 04 70 80 3 1,68 PCW skrzydto R+U
4, D6 90 180 1 1,62 PCW 1xL,2 zamki, skrzydto nieblokowane szer. min.80cm
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. F2 406 260 4 42,22 PCW szklenie state - FIX

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatgcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja K-L

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. D6 90 208 1 1,87 ALU 1xL, szer. skrzydta min. 80cm, 2 zamki, drzwi petne
2. D7 170 208 1 3,54 ALU 1xL, 2 zamki, skrzydto nieblokowane szer. min.100cm
OKNA
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 010 148 118 2 3,49 PCW skrzydto R+U
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokosé wysokos$é ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. | BRAK 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatgcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja L-M

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
BRAK 0,00
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 011 146 146 2 4,26 PCW skrzydto R+U
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
BRAK 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatqcznikami.




SZKOtA PODSTAWOWA nr 4 Koscian
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

elewacja M-N

DRzZWI
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
BRAK 0,00
OKNA
Lp. | symbol | szerokosé wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
1. 012 190 200 7 26,60 PCW skrzydto R+U, kolor biaty, szkto bezpieczne, mleczne
FASADY SZKLANE
Lp. | symbol | szerokos¢ wysokosé ilos¢ powierz. materiat uwagi
[cm] [cm] [szt] [m2]
BRAK 0,00

Opis parametrow stolarki i zasad wykonania cieptego montazu zgodnie z zatqcznikami.
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10. RYSUNKI TECHNICZNE

Zestawienie rysunkéw

Nr rys. Nazwa rysunku strona
1 RZUT PRZYZIEMIA 45
2 Inwentaryzacja — elewacja A-B, B-C, C-D, 46
3 Inwentaryzacja — elewacja D-E, E-F, a7
4 Inwentaryzacja — elewacja G-H, 48
5 Inwentaryzacja — elewacja I-J, 49
6 Inwentaryzacja — elewacja H-1, J-K, FG 50
7 Inwentaryzacja — elewacja K-L, L-M, M-N, 51
8 Inwentaryzacja — elewacja N-O, O-P, P-R, R-S, 52
9 Inwentaryzacja — elewacja S-T, T-U, U-W 53
10 Inwentaryzacja — elewacja W-Y 54
11 Inwentaryzacja — elewacja Y-A 55
12 Elewacja A-B, B-C, C-D, 56
13 Elewacja D-E, E-F, 57
14 Elewacja G-H, 58
15 Elewacja I-J, 59
16 Elewacja H-l, J-K, FG 60
17 Elewacja K-L, L-M, M-N, 61
18 Elewacja N-O, O-P, P-R, R-S, 62
19 Elewacja S-T, T-U, U-W 63
20 Elewacja W-Y 64
21 Elewacja Y-A 65
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