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DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p.1iart. 6 ust. 1 p. 1 lit. ¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (4. Dz. U. z 2018 ., poz. 2067 ze zm), W
zwigzku z § 12, 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo ma Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét

budowlanych, badaf architektonicznych i innych dziatah przy zabytku .wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badani archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 ., poz. 1609) oraz
art, 104 ustawy z dnia 14.06.1960 . Kodeks postgpowania administracyjnego (§. Dz. U.z2018 1., poz.

2096 ze zm.), po rozpatrzenin wniosku Miasta Gorzéw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw '

Wikp. z dnia 03.09.2019 r. (wplynelo w dniu 04.09.2019 1), w imieniu ktérej w charakterze
pelomocnika wystepuje Pan Tomasz Graf, PROBUD Firma Proj ektowo-Budowlana, ul. Sosnowa 6/2,
71-468 Szczecin , ,
Lubuski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw
ndziela pozwolenia

na prowadzeﬁie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw jakim jest budynek Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej polozony przy ul.
Dgbrowskiego 23 w Gorzowie Wlkp., wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem KOK-I-363/91
decyzia Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wikp. z dnia 17.05,1991 roku, wediug
dokumentacji projektowych sporzadzonych przez mgr inz. arch. Tomasza Grafa w sierpiniu 2019 1. i w
dnin 2 wrzednia 2019 r., przez mgr inz. Marka Kubackiego w dnin 2 wrzeénia 2019 r. oraz inz. Adama
Garczyhskiego w Gorzowie Wikp. w dniu 7 sierpnia 2019 r. oraz programu prac konserwatorskich
sporzadzonego przez mgr Pauling Pytlak w Gorzowie Wikp.-Krakowie w dmiu 4 czewrca 2018 r.,

nastgpujacym zakresie: ' -

Roboty budowlane

1. wzmocnienie posadowienia budynku metoda jet-grouting poprzez wykonanie 151 kolumn
iniekeyjnych o érednicy 15 cm i dhugosei 3 m,rozmieszczonych wedhug rysunkn zawartego w
dokumentaciji projektowe;j;

9. wzmocnienie fundamentéw w pémocno-wschodniej czedei budynku poprzez wykonanie nowych
selbetowych taw fundamentowych pod istnigjacymi: tawy o wysokosci 40 cm i szerokosciach 100 1




206 cm z betonu C30/37 0 wodoszezelnosei W 8 i mrozoodpomofci F 150, zbrojonych pretami stali
RB500W (prety gtéwne) i RB500SP (strzemiona); ’

+ 3, wyburzenie §cian dziatowych w przyziemiu wrazz fundamentowaniem z cegly pelnej w zwiazku z
koniecznodcia wykonania ocieplenia posadzld '

- 4. odtworzenie $cian dziatowych w przyziemiu o grubosciach 10, 12130 cm murowanych z bloczkdéw
wapienmo-piaskowych; ,

-5, zamurowanie istniejacych otwordw drzwiowych Iub ich fragmentow oraz zamurowania peine z
bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 12, 18 1 24 cm, a w przypadku pomniejszenia istniejacych
otworéw drzwiowych domurowanie Z cegly peinej przez potaczenie ze $ciang istniejacs za pomoca
protow;

+ 6. wprowadzenie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszezeniach budynkun przy
wykorzystaniu istniejacych kominéw oraz dwéch nowych kominow wykonanych w technologii lekkiej
— przewody kominowe posadowione na stropach poszezegblnych kondygnacji obudowane dwoma
warstwami plyty GKF na stelazu stalowym, 2 +alze montaz kratek nawiewnych 1 wywiewnych w
elewcji budynku;
~ wprowadzenie nadprozy w istniejacycyh Scianach noénych ze stalowych dwuteownikéw HEB 100
/3 szt. na kazde nadproze); .

8. Tozebranie istniejace] posadzki w przyziemiu i wykonanie jej na nowo zgodnie z projektowanymi

warstwami przedstawionymi na rysunku zawartym w dolarmentacii projektowei;

9. maprawa §cian zewngtrznych W miejscach wystgpowania rys przy zastosowaniu technologii Helifix

(z dopuszezeniem innej réwnowaznej metody), zgodnie z dolaumentacjg projektowa;

10. wykonanie drenazu oraz izolacji §cian fundamentowych styrodurem o grubosei 12 cm i

zabezpieczenie folia kubetkows wraz z niezbednymi pracami; uwga: styrodur i folie kubefkows nalezy

zaminaé pod poziomem uzytkowym terenm

11.wykonanie w obrgbie scian wewngtrznych murow obwodowych tynku renowacyjnego, zgodnego z

norma WTA wraz z niezbednymi pracami przygotowawezymi;

12. wprowadzenie odpowiedniej ilodei sanitariatéw poprzez remont czedci sanitarnej w przyziemiu

oraz wykorzystanie dawnych, nieczynmych sanitariatow;

13. wprowadzenie sanitariatow w przyziemiu i na poddaszu dla nezni6w i nauczycieli, w tym

sanitariatow dla os6b niepetnosprawnych; '

14. wprowadzenie dZwiga osobowego wewnatrz budynku w celu skormunikowania poszezegbinych

kondygnacii, wtym poddasza; :

15. wymiana wibrnej stolarki oldennej na okna drewniane, stylizowane, jednoranowe 1 skrzynkowe,
‘agyczne z szybg dwukomorows 0 odpornosei przeciwogniows];

16. wymiana krat'w przyziemiu i na parterze budynku wraz z ujedno]iceniem,metaloplastyki na wzor

istniejacych;

17. catkowita wymiana warstw podlogi na gruncie wraz z wyburzeniem wszystkich istniejgcych Scian

dziatowych, za wyjatkiem Scian nognych;

18. Tozbidrka stropw oraz montaz dfwigl 0s0bowego 2 drzwiami przelotowymi na parterze

obstugnjacego wszystlie kondygnacje, drzwi E160, szyb windowy selbetowy o odpomosci EI 60;

19. wprowadzenie schodéw izczacych przyziemie budynku pierwotnego czebcl przeznaczonej dla

personelu, z podestem prowadzacym na zewngtrz budynku — klatka schodowa;

20. usuniscie wtémych warstw linoleum i dykty z posadzek w celu odkrycia oryginalnej powierzehni 1

oceny stani jej zachowania, a nastgpnie przywrocenie oryginalnej posadzki o ile jej stan techniczny

tmiemozliwia przeprowadzenie konserwacji; : '

21, wprowadzenie schodéw w Ilatee schodowej K1 prowadzacych z przyziemia na podest

wychodzacy na zewnairz budynku — schody zelbetowe na gruncie z betonu klasy C30/37 wraz z

zasypaniem pustki pod schodamd; .

92.. zabezpieczenie przed korozja legary stropéw odcinkowych preparatami stabiliznjgoymi i

pomalowanie farba matowa przeznaczon do metalu;




23, odtworzenie portalu z drzwiami drewnianymi wraz z granitowymi schodarni, w oparciu 0
historyczne rozwigzania pod wzgledem zastosowanego materiatu oraz kolorystyki farby kryjacej;

24. wymiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpiéwke w kolorze ceglastym uldadang
w koronke wraz z niezbgdnymi pracami (wymiana tat 1 kontr fat);

25. docieplenie polaci welng mineralng wraz z zatozeniem folii paro przepuszczalnej i paroizolacyjnej
wraz z wlozeniem plyt GK na stelazu; ,

26. rozbiérka schodéw prowadzacych na poddasze i wprowadzenie w to miejsce nowych schodéw w
konstrukeji zelbetonowe] z oktadzing wykonang w lastriko;

27. likwidacja istniejgcych wystawek okiennych w potaci dachowej oraz wprowadzenie okien
nietoperzowych (wole oczy); ‘ .

28. wprowadzenie w potacie dachu kominéw wentylacyjnych, ptotkéw éniegowych, centrali
wentylacyjnej, wytazu dachowego, okien oddymiajgcych;

29. odtworzenie instalacji odgromowej; _ :

30. wprowadzenie nowych posadzek w przyziemiu, na poddaszu oraz w obrebie wszystkich
sanitariatow;

31. montaz sygnalizacii pozaru w peinej ochronie wraz z monitoringiem do Komendy PSP

w Gorzowie Wikp.;

32. wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 51X

33, montaz stalych przeszklonych kurtyn dymowych wykonanych w Klasie szczelnosei o gniowej
DH60, oddzielajace korytarze od ewakuacyjnych Klatek schodowych w poziomie 112 pigtra;

34, zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych w poziomie przyziemia i poddasza drzwiami klasy
odpornoéci ogniowej EI 30Sm;

35, zamkniecie pomieszczed w poziomie 2 pigtra oznaczonych numerem 0.204 drzwiami
dostosowanymi do klasy odpornosei ogniowej EI30 poprzez zabezpieczenie powloks peczniejaes np.
PROMADUR albo EKSPANDER FR lub réwnowaznymi nakiadang zgodnie z wymaganiami
producenta lub tréjwarstwowy system farb ochronnych i wyposazenie w obwodowe uszezelki
peczniejace i wprowadzenie samozamykaczy; -

36. wprowadzenie dizwi o odpormosci o gniowe] EI 30 w obrgbie parteru i pigtra (pomieszczenia;
0,007; 0,105; 0,107);

37. wyposazenie ewakuacyjnych Klatek schodowych w urzadzenia do usuwania dymu z ich obszaru,
38. oddzielenie pomieszezed uzytkowych poddasza od palnej konstrukeji i przekrycia dachowego
przegroda klasy odpornoéci ogniowej EI60;

30. rozbiérka schodéw zewnetrznych z przyziemia na parter od strony wschodnie];

40. wyposazenie budynku w instalacjg wodociggowa-przeciwpozarowa;

41. wyposazenie wskazanych w dokumentacji projektowej drzwi w samozamykacze;

42, wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

43. wprowadzenie instalacii: sanitarnej, elekirycznej i teletechnicznej (w tym montaz kamer w
elewacji budynku w kolorze cegly);

Prace konserwatorskie: ‘

1. dezynfekeja ceramiczne] olddziny elewacji przy uzyciu preparatu biob6jczego;

2. usuniecie mechniczne nalotu glonéw na licu elewacji pod warunkiem nieuszkodzenia warstwy
spieky; :

3. oczyszezenie partii cokotowe] z rysunkéw wandali za pomoca rozpuszezalnikéw i pary wodnej pod
zwiekszonym cisnieniem po wezesniejszym wykonaniu prob; ' ' »

4. oczyszezenie elewacji budynku przy pomocy metody mechanicznej, chemiczriej lub miesznaje;
uwaga: czyszezenie elewacji nalezy poprzedzié wykonaniem préb, rozpoczynajge od czyszozenia przy
uzyciu przegrzanej pary wodnej z zastowaniem szczotek z wiéknem syntetycznym; uwaga: nie zaleca
sig stosowania metody strumieniowo-$cierne]; uwaga: dobér metody nalezy przeprowadzié w

konsultacji z LWKZ;




5. usunigcie wszystikich wtérnych przemurowan i zastapienie ich cegla 0 identycznych wymiarach,
kolorze 1 whasciwoéciach fizyko-chemicznych;

6. usuniecie luznych spoin, a takze wszystkich spoin cokotu do wysokosel co najmniej 50 cm,
zwlaszeza tych wykazujacych zawartodé soli;

7. w przyopadku koniecznosei wykonanie oktadéw odsalajacych na najnizszych partiach muru
ceglanego, najlepiej z pulpy celulozowe] z mineratami ilastymi fub ligniny;

8. renowacja istniejgcych krat w oknach poprzez oczyszczenie;

9, usunigcie wszystkich wiérnych elementéw w obrgbie leacji, w tym np. elementéw montazowych,
niepotrzebne instalacje itd.; ) ‘ , '

10. wykonanie uzupekieh w uszkodzonych licach cegiet na bazie zapraw mineralnych z
dopuszczeniem gotowych zapraw na bazie wapna z serii historycznej;

11. scalenie kolorystyczne ewentualnych uzupeknien za pomoca farb opartych na zwigzkach
krzemoorganicznych,;

12. uzupelnienie spoinowania przy pomocy zapraw mineralnych na bazie wapna lub z dodatkiem
trasu, w spos6b zgodny z pierwotna stylistyk: spoina cofnigta, w stosunku do lica, w kolorze i frakeji
zblizonej do oryginalnego rozwiazania; nwaga: przed podjgeiem prac naleZy uzyskaé akeeptacje
"LWKZ dla dobranej metody;

13. usunigeie wtérnej boazerii z korytarzy i Klatek schodowych;

14, usuniecie wtérnych warstw barwnych w sposéb mechaniczny, wzglednie przy pomocy
przegrzanego powietrza lub $rodkéw chemicznych; ‘

15. w razie koniecznodei przeprowadzié dezynfekejg Scian preparatem biobéjezym;

16. oczyszezone Sciany podlegaja odpyleniu oraz zabezpieczeniu paro przepuszezalnym gruntem, a
nastepnie scaleniu paro przepuszczalng farbg podkdadows w kolorze cieplej biell w celu wyréwnania
powierzehni i ujednolicenia faktury Scian,

17. w razie konieczno$ci wykonanie nowych tynkéw mineralnych na bazie wapna, o strukturze
zblizonej do tynkdw oryginalnych;

18. w przypadku koniecznosei podklejenie oryginalnych wypraw tynkarskich w obrgbie auli za
pomocg syntetycznego wapna,

19, odtworzenie kolorystyki pomieszezen zgodnie z badaniami stratygraficznymi wg wzornika
koloréw Exclusiv firmy Keim; uwaga: nalezy stosowaé farby producentéw produkuj acych
dedykowane materiaty do obiektéw zabytkowych o wysokiej odpornosci na dziatanie Swiatta, paro
przepuszezalnych i matowych;

20. wykonanie naroznikéw z fazg w obrgbie historycznych pomieszezen;

21. oczyszezenie posadzki lastrikowej 1 uzupetnienie ubytkéw przy pomocy ZyWicy;

22. oczyszezenie schodéw granitowych wraz z otworami podstopnic za pomocg $rodkéw chemicznych
oraz przegrzang para wodng oraz uzupetnienie ubytkéw zapraw zaprawami mineralnymi migdzy
stopniami; uwaga: dobér zaprawy nalezy odniesé do oryginalnego rozwiazania; uwaga: przed
przystapieniem do prac nalezy skonsultowaé z LWKZ przyjeta technologie;

23, w pornieszczeniu auli i na korytarzu 2 pietra oczyszezenie z Warstw olejnych stropu i boazerii z
pozostawieniem oryginalnej warstwy, uzupenienie ubytkéw miedzy deskami, ewentualna wymiana
desek wypaczonych oraz zabezpieczenie i przywrécenie oryginalnej kolorystyki przy zastosowaniu
farb przeznaczonych do drewna wewnatiz, nieblyszczacs z dopuszezeniem pobtysku satynowego;
24. demontaz wtdrnych okregéw zmajdujacych sie w miejscach plafonéw lub zyrandoli i zaaranzowaé
nowe, zgodnie ze stylistyka epoki; . ‘
25. wymiana kaloryferéw W auli na wzér zgodny z epoka i przeniesienie historycznego kaloryferu z
pomieszezenia $wietlicy nr 5; ’ C .
26. konserwacja zabytkowej stolarki okiennej w ryzalicie i na korytarzach budynku (z zastsowoaniem
na granicy stref pozarowych szyb o odpowiednie; odpornoéci pozarowej), poprzez usunigeie wiornych
warstw malarskich, naptrawe drewna metodami stolarskimi, uzupelienie mniejszych ubytkéw kitami,
konseracja 1 uzupeknieniem elementow metalowych, a nastepnie malowanie drewna farbg w kolorze
koéci sfoniowes;




27. zabezpieczenie i konserwacja oryginalne] stolarki drzwiowej (zewngtrzne] i wewngtrznej), poprzez
oczyszezenie z wtormych nawarstwien, naprawg drewna metodami stolarskimi, uzupeienie
mniejszych ubytkéw kitami, konserwacjg i uzupelnienie elementow metalowych, przywrbcenie
oryginalnej kolorystld w oparciu o badania konserwatorskie przy zastosowaniu farb do ekspozycji
zewnstrznej, odtworzenie szklanych naswietli.

Termin waznodei pozwolenia: 31 grudzief 2022 r.

o zgodniez§ 12 ust. 1pki3, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 . w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, ‘prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takse badafi archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1609) wprowadza si¢ obowigzek kierowania robotami
budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi lub sprawowania nadzoru inwestorskiego Tub konserwatorskiego
przez osobg speniajaca wymagania okredlone w att. 37a ust. 1, 2 1 art. 37c ust. 1, 2 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami;

o zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badai
architektonicznych i innych dziataf przy zabythku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badai archeologicznych
i poszukiwant zabytkéw (Dz. U. z 2018 1, poz. 1609) wprowadza sig obowiazek polegajacy na przekazaniu
wojewbdziiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem Tozpoczecia prac, a W
toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o kidrej mowa w pkt 3 &) imienia, nazwiska i adresu osoby;
b) dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez t¢ osobg wymagati okreslonych w art, 37 a ust. 1 pkt 1-2, ¢) i
art. 37 ¢ ofwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 3, 0 przyjeciu obowigzku kierownia lub sprawowania nadzoru
nad pracami i robotami;

o zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1, 13 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Driedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 . w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badafi
architektonicznych i innych dziataf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badat archeologicznych
i poszukiwaii zabytkéw (Dz. U. z 2018 1., poz. 1609) wprowadza sig obowiazek zawiadomienia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakoBozenia wskazanych pozwoleniu prac i badaf oraz robot
budowlanych; '

o zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3, 13, ust. 2 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architeldonicznych 1 innych dziatat przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszuldwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) wprowadza sig obowiazek niezwloczenego zawiadomienia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o o zagrozeniach lub nowych okolicznogciach ujawnionych w trakcie
prowadzenta wskazanych w pozwoleniu prac;

o zgodnie z § 12 ust, 2 pkt 4, 13 ust. 2 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 1. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich. *
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badafi archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 1., poz. 1609) wprowadza sig obowiazek dokonania odbioru koacowego
przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy budynlku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
potozonej przy ul. Dagbrowskiego 23 w Gorzowie Wikp., wpisanej do rejestru zabytk¢w pod numererm
KOK-1-363/91 decyzja Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia
17.05.1991 roku. Wpisany do rejestru zabytek chroniony jest na -podstawie art. 7 pkt 1-ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U, z 2018 1., poz. 2067 ze zm.). Zgodnie z tredcig
art. 36 ust. 1 p. 1 wyze] w/w ustawy prace konserwatorskie 1 roboty budowlane, przy zabytlu
wpisanym do rejestru wymagaja pozwolenia wojew6dzkiego Jkonserwatora zabytkéw.

Pismem z dnia 03.09.2019 r. Miasto Gorzow Wlkp. (data wptywu do Delegatury WUOZ w
Gorzowie Wikp. w 04.09.2019 r.), w imieniu ktorego v charakterze petnomocnika wystgpuje Pan




Tomasz Graf, PROBUD Firma Projektowo-Budowlana, przy ul. Sosnowa 6/2, 71-468 Szczecin,
woiosto do Lubuskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie termomodernizacji i remontu
budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnicldej ar 1 przy ul. Dabrowskiego 23 w Gorzowie
Wikp. Jak wynika z akt sprawy wnioskodawea jest jedyna strong w przedrmiotowym postgpowaniu.

Budynek szkoty zostal wybudowany pod lkoniec XIX wieku na terenie historycznego zatozenia
urbanistycznego tzw. Nowego Miasta w Gorzowie Wikp. Jest to obiekt wzniesiony w technice
tradycyjnej, prostopadtoscienny, podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Elewacje szkoly oblicowane
zostaly cegla ceramiczng i charakteryzuja sig oszezgdnym detalem architektonicznym. Z oryginalnego
wystroju i wyposazenia budynek zachowat m.in. czgsciowo stolarke drzwiows i okienng. Obiekt jest
cennym przykiadem historycznego obiektu uzytecznosci publiczne] na terenie Gorzowa Wlkp.

Po dokonaniu analizy wniosku oraz dokumentacii projektowej, nalezy stwierdzié, iz
przedmiotowy zakres jest mozliwy do akceptacji, poniewaz jego celem jest zabezpieczenie, a takze
utrwalenie historycznej substancji zabytku.

Wobec powyiszego oraz na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit: o, art. 7 pkt 1, art. 36
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 Kodelksu postgpowania
administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednocze$nie informuje, Ze:

+  Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.:
Dz. U. z 2018 r,, poz. 2067 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na
podjecie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, W przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego. .

«  Stosownie do art, 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t].; Dz.
U. z 2018 poz. 2067 ze zm.) wojewddzki konserwator zabytkdw moze wznowié postepowanie W
sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmieni6 je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania dziatan okre§lonych w niniejszym pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosc,
moggce doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytlu.

3\ Kultury i Driedzictwa Narodowego za
posrednictwem Lubuskiego Wojewddzkiego Ongel th’é w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
- W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolgia\st "‘%‘f z;sf sie prawa do wniesienia odwotania wobec
_organu administracji publicznej, ktéry wyda: ‘fge -,Piﬂ%"e- aje sig ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia przez ostatnig ze stron pOSt@POWaﬁ@W oOlega wykonaniu przed uplywem terminu do
s e s . e . qe e . 7Y N ISR . .
wriesienia odwotania, jezeli jest zgodna z Zadani S ¢h stron Jub jezeli wszystkie strony zrzekly sig
prawa do wniesienia odwolania (art.127a §1, art.130 § 4 Kpa).
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