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OPIS TECHNICZNY

do projektu Przedsiewzigecie remontowe wybranych kamienic bedgcych w administraciji
MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow (Dz. U. 223 poz. 1459). ul. Waska 4 w Lesznie —
przeciwpozarowy wytgcznik pradu

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
- projekt archiwalny,

- zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- informacje techniczne producentow,

- uzgodnienia z Inwestorem.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny pietrowy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie:
- montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu ,PWP”,
- uziom.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Napiecie zasilania 3x230V
Czestotliwosé 50 Hz
Moc zainstalowana bez zmian
Moc zapotrzebowana bez zmian

PROJEKTOWANE PRACE

Celem niniejszego opracowania jest zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany obiekt zasilany jest ze ztgcza kablowego usytuowanego przy
gtéwnych wejsciu do budynku przy ul. Waskiej 4. Ze ztgcz wyprowadzono kabel do
tablicy administracyjnej i uktadéw pomiarowych mieszkan.

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu pozostaje istniejgce. Ze ztgcza kablowego wycofa¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg i wprowadzi¢ do przeciwpozarowego wytgcznika pradu ,PWP?,
projektowanego powyzej ztgcza na zewnatrz budynku. Pomiedzy ztgczem kablowym a
wytgcznikiem ,PWP” poprowadzi¢ 4x LgY 35mma2.

UZIOM

Uziom wykonac jako punktowy — pretowy 3/4", potgczy¢ z szyng w wytgczniku PWP
bednarkg Fe/Zn25x4mm lub przewodem LgY25mm2. Wymagana rezystancja uziomu
Rwyp<5,0om.
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

W obiekcie zabudowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PWP. Aparature
tworzacg PWP zabudowa¢ w obudowie metalowej na zewnatrz budynku w elewacji nad
ztgczem kablowym. Urzgdzenia zainstalowane dobrano zgodnie z wymaganiami PN-
EM 60947-2 oraz PN-EN 60947-3. Tablice ,PWP” wyposazy¢ zgodnie ze schematem
zatgczonym do niniejszej dokumentacji. Od tablicy do przycisku uruchamiajgcego
-,PWP” poprowadzi¢ przewod (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm2 uktadany podtynkowo.
Przycisk uruchamiajagcy ,PWP” sytuowa¢ przy wejsciu do budynku. Przycisk
uruchamiajgcy ,PWP” musi by¢ wyposazony we wskazniki stanu uruchomienia i dozoru
potgczone ze stykami sygnatowymi powigzanymi z cewkg wzrostowg roztgcznika w
tablicy ,PWP”. Przycisk uruchamiajgcy ,PWP” musi posiada¢ certyfikat CNBOP. W
przycisku uruchamiajgcym ,PWP” dioda koloru czerwonego wskazuje stan dozoru,
dioda koloru zielonego wskazuje stan uruchomienia, zbicie szybki powoduje zadziatanie
przycisku.

ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg
wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N”
i ochronnym ,PE”. Instalacje wewnetrzne nie wchodzg w zakres opracowania. Nalezy
zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elekirycznych wykonywaé moze wytgcznie
osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne,
dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu. W budynku sieé¢
elekiryczna pracowaé bedzie docelowo w systemie TN-S. Dostosowanie wlz oraz
instalacji w mieszkaniach poza zakresem opracowania. Instalacja w budynku w czesci
objetej opracowaniem jest chroniona od przepieé. Nalezy pamieta¢ o zabudowie
ochronnikéw przepieciowych na przewodach telekomunikacyjnych doprowadzonych do
budynku — pozostaje to w gestii wtasciciela sieci.

UWAGI

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elekirycznych do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania i sporzadzi¢ protokéty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg pisemnej
zgody autora.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac¢ tak jakby
byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez szczeg6towo zapoznac sie z projektami w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowani, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji
elektrycznych.

Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych przez ktére przechodza.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w
administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia
21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizaciji i remontéow (Dz. U. 223
poz. 1459).

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Waska 4
64-100 Leszno

INWESTOR:
Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych w Lesznie,
ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 17.12.2023r.



CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie remontu
wlz i rozdzielnic w zamierzeniu budowlanym pn. ,Przedsiewziecie remontowe
wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK w Lesznie realizowane w
trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow (Dz.
U. 223 poz. 1459). ul. Waska 4 64-100Leszno”’.

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegdbtowe zapoznanie sie z projektem
- wizja lokalna w terenie
- zwiezienie materiatu
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

wykonanie PWP,

- wykonanie wlz,

- odbiér wykonanych prac,

- wykonanie potgczen instalacji,

- wykonanie pomiardw elektrycznych,
- odbiér techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnoprgdowych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalaciji,

zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP



-7-

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacijg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzkg, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elekiryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 17.12.2023r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Miejski Zakltad Budynkéw Komunalnych w Lesznie,
ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

dotyczacy:

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK
w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 223 poz. 1459).

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢
danych zamieszczonych powyzej.

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)
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® POLSKA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z7Z-81J-23G *

Pan Jerzy WoZniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




