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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
do projektu budowlanego:

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz.
1118 z 2006 r. z pdin. zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
przedsiewziecia remontowego wybranych kamienic bedgcych w administracji MZBK w Lesznie
realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
(Dz. U. 223 poz. 1459) budynku mieszkalnego w miejscowosci Leszno ul. Waska 4, zostat
wykonany spetniajgc wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgce przepisy oraz
zasady wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE

mgr. inz. Maciej Kubiak

upr. WKP/0132/POOS/17

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji sanitarnych

PROJEKTANT
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CzeSCA
OPIS TECHNICZNY

Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla przedsiewziecia remontowego wybranych kamienic bedacych
w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontéw (Dz. U. 223 poz. 1459) budynku mieszkalnego ul. Waska 4 w Lesznie Strona 5z 25



1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych:
wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
instalacji kanalizacji sanitarnej

wewnetrznej instalacji gazowej

Instalacji centralnego ogrzewania

Dla:

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK w Lesznie
realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
(Dz. U. 223 poz. 1459). BUDYNEK PRZY UL. WASKA 4 W LESZNIE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnos$ci,
nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz uzyskac
akceptacje Inwestora. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na
Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e zlecenie Inwestora;

¢ dokumentacja architektoniczno — budowlana przekazana przez Inwestora;

e uzgodnienia Inwestorem;

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzgdzen oraz elementdw instalacyjnych.

e Obowigzujgce akty prawne:

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U.
nr 0 poz. 1409 z 2013 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami na dzien realizacji obiektu, opublikowane takze w Dzienniku
Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 201, poz. 1238);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 nr 202, poz. 2072, wraz z
pozniejszymi zmianami).

e Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujgcych norm i wytycznych:

e Wytyczne projektowania instalacji c.o0. (COBRTI INSTAL — zeszyt 2);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych(COBRTI INSTAL — zeszyt 6).
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2. ZRODLO CIEPLA

21. DANE KLIMATYCZNE | OBLICZENIOWE TEMPERATURY WEWNETRZNE

Istniejgcy budynek remontowany zlokalizowany jest w miejscowosci: Leszno (woj.
wielkopolskie)
obliczeniowa temperatura zewnetrzna: - 18,0 °C;
Srednia roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C.

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje grawitacyjng przyjeto jednostkowg
strate ciepta na poziomie 100 W/m2. Wykorzystano dane z podktadéw architektoniczno-budowlanych,
uzgodnienia z inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie realizacji projektu, w ramach
wymiany informaciji i koordynacji miedzybranzowe.

2.3. Kociot

Zrodlem ciepta dla instalacji c.o. lokalu bedzie kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy kotta 24,0 kW przy parametrach 70/50°C. Kociot zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu kuchni lokalu.

Pobor powietrza do spalania gazu oraz odprowadzanie spalin odbywaé sie bedzie poprzez
koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy zlokalizowany w pustym szachcie wentylacyjnym.
Kociot bedzie wyposazony w sterownik realizujgcy zadania:

o Sterowanie temperaturg zasilania instalacji c.o. wedtug warunkéw pogodowych (wg
krzywej grzewczej);

¢ Modulowanie mocg palnika kotta kondensacyjnego;

e Optymalizacje pracy kotta w kondensaciji.

Czerpanie powietrza do spalania odbywac sie bedzie poprzez kanat koncentryczny powietrzno-
spalinowy @125/80. Przewdd powietrzno-spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach kanatem o
powierzchni min 600cm2 netto.

2.3.1. Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Kociot powinien by¢é wyposazony w wymagang aparature zabezpieczajgcg zgodnie z PN-B-
02414: zawér bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze. Do sterownia przewidziano standardowy
sterownik bedacy na wyposazeniu kotta. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajgce w najwyzszych punktach instalacji oraz w zalezno$ci od potrzeb. na wybranych
grzejnikach (w miejscu korka).

2.3.2. Pozostate urzadzenia i armatura

Urzadzenia zasilane napigciem >230 V zaleca sie podtgczy¢ poprzez szafe elektryczng!
Uwaga! Wymienione w projekcie urzgdzenia oraz armatura stanowig podstawowe wyposazenie
instalacji grzewczej i dobrane zostaty dla przyjetych zatozen projektowych. Nie muszg by¢ to jednak
wszystkie urzadzenia wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa lub niezbedne do jej
prawidtowego dziatania. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych przepiséw,
zalecen producentéw urzgdzen i aktualnej wiedzy technicznej, a w razie jakichkolwiek watpliwosci
powinien skontaktowac sie z Projektantem.
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24. WYMAGANIA DODATKOWE

Wylot komina nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ co najmniej 0,60 m od poziomu
kalenicy.

W pomieszczeniu z kottem wentylacja - nawiew powietrza wentylacyjnego z sgsiednich
pomieszczen przez otwory w drzwiach, wywiew kanatem wentylacyjnym grawitacyjnym.

Drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem.

2.5. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Jako elementy grzejne, dobrano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe. Podana w projekcie
powierzchnia grzejnikdw pokrywa zatozone zapotrzebowanie ciepta mieszkan dla temperatury
czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem goérnym,
w ukfadzie zamknietym.

Kazdy grzejnik nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng. Zadaniem zaprojektowanych
zaworow z gtowicami bedzie zréwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja
ilosciowa temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach lub ich czesciach.

Lokalizacje, moc, nastawy zaworéw termostatycznych oraz wymiary poszczegdlnych grzejnikéw
przedstawiono czesci rysunkowej opracowania. W niektorych pomieszczeniach wystapi by¢ moze
konflikt pomiedzy zatozong wstepnie lokalizacjg grzejnika a ostateczng aranzacjg wnetrza. W takich
wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizacji.

2.6. RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem gérnym, w uktadzie zamknietym.
Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/AL/PE-RT.
Przewody prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego, podejscia w bruzdach sciennych. Stosowac
naturalng kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania
uchwytéw statych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy
wykorzystywa¢ kompensacje naturalng.

Wiasciwe umocowanie instalacji do stropu jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej pracy.
Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z rur PE.
Zaleca sie korzystac¢ z gotowych obejm, punktéw statych (lekkich i ciezkich), podpér przesuwnych czy
tacznikow przegubowych.

Grubosci izolacji zastosowaé wg tabeli ponizej:

Minimalna grubosé
izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035

W/(mxK)b
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania cieptfa niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Srednice przewoddw wg obliczen oraz szczegdly ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim
przypadku wartos¢ cisnienia prébnego dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych
Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). W
przypadku instalacji sanitarnych warto$¢ cisnienia prébnego przyjmowaé zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).Zgodnie
Z tymi wytycznymi cisnienie probne wykonywane zimng wodg ustalamy w nastepujacy sposéb:
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Instalacje grzewcze pprob = Prob * 1,5 >=4 bar

Warto$¢ cisnienia probnego dla instalacji grzewczych zaleca si¢ przyjmowadé nie nizsze niz 10
bar jesli pozwalajg na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. Probe wykonuje sie w dwéch
etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do proby nalezy odczekac¢ az
temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu ci$nienia nalezy uzywaé manometréow o
Srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wiekszym od cisnienia prébnego. Dziatka
elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10
bar). Czas trwania préby wynosi odpowiednio:
badanie wstepne 60 minut,
badanie gtéwne 120 minut.

Dopuszczalny spadek cisnienia wynosi:

dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa),

dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakornczyty sie
wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie préby powoduje koniecznos¢
powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprozni¢ z wody jesli w
okresie zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykonaé¢ wszystkie regulacje i
nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegdlnych
pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych
wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.

2.7. Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych ze
stali o $rednicy o jedng dymensje wiekszg od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypetniamy materiatami nie agresywnym, elastycznymi lub pozostawiamy pustg. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2cm
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3. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ.

3.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalu projektuje sie odprowadzenie skroplin z kotta
kondensacyjnego do istniejgcej instalacji kanalizacji poprzez wtgczenie do podejscia umywalkowych
przed syfonem od strony instalacji. Odprowadzenie skroplin projektuje sie w technologii rury PVC@50
ze spadkiem 1,5%.

3.2. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujgcych sprawdzen:

e podejscia kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej sprawdza sie na szczelnosc¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

3.3. WYTYCZNE WYKONANIA.
Odgatezienia przewodow odptywowych zaleca sie wykonaé, przy pomocy kolan i trojnikéw o
kacie rozwarcia, nie wiekszym niz 450.

Dopuszczalne odchylenia przewodoéw odptywowych od spadkéw zatozonych w projekcie technicznym
moga wynosi¢ +10%.

Catos¢ robét montazowo - instalacyjnych wykonaé zgodnie z:

dokumentacjg instalacji sanitarnych,

instrukcjami dostarczanymi przez producentéw urzadzen,

"Warunkami Technicznymi rob6t budowlano - montazowych i instalacyjnych cz.1l,
instrukcjami urzgdzen i przepisami BHP,

uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski
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Przewiduje sie zasilanie istniejgcych urzadzen socjalno-bytowych poprzez istniejgcy instalacje
wodociggowa. Projektowana instalacja wodociggowa sprowadza sie do zasilenia kotta w zimng wode
z instalacji istniejgcej i poprowadzenie zasilania w C.W.U. od kotta do baterii zlewozmywakowej w tym
samym pomieszczeniu.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

4.1.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55 °C bedzie przygotowywana za pomocg dwufunkcyjnego
kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 24,0 kW.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji,
urzadzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢é normom przedmiotowym
lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Rozprowadzenie zasilania w cieptg wode uzytkowg od kotta gazowego do miejsca wpiecia w
istniejgcg baterie zlewozmywakowg oraz podejscia instalacji ZW do kotta nalezy wykonaé¢ z rur
wielowarstwowych np. PEX-c. Rurociagi zaizolowa¢ zgodnie z WT.

Zatozono, ze cisnienie dyspozycyjne wody, jakie zapewnia dostawca na wejsciu do obiektu
bedzie wystarczajgce do celéw bytowych.

4.2, CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przewody wodociggowe od kotta gazowego do miejsca wpiecia w istniejgcg baterie
zlewozmywakowg wykonane zostang z rur wielowarstwowych np. PEX-c do instalacji
wodociggowych, Tmax=90 C, Pmax=1,0MPa. Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki PE, w wezu
ochronnym. Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami .

Instalacja wody zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 120.2.
Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Zabezpieczenie uktadu c.w.u zgodnie z PN-76/B — 02440 — w
standardzie wyposazenia kotta.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI.

Prébe szczelnosci wodg filtrowang. Cisnienie prdby - 1,5 x ciSnienie robocze. Instalacje cieptej
wody uzytkowej poddaé probie dwukrotnie. Instalacje wody cieptej po zakoczonej prébie ciSnienia
przeprowadzonej z wodg zimng, nalezy poddac badaniu przy ci$nieniu roboczym wodg cieptg o
temperaturze 60°C.

4.4. IZOLACJE CIEPLNE PRZEWODOW.

Rurociggi izolowac cieplnie otulinami z polietylenu, w ochronnym ptaszczu, zapobiegajgcym
whnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu. Grubosci izolacji nalezy dobieraé, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewodow i komponentow w instalacjach cieptej wody uzytkowej powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
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Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

4.5. ARMATURA

W instalacji nalezy stosowa¢ armature jako zawory kulowe i montowac jg w miejscach dostepnych dla
obstugi urzadzen. Instalacja powinna spetnia wymagania zawarte w PN-92/B-01706.
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5. INSTALACJA GAZOWA

5.1.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Niniejsza dokumentacja zawiera techniczne rozwigzanie budowy wewnetrznej instalacji
gazowej. Instalacja bedzie zasila¢:
¢ kondensacyjny kociot dwufunkcyjny o mocy 24kW zlokalizowany w pom. kuchni lokalu,
pracujgcy na potrzeby ogrzewania lokalu oraz przygotowywania cieptej wody uzytkowe;.
o Istniejgcg kuchenke gazowg w pom. kuchni lokalu.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg w budynku od gazomierzy do odbiornikéw gazu.
W kazdym mieszkaniu zainstalowany zostanie kociot 2-funkcyjny, pracujgcy na potrzeby centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz kuchenka gazowa.

Projektuje sie wymiane istniejagcych gazomierzy mieszkaniowych na nowe: typ — gazomierz
miechowy G 2,5 (4 m?h).

5.2. LOKALIZACJA GAZOMIERZA.

Gazomierz zlokalizowany bedzie na klatce schodowej. Gazomierz nalezy instalowa¢ w
przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Zainstalowany
gazomierz powinien znajdowac sie w odlegtosci od sciany nie mniejszej niz 20 mm. Montaz
gazomierza w odlegtosci co najmniej 0,6 m od urzadzen elektrycznych (przy mniejszej odlegtosci
nalezy zastosowac niepalne ostony, przegroda z materiatu niepalnego o wysokos$ci co najmniej 0,5 m
powyzej i ponizej gazomierza oraz wysiegu wiekszym o co najmniej 0,1 m od odlegtosci lica
gazomierza od sciany, na ktorej jest zainstalowany).

Uwaga: przed gazomierzem zamontowaé¢ zawor odcinajgcy.

5.3. INSTALOWANIE KOTLA GAZOWEGO.

Uwaga: wszystkie instalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B”,
aprobate techniczng, albo znak dozoru technicznego DT. Urzadzenia nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz
z pdzniejszymi zmianami . Zastosowany kociot musi mie¢ zamknietg komore spalania oraz musi by¢
wyposazony w zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego, gdyz bedg podtgczone do
przewodow powietrzno spalinowych.

Do odprowadzenia spalin i pobierania powietrza do spalania projektuje sie koncentryczny
przewdd powietrzno-spalinowy @125/380.

Uwaga: przed kottem gazowym zamontowac¢ zawdr kulowy odcinajgcy. Zaleca sie rowniez przed
kottem zainstalowac filtr gazowy.

5.4. WYMAGANIA DOT. POMIESZCZEN, W KTORYCH ZAINSTALOWANE SA KOTLY.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie lokalizacje
kotta gazowego muszg spetniaC wymagania kubaturowe: dla kotta z zamknieta komorg spalania, o
mocy do 30 kW, kubatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 6,5 m3. Ze wzgledu na
zastosowanie przewodow koncentrycznych powietrzno-spalinowych kociot gazowy moze zostaé
umieszczony w pomieszczeniu mieszkalnym niezaleznie od rodzaju wentylaciji. Ponizej sprawdzenie
warunkow:

e Pom. kuchni lokalu:

v" Kubatura pomieszczenia: 18,9 m3 > 6,5 m*® — warunek spetniony. Istniejgca instalacja
wentylacji: kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkg wentylacyjng w pomieszczeniu
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5.5. PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej wykonaé z rur miedzianych (atestowanych), przewody
taczy¢ lutem twardym, wzglednie przez ztgczki zaciskowe lub za pomocg ztgczek zaprasowywanych.
Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych do przytgczenia armatury. Alternatywnie,
wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur czarnych, stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2000, albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305-1:2003. Instalacje
ze stali tgczy¢ przez spawanie.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,2 m. Przewody instalacji gazowych
nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian lub pod stropem. Dopuszcza sie prowadzenie ich takze w
bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby
szczelnosci instalacji - tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujgca korozji przewoddéw. Przewody
gazowe prowadzone po Scianach powinny by¢é mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw w
odstepach co najmniej 3m. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewodéw, ani stanowi¢ ich
wspornikéw. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne zabezpieczy¢ stalowg rurg ostonowg — lokalizacja rur ostonowych w czesci
rysunkowej opracowania.

5.6. OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWEJ.

Wykonano obliczenia sumarycznych spadkéw cisnienia na poszczegdlnych odcinkach instalacji.
Obliczenia uwzgledniajg odzysk cisnienia na skutek wzrostu wysokosci dla gazu Izejszego od
powietrza. Strata ci$nienia na zadnym z odcinkéw nie przekracza 150 Pa. Obliczone $rednice
poszczegolnych przewoddw instalacji opisane sg na rysunkach.

5.7. WYTYCZNE WYKONANIA.

W czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych potgczen,
doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewnos¢ zamocowania rur.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa dla instalacji
prowadzonych przez pomieszczenia mieszkalne. Badanie przeprowadzi¢ dla przewoddow uzytkowych
za gazomierzem. Pomiar ci$nienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodéw powietrzem, czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza w
instalacji z temperaturg otoczenia. Na manometrze nie powinien nastgpi¢ zaden spadek ciSnienia w
czasie 30 minut.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych ze
stali o $rednicy o jedng dymensje wiekszg od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypetniamy materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawiamy pustg. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2cm.
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6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogoéw producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i
uruchomienie poszczegolnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzeh oraz wytycznymi
producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zamdwionych i zakupionych elementdw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzenh.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji oraz kompletnosé
wszystkich wymaganych dokumentow:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbiorow czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty Swiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczehnstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wia$ciwymi przepisami);
gwarancje;

e Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczgce
zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.

Wszelkie zmiany uzgodni¢ nalezy z projektantem. Niniejszy projekt jest projektem
technicznym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzgdzen,
zaistnienia problemoéw technicznych czy niejasno$ci, nalezy uzgodnié¢ z projektantem w
ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz z Inwestorem. Opis techniczny jest integralng
czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy
zapoznacé sie szczegéfowo z dokumentacja, zaréwno jej czescig rysunkowa i opisowa
wszystkich branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z
projektantem w celu ich wyeliminowania
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016
z pobiniejszymi zmianami) powinien by¢ wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120/2003 r. poz. 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres
prac przy realizacji projektu instalacji sanitarnych dla przedsiewziecia remontowego wybranych
kamienic bedacych w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008k.
o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 223 poz. 1459) budynkéw mieszkalnych przy ul.
Waska 4 w Lesznie nie wymaga wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

6.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nie zwalnia to wszakze wykonawcy z obowiqgzku prowadzenia wszystkich prac budowlano-
montazowych zgodnie z wytycznymi niniejszeqgo opracowania, zasadami BHP, obowiqgzujgcymi
normami oraz warunkami technicznymi wynikajgcymi ze stosownych przepisow, jak réwniez
wymogow producentow lub dostawcow poszczegdlnych urzgdzen.

Projektowat:
mgr inz. Maciej Kubiak
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7. ZALACZNIKI

7.1. Kopia zaswiadczenia czionkostwa PIIB oraz decyzji nadania uprawnien
budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-223/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 stycznia 1990 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Padstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzy nierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktlad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel PuwIicki:.4.....,:....( .................... Nossesssassvanmisss

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Kubiak
61-299 Poznan, os. Lecha 124/50
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala

W N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:
WEP-3FK-RFM-RLH *

Pan Maciej Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0182/17
adres zamieszkania ul. Lecha 124/50, 61-299 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-06-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zpodnie z art. 787 K.

§ 1. Do rachowania elekironiconej formy coynnosol prawnef wystarcza ziokenie ofwiadceenia woll w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
lowalifikowranym podpisem elektromiczrymm.

§ 2 Odwiadcrenie woll zhocone w formee elektronicene] jest rownowadne 7 céwiadoneniem woll fazomym w formie pisemney. )

* Weryfilkacyy poprawnodd damych w niniejsoym radwisdrreniu mazra sprawdric za pomocy numers wergfikaoynego zaswiadoenia ra

stronie Palskie| Izty Infynierdw Budownictwa weespib.org.pl lub kontaktujac sig z beurem wiasorae] Okrggowe] lzby Indynierces
Budawniciwa.
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7.2. Kopia zaswiadczenia cztonkostwa PIIB oraz decyzji nadania uprawnien
budowlanych projektanta sprawdzajgcego
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# 7  | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-465/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1§ 2,
art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4. art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Bartosz Andrzej Radomski

magister inzynier
kicrunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1990 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0403/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treeig ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U, 2 2018 1. poz. 2096 z
pézn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7.£

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2.3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Andrzej Radomski jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlickiz...... XV 7\. /\/\

Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Andrzej Radomski

61-036 Poznan, ul. Krancowa 62/27
2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

WKP-GUM-B4J-Q3L *

Pan Bartosz Andrzej Radomski o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0049/19
adres zamieszkania Poznan ul. Stefanii Wotynki 3C/4, 61-245 Poznan (Poznan-Nowe Miasto)

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78° K.c.
§ 1. Do rachowania elektronbczne| formy coynnodcl prawne| wystarcza shodenle ofwiadczenia woll w postad elektroniczne) | opatrzenie go

kwallfikowanym podpisern elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woll zbozone w formie elektroniczne| jest rdownowaine 2 odwiadczeniem woll zbozonym w formie plsernne).)

* Woeryfikacje poprawnoscl danych w ninkejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfilkacyjnego zaswiadczenla na
stronbe Polskie] 1zby Intynlerdw Budownictwa www.pliboorgpl lub kontaktujac ske z blurem wiadchwe] Okregowe] lzby Indynlendw

Budownictwa.
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8.1. Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy remontowanego budynku
mieszkalnego lokal nr. 4 1S.01

8. CzESC RYSUNKOWA
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